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Il Czes$é graficzna

Rys. nr 00.SC Przytagcze sieci cieplnej Plan zagospodarowania terenu Skala 1:500

Rys. nr 01.SC Przytacze sieci cieplnej Profil podtuzny przytacza sieci Skala 1:100/250
cieplnej

Rys. nr 02.SC Przylgcze sieci cieplnej Schemat montazowy Skala 1:250

Rys. nr 03.SC Przylgcze sieci cieplnej Schemat instalacji alarmowej Skala 1:250

Rys. nr 04.SC Przytagcze sieci cieplnej Przejscie rurociggu przez $ciane. Skala -
Rysunek typowy

Rys. nr 05.SC Przytgcze sieci cieplnej Przekrdéj poprzeczny wykopu. Skala -
Rysunek typowy

Rys. nr 06.SC Przytgcze sieci cieplnej Zabudowa zaworéw Skala -

preizolowanych. Rysunek typowy



Przytgcze sieci cieplnej. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Projekt

dz. nr ew. 204/40, obr. 0001 Orzysz, ul. Etcka, 12-250 Orzysz wykonawczy
Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury Sp. z 0.0., opis
ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek strona 2

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

- projekt techniczny obiektu,

- warunki przytgczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej, znak PUK 3518.12.2023, pismo
z dnia 8 grudnia 2023r., wydane przez Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych w Orzyszu Sp. z 0.0.,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

- aktualne rozporzadzenia, normy oraz wytyczne techniczno- eksploatacyjne do projektowania
weztow cieplnych,

- aktualna wiedza techniczna.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przytgcza sieci cieplnej do wezta cieplnego c.o. i
c.w., z miejskiej sieci cieplnej wysokich parametrow PUK w Orzyszu, do wezila cieplnego w proj.
budynku mieszkalnym wielorodzinnym, dz. nr ew. 204/40, obr. 0001 Orzysz, ul. Etcka, 12-250 Orzysz,
Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury Sp. z 0.0., ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

1.2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuije:

al/ roboty instalacyjne:

- budowa przytgcza sieci cieptowniczej w technologi preizolowanej, z instalacja alarmowg
- budowa sieci telekanalizacyjnej dla temetrii.

Uwaga

Wskazane w niniejszym opracowaniu typy elementdw wraz z okresleniem ich producenta,
zaprojektowano w celu dostosowania proj. przytgcza sieci cieplnej do standardéw technicznych
Dostawcy Ciepta i zostaty z nim uzgodnione.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen i elementow o nie gorszych parametrach techniczno-
eksploatacyjnych oraz trwatosci, przy zastrzezeniu koniecznosci uzgodnienia z Dostawcg Ciepta
rozwigzan zamiennych.

2. PRZYLACZE SIECI CIEPLNEJ

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przez ktéry przebiega proj. przylgcze sieci cieplnej, jest w catosci terenem budowy.
Projektowane przytgcze krzyzuje sie z proj. uzbrojeniem terenu, w postaci kanalizacji sanitarnej.

2.2. Zielen

Trasa sieci cieptowniczej zostata zaprojektowana w taki sposéb, ze nie koliduje z zielenig wysoka.
Prace prowadzone na terenie zielencow bedg prowadzone w taki sposdb, aby byta mozliwosc
rekultywacji terendéw (odktadanie warstwy humusu na oddzielne skfadowisko w celu pdzniejszego
uzycia do rekultywaciji). Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

2.3. Istniejaca infrastruktura

Rzedne posadowienia istniejgcych przewodow podziemnych przyjeto zgodnie z Polskimi Normami.
Doktadne gtebokoéci nalezy ustali¢ dokonujgc sond poprzecznych przed rozpoczeciem wykopow.

Na skrzyzowaniu z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi projektuje sie na kablach
dzielone rury ostonowe typu AROT DN110 i DN160.

Na skrzyZzowaniu z istniejgcg siecig kanalizacyjng nie projektuje sie rur ochronnych.

Na skrzyzowaniu z istniejgcg siecig wodociggowa, gazowg oraz przy przejsciu pod drogg projektuje
sie rury ochronne stalowe na sieci cieplnej.

Nalezy stosowac sie do wytycznych branzowych okreslonych w opinii ZUD.
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2.4. Parametry sieci cieplnej/ przyfacza

Proj. wezet cieplny bedzie zasilany czynnikiem grzewczym, z sieci cieplnej o parametrach:
- moc zamowiona wg warunkow przytaczenia, 252.20 kW

- temperatura wody sieciowej, t.z.z/t.p.z zima, 130/70°C

- temperatura wody sieciowej, t.z.I/t.p.l lato, 65/35°C

- cisnienie dyspozycyjne Ap zima = 0.45 MPa [1.00 MPa po wybudowaniu nowego zrodta]
- ci$nienie dyspozycyjne Ap lato = 0.22 MPa

— ci$nienie dopuszczalne PN16

- przytgcze 2xDn50 preizol. sygnalizacja impulsowa

2.5. Przyjete rozwiazania techniczne

Zaprojektowano przytgcze sieci cieplnej, z rur preizolowanych stalowych o standardowej grubosci
izolacji termicznej, w systemie rur pojedynczych, z instalacjg alarmowg impulsowg produkcji Logstor,
o $rednicy Dn50/125. Wraz z rurami, na ich poziomie ukfada¢ kabel do wizualizacji pracy wezia,
zgodnie z wytycznymi w warunkach przytgczenia, w rurach ostonowych z PE. Na tgczeniach rur
stosowac mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie dla preizolowanych sieci cieplnych.

Wigczenie przytgcza do istn. sieci cieplnej z rur preizolowanych Dn80/16050/125, za posrednictwem
trojnika rownolegtego. Bezposrednio za wigczeniem montowaé zawory odcinajgce preizolowane
Dn50/125, w obudowie w postaci studni z kregu betonowego z wtazem zeliwnym ciezkim.

Przewody oktadac¢ ze spadkiem w kierunku wezta, Odpowietrzenie przytgcza do sieci zasilajgce;.
Instalacje alarmowag proj. przytgcza potgczy¢ z istniejgca instalacjg alarmowa, szczegdty uzgodni¢ z
Dostawcg Ciepta.

2.6. Uktad komunikacyjny i uzbrojenie, uksztattowanie terenu i zieleni

Proj. inwestycja nie narusza i nie zmienia istn. i proj. uktadu komunikacyjnego, w tym drog
pozarowych, istn. sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu zapewniajgcych przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode, oraz uksztattowania terenu i zieleni.

Proj. inwestycja nie zmienia powierzchni zabudowy istniejgcych obiektow budowlanych, powierzchni
drég, parkingéw, placow i chodnikéw oraz powierzchni zieleni, wiec tym samym wskaznik okreslajacy
stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni zabudowy pozostaje na niezmienionym
poziomie.

2.7. Rejestr zabytkow

Dziatki na ktorych realizowana bedzie proj. inwestycja, nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.8. Teren goérniczy

Teren na ktérym realizowana bedzie proj. inwestycja, nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i
nie jest narazony na szkody gornicze.

2.9. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania proj. inwestycji okreslono na podstawie:

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09, z
pézn. zm.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska, Dz.U.2024.54 t.j. z dnia 2024.01.16
z pozn. zm.

Proj. inwestycja:

— nie ogranicza zabudowy oraz nie zaktdca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach sgsiednich,

— nie ogranicza mozliwosci uzytkowania nieruchomoéci sgsiednich w dotychczasowy sposaéb,

— nie generuje ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu i wibracji,
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2.10. Rozwigzania techniczne w aspekcie srodowiska

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na S$rodowisko naturalne, poniewaz

zastosowane w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, ograniczajg i eliminujg
wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty budowlane.
Wg swiadectw producenta zastosowanej technologii, uzyte materiaty do budowy sieci nie sg szkodliwe

dla srodowiska.

2.11. Zestawienie podstawowych elementow przylacza

Lp INDEX. NR SAP NR Nazwa czesci llos¢
KAT.
1 5124c 2000 |20000060112741 60,3/125 | Rura preiz. z barierg antydyf. 4
(conti)12m
2 | 20079SXWP | 5031 |50310125000000 125| SXWP mufa D125 L=650 16
3 | 20081SXWP | 5031 |950310160000000 160 | SXWP mufa D160 L=650 4
4 7684 2500 |25000060010641 60,3/125 | Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. 4
L=1,0m
5 7784 2500 |25000060022641 60,3/125 | Kolano prefabrykowane 2,5D 45st. 2
L=1,0m
6 46156 3600 |36170088004641 88,9- 60,3 | Odgatezienie prefabr. réwnolegte; 2
L1=1,2m; L2=0,6m
7 8103 0700 07000000108103 Pianka nr 3 16
8 8105 0700 |07000000108105 Pianka nr 5 4
9 7564 4200 |42000060001641 60,3/125 | Zawér odcinajgcy prefabrykowany; 2
L=1,5m
10 4374 2501 |25010060002641 60,3/125 | Rura wej$ciowa 1,5x2,5m 2
11 1362 5800 58000125000000 125 | Pierscien uszczelniajacy 2
12 1829 5600 |56002400000000 | 60,3-76,1/125-140 | Koncéwka termokurczliwa 2
13 1606 7150 |71500050005000 Taéma ostrzegawcza (500m) 1
14 6708 6708 |30100000018007 Uziemienie (10szt) 1
15 6602 6602 |80000000026002 Tasma papierowa 50,0m 1
16 6603 6603 |380000000002044 tacznik zaciskowy (100szt) 1
17 6608 6608 |80000000003033 Lut (500gr) 1
18 6609 6609 |80000000003038 Pasta lutownicza (175g) 1
19 6610 6610 |81000000002003 Drut miedziany 25m 1
20 6639 6639 | 12200000003006 Podtrzymka drutu (50szt) 3
21 64850 7000 |70002000005001 2x1x0,04m | Mata piankowa 4
3. UWAGI KONCOWE
3.1. Informacje dodatkowe
- W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji innych niz w projekcie rzednych terenu,

projektowanego uzbrojenia, nalezy skorygowaé spadki rurociggdw.
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- Wszystkie prace montazowe muszg wykonywaé monterzy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia
i pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z wymogami producenta
systemu rur preizolowanych.

- Proces budowy nalezy zorganizowa¢ zgodnie z ustawg z dn. 07.07.1994r.- Prawo budowlane
z poézniejszymi zmianami z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

- Catosc¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, czesc¢ Il oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi projektowanie, wykonanie, odbior i
eksploatacja sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych”, wydanych przez COBRTI
INSTAL.

- Wedtug Rozporzgdzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z 13 maja
1995r. w sprawie okreslenia rodzajow inwestycji szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi oraz
ocen oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. Nr 52/1995r. poz. 284) przedmiotowa inwestycja nie
zalicza sie do szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska, ani do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan
Srodowiska.

- Projekt zgodnie z Dz. Ustaw Nr 24 poz. 83 z 4-02-1994r. chroniony jest Prawem Autorskim.
Jakakolwiek ingerencja w rozwigzania projektowe bez zgody autora zrzuca odpowiedzialnosé
z Projektanta za prawidtowe dziatanie sieci.

3.2. Zagadnienia bhp i p.poz.

Stosowac sie do przepisdéw o ochronie p.poz.: Ustawa o ochronie przeciwpozarowej, z dnia 24 sierpnia
1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 961) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw
z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz.U. nr 109 z 2010r., poz. 719) wraz z pozniejszymi zmianami.

Wszystkie prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w zakresie
wykonawstwa prac instalacyjnych.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.
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