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ZESTAWIENIE CZESCI RYSUNKOWE)J

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala

E1l PLAN SYTUACYIJNY 1:500
E2 PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH | ZASILANIA - PARTER 1:100
E3 PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH | ZASILANIA - KONDYGNACJA 1:100

POWTARZALNA
E4 PLAN INSTALACJI OSWIETLNIA- PARTER 1:100
E5 PLAN INSTALACJI OSWIETLNIA- KONDYGNACJA POWTARZALNA 1:100
E6 PLAN INSTALACJI UZIEMIENIA 1:100
E7 PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ 1:100
E8 SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA **
E9 WIDOK TABLIC LICZNIKOWYCH, TRG ORAZ SZAFKI PRZECIPOZAROWEGO **
WYLACZNIKA PRADU

E10 SCHEMAT IDEOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ TRA1 **
E11 SCHEMAT IDEOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ TRA2 */*
E12 SCHEMAT IDEOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ MIESZKANIOWEJ TRM.X **
E13 WIDOK TABLICY ROZDZIELCZEJ MIESZKANIOWEJ TRM.X A
E14 SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI LAN A
E15 WIDOK TABLICY TELETECHNICZNEJ MIESZKANIOWEJ - TTMX 1
E16 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI DOMOFONOWEJ A
E17 SCHEMAT IDEOWY RTV/SAT **
E18 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI MONITORINGU A
E19 SCHEMAT IDEOWY INSTLACJI PV - KLATKA A **
E20 SCHEMAT IDEOWY INSTLACJI PV - KLATKA B **
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

Lokalizacja: ul. Etcka, 12-250 Orzysz

dz. nr ew.204/40,
obr. 0001 Orzysz,
Orzysz - MIASTO

Inwestor: Spoteczna Incjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury SP. Z O.O.

1.

ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

WSTEP

2.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe instalacji elektrycznych budowa wewnetrznej linii
zasilajacej WLZ obiektu, budowy instalacji o$wietlenia terenu, budowy wytacznika gtéwnego, budowa szafek
pomiarowych dla lokali mieszkalnych, budowa wewnetrznych linii zasilajgcych dla lokali mieszkaniowych, budowa
wnetrzowych instalacji elektrycznych gniazd wtykowych oraz zasilania, budowa wnetrzowych instalacji zasilania
urzadzen branzy sanitarnej, budowa wnetrzowych instalacji elektrycznych oswietlenia podstawowego, budowa
wnetrzowych instalacji elektrycznych o$wietlenia awaryjnego, budowa tablic rozdzielczych mieszkaniowych, budowa
instalacji koryt kablowych, budowa instalacji odgromowej, budowa instalacji uziemienia, budowa instalacji
fotowoltaicznej oraz budowa instalacji niskopradowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Etckiej, 12-
250 Orzysz, dz. nr ew. 204/40, obr.0001 Orzysz.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. UKLAD ZASILANIA

Budynek mieszkalny wielorodzinny zasilany bedzie z rozdzielczej sieci niskiego napiecia bedacej w eksploatacji
Operatora Systemu Dystrybucji. Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen okreslono w wydanych technicznych
warunkach przytaczenia tj.: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddéw od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacji
odbiorcy.

Proponowang lokalizacje ztgcza przedstawiono na rys. E-01.

Ze ztacza kablowego dla instalacji ogélnych zostanie wyprowadzony kabel nN do proj. szafki przeciwpozarowego
wytacznika pradu - szafka ta zlokalizowana zostanie przy elewacji budynku.

Uktadanie linii kablowych ziemnych nalezy wykonaé zgodnie z N SEP-E-004. Catos$¢ prac nalezy wykonaé
w sposoéb niekolidujacy z instalacjami innych branz.

2.2. BUDOWA ZASILANIA SZAFEK POMIAROWYCH

Zbiorcze szafki pomiarowe zbudowane zgodnie ze standardami zainstalowane zostang w wydzielonych
pomieszczeniach technicznych na parterze budynku. Ze zbiorczych szafek pomiarowych poprzez szachty
elektroinstalacyjne nalezy do kazdej tablicy rozdzielczej mieszkania doprowadzi¢ WLZ-ty w klasie B2Ca. W szachtach
instalacyjnych linie zasilajagce mocowac nalezy do drabin kablowych mocowanych pionowo do $cian szachtu.

2.3. BUDOWA TABLIC ROZDZIELCZYCH LOKALI MIESZKALNYCH TRMX

Celem zasilania obwoddw elektrycznych w pomieszczeniach mieszkalnych zaprojektowano tablice rozdzielcze
TRMX. W/w tablice zasili¢ nalezy z szafek pomiarowych.

Tablice TRMX zabudowa¢ nalezy jako podtynkowe w mieszkaniu w poblizu jego wejscia. Jako obudowe tablic
zastosowac nalezy rozdzielnice p/t wykonane w Il klasie ochronnosci.

2.4. INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH, SILY ORAZ ZASILANIA URZADZEN

Instalacje gniazd wtykowych, sity oraz zasilania urzadzen w mieszkaniach zaprojektowano przewodami w klasie
Dca prowadzonymi:
- pod tynkiem na $cianach murowanych,
- w przestrzeni $cian prefabrykowanych w rurkach elektroinstalacyjnych
- w warstwie ocieplenia pod wylewka w elektroinstalacyjnych rurkach RG,
Przewody rozprowadzac¢ w posadzce a nastepnie pionami pod gniazda wtykowe.
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Instalacje gniazd wtykowych, sity oraz zasilania urzadzen w cz. administracyjnej np. pom. technicznych,
komorkach lokatorskich czy ciggach komunikacyjnych zaprojektowano przewodami w klasie B2Ca 600/1000V
prowadzonymi:

- pod tynkiem na $cianach murowanych,
- w przestrzeni $cian prefabrykowanych w rurkach elektroinstalacyjnych
- w warstwie ocieplenia pod wylewka w elektroinstalacyjnych rurkach RG,

Rodzaj, ilos¢ zyt, i przekroj przewoddéw poszczegdlnych obwodéw dobrano na podstawie obliczen. Stosowac
nalezy osprzet elektroinstalacyjny o stopniu szczelnosci IP20, a w pomieszczeniach technicznych i innych
wyposazonych w instalacje wody biezacej o stopniu szczelnosci IP44.

Wszystkie urzadzenia podtaczy¢ nalezy zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.

Jako wypust zasilania dla kuchenki elektrycznej nalezy wykonaé punkt zasilania zakonczony w p/t puszcze
hermetyczne;j.

Wszystkie urzadzenia sanitarne nalezy zasilic z tablic administracji tj. TRAX zainstalowanych w pom.
technicznych przewidzianych do tego celu. Na dachu nalezy wykona¢ zasilanie dla urzadzen cz. administracyjnej.
Przewody po dachu nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych wyposazonych w pokrywy petne oraz w rurkach
odpornych na promieniowanie UV np. Spyra Primo.

Przejscia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masami ogniochronnymi
do wartosci El przegrody.

2.5. INSTALACJE OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO | ZEWNETRZNEGO
2.5.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE WEWNETRZNE MIESZKANIOWE

Instalacje oswietlenia wewnetrznego w lokalach mieszkaniach zaprojektowano przewodami prowadzonymi:
- pod tynkiem na scianach murowanych,
- w przestrzeni $cian prefabrykowanych i sufitdw w rurkach elektroinstalacyjnych
- w warstwie ocieplenia pod wylewka w elektroinstalacyjnych rurkach RG,

Przewody rozprowadzaé¢ w posadzce a nastepnie pionami pod taczniki oswietlenia. Stosowaé nalezy osprzet
elektroinstalacyjny o stopniu szczelnosci 1P20, a w pomieszczeniach technicznych i innych wyposazonych w
instalacje wody biezacej o stopniu szczelnosci IP44.

W lokalach mieszkalnych zaprojektowano wypusty oswietlenia dajagc tym samym mozliwos¢ swobodnej
aranzacji mieszkania przez uzytkownika, jednak ze wskazaniem na konieczno$¢ stosowania opraw LELs - Low Energy
Lamps tj.: opraw LED o skutecznosci swietlnej wiekszej niz 40lm/W lub w przypadku zarowych Zrédet Swiatta
o skutecznosci 50Im/W. Sterowanie oswietleniem w mieszkaniach odbywaé sie bedzie za pomoca tacznikéw
oswietleniowych.

Na czesciach zewnetrznych przypisanych do mieszkan tj. ogrédek, balkon czy taras zaprojektowano nad oknem
balkonowym/tarasowym kinkiet.

2.5.2. OSWIETLENIE PODSTAWOWE WEWNETRZNE CZESCI ADMINISTRACYJNEJ ,WSPOLNEJ".

Instalacje os$wietlenia wewnetrznego w cz. administracyjnej (obszarach wspdlnych) zaprojektowano
przewodami B2Ca 600/1000V prowadzonymi:
- pod tynkiem w $cianach murowanych,
- w przestrzeni $cian prefabrykowanych i sufitéw w rurkach elektroinstalacyjnych,
Sterowanie oprawami w pom. administracyjnych odbywaé sie bedzie wytacznie za pomoca urzadzen
kontrolnych wykrywajacych ruch (PIR) ze zintegrowanym czujnikiem $wiatta dziennego. W korytarzach cz.
administracyjnej nalezy zainstalowa¢ oprawy LED:

2.5.3. OSWIETLENIE PODSTAWOWE ZEWNETRZNE

Oswietlenie terenu zaprojektowano w oparciu o Polskg Norme PN-EN 12464-2:2007, norme EN 12464-
2:2014, EN13201 oraz PN-EN 13201:2016.

Okreslono klase oswietleniowa P wg normy PN-EN 13201:2016 tj. P2

Zachowano $redni poziom natezenia o$wietlenia wymagany dla stref ruchu wokét budynku t;j.:

Tabela 5.1 (drogi):

- drogi wytacznie dla pieszych - 5[Ix]

- strefy ruchu dla wolno poruszajacych sie pojazdéw (max 10km/h), np. rowery, samochody ciezarowe i koparki
- 10[Ix]

Tabela 5.9 (parkingi):

- mate natezenie ruchu np. parkingi przy sklepach, domach i mieszkalnych; parkingi rowerowe - 5[Ix]

Przeprowadzono symulacje poziomu natezenia oswietlenia potwierdzajaca uzyskanie wartosci okreslone norma.
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Dla dobranych opraw os$wietlenia terenu zastosowano temperature barwowg neutralng 4000K oraz wskaznik
oddawania barw CRI 80.

Dla projektowanego terenu zewnetrznego okreslono klasy oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 13201:216: P2
dla ruchu samochodowego oraz P4 dla chodnikéw - wymagania zostaty spetnione.

Sterowanie oprawami zewn. odbywac sie bedzie poprzez zegar astronomiczny. Oswietlenie zataczane
bedzie o zmierzchu a wytaczane o $wicie.

Przejscia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masami ogniochronnymi do
wartosci El przegrody.

2.6. BUDOWA INSTALACII PV

Jako zrddto energii zaprojektowano panele fotowoltaiczne, podtgczone do Inwertera. Energia wytworzona
w tych panelach zostanie wprowadzona na wejscia Inwertera.

Poszczegélne panele nalezy zainstalowac na dachu na aluminiowej podkonstrukcji przystosowanej do poszycia
dachu - rozwigzanie systemowe dostarczane przez dostawce paneli PV. Konstrukcja nosna pod panele
fotowoltaiczne ma by¢ rozwigzaniem systemowym dedykowanym dla paneli fotowoltaicznych. Catos¢ konstrukcji
nalezy przytwierdzi¢ trwale do konstrukcji dachu. Konstrukcje no$ne pod panele fotowoltaiczne majg by¢ wykonane
z aluminium.

System montazowy wykonany z ksztattownikéw aluminiowych. Profile aluminiowe wykonane metoda ttoczenia,
a wszystkie powierzchnie profili lakierowane wg palety RAL. Konstrukcja wsporcza ma zapewnic¢ swobodny przeptyw
powietrza miedzy powierzchnig dachu, a dolng krawedzig paneli fotowoltaicznych na potrzeby ich chtodzenia.

Elementy kompletnej instalacji fotowoltaicznej powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne,
promieniowanie UV, ozon, posiadajace duza wytrzymato$é i odporno$é na Scieranie powtoki, zabezpieczone
przeciw gryzoniom, bezhalogenowe, nierozprzestrzeniajgcego ognia, z odpornoscia na zwarcia do temperatury
200°C przez czas 5 s.

Panele po stronie DC potaczy¢ nalezy przewodem solarnym Cu 4mm2, przy uzyciu ztgczek MC4. Okablowanie
uktada¢ na konstrukcji pod montaz paneli. Przewody z paneli fotowoltaicznych sprowadzi¢ nalezy do tablicy
rozdzielczej TDC/TAC. Wytworzong energie AC podaé na szyny gtéwne rozdzielnicy TRAX za pomoca kabla B2Ca.

Instalacja zostanie oznakowana ponizszym znakiem w nastepujacych miejscach:

- w ztaczu instalacji elektryczne;j,

- w miejscu pomiaru (jesli jest oddalony od ztacza),

- w jednostce odbiorcy lub w tablicy rozdzielczej, do ktérej podtaczone jest zasilanie z falownika.

Dla instalacji fotowoltaicznej wykonawca instalacji powinien opracowac plan urzadzenia fotowoltaicznego
zawierajacy w szczegdlnosci:

- usytuowanie urzadzenia fotowoltaicznego zainstalowanego na obiekcie budowlanym lub terenie, w tym
oznaczenie: obszaru wystepowania modutéw PV, przebiegu tras oprzewodowania pradu statego (po stronie DC) oraz
przemiennego, jak réwniez ewentualnych ognioodpornych obudéw Ilub oston projektowanych na tym
oprzewodowaniu, lokalizacji falownikéw PV oraz miejsc usytuowania elementu (przycisku) uruchamiajgcego np.
kontrolowane odtaczenie napiecia po stronie DC falownika,

- legende zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,

- wskazanie oséb lub podmiotéw opracowujacych plan oraz date jego opracowania.

2.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Wszystkie dostepne oraz obce czesci przewodzace ktdre moga stwarza¢ zagrozenia porazeniowe przy
uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) nalezy uziemi¢. Wyzej wymienione czeséci wystepujace od siebie w
odlegtosci, przy ktérej moga by¢ dostepne jednoczesnie nalezy potaczy¢ z tym samym uziemieniem.

Jako zabezpieczenie powodujagce samoczynne wytaczenie przy napieciu dotykowym nalezy stosowac
urzadzenia przetezeniowe oraz zabezpieczenia réznicowopradowe o réznicowym pradzie wytaczenia AIn=30mA.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest za pomoca wykorzystania urzadzen w Il klasie ochronnosci
oraz separacji elektrycznych.
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W rozdzielni gtéwnej TRA nalezy wykonac¢ gtéwne szyny wyréwnawcze GSU.

Wykona¢ nalezy instalacje miejscowych potaczen wyréwnawczych w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych.

W pomieszczeniach sanitarnych zabudowac nalezy miejscowe szyny potaczen wyréwnawczych, ktére
podtaczyc¢ nalezy do listwy PE w tablicach rozdzielczych. Do miejscowych szyn wyréwnawczych podtgczy¢ nalezy:

- czesci przewodzace dostepne;

- czesci przewodzace obce;

- metalowe konstrukcje;

Zacisk PE w tablicy rozdzielczej nalezy podtaczy¢ bezposrednio do uziemienia za pomoca zyty ochronnej
wewnetrznej linii zasilajacej o przekroju 6mm?2.

Uwaga: Skutecznos$¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.

Przewody ochronne PE, uziemiajgce lub wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, naprzemiennie
barwa zielong i z6ttg, przy zachowaniu nastepujgcych postanowien:

- barwa naprzemiennie zielona i zétta moze stuzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodéw majacych
udziat w ochronie przeciwporazeniowej,

Zaleca sie, aby oznaczenie stosowac na catej dtugosci przewodu. Dopuszcza sie stosowanie oznaczen nie na
catej dtugosci z tym, ze powinny one znajdowac sie we wszystkich dostepnych i widocznych miejscach.

2.8. BUDOWA UZIEMIENIA

Jako uziemienie obiektu projektuje sie wykonac uziom poziomy ze zbrojenia ptyty fundamentowej, z ktorej
wyprowadzone zostang wypusty uziemienia w postaci bednarki FeZn 25x4. Proj. wypusty uziemienia nalezy potaczy¢
z metalowym zbrojeniem ptyty fundamentowej trwale poprzez spawanie.

Wypusty uziemienia nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach technicznych. Dodatkowo wypust
uziemienia nalezy wykona¢ w kazdym z szybéw windowych.

Z ptyty fundamentowej nalezy wyprowadzic (trwale potaczy¢ ze zbrojeniem) bednarke do miejsca posadowienia
wszystkich ztaczy kablowych, szafek wytacznika gtéwnego oraz tablic licznikowych umieszczonych na terenie
Inwestycji.

Zaprojektowano réwniez wypusty z uziemienia na zewnatrz budynku celem potaczenia z instalacja odgromowa
za pomoca ztaczy kontrolnych.

UWAGA!!!

Wszystkie prace zwigzane z montazem zbrojenia fundamentowego i ptyty dennej nalezy prowadzié
bezwzglednie w porozumieniu z kierownikiem robét elektrycznych, dokonujac sukcesywnie pomiaréw rezystancji
uziemien.

2.9. BUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ

W zakres opracowania zaliczona jest budowa instalacji odgromowej w zakresie zewnetrznej ochrony obiektu
(LPZ) na budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z lokalami ustugowymi celem zabezpieczenia przed skutkami
ewentualnych wytadowan atmosferycznych.

Wszystkie potaczenia projektowanych elementéw instalacji LPS, po zabudowie nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
poprawnosci mocowania oraz nasmarowac rozkrecalne elementy pastg stykowa.

Projektowany system LPS obliczono na podstawie PN-EN 62305-1:2011, wykorzystujac jako gtéwne elementy
systemu zwody pionowe w postaci systemowych masztéw odgromowych o wysokosciach obliczonych w ramach
LPS oraz zwodéw poziomych z drutu FeZn @ 8mm mocowanych za pomoca systemowych uchwytéw na obrébkach
dekarskich. Zwody poziome mocowac do potaci dachu min. co 1mb.

Na prostych odcinkach zwodéw poziomych, w potowie ich dtugosci stosowac tuki kompensacyjne.

Lokalizacje projektowanych punktéw potaczen galwanicznych pomiedzy zwodami poziomymi a przewodami
odprowadzajacymi dobrano w oparciu o LPS. Wszystkie ztacza krzyzowe i rynnowe po montazu zabezpieczy¢
wazeling techniczna lub pasta stykowa. Jako potaczenia stosowad systemowe ztacza krzyzowe.

Geometrie zaprojektowanej na potaci dachu instalacji dobrano zgodnie z obliczeniami w Il klasie LPS.

Jako przewody odprowadzajace dla przedmiotowego obiektu projektuje sie drut stalowy ocynkowany @ 8mm,
uktadany na catej dtugosci w warstwie ocieplenia w odgromowych rurkach ostonowych np. typu GROM.

Ztacza kontrolne zabudowad jako podtynkowe stosujgc systemowe obudowy z tworzywa sztucznego.
Potaczenia w ztaczach kontrolnych pomiedzy przewodami odprowadzajacymi a przewodami uziemiajacymi wykonaé
za pomocg ztacz krzyzowych umozliwiajgcych potaczenia drut-drut oraz drut-bednarka. Wszystkie potaczenia po
montazu oraz pomiarach zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez zastosowanie pasty stykowej lub wazeliny technicznej.

Zgodnie z PN-EN 62305-1:2011 oraz PN-EN 62305-2:2008, obiekt oraz wszystkie urzadzenia zabudowane na
dachu obiektu winny znajdowaé sie wewnatrz LPZ a w szczegélnosci LPZ OB.

W zwiazku z rezystancyjnym nagrzewaniem elementéw metalowych przechwytujgcych i odprowadzajagcym
prad wytadowczy, wszystkie elementu uktadu LPS winny by¢ taczone w sposéb trwaty. Niepoprawne potaczenie
skutkuje wzrostem jego rezystancji, czyli wzrostem zagrozenia pozarowego.
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Po pracach zwigzanych z zabudowa przedmiotowej instalacji odgromowej nalezy opracowac¢ dokumentacje
powykonawczg oraz przekazac jg Zamawiajgcemu.

Wartosci docelowe (po uwzglednieniu wspotczynnikéw korekcyjnych) poszczegéinych rezystancji uziomow
muszg by¢ nizsze niz 10 [Q]. Po wykonaniu pomiaréw rezystancji uziemienia wyniki zamiesci¢ w drukowanych
protokotach. Celem uproszczenia Wykonawcy opracowania powykonawczych protokotéw kontrolnych, ponizej
podaje sie wartosci wspotczynnikow korekcyjnych, ktére nalezy uwzgledni¢ podczas sporzadzania protokotow.

Skuteczno$¢ przyjecia wytadowania pioruna przez LPS jest uzalezniona od minimalnych wartosci pradow
pioruna oraz zwigzanego z nimi kata ostonowego odczytanego z Tabeli Normy PN-EN 62305-3:2011.

2.10. INSTALACJE NISKOPRADOWE

W budynku przewiduje sie montaz gtéwnego punktu dystrybucyjnego GPD zlokalizowanego w pomieszczeniu
technicznym. Szafe GPD nalezy wykona¢ jako stojacg w standardzie RACK 19”. W szafie nalezy zabudowa¢ osprzet
dla instalacji niskopragdowych typu:

- instalacja LAN,

- instalacja telewizji satelitarnej oraz naziemne;j,

- instalacje telewizji kablowej (osprzet dostarczany przez wybranego operatora),

- instalacje sieci swiattowodowej.

Do szafy doprowadzi¢ nalezy zewnetrzne sieci $wiattowodowe oraz kablowe - przytacza dla powyzszych
instalacji wg odrebnego opracowania dostawcy sygnatu.

W poszczegdlnych lokalach mieszkalnych przewiduje sie zabudowe mieszkaniowych tablic telekomunikacyjnych
TTMX, do ktérych nalezy doprowadzié:

- sie¢ LAN - kablem LAN U/UTP kat. 5e b2cA,

- 2x kabel koncentryczny min. RGé - TV satelitarna/naziemna oraz telewizja kablowa,

- Swiattowod dwuwtéknowy zakonczony ztgczami S.C./APC,

- kabel LAN U/UTP kat. 5e - dla instalacji domofonowe;.

2.11. INSTALACJA RTV/SAT

W mieszkaniach projektowanego budynku przewidziano instalacje RTV/SAT. Sygnaty transmitowane to
telewizja DVB-T i SAT oraz sygnat radiowy. Sie¢ bedzie zasilana jednym kompletem anten usytuowanych na dachach
poszczegdblnych budynkéw. Jako komplet anten przewidziano zabudowe anten TV naziemnych i anteny TV
satelitarnej z dwoma konwerterami. Instalacja zostata zaprojektowana jako multiswichowa dystrybuujaca sygnat do
mieszkan. Instalacja RTV/SAT oparta na rozgateznikach, multiswitchach oraz dwéch wzmacniaczach. Jeden
wzmachia sygnaty SAT, natomiast drugi DVBT, VHF, UHF, FM. Przewiduje sie montaz zestawu anten RTV-SAT na
dachu i doprowadzenie kabli koncentrycznych do miejsca zlokalizowania wzmacniaczy kanatowych. Wzmocniony
zbiorczy sygnat RTV/SAT zostanie nastepnie rozprowadzony poprzez sie¢ magistralng do wszystkich tablic
mieszkaniowych niskopradowych TT. W gtéwnej szafie GPD nalezy zamontowacé wszystkie rozdzielacze
i multiswitche. Zastosowane rozwigzanie nie wymaga zasilania energig elektryczng poszczegdlnych punktéw
rozdziatu sygnatéw. Urzadzenia s3 zasilane po magistrali.

W mieszkaniach zainstalowane zostanag gniazda koncowe RTV-SAT. Gniazda RTV razem z gniazdami RJ45
nalezy montowac obok gniazd elektrycznych potréjnych w ramce pieciokrotnej. Wszystkie kable koncentryczne w
przetacznicy teletechnicznej nalezy zakonczy¢ gniazdami typu F.

2.12. INSTALACJA DOMOFONOWA

W budynku zaprojektowano instalacje domofonowa.

Instalacja domofonowa umozliwia mieszkancom zdalne otwieranie drzwi wejsciowych do budynku oraz
dzwiekowa komunikacje pomiedzy mieszkanicem a osoba znajdujacy sie przy wejsciu. Od panelu nalezy utozy¢
oprzewodowanie zgodnie ze schematem ideowym systemu. W skrzynce nalezy zamontowac¢ elektronike systemu
oraz zasilacz.

Przy gtéwnych wejsciach do budynkéw nalezy zainstalowaé panele domofonowe odporne na zarysowania
(wandaloodporne). Drzwi wejsciowe powinny by¢ przystosowane do montazu elektrozaczepu. W lokalach
mieszkalnych w miejscach przedstawionych na planach nalezy zainstalowa¢ unifony.

Wszystkie przejscia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masami
ogniochronnymi do wartosci El przegréd.
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INSTALACJE SEUZACE OCHRONIE PPOZ.

3.1. PRZECIWPOZAROWY WYACZNIK PRADU

Budynek wyposazony bedzie w certyfikowany przeciwpozarowy wytacznik pradu dla cz. mieszkalnej oraz
certyfikowany przeciwpozarowy wytacznik pradu dla obwoddédw administracji. Szafki wytacznikéw zlokalizowane
bedg przy ztaczu. Jako wytaczniki gtéwne zasilania zastosowane zostang roztgczniki wyposazone w cewki
wyzwalaczy wzrostowych. Beda one wyzwalane zdalnie za pomocg przyciskdw PWP. Przyciski przeciwpozarowego
wytacznika pradu nalezy zainstalowacd przy wejéciach gtéwnych do budynku. Nad przyciskami nalezy zainstalowac
oprawe o$w. awaryjnego wyposazong w 1h modut podtrzymania zasilania, przystosowany do pracy w niskich temp.
(modut typu COLD). Tablice z ktorej zostanie zasilony przycisk ppoz. wytacznika pradu, nalezy wyposazyé
w przetacznik faz, ktéry podczas zaniku napiecia w jednej badZz dwdch fazach, automatycznie przetaczy zasilanie
cewki wyzwalacza wzrostowego na faze bedaca pod napieciem.

Nad przyciskiem PWP nalezy umiesci¢ trwaty napis ,PRZECIWPOZAROWY WY+ACZNIK PRADU”.

Sprzed wytacznika cz. administracji zasilane bedg urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej oraz windy.

3.2. INSTALACJE OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO | AWARYJNEGO

W budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne. Oprawy os$wietlenia awaryjnego wyposazy¢ w min. 1-
godzinny modut podtrzymania zasilania z funkcjg autotestu i sygnalizacji stanu oprawy. Oprawy ewakuacyjne
wyposazone w odpowiednie piktogramy powinny pracowac w trybie ciemnym. Miejsca zainstalowania oraz typy
opraw przedstawiono na rysunkach.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa, zaleca sie, aby akumulatory w oprawach awaryjnych byty wymieniane po 4 latach
eksploatacji niezaleznie od ich stanu. Duzy wptyw na trwatos$¢ akumulatoréw ma pierwsze tadowanie, ktére powinno
trwad bez przerw, przez co najmniej 24h.

Testowanie opraw nalezy przeprowadzac zgodnie z ponizszym harmonogramem:

- Test codzienny sprawdza sie wzrokowo przez kontrole wskaznikéw prawidtowosci dziatania oprawy.

-Test comiesieczny moze by¢é wykonywany recznie lub automatycznie. W przypadku stosowania
automatycznego urzadzenia testujgcego, wyniki krétkotrwatych testéw nalezy rejestrowac.

Kolejne etapy procedury testowej polegajg na:

e wiaczeniu trybu awaryjnego kazdej oprawy i kazdego znaku wyjscia o$wietlonego wewnetrznie
z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego na czas
wystarczajacy do upewnienia sie, ze sg czyste oraz czy prawidtowo funkcjonuja. Na koncu testu nalezy
przywrdcic zasilanie o$wietlenia podstawowego oraz sprawdzi¢ kazda lampke kontrolng lub urzadzenie,
w celu upewnienia sie, ze wskazujg przywrécenie zasilania podstawowego,

e sprawdzenie systemu monitorowania w przypadku systemoéw centralnych akumulatoréw,

e w przypadku zespotéw generatoréw odnieséé sie do wymagan przedstawionych w ISO 8528-12.
- Test roczny w przypadku stosowania automatycznych urzadzen testujacych przeprowadza sie rejestrujac
wyniki petnych znamionowych testéw. Nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie comiesieczne oraz dodatkowo:

e kazdag oprawe os$wietleniowg i znak oswietlony  wewnetrznie nalezy  testowad
w przypadku petnego znamionowego czasu trwania, zgodnie z zaleceniami producenta,

e nalezy przywréci¢ zasilanie oswietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazda lampke kontrolng lub
urzadzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrécenie zasilania podstawowego. Zaleca
sie sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu tadowania akumulatorow,

e w dzienniku zapisac date testu i jego wynik.
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4. OBLICZENIA

napiecie zasilania linii podstawowej UN=400/230V
Administracja
Ps=20kW

Wezet ciepta
Ps=5kW

Mieszkania Pi=38*13=494kW
kj=0,181- wspdbtczynnik dla 38 mieszkan
Ps= 494*181=75,4kW

Moc dla catego budynku

Ps=20+75,4+5=114,4kW

5. UWAGI KONCOWE

1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

2. Wykonawca prac moze by¢ przedsiebiorca lub osoba posiadajgca uprawnienia do wykonywania tego rodzaju
prac.

3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza sie stosowanie urzadzen i aparatéw elektrycznych
innych producentéw i innych typéw, jednak o nie gorszych parametrach funkcjonalnych i technicznych.

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji mozliwe sg po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

5. Przejscia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pozarowego zabezpieczy¢é masami ogniochronnymi do
wartosci El przegrody.
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6. ZAtACZNIKI

LASKOA A
GOXREGOWA
g T N
INZYNIERGW

- BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1079/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekléw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruklury
z dnia 18 maja 2005 r w sprawie samodzielnych  funkeji  technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w zwigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pbzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Soluch
Magr in2. elektryk - kierunek elekirotechnika
ur. dnia 10 stycznia 1975 w Klobucku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1079/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzifa, ze Pan(i) Tomasz Soluch posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieft budowlanych do
projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjne] w zakresie slecl, Instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowfanego
oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poSrednictwem Okregowe] Komisfi Kwalifikacyjnej $1.0IIB w Katowicach w lerminie 14 dni
od dnia jej doreczenia,

Otrzymuja; Sklad orzekajacy 0K5
1. Pan_(,i) Tomasz Soluch )
Koplecka 21 Mgr inE. Zbigniew DzieriEgtz

42-125 Kamyk, Borowianka
2. Okregowa Rada 1zby
3. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4, ala.

2

M-gr I lashv?.!urklevvicz
s (A

Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i arl. 13 ust 4 Prawa budowianego w zwiazku z § 24 ust 1

rozporzadzenia Minstra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan(i) Tomasz Soluch jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1) projektowania obieklu budowlanego lub robét budowlanych zwigzanych z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sleci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania,

2) sprawdzania projekidéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowianych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §3 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dniz 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziaki lub terenu w zakresie wiw specjalnesc,
z wylgczeniem projekidw zagospedarowania dzialki lub terenu obejmujacych budynki.

G3D ARCHITEKTURA
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® POLSKA
I Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

A

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-XC6-KZL-PCN *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA
l 2 L] A
- NIYNIERC W

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/0622/04 Kalowice, dnia 16 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42 z pbzn. zm),
art 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péén. zm.) oraz § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Adamowi Panicz
Mar inz.
ur. dnia 31 patdziemika 1975 w Czgstochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0622/PWOE/05

do projektowanla i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci Instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa, Komisja Kwalifikacyina Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzja nr SLK/0622/PWOE/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzita, 2ze Pan(i) Adam Panicz
posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodowa oraz uzyskai(a) pozytywny wynik -
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania | kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnodci instalacyjne] w zakresle sleci, instalacji | urzadzen
elektrycznych | elektroenergetycznych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okresiony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowdane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgi
lechnicznych w budownictwie stanow: wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowdanego
oraz wpis na st c2lonkow wiadciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuty odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzynieréw Budownictwe
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $L.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej dorgczenia.
Otrzymujg: Skiad Jacy OKK
1. ZPan(i) Adam Panicz i p:
eromskiego 9 s
42-200 Czestochowa Mgr int. Zbigniew

2. Okregowa Rada Izby

2,
3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego or
i 4. ala 3.
Mgr in2. Tadeusz L
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1,2 i arl. 13 ust 3 i 4 Prawa Budowlanego w zwiazku z § 4
ust. Z rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgii
technicznych w budownictwie, Pan(i) Adam Panicz jest upowaZniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresle sieci, instalacjl | urzadzerd elektrycznych i
ehktmenergeiymych do:
projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjainosci objetej niniejszymi
uprawnieniami | sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdéw budowlanych craz nadzoru i
kontroli techniczne) wytwarzania tych elementiw,
- wykonywania nadzons inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymarﬂa obiektéw budowlanych z zastrzeeniem
art. 62 ust 5 ustawy
bez ogranicze.

ograniczenia:

Ninigjsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziglki | terenu w wiw specjalinosci, jezeli
calosd problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzistk ub terenu -
zgodnie z arl. 34 ust. 3b.

=

wylaczenia:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia,

nie obejmujq dziatalnoéci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacli wrzgdzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportl
kolejowego,

- urzgdzeri transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu osdb w celach turystyczno-sportowych,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-A29-A11-75G *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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