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LEGENDA:

- Projektowana instalacja wyciggowa - kanaly z blachy stalowej ocynkowanej

- Projektowana instalacja grawitacyjna - kanaty z blachy stalowej ocynkowanej

- Projektowana instalacja wyciggowa z salonu - kanaty z blachy stalowej ocynkowane;j
- Projektowana instalacja wyciggowa z okapu - kanaty z blachy stalowej ocynkowanej
- Projektowana instalacja wyciggowa z toalety - kanaly z blachy stalowej ocynkowanej
- Projektowana instalacja wyciggowa z komoérek - kanaty z blachy stalowej ocynkowan
- Wymiar kanatu okragtego / prostokatnego [mm]

- Strumien powietrza wentylacyjnego nawiewanego / wywiewanego
przypadajaca na jeden anemostat / nawiewnik

- Projektowany podciecie w drzwiach lub tuleje - gwarantujgce
projektowany przeptyw powietrza

- Projektowany nawiewnik okienny higrosterowany o wydajnosci 30ms3/h

- Projektowany wywietrzak cylindryczny z blachy stalowej ocynkowanej
na podstawie dachowej

- Projektowana zabudowa g-k

- Wytyczne do otworowania

- Projektowana kalpa PPOZ w klasie przegrody

- Projektowana kratka wentylacyjna higrosterowana

- Projektowany krociec przytaczeniowy do okapu z klapg zwrotng
- Projektowany zawor wentylacyjny

Uwaga:

1. Przejscia instalacji przez $ciany oddzielenia p.poz nalezy wykonaé
poprzez zastosowanie przej$¢ ognioochronnych.

2. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do
przeprowadzenia instalacji. po zakonczeniu prac instalacyjnych
wszystkie przebicia i bruzdowania nalezy zakry¢ masg tynkarska i
wygtadzi¢ Sciany.

3. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
rurach ochronnych.

4 Przejscia przewodow przez warstwy podiogowe nalezy doktadnie
uszczelnic.

5. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

6. W zakres obowigzkéw wykonawcy jednej czesci instalacji nalezy
wykonanie kompletnego rozruchu przy wspétpracy z wykonawcami
pozostatych czesci instalacji. do zakresu prac i materiatéw nalezy
rowniez przewidzie¢ utrzymanie w ruchu instalacji az do koncowego
odbioru, oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju
préb, przeptukan, napetnien instalacji oraz energie elektryczng
potrzebng do utrzymania instalacji w ruchu.

7. Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania instalacji powinny
posiadac¢ aktualne atesty i dopuszczenia.

8. Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy
prowadzi¢ przy zachowaniu obowigzujgcych norm, przepiséw oraz
zgodnie ze sztukg budowlana.

9. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.
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