
±0,00

+3,00

+5,90

+8,80

+11,95

parter:M1parter:M2parter:M3parter:M4

3

3_b

Φ=695 W

21/600

720 mm
20 °C

1,00
4

4

Φ=540 W

11/600

800 mm
20 °C

1,00
3

3_a

Φ=695 W

21/600

720 mm
20 °C

1,00

2

2

Φ=455 W

11

750 mm
24 °C

DN15

3,00

DN15

20 x 2,0
Izol. 25 mm

1,3

1,3_a

Φ=875 W

21/600

920 mm
20 °C

1,50

2,00

DN15

DN15

2

2

Φ=262 W

07

750 mm
24 °C

1,3

1,3_b

Φ=875 W

21/600

920 mm
20 °C

1,504

4

Φ=532 W

11/600

800 mm
20 °C

1,00
5

5

Φ=527 W

11/600

800 mm
20 °C

1,00
6

6

Φ=932 W

33/600

520 mm
20 °C

2,00

4

4

Φ=358 W

11

750 mm
24 °C

DN15

2,00

DN15

1,2

1,2

Φ=1396 W

21/600

1400 mm
20 °C

1,503

3

Φ=758 W

11/600

1120 mm
20 °C

1,00
1

1

Φ=571 W

11/600

920 mm
20 °C

1,00
2

2

Φ=681 W

21/600

720 mm
20 °C

1,00

3

3

Φ=364 W

11

750 mm
24 °C

DN15

2,00

DN15

4,5

4,5

Φ=1595 W

22/600

1320 mm
20 °C

1,50

parter:M21 parter:M20

1,5

1,5_a

Φ=556 W

21/600

600 mm
20 °C

1,00

2,00

DN15

DN15

2

2

Φ=267 W

07

750 mm
24 °C

1,5

1,5_b

Φ=556 W

22/600

520 mm
20 °C

1,00
4

4

Φ=390 W

11/600

600 mm
20 °C

1,003

3

Φ=504 W

21/600

520 mm
20 °C

1,50
2

2

Φ=826 W

21/600

800 mm
20 °C

2,50

3

3

Φ=375 W

11

750 mm
24 °C

DN15

3,00

DN15

4

4

Φ=1328 W

21/600

1320 mm
20 °C

5,00

I piętro:M5

20 x 2,0
Izol. 25 mm

5

5

Φ=324 W

07

750 mm
24 °C

1,2

1,2_b

Φ=993 W

22/600

800 mm
20 °C

2,00

4

4

Φ=859 W

21/600

920 mm
20 °C

1,50

3,00

DN15

DN15
3

3

Φ=577 W

22/600

520 mm
20 °C

1,00

1,2

1,2_a

Φ=993 W

21/600

1000 mm
20 °C

2,50

I piętro:M6

5

5

Φ=330 W

07

750 mm
24 °C

1,4

1,4_a

Φ=834 W

21/600

920 mm
20 °C

1,00
1,4

1,4_b

Φ=834 W

33/500

600 mm
20 °C

1,00
3

3

Φ=513 W

11/600

720 mm
20 °C

1,00
2

2

Φ=690 W

21/600

720 mm
20 °C

1,00

I piętro:M7

4

4

Φ=672 W

11/600

1000 mm
20 °C

1,00
1,3

1,3

Φ=854 W

22/600

720 mm
20 °C

1,50

2

2

Φ=284 W

07

750 mm
24 °C

DN15

2,00

DN15

I piętro:WS1

1.2

1.2_a

Φ=1315 W

22/600

1120 mm
20 °C

2,50
1.2

1.2_b

Φ=1315 W

22/600

1120 mm
20 °C

2,50

I piętro:M8

5

5

Φ=285 W

07

750 mm
24 °C

1,2

1,2_a

Φ=599 W

21/600

600 mm
20 °C

1,00

2,00

DN15

DN15
3

3

Φ=549 W

11/600

800 mm
20 °C

1,00
1,2

1,2_b

Φ=599 W

22/600

520 mm
20 °C

1,00
4

4

Φ=761 W

22/600

720 mm
20 °C

1,00

I piętro:M9

3

3

Φ=791 W

21/600

800 mm
20 °C

1,00 2

2

Φ=598 W

11/600

920 mm
20 °C

1,00

4

4

Φ=338 W

07

750 mm
24 °C

DN15

2,00

DN15

1,5

1,5

Φ=1691 W

22/600

1400 mm
20 °C

2,50

II piętro:M10

20 x 2,0
Izol. 25 mm

5

5

Φ=322 W

07

750 mm
24 °C

1,2

1,2_b

Φ=986 W

22/600

800 mm
20 °C

2,50
4

4

Φ=858 W

21/600

920 mm
20 °C

2,00

3,00

DN15

DN15
3

3

Φ=574 W

22/600

520 mm
20 °C

1,00
1,2

1,2_a

Φ=986 W

21/600

1000 mm
20 °C

3,00

II piętro:M11

5

5

Φ=328 W

07

750 mm
24 °C

1,4

1,4_a

Φ=834 W

21/600

920 mm
20 °C

1,50
3

3

Φ=519 W

11/600

720 mm
20 °C

1,502

2

Φ=689 W

21/600

720 mm
20 °C

1,50

II piętro:M12

4

4

Φ=670 W

11/600

1000 mm
20 °C

1,00
1,3

1,3

Φ=852 W

22/600

720 mm
20 °C

1,50

2

2

Φ=283 W

07

750 mm
24 °C

DN15

2,00

DN15

II piętro:WS2

1.2

1.2_a

Φ=1332 W

22/600

1120 mm
20 °C

3,50
1.2

1.2_b

Φ=1332 W

22/600

1120 mm
20 °C

3,50

II piętro:M13

5

5

Φ=284 W

07

750 mm
24 °C

1,2

1,2_a

Φ=598 W

21/600

600 mm
20 °C

1,00

2,00

DN15

DN15
3

3

Φ=548 W

11/600

800 mm
20 °C

1,00
1,2

1,2_b

Φ=598 W

22/600

520 mm
20 °C

1,00

II piętro:M14

4

4

Φ=338 W

07

750 mm
24 °C

DN15

2,00

DN15

1,5

1,5

Φ=1683 W

22/600

1400 mm
20 °C

2,50

III piętro:M15

20 x 2,0
Izol. 25 mm

5

5

Φ=321 W

07

750 mm
24 °C

1,2

1,2_b

Φ=982 W

22/600

800 mm
20 °C

3,50
4

4

Φ=859 W

21/600

920 mm
20 °C

2,50

3,00

DN15

DN15
3

3

Φ=576 W

22/600

520 mm
20 °C

1,00
1,2

1,2_a

Φ=982 W

21/600

1000 mm
20 °C

4,50

III piętro:M16

5

5

Φ=327 W

07

750 mm
24 °C

1,4

1,4_a

Φ=832 W

21/600

920 mm
20 °C

2,00
3

3

Φ=519 W

11/600

720 mm
20 °C

2,002

2

Φ=688 W

21/600

720 mm
20 °C

2,50

III piętro:M17

4

4

Φ=667 W

11/600

1000 mm
20 °C

1,50
1,3

1,3

Φ=845 W

22/600

720 mm
20 °C

1,50

2

2

Φ=280 W

07

750 mm
24 °C

DN15

2,00

DN15

III piętro:WS3

1.2

1.2_a

Φ=1328 W

22/600

1120 mm
20 °C

3,50
1.2

1.2_b

Φ=1328 W

22/600

1120 mm
20 °C

4,00

III piętro:M18

5

5

Φ=280 W

07

750 mm
24 °C

1,2

1,2_a

Φ=592 W

21/600

600 mm
20 °C

1,00

2,00

DN15

DN15
3

3

Φ=547 W

11/600

800 mm
20 °C

1,00
1,2

1,2_b

Φ=592 W

22/600

520 mm
20 °C

1,00

III piętro:M19

4

4

Φ=335 W

07

750 mm
24 °C

DN15

2,00

DN15

1,5

1,5

Φ=1677 W

22/600

1400 mm
20 °C

2,50

4

4

Φ=761 W

22/600

720 mm
20 °C

1,00

4

4

Φ=757 W

22/600

720 mm
20 °C

1,00

1,4

1,4_b

Φ=834 W

33/500

600 mm
20 °C

1,50

1,4

1,4_b

Φ=832 W

33/500

600 mm
20 °C

2,00

3

3

Φ=792 W

21/600

800 mm
20 °C

1,00
2

2

Φ=599 W

11/600

920 mm
20 °C

1,00

3

3

Φ=788 W

21/600

800 mm
20 °C

1,00 2

2

Φ=602 W

11/600

920 mm
20 °C

1,00

DN15

3,00

DN15

DN15

3,00

DN15

DN15

3,00

DN15

±0,00

+3,00

+5,90

+8,80

+11,95

parter:M23 parter:M22

4

4

Φ=265 W

07

750 mm
24 °C

DN15

2,00

DN15

2

2

Φ=585 W

21/600

600 mm
20 °C

1,001,3

1,3

Φ=1107 W

21/600

1120 mm
20 °C

1,501,3

1,3_a

Φ=654 W

11/600

920 mm
20 °C

1,00

4

4

Φ=357 W

11

750 mm
24 °C

2

2

Φ=934 W

21/600

920 mm
20 °C

1,50 DN15

2,00

DN15

2

2

Φ=496 W

11/600

720 mm
20 °C

1,00
1,3

1,3_b

Φ=654 W

33/600

400 mm
20 °C

1,00

I piętro:M24

2

2

Φ=603 W

21/600

600 mm
20 °C

1,00
3

3

Φ=914 W

22/600

800 mm
20 °C

2,00

4

4

Φ=337 W

07

750 mm
24 °C

1,5

1,5

Φ=1504 W

22/600

1200 mm
20 °C

4,50

3,00

DN15

DN15

I piętro:M25

1,2

1,2_a

Φ=566 W

21/600

600 mm
20 °C

1,00

2,00

DN15

DN15

5

5

Φ=249 W

07

750 mm
24 °C

4

4

Φ=763 W

22/600

720 mm
20 °C

1,00
3

3

Φ=549 W

21/600

600 mm
20 °C

1,00
1,2

1,2_b

Φ=566 W

33/600

400 mm
20 °C

1,00

I piętro:M26

2

2

Φ=255 W

07

750 mm
24 °C

DN15

2,00

DN15

1,3

1,3

Φ=825 W

22/600

720 mm
20 °C

1,004

4

Φ=654 W

21/600

720 mm
20 °C

1,00

I piętro:M27

2

2

Φ=688 W

21/600

720 mm
20 °C

1,00
3

3

Φ=521 W

21/600

600 mm
20 °C

1,00

5

5

Φ=256 W

07

750 mm
24 °C

DN15

2,00

DN15

1,4

1,4_b

Φ=808 W

21/600

800 mm
20 °C

1,50
1,4

1,4_a

Φ=808 W

21/600

800 mm
20 °C

1,50

I piętro:M28

3

3

Φ=781 W

21/600

800 mm
20 °C

1,50

2,00

DN15

DN15

2

2

Φ=262 W

07

750 mm
24 °C

4

4

Φ=575 W

22/600

520 mm
20 °C

1,00
1,5

1,5_a

Φ=962 W

21/600

1000 mm
20 °C

2,50
1,5

1,5_b

Φ=962 W

22/600

800 mm
20 °C

2,00

I piętro:WS4

1.2_1

1.2_1_b

Φ=1726 W

22/600

1600 mm
24 °C

3,50
1.2_1

1.2_1_a

Φ=1726 W

22/600

1600 mm
24 °C

4,00

20 x 2,0
Izol. 25 mm

II piętro:M29

20 x 2,0
Izol. 25 mm

4

4

Φ=342 W

07

750 mm
24 °C

1,5

1,5

Φ=1520 W

22/600

1200 mm
20 °C

5,00

3,00

DN15

DN15

II piętro:M30

1,2

1,2_a

Φ=596 W

21/600

600 mm
20 °C

1,00

2,00

DN15

DN15

5

5

Φ=282 W

07

750 mm
24 °C

3

3

Φ=547 W

21/600

600 mm
20 °C

1,00
1,2

1,2_b

Φ=596 W

33/600

400 mm
20 °C

1,00

II piętro:M31

2

2

Φ=283 W

07

750 mm
24 °C

DN15

2,00

DN15

1,3

1,3

Φ=850 W

22/600

720 mm
20 °C

1,004

4

Φ=678 W

21/600

720 mm
20 °C

1,00

II piętro:M32

2

2

Φ=687 W

21/600

720 mm
20 °C

1,00
3

3

Φ=520 W

21/600

600 mm
20 °C

1,00

5

5

Φ=272 W

07

750 mm
24 °C

2,00

DN15
DN15

1,4

1,4_a

Φ=832 W

21/600

800 mm
20 °C

2,00

II piętro:M33

20 x 2,0
Izol. 25 mm

3

3

Φ=852 W

21/600

920 mm
20 °C

1,50

3,00

DN15

DN15

2

2

Φ=321 W

07

750 mm
24 °C

4

4

Φ=571 W

22/600

520 mm
20 °C

1,00
1,5

1,5_a

Φ=993 W

21/600

1000 mm
20 °C

3,00
1,5

1,5_b

Φ=993 W

22/600

800 mm
20 °C

2,50

II piętro:WS5

1.2_1

1.2_1_b

Φ=1334 W

22/600

1120 mm
20 °C

2,50
1.2_1

1.2_1_a

Φ=1334 W

22/600

1120 mm
20 °C

3,00

III piętro:M34

20 x 2,0
Izol. 25 mm

4

4

Φ=340 W

07

750 mm
24 °C

1,5

1,5

Φ=1501 W

22/600

1200 mm
20 °C

5,00

3,00

DN15

DN15

III piętro:M35

1,2

1,2_a

Φ=590 W

21/600

600 mm
20 °C

1,00

2,00

DN15

DN15

5

5

Φ=279 W

07

750 mm
24 °C

3

3

Φ=547 W

21/600

600 mm
20 °C

1,001,2

1,2_b

Φ=590 W

33/600

400 mm
20 °C

1,00

III piętro:M36

2

2

Φ=279 W

07

750 mm
24 °C

DN15

2,00

DN15

1,3

1,3

Φ=844 W

22/600

720 mm
20 °C

1,504

4

Φ=675 W

21/600

720 mm
20 °C

1,00

III piętro:M37

2

2

Φ=686 W

21/600

720 mm
20 °C

1,50
3

3

Φ=519 W

21/600

600 mm
20 °C

1,00

5

5

Φ=326 W

07

750 mm
24 °C

DN15

3,00

DN15

1,4

1,4_a

Φ=830 W

21/600

800 mm
20 °C

2,50

III piętro:M38

20 x 2,0
Izol. 25 mm

3

3

Φ=852 W

21/600

920 mm
20 °C

2,00

3,00

DN15

DN15

2

2

Φ=319 W

07

750 mm
24 °C

4

4

Φ=573 W

22/600

520 mm
20 °C

1,00
1,5

1,5_a

Φ=990 W

21/600

1000 mm
20 °C

4,00
1,5

1,5_b

Φ=990 W

22/600

800 mm
20 °C

3,50

III piętro:WS6

1.2_1

1.2_1_b

Φ=1331 W

22/600

1120 mm
20 °C

3,00
1.2_1

1.2_1_a

Φ=1331 W

22/600

1120 mm
20 °C

3,50

4

4

Φ=761 W

22/600

720 mm
20 °C

1,00

4

4

Φ=758 W

22/600

720 mm
20 °C

1,00

1,4

1,4_b

Φ=832 W

21/600

920 mm
20 °C

1,50

1,4

1,4_b

Φ=830 W

21/600

920 mm
20 °C

1,50

2

2

Φ=602 W

21/600

600 mm
20 °C

1,00
3

3

Φ=923 W

22/600

800 mm
20 °C

2,00

2

2

Φ=605 W

21/600

600 mm
20 °C

1,50
3

3

Φ=928 W

22/600

800 mm
20 °C

2,00

LEGENDA:

- Projektowana instalacja C.O. z rur PE-RT- zasilanie
- Projektowana instalacja C.O. z rur PE-RT - powrót

- Projektowany pion instalacji C.O.

UWAGA:
Wszystkie nieopisane działki C.O.:
16 x 2,0 Izol. 30 mm

1. Piony instalacji C.O. montować w szachcie instalacyjnym
2. Ciepłomierze z zdalnym odczytem zlokalizowane na klatkach
schodowych montować we wnęce,
3. Przejścia instalacji przez ściany oddzielenia p.poż należy wykonać
poprzez   zastosowanie przejść ognioochronnych.
4. Należy wykonać niezbędne wykucia i przewierty potrzebne do
przeprowadzenia instalacji. Po zakończeniu prac instalacyjnych wszystkie
przebicia i bruzdowania należy zakryć masą tynkarską i wygładzić ściany.
5. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane należy wykonać w
rurach ochronnych.
6. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

7. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany
wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów
stawianych przez technologię, konstrukcje i instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez inwestora.
8. W zakres obowiązków wykonawcy jednej części instalacji należy
wykonanie kompletnego rozruchu przy współpracy z wykonawcami
pozostałych części instalacji. Do zakresu prac i materiałów należy
również przewidzieć utrzymanie w ruchu instalacji aż do końcowego
odbioru, oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju prób,
przepłukań, napełnień instalacji oraz energię elektryczną potrzebną do
utrzymania instalacji w ruchu.
9. Wszystkie zastosowane materiały do wykonania instalacji powinny
posiadać aktualne atesty i dopuszczenia.
10. Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji należy
prowadzić przy zachowaniu obowiązujących norm, przepisów oraz
zgodnie ze sztuką budowlaną.
11. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem.

 - opis średnica zewn. x gr. ścianki
 - gr izolacji

20 x 2,0
Izol. 25 mm

- Projektowany grzenik z zasilaniem dolnym, zestawem
  przyłączeniowym + wkładka i głowica termostatyczna

22/600

1000 mm

2,00

Nastawa

głowicy termost.

Zestaw przyłączeniowy do grzejników

z dolnym zasilaniem prosty lub kątowy DN15

Moc wym. dla grzejnika

Nr. grzejnika

Temp. pom.

Nr. pom.

Typ, wys., długość

1.1

1

Φ=960 W

20 °C

CO2

Moc wym. dla grzejnika

Nr. grzejnika

Temp. pom.

Nr. pom.

Typ, wys., długość

1.1 Φ=609 W

15

750 mm
1

20 °C
- Projektowany grzejnik łazienkowy (drabinka) z zaworem
  odcinającym i zaworem termostatycznym z nastawą wstępną

ROZWINIĘCIE - instalacja C.O.

dz. nr ew.203/2, 203/3(dr), 204/40,  obr. 0001 Orzysz,
ul. Ełcka, 12-250 Orzysz

Społeczna Incjatywa Mieszkaniowa KZN -
Warmia i Mazury SP. Z O.O.

ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

Przedmiot
inwestycji:

Data:

10.2023
Nr rysunku:

S17
Nazwa
rysunku:

Lokalizacja
inwestycji:

Faza:

mgr inż. Dariusz Staszczyk

LOD/3461/PWBS/17

Projektant:

Projekt wykonawczy

INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk

LOD/1795/POOS/11

Sprawdzający:

Inwestor:

Adres:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Skala:

- Zawór_typ
- Nastawa

- Średnica

Zawór
4,00
DN20DN25

7,00


