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Chodnik z płyt betonowych Miejsce postojowe dla niepełnosprawnych z kostki betonowej Jezdnia manewrowa z kostki betonowej Miejsce posotojowe z geokraty Miejsce postojowe z geokraty Jezdnia manewrowa z kostki betonowej
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Chodnik z płyt betonowych Jezdnia manewrowa z kostki betonowej Miejsce postojowe z geokraty Miejsce postojowe z geokraty Jezdnia manewrowa z kostki betonowej
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PRZEKRÓJ DROGOWY A-A
SKALA 1:50

obrzeże betonowe 
8 x 30 x 100 cm

beton C16/20

8 cm    płyty betonowe, bezfazowe (50x50 cm), kolor szary

4 cm    podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm  kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie C90/3

10 cm  piasek stabilizowany cementem C 3/4

                grunt rodzimy

DETAL NR 2 DETAL NR 1

DETAL NR 3

8 cm    kostka betonowa, bezfazowa (10x20 cm), kolor szary, malowana RAL 5017

4 cm    podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 cm  kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie C90/3

15 cm  warstwa odcinająca z pospółki

                grunt rodzimy

8 cm    kostka betonowa, bezfazowa (10x20 cm), kolor ciemnoszary

4 cm    podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 cm  kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie C90/3

15 cm  warstwa odcinająca z pospółki

                grunt rodzimy

4 cm    geokrata z PP i PE o module 50x50 cm z wypełnieniem z trawy

3 cm    warstwa wyrównująca, pospółka

25 cm warstwa drenażowowa, drobna, nasiąkliwa pospółka 8/31,5 mm

20 cm  warstwa nośna, kruszywo żwirowe, grys bazaltowy  8/16 mm

1 cm  warstwa oddzielająca, geowłóknina

                grunt rodzimy

8 cm    kostka betonowa, bezfazowa (10x20 cm), kolor ciemnoszary

4 cm    podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 cm  kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie C90/3

15 cm  warstwa odcinająca z pospółki

                grunt rodzimy

ISTNIEJĄCE UKSZTAŁTOWANIE TERENU

krawężnik 
betonowy 15x30 

Ława betonowa z 
oporem z betonu 
C16/20

krawężnik 
betonowy 15x30 

Ława betonowa z 
oporem z betonu 
C16/20

PRZEKRÓJ DROGOWY B-B
SKALA 1:50

DETAL NR 2 DETAL NR 1

DETAL NR 3

krawężnik 
betonowy 15x30 

Ława betonowa z 
oporem z betonu 
C16/20

8 cm    kostka betonowa, bezfazowa (10x20 cm), kolor ciemnoszary

4 cm    podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 cm  kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie C90/3

15 cm  warstwa odcinająca z pospółki

                grunt rodzimy

4 cm    geokrata z PP i PE o module 50x50 cm z wypełnieniem z trawy

3 cm    warstwa wyrównująca, pospółka

25 cm warstwa drenażowowa, drobna, nasiąkliwa pospółka 8/31,5 mm

20 cm  warstwa nośna, kruszywo żwirowe, grys bazaltowy  8/16 mm

1 cm  warstwa oddzielająca, geowłóknina

                grunt rodzimy

obrzeże elastyczne z 
PP,PE 7,5x7,8 cm

obrzeże elastyczne z 
PP,PE 7,5x7,8 cm

8 cm    kostka betonowa, bezfazowa (10x20 cm), kolor ciemnoszary

4 cm    podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 cm  kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie C90/3

15 cm  warstwa odcinająca z pospółki

                grunt rodzimy

8 cm    płyty betonowe, bezfazowe (50x50 cm), kolor szary

4 cm    podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm  kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie C90/3

10 cm  piasek stabilizowany cementem C 3/4

                grunt rodzimy

obrzeże elastyczne z 
PP,PE 7,5x7,8 cm

obrzeże elastyczne z 
PP,PE 7,5x7,8 cm

obrzeże betonowe 
8 x 30 x 100 cm

beton C16/20

krawężnik 
betonowy 15x30 

Ława betonowa z 
oporem z betonu 
C16/20

ISTNIEJĄCE UKSZTAŁTOWANIE TERENU
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krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

ława betonowa z oporem z betonu C16/20

DETAL NR 1
SKALA 1:20
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obrzeże betonowe 8x30 cm

ława betonowa z oporem z betonu C16/20

DETAL NR 2
SKALA 1:20
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krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

ława betonowa z oporem z betonu C16/20

DETAL NR 3
SKALA 1:20
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