
1
8

 x
 1

6
,1

1
  c

m
 x

 3
1

,6
7

  c
m

1
8

 x
 1

6
,1

1
  c

m
 x

 3
1

,6
7

  c
m

1.1 

Schody  

12,47   m2

4  

Salon z aneksem  

23,31  m2

2 

Salon z aneksem  

18,41   m2 5 

Salon z aneksem  

23,65   m2

1.4 

Kom. lok.  

1,85   m2

1.3  

Kom. lok.  

1,65  m2

1.7 

Kom. lok.  

2,69  m2

2 

Pokój  

9,78  m2

1.2 

Korytarz  

36,63   m2

1.5 

Kom. lok.  

1,85  m2

1.6 

Kom. lok.  

2,32   m2

1.1  

Schody  

12,47   m2

4 

Salon z aneksem  

23,32   m2

2 

Salon z aneksem  

18,41  m25 

Salon z aneksem  

23,62  m2

1.4  

Kom. lok.  

1,85  m2

1.3 

Kom. lok.  

1,64  m2

1.7 

Kom. lok.  

2,69  m2

2  

Pokój 

9,78  m2

1.2 

Korytarz  

36,63   m2

1.5 

Kom. lok.  

1,85  m2

1.6  

Kom. lok.  

2,32  m2

2 

Pokój 

12,73   m2

2 

Salon z aneksem  

21,18  m2

3 

Pokój  

8,97   m2

2 

Pokój  

12,73  m2

5 

Salon z aneksem  

21,18   m2

3 

Pokój 

8,97  m2

O7

2
2

0

2
2

0

hp 0

O5

2
2

0

1
2

0

hp 0

O5

2
2

0

1
2

0

hp 0

O5

2
2

0

1
2

0

hp 0

O7

2
2

0

2
2

0

hp 0

O5

2
2

0

1
2

0

hp 0

O6

2
2

0

2
2

0

hp 0

O7

2
2

0

2
2

0

hp 0

O7

2
2

0

2
2

0

hp 0

O
7

220

220

h
p

 0

O6

2
2

0

2
2

0

hp 0

O5

2
2

0

1
2

0

hp 0

O5

2
2

0

1
2

0

hp 0

O6

2
2

0

2
2

0

hp 0

O5

2
2

0

1
2

0

hp 0

O4

2
2

0

1
2

0

hp 0

O
7

220

220

h
p

 0

O6

2
2

0

2
2

0

hp 0

O5

2
2

0

1
2

0

hp 0

O4

2
2

0

1
2

0

hp 0

O7

2
2

0

2
2

0

hp 0

O7

2
2

0

2
2

0

hp 0

O5

2
2

0

1
2

0

hp 0

O6

2
2

0

2
2

0

hp 0

O7

2
2

0

2
2

0

hp 0

O5

2
2

0

1
2

0

hp 0

O5

2
2

0

1
2

0

hp 0

O5

2
2

0

1
2

0

hp 0

O7

2
2

0

2
2

0

hp 0

DM4

2
0

5

8
0

O3

2
2

0

2
2

0

hp 0

O5

2
2

0

1
2

0

hp 0

O5

2
2

0

1
2

0

hp 0

O3

1
2

0

2
2

0

hp 0

O6

2
2

0

2
2

0

hp 0

DM4

2
0

5

8
0

Z
M

Z
M

P

P

M5,10,15

M6,11,16 M7,12,17

M
9

,1
4

,1
9

M27,32,37M26,31,36

M25,30,35

M
2

4
,2

9
,3

4

M28,33,38

P

P

P

P

P

M8,13,18

P

P

P

4 

Pokój 2  

13,86   m2

1 

Korytarz  

9,76  m2

3 

Pokój 1  

9,54  m2

5 

Łazienka  

5,04  m2

2 

Łazienka  

4,17  m2

3 

Salon z aneksem  

12,28  m2

4 

Pokój 2  

12,97  m2

1 

Korytarz  

6,92  m2
5 

Łazienka  

4,42   m2

4 

Pokój  

13,32  m2
3 

Pokój 

9,72   m2

1  

Korytarz  

10,33   m2

3 

Pokój  

13,84   m2

4 

Łazienka  

5,27   m2

1 

Korytarz  

11,75   m2

5 

Łazienka  

4,74  m2

1 

Korytarz  

3,91  m2

3 

Pokój 2  

13,86  m2

1 

Korytarz  

9,76  m2

4 

Pokój 1  

9,54   m2

5 

Łazienka  

5,04   m2

2 

Łazienka  

4,18   m2

3 

Salon z aneksem  

12,28  m2

4 

Pokój 2  

12,97   m2

1 

Korytarz  

6,93  m2
5 

Łazienka  

4,42  m2

4 

Pokój 

13,32   m2
3 

Pokój 

9,72   m2

1 

Korytarz  

10,35  m2

3 

Pokój 

13,84   m2

4 

Łazienka  

5,27  m2

1 

Korytarz  

11,76  m2

2 

Łazienka  

4,74   m2

1 

Korytarz  

3,91   m2

O3

1
2

0

2
2

0

hp 0

O6

2
2

0

2
2

0

hp 0

D
M

1

205

90

2
0

5

1
2

0

DM4

2
0

5

8
0

DM4

2
0

5

8
0

D
M

2

205

80

DM4

2
0

5

8
0

DM4

2
0

5

8
0

D
M

2

205

80

DM4

2
0

5

8
0

DM4

2
0

5

8
0

205

80

205

80

205

80

205

80

DM1

2
0

5

9
0

DM2

2
0

5

9
0

DM1

2
0

5

9
0

DM2

2
0

5

9
0

DM2

2
0

5

8
0

D
M

2

205

80

D
M

2

205

80

D
M

1

205

90

2
0

5

1
2

0

DM4

2
0

5

8
0

DM4

2
0

5

8
0

D
M

2

205

80

DM4

2
0

5

8
0

DM4

2
0

5

8
0

D
M

2

205

80

DM4

2
0

5

8
0

DM4

2
0

5

8
0

205

80

205

80

205

80

205

80

DM1

2
0

5

9
0

DM2

2
0

5

9
0

DM1

2
0

5

9
0

DM2

2
0

5

9
0

DM2

2
0

5

8
0

D
M

2

205

80

D
M

2

205

80

DM4

2
0

5

8
0

DM4

2
0

5

8
0

D
M

2

205

80

D
M

2

205

80

L

ZM

L

ZM

L

L ZM

L

ZM

L

ZM

L

LZM

L ZM

LZM

23

23

22

22

20

20

19

19

18

18

16

16

14

14

13

13

12'

12'

12

12

11

11

10

10

8

8

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

O

M

K

I

J

D

A

G

C

B

F

L

N

H

E

7

7

17

17

21

21

Ø160

Ø250

ks

Ø250

Ø250
ks

Ø125Ø125

Ø160

Ø250

ks

Ø160

Ø200

ks

Ø250 Ø200

ks

Ø160

Ø125 Ø160 Ø160

Ø200

Ø160

ks

Ø250

Ø200

Ø160

ks

Ø200

Ø160

ks

Ø125Ø160Ø160

ks

Ø250

Ø250

ks

Ø160

Ø200

Ø250

Ø160

Ø160

Ø250

ks

Ø250

Ø250
ks

Ø125Ø125

M16
M17

WS3

C
O

2
M

1
8

M
1

9

M
3

4
M

3
5

C
O

3

WS6

M36
M37

21/600
1120 mm

3,50

22/600

1120 mm

4,00

M15

M38
21/600

1000 mm

4,50
22/600
520 mm

1,00

21/600
920 mm

2,00

11/600
1000 mm

1,50

21/600
720 mm

2,5011/600
720 mm

2,00

33/500
600 mm

2,50

21/600

920 mm

2,50

22/600
800 mm

3,50

22/600
720 mm

1,50

21/600
600 mm

1,00

22/600

520 mm

1,00

11/600
800 mm

1,00

22/600
720 mm

1,00

11/600
920 mm

1,00
21/600
800 mm

1,00

22/600

1400 mm
2,50

07
750 mm

2,00

DN15

07
750 mm

07

750 mm

07
750 mm

0
7

7
5
0
 m

m

2,00

DN15
DN15

3,00

DN15

DN15

2,00

DN15DN15

DN15

22/600
1120 mm

3,50

22/600
1120 mm

3,00

22/600

800 mm

2,00
21/600
600 mm

1,50

21/600
920 mm

2,00

21/600

1000 mm

4,00
22/600

520 mm

1,00

07
750 mm

07
750 mm

07
750 mm

0
7

7
5
0
 m

m

07

750 mm

22/600
1200 mm

5,00 33/600

400 mm

1,00
21/600

600 mm

1,00

22/600
720 mm

1,00

21/600

720 mm
1,00

22/600
720 mm

1,50
21/600

720 mm

1,50

21/600
920 mm

1,50

21/600
600 mm

1,00

21/600 800 mm2,50

22/600
800 mm

3,50

21/600
600 mm

1,00

20 x 2,0
Izol. 25 mm

2,00

DN15DN15

DN15
2,00

DN15

3,00

DN15
DN15

20 x 2,0
Izol. 25 mm

3,00

DN15

DN15

CO1.1

CO4.1

3,00

DN15
DN15

3,00

DN15 DN15 1.2 +20 °C
Φwym: 2656 W

1,4 +20 °C
Φwym: 1664 W

5 +24 °C
Φwym: 327 W

1,2 +20 °C
Φwym: 1964 W

1,5 +20 °C
Φwym: 1677 W

1,2 +20 °C
Φwym: 1184 W

1.4 +16 °C
Φwym: 0 W

1.3 +16 °C
Φwym: 0 W

2 +24 °C
Φwym: 279 W

1.7 +16 °C
Φwym: 0 W

3 +20 °C
Φwym: 519 W

3 +20 °C
Φwym: 788 W

4 +20 °C
Φwym: 758 W

4 +20 °C
Φwym: 667 W

2 +20 °C
Φwym: 688 W

3 +20 °C
Φwym: 928 W

3 +20 °C
Φwym: 547 W

3 +20 °C
Φwym: 547 W

4 +20 °C
Φwym: 757 W

5 +24 °C
Φwym: 321 W

2 +20 °C
Φwym: 686 W

3 +20 °C
Φwym: 519 W

1.4 +16 °C
Φwym: 0 W

1,5 +20 °C
Φwym: 1981 W

2 +20 °C
Φwym: 605 W

4 +20 °C
Φwym: 573 W

4 +24 °C
Φwym: 335 W

4 +24 °C
Φwym: 340 W

1 +16 °C
Φwym: 0 W

4 +20 °C
Φwym: 859 W

2 +20 °C
Φwym: 602 W

3 +20 °C
Φwym: 576 W

2 +24 °C
Φwym: 319 W

5 +24 °C
Φwym: 280 W

5 +24 °C
Φwym: 279 W1,2 +20 °C

Φwym: 1180 W

1,3 +20 °C
Φwym: 845 W

2 +24 °C
Φwym: 280 W

1.3 +16 °C
Φwym: 0 W

1.5 +16 °C
Φwym: 0 W

1.7 +16 °C
Φwym: 0 W

1.2_1 +20 °C
Φwym: 2661 W

1.5 +16 °C
Φwym: 0 W

1.6 +16 °C
Φwym: 0 W

1,4 +20 °C
Φwym: 1659 W

5 +24 °C
Φwym: 326 W

4 +20 °C
Φwym: 675 W

1,5 +20 °C
Φwym: 1501 W

1,3 +20 °C
Φwym: 844 W

1.6 +16 °C
Φwym: 0 W

3 +20 °C
Φwym: 852 W

1 +16 °C
Φwym: 0 W

RZUTI III PIĘTRA - instalacja C.O.

dz. nr ew.203/2, 203/3(dr), 204/40,  obr. 0001 Orzysz,

ul. Ełcka, 12-250 Orzysz

Społeczna Incjatywa Mieszkaniowa KZN -

Warmia i Mazury SP. Z O.O.

ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

Przedmiot
inwestycji:

Data:

10.2023

Nr rysunku:

S8
Nazwa
rysunku:

Lokalizacja
inwestycji:

Faza:

mgr inż. Dariusz Staszczyk

LOD/3461/PWBS/17

Projektant:

Projekt wykonawczy

INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk

LOD/1795/POOS/11

Sprawdzający:

Inwestor:

Adres:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Skala:

1:100

LEGENDA:

- Projektowana instalacja C.O. z rur PE-RT- zasilanie

- Projektowana instalacja C.O. z rur PE-RT - powrót

CO1 - Projektowany pion instalacji C.O.

UWAGA:
Wszystkie nieopisane działki C.O.:
16 x 2,0 Izol. 30 mm

- Projektowany grzejnik z zasilaniem dolnym, zestawem

  przyłączeniowym + wkładka i głowica termostatyczna

22/600
1000 mm

2,00

Typ i wielkość grzejnika np.

Nastawa

zaw. termost

1. Piony instalacji C.O. montować w szachcie instalacyjnym/bruzdach ściennych

2. Ciepłomierze ze zdalnym odczytem zlokalizowane na klatkach schodowych

montować we wnęce/w szachcie instalacyjnym,

3. Przejścia instalacji przez ściany oddzielenia p.poż należy wykonać poprzez

zastosowanie przejść ognioochronnych.

4. Należy wykonać niezbędne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia

instalacji. Po zakończeniu prac instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania

należy zakryć masą tynkarską i wygładzić ściany.

5. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach

ochronnych.

6. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
7. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany

wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów

stawianych przez technologię, konstrukcje i instalacje oraz zmian

wprowadzonych przez inwestora.

8. W zakres obowiązków wykonawcy jednej części instalacji należy

wykonanie kompletnego rozruchu przy współpracy z wykonawcami

pozostałych części instalacji. Do zakresu prac i materiałów należy

również przewidzieć utrzymanie w ruchu instalacji aż do końcowego

odbioru, oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju prób,

przepłukań, napełnień instalacji oraz energię elektryczną potrzebną do

utrzymania instalacji w ruchu.

9. Wszystkie zastosowane materiały do wykonania instalacji powinny

posiadać aktualne atesty i dopuszczenia.

10. Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji należy

prowadzić przy zachowaniu obowiązujących norm, przepisów oraz

zgodnie ze sztuką budowlaną.

11. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem.

 - opis średnica zewn. x gr. ścianki

 - gr izolacji
20 x 2,0

Izol. 25 mm


