Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Orzysz, dn 08.12.2023 .

w Orzyszu
Spotka z ograniczong ocpowiedzialnosciq
12-250 Orzysz, ul. Rynek 3
tel. 730 996 700
NIP: 849 00 08 029 REGON:790155073
KRS 19760

PUK 3548.42.0023

Warunki techniczne przylaczenia budynku Elcka nr dz. 204/40 w Orzyszu.

W odpowiedzi na wniosek (podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15
stycznia 2007 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systeméw
cieplowniczych Dz. U. Nr 16 poz. 92 z 2007 roku) ustala si¢ nastepujace warunki
przylaczenia do sieci cieptowniczej PUK w Orzyszu.

L Odbiorca:
Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN — Warmia i Mazury Sp. z 0.0. , ul. Ratusz 1,

11-015 Olsztynek

IL. Informacja dotyczaca obiektu:

1. Lokalizacja obiektu: ul. Etcka nr dz. 204/40, 12-250 Orzysz

2. Lokalizacja wezta cieplnego: nowo budowany budynek wielorodzinny na dz. nr
204/40

II.  Dane systemu cieplowniczego w Orzyszu:

Cisnienie dyspozycyjne w sieci zimg 0,45 Mpa, latem o 0,22 Mpa.
Temperatura obliczeniowa dla m. Orzysz minus 24 st. C.
Temperatura w sieci dla warunkéw obliczeniowych:

- zima 130/70 st. C. Lato 65/35 st. C.
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IV.  Moc cieplna zaméwiona:
Catkowita moc cieplna zaméwiona: c.0.: 252,2 kW

V. Granice eksploatacji:
Zawory odcinajace przylacze od sieci cieplownicze;.

VI.  Miejsce dostawy:
Cieplomierz za zaworami odcinajacymi przylacze od wezlta w budynku.

VII. Miejsce zainstalowania:
1. Uktadu pomiarowo- rozliczeniowego- j.w.

VIII. Wymogi dotyczace przylacza cieplowniczego:

1. Zaprojektowa¢ i wykona¢ przylgcze cieplownicze w technologii rur preizolowanych
min 2xDn 50 wyposazonych w instalacje sygnalizacji impulsowej, ktéra nalezy
potaczy¢ z sygnalizacjg istniejacg. W miejscu wlaczenia do sieci nalezy zainstalowaé
zawory odcinajace przytacze od sieci cieplnej.



2. Zaprojektowa¢ mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie do preizolowanych sieci
cieptowniczych.

3. Zaprojektowac wezet cieplny w budynku ( odrebne pomieszczenie zamykane
wyposazone w instalacje elektryczna, kanalizacyjna, wodociggowa oraz polaczenie
internetowe). Polaczy¢ przytacze z weztem w budynku. Wezetl cieplny musi by¢
wyposazony w regulator pogodowy ECL Comfort 310, 230V, cieplomierz Kamstrup
umozIliwiajacy potaczenie z regulatorem w celu zdalnego odczytu.

4. Zaprojektowad montaz kabla 2x (zamknigta pgtla) XzZTKMXpw8x2x0,8
sterowniczego do wizualizacji 1 sterowania powyzszym weztem. Nalezy polaczy¢ ten
kabel z istniejgcym kablem. Kabel uktada¢ w osi poziomej rur 1 miedzy nimi.

5. Uzgodni¢ przebieg trasy przylacza i uzyskac zgode na jego polozenie z whadcicielami
gruntow.

6. Projekt nalezy uzgodni¢ z PUK w Orzyszu. Wszelkiego rodzaju proby, wlaczenie do
sieci i roboty zanikajgce wykona¢ w obecnosci przedstawiciela PUK w Orzyszu Sp. z
0.0.

7. Wykonane przytacze nalezy zinwentaryzowaé na mapie geodezyjnej. Jeden egz. mapy
dostarczy¢ do PUK.

8. Przed wybudowaniem przyltacza cieptowniczego nalezy przygotowaé wewnetrzna
instalacje odbiorczg przystosowang do wspolpracy z weztem cieplnym.

IX. Wymogi formalne:

1. Stosowane materialy muszg posiadac aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2. Whnioskodaweca dostarczy do PUK zgode wilascicieli dziatek na wybudowanie
przytacza na czas nieokreslony.

3. Warunki techniczne przylagczenia obowigzujg wraz z umowg przylaczeniowg i wazne
sg przez 2 lata od daty wydania.
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