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Spis tresci projektu wykonawczego
I. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Kopiadecyzji o nadaniu projektantowi branzy sanitarnej uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta branzy sanitarnej do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego
3. Oswiadczenie projektanta branzy sanitarnej o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
1. Czes¢ opisowa
I1l. Cze$¢ rysunkowa
PS-Plan sytuacyjny
S1-Profil podtuzny zewn. instalacji wodociggowe;j
S2-Profil podtuzny zewn. instalacji kanalizacji sanitarnej
S3-Profil podtuzny zewn. instalacji kanalizacji deszczowe;j
S4-Profil podtuzny zewn. Instalacji CW.U. + Cyrkulacja + C.O.
S5-Szczegbt - przekrdj przez wykop
S6-Szczegot budowy studzienki rewizyjnej systemowej
S7-Szczegdt budowy studni zelbetowej
S$8-Szczegdl budowy zbiornika retencyjnego
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tédzka Okregewa
I1zba Inzynieréw Budownictwd
91425 L6d%, ul. Pémocna 39 .
z 6-39 = :
NTP 1251640050, REGON 473043650 e
Lo6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3461/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U. z 2017 r., poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Dariusz Pawel Staszczyk

magister inzynier
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzony dnia 16 czerwca 1986 r. w Radomsku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3461/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inZ. Tomasz Kluska




Pan Dariusz Staszczyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes (/

n

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB L W
mgr inz. Wiktor Jakubowski N

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /&%/(
mgr inz. Tomasz Kluska / ?

/

/

/

Otrzymuja:
1. Dariusz Staszczyk
ul. Prymasa Wyszynskiego 19/12
97-500 Radomsko;
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala



Lodzka Okiggecwa

zba In2ynieréw Budownictwa
91425 LodZ, ul. Pétnocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 £6dZ, dnia 15 grudnia 2011 r.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Eddzka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/7131/1795/11

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Wojciechowi Feliksowi Jedrzejczykowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria sSrodowiska

urodzonemu dnia 24 stycznia 1972 r. w Kobielach Wielkich
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1795/PO0S/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 12 sierpnia 2011 r. stwierdzifa, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Wojciech Jedrzejczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /& W

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB M 7)
mgr inz. Jan Gatazka V4

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LO
mgr inz. Tomasz Kluska é"/ -

-
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Pan Wojciech Jedrzejczyk jest upowazniony do:

V)

2)
3)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzeri w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB . 2 "ﬂa ;
mgr inz. Zbigniew Cichonski
e

Otrz
I.

R

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 4 / i
megr inz. Jan Galazka N
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB A
mgr inz. Tomasz Kluska /é}'

ymuja:
Wojciech Jedrzejczyk

Dziepét¢ 3

97-500 Radomsko;

Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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® POLSKHA
I Z B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-8VW-NLQ-6K8 *

Pan Dariusz Pawet STASZCZYK o numerze ewidencyjnym £0D/1S/0028/18

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-25 17:56:04 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tdodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.




POLSKDA
| Z A
INZYNIEROW

BUDOQWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

+0OD-4GV-31J-FZ3 *

Pan Wojciech Feliks JEDRZEJCZYK o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/3419/03
adres zamieszkania ul. 11 Listopada 11D m. 15, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-01 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadezenia na

stronie Polskiej Ilzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




RADOMSKO, PAZDZIERNIK 2023

OSWIADCZENIE

Janizej podpisany,
na podstawie art. 34, pkt. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.z2020r. poz. 1333 ze pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ZE
w/w projekt wykonawczy

Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury SP.Z O.0.

INWESTOR ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ADRES | KATEGORIA ul. Efcka, 12-250 Orzysz
OBIEKTU BUDOWLANEGO kat. XIlI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 281602_4
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Orzysz
Numery dziatek ewidencyjnych: 203/2, 203/3 (dr), 204/40

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zawartosé projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyd.

Imie i Nazwisko Projektanta Data
Nr uprawnien, Podpis

mgr inz. Dariusz Staszczyk

Projektant LOD/3461/PWBS/17
branzy sanitarnej upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami X 2023
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Sprawdzajacy LOD/1795/PO0S/11
branzy sanitarnej | upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci X 2023
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

10



Il. Czes¢ opisowa
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji:
Zewnetrznych:
- wodociggowej
- kanalizacji sanitarnej
-kanalizacji deszczowej
- CW.U + cyrkulacja+ C.O.

2.ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
Wykonanie instalacji:
Zewnetrznych:
- wodociggowej
- kanalizacji sanitarnej
-kanalizacji deszczowej
- CW.U + cyrkulacja+ C.O.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-budowlany
2. Wytyczne Inwestora.
3. Wytyczne projektowania, obowigzujace normy i przepisy.
4. Katalogi producentéw urzadzen.

4. LOKALIZACJA OBIEKTOW

Projektowana budowa zewnetrznych instalacji wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej, zlokalizowana jest na dziatce nr ew.: 203/2, 203/3 (dr), 204/40, obr. 0001 Orzysz, jednostka ewid.
281602_4, ul. Etcka, 12-250 Orzysz.
Miejscem wtaczenia, zasilenia zewnetrznej instalacji wodociggowej jest projektowane przytacze wodociggowe
(wg. odrebnego opracowania). Miejscem odbioru, wtaczenia zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej jest
projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej (wg. odrebnego opracowania). Miejscem odbioru, wtaczenia
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej jest projektowane przytacze kanalizacji deszczowej (wg. odrebnego
opracowania).

5.INSTALACJA WODOCIAGOWA
Zewnetrznej instalacji wodociggowa zasilana bedzie z projektowanego (wg odrebnego opracowania)
przytacza wodociggowego

5.8. TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWE)

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie PN-
83/8836-02. Wykopy wykonywaé mechanicznie i recznie (zaktada sie odpowiednio 80% do 20%). Przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Wykopy
zabezpieczy¢ tasma i znakami ostrzegawczymi.

Grubo$é warstwy podsypki powinna wynosi¢ 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o uziarnieniu
powyzej 60 mm, wéwczas wysokosc podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Obsypka rurociggu musi by¢ tak
wykonana, zeby rurociag nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony, zasypka do
wysokosci 10 cm ponad wierzch rury. Wymagane jest doktadne zageszczenie obsypki po obu stronach przewodu
do uzyskania wskazZnika zageszczenia.

Wskaznik zageszczenia obsypki kanatu powinien wynosic:
- 90% dla kanatéw prowadzonych w terenach zielonych
- 97% dla kanatéw prowadzonych pod drogami dojazdowymi
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Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatéw i w taki sposéb, by spetniata wymagania
struktury nawierzchni nad rurociaggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp. Dalszg zasypka wykona¢ gruntem
rodzimym, wolnym od kamieni, warstwami 30 cm z zageszczeniem kazdej warstwy.

5.9 ROBOTY MONTAZOWE W WYKOPIE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWE)
Projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociggowa z rur i ksztattek PE SDR11 DN 75 od projektowanej
komory wodomierzowej (wg odrebnego opracowania) do budynku.
Montaz rur i ksztattek wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z instrukcjg wydana przez
producenta rur i ksztattek.

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
6.1. TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH WEWNATRZ BUDYNKU

Roboty ziemne wewnatrz budynku nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w
normie BN-83/8836-02.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o
uziarnieniu powyzej 60 mm, wéwczas wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 30 cm. Obsypka rurociggu musi by¢
tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony, zasypka do
wysokosci 15 cm ponad wierzch rury. Wymagane jest doktadne zageszczenie obsypki po obu stronach przewodu.
Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatéw i w taki sposéb, by spetniata wymagania struktury
nawierzchni. Dalszg zasypka wykonac gruntem rodzimym, wolnym od kamieni, warstwami 30 cm z zageszczeniem
kazdej warstwy. Przejscie przez tawe wykonaé w rurze ostonowej stalowe;j.

UWAGA! Niwelacje wtazéw studzienek wykonac¢ w czasie robét nawierzchniowych dostosowania do
projektowanego uktadu nawierzchniowego.

6.2. TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ |
DESZCZOWE)

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie PN-
83/8836-02. Wykopy wykonywaé mechanicznie i recznie (zaktada sie odpowiednio 80% do 20%). Przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Wykopy
zabezpieczy¢ tasma i znakami ostrzegawczymi.

Grubo$é warstwy podsypki powinna wynosi¢ 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o uziarnieniu
powyzej 60 mm, wéwczas wysokosc podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Obsypka rurociggu musi by¢ tak
wykonana, zeby rurociag nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony, zasypka do
wysokosci 10 cm ponad wierzch rury. Wymagane jest doktadne zageszczenie obsypki po obu stronach przewodu
do uzyskania wskazZnika zageszczenia.

Wskaznik zageszczenia obsypki kanatu powinien wynosic:
- 90% dla kanatéw prowadzonych w terenach zielonych
- 97% dla kanatéw prowadzonych pod drogami dojazdowymi
Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatéw i w taki sposéb, by spetniata wymagania
struktury nawierzchni nad rurociaggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp. Dalsza zasypka wykonac¢ gruntem
rodzimym, wolnym od kamieni, warstwami 30 cm z zageszczeniem kazdej warstwy.

6.3.ROBOTY MONTAZOWE W WYKOPIE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ |
DESZCZOWE)J
Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur i ksztattek PVC-U SDR34
SN8 z odprowadzeniem sciekéw do projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej wg. odrebnego
opracowania.
Montaz rur i ksztattek wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
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budowlano - montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z instrukcjg wydana przez
producenta rur i ksztattek.

6.4. OBLICZENIA HYDRAULICZNE KANALIZACJI DESZCZOWE)
llo$¢ wéd deszczowych

Przyjeto natezenie deszczu nawalnego wartosé g = 200 [dm3/(s * ha)]

llos¢ wody odptywajacej ze zlewni:

Q=W*o*q*F, I/s

Wspbtczynnik sptywu W=0,85 - zdachéw
Wspbtczynnik opdznienia  ¢=1-0,9

Powierzchnia zlewni F:
Dach 0,085 ha Q=0,85*1*200*0,085=14,45 dm?3/s
Razem Q= 14,45 dm3/s

V=14,45*15*60*0,001 = 13,005 m? - taka ilo$¢ zostanie przetrzymana w zbiorniku na projektowanym terenie,
w czasie 15 min.

6.5.ZBIORNIK RETENCYJNY

Projektowany zbiornik na wode deszczowag gwarantuje przetrzymanie wody opadowej z catosci
projektowanej zlewni w ilosci 30 m®. Zabezpieczenie na deszcz o q = 200[dm3/(s * ha)] przez okres 15 min.
Pojemnos¢ catkowita zbiornika do 30 m®. Woda opadowa i roztopowa zgromadzona w zbiorniku odprowadzona
bedzie do sieci kanalizacji deszczowej w ilosci nie wiekszej niz 5 dm3/s. Woda cze$ciowo wykorzystywana bedzie
na cele gospodarcze lub podlewania zieleni. W zbiorniku zabudowaé pompe zatapialng z ptywakiem o
parametrach Q=min. 1,84 m3/h i H = min. 23,32m H20.

7.WYTYCZNE P.POZ.

Zachowaé normatywne odlegtosci miedzy poszczegdlnymi instalacjami. Przepusty instalacyjne przewodow
rurowych w $cianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ np. masg lub opaska ogniochronna. Izolacje cieplne i akustyczne dla instalacji
wykona¢ w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiadaé stopniu ochrony IP-65. Pomieszczenie wezta cieplnego
wyposazy¢ w gasnice proszkowa do gaszenia pozarow B i C o masie $rodka gasniczego rownej masie 6 kg oraz koc
gasniczy w futerale.

8.WYTYCZNE DLA B. ELEKTRYCZNE)J

W zakresie instalacji zewnetrznych nalezy wykonac zasilanie:
- zestawdw pompowych w studniach wodomierzowych
- pompy zatapialnej do podlewania zieleni

9. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne atesty
(dopuszczenia i certyfikaty) i moga by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie. W przeciwnym
wypadku, a takze jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu zamawianego urzadzenia, nalezy niezwtocznie wystgpic
o zgode najego zmiane.
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Elementy, ktérych przyktadowy typ lub charakterystyka nie zostaty podane, muszg odpowiadac polskim
normom i spetnia¢ obowigzujace wymagania.

Prace nie wyszczegdlnione w niniejszej dokumentacji a konieczne do wykonania nalezy uprzednio
uzgodni¢ z Inwestorem.
Instalacje sanitarne wykonac i odebra¢ zgodnie z warunkami technicznymi COBRTI Instal oraz polskimi
normami.

Wszystkie elementy instalacji musza posiada¢ aktualne wymagane atesty i dopuszczenia do
stosowania na terenie Polski. Przewody wentylacyjne powinny spetniaé klase B szczelnosci.
W trakcie wykonywania robét montazowych nalezy przestrzegac¢ obowiazujacych przepiséw BHP.

Do wszystkich zaworéw i urzadzen zabudowanych nad sufitem podwieszonym lub w obudowie g-k
(rewizja, czyszczaki), nalezy wykonac¢ rewizje o wymiarach umozliwiajagcych bezproblemows obstuge i
eksploatacje.

10. UWAGI

e Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegétowienia rozwiazan
funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora.

e Projektowane elementy obiektow i infrastruktury technicznej znajdujace sie na rysunkach, a nie majace
odniesienia w czesci opisowej i znajdujace sie w czesci opisowej, a nie znajdujace odniesienia na rysunkach,
nalezy traktowac jako catos¢ opracowania.

e Niniejsza dokumentacja stanowi czes¢ opracowania wielobranzowego. Dokumentacje wielobranzowa nalezy
rozpatrywac jako catosé.

e Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesienn do
architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwosci lub wady koordynacyjne nalezy przedstawic
nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do wykonywania robét.

e Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany wykonaé rysunki warsztatowe na
podstawie rysunkéw z danego zakresu projektu, a nastepnie uzyskaé¢ akceptacje Inwestora dla ich
wprowadzenia. Wszelkie watpliwosci i korekty wynikajace ze specyfiki produkcji i wykonania elementéow
nalezy omoéwi¢ z Inwestorem i Projektantem.

¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przyjete w dokumentacji warsztatowej rozwigzania szczegétowe.
e Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonaé z materiatéw niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.

e W zakres obowigzkéw wykonawcy jednej czesci instalacji nalezy wykonanie kompletnego rozruchu przy
wspoétpracy z wykonawcami pozostatych czesci instalacji. Do zakresu prac i materiatéw nalezy réwniez
przewidzie¢ utrzymanie w ruchu instalacji az do koncowego odbioru, oraz media potrzebne do wykonania
wszelkiego rodzaju préb, przeptukan, napetnien instalacji oraz energie elektryczna potrzebna do utrzymania
instalacji w ruchu.

¢ Wszelkie prace nalezy prowadzic zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegétowymi zaleceniami polskich
przepiséw budowlanych i norm branzowych, atestéw i dopuszczen do stosowania oraz wedtug zalecen i
zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobéw i systeméw budowlanych stosowanych w realizacji
projektu.

e Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu obowiazujacych
norm, przepisow oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

e Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z projektantem.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Dariusz Staszczyk mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Nr upr. LOD/3461/PWBS/17 Nr upr. LOD/1795/PO0S/11
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