LEGENDA:
1 - Projektowana instalacja wyciggowa - kanaty z blachy stalowej ocynkowanej

- Projektowana instalacja grawitacyjna - kanaty z blachy stalowej ocynkowanej

- Projektowana instalacja wyciggowa z salonu - kanaty z blachy stalowej ocynkowane;j
1 - Projektowana instalacja wyciggowa z okapu - kanaty z blachy stalowej ocynkowanej

H 1 - Projektowana instalacja wyciggowa z toalety - kanaly z blachy stalowej ocynkowanej

Projektowany kanat 1 - Projektowana instalacja wyciggowa z komorek - kanaty z blachy stalowej ocynkowang

zact)z/Z:Jp"Z;lEJS'(lX; gg Otworw plycio @250 / 300x200 - Wymiar kanatu okragtego / prostokatnego [mm]
o - RD: 0. fundamentowej 600x600

nawiew - RD: +0,30 4 ) 150m3h - Strumien powietrza wentylacyjnego nawiewanego / wywiewanego

przypadajaca na jeden anemostat / nawiewnik

EIS60 - Projektowany podciecie w drzwiach lub tuleje - gwarantujgce
projektowany przeptyw powietrza

Otwoér w plycie |
fundamentowej 600x600

Studnia schtadzajaca betonowa DN800 H=1000mm
wraz z wtazem zeliwnym DN600, ptytg nastudzienna;
Pompa zatapialna o parametrach:

Q=min.1,5m%h, H= min. 3 mH20

Napiecie nominalne: 230V

Moc: 0,37kW

Natezenie pradu: 2,8A

Stopien ochrony 1P68 o

io meh - Projektowany nawiewnik okienny higrosterowany o wydajnosci 30ms3/h

- Projektowany wywietrzak cylindryczny z blachy stalowej ocynkowanej
na podstawie dachowej

50 m3h
k2

- Projektowana zabudowa g-k

800x600 RG:+5,89 @224 STROP - Wytyczne do otworowania

Projektowany kanat Otwor w ptycie

typu "Z" 100x100 fundamentowej 600x600 2xEIS60
zaczerp - RD: +2,40 w stropie
nawiew - RD: +0,30

EIS60 [l ® - Projektowana kalpa PPOZ w klasie przegrody

D\ Proj. ogniochronna

kratka peczniejgca
w klasie EI60
@150 RD: +0,30

EIS60

o “-‘ 50 m3/h % 2 = 0= - Projektowana kratka wentylacyjna higrosterowana

EIS60

iy
'!;.‘ 1 - Projektowany kréciec przytaczeniowy do okapu z klapg zwrotng

& s - Projektowany zawér wentylacyjn
50 m3h 50m¥h_+ ,,',:‘ 41 ot i P30 v B J y ylacyjny
o somen + J2eN_[Faz ’ Uwaga:
50 m3h P 1. Przejscia instalacji przez $ciany oddzielenia p.poz nalezy wykonaé
poprzez zastosowanie przej$¢ ognioochronnych.
27| @35, . 2. Nalezy wykonaé niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do

S =50 m¥/h przeprowadzenia instalacji. po zakonczeniu prac instalacyjnych
wszystkie przebicia i bruzdowania nalezy zakry¢ masg tynkarska i
wygtadzi¢ Sciany.
3. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
rurach ochronnych.
4 Przejscia przewodow przez warstwy podiogowe nalezy doktadnie
uszczelnic.
5. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.
6. W zakres obowigzkéw wykonawcy jednej czesci instalacji nalezy
B wykonanie kompletnego rozruchu przy wspétpracy z wykonawcami
w pozostatych czesci instalacji. do zakresu prac i materiatéw nalezy

%450 m3h réwniez przewidzie¢ utrzymanie w ruchu instalacji az do koncowego

w klasie EI60
50 m¥/h > @150 RD: +0,30
50 m/h P12] A
¢ 7 odbioru, oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju
P13 e préb, przeptukan, napetnien instalacji oraz energie elektryczng

Q
50 m¥h_* = e E
E'y 3
% 50 m¥h potrzebng do utrzymania instalacji w ruchu.

2125 E 7. Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania instalacji powinny
posiadac¢ aktualne atesty i dopuszczenia.

- O -

e 8. Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy

P1 prowadzi¢ przy zachowaniu obowigzujgcych norm, przepiséw oraz
£ zgodnie ze sztukg budowlana.

50 ﬁ;s/h 9. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

50 m3h
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GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiagclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa
ARCHITEKTURA tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Spoteczna Incjatywa Mieszkaniowa KZN -

| tor: :
nwestor Warmia i Mazury SP.Z O.0. Sik.a:lf'oo
Adres: ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek )
Przedmiot : : i Data:
inwestycji Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 10.2023

Lokalizacja ~ dz.nrew.203/2,203/3(dr), 204/40, obr. 0001 Orzysz, Nr rysunku:
inwestycji:  ul. Etcka, 12-250 Orzysz

Nazwa H H H
rysunku: Rzut parteru - instalacja wentylacji
Faza: Projekt wykonawczy

INSTALACJE SANITARNE

Projektant:  mgr inz. Dariusz Staszczyk
LOD/3461/PWBS/17

Sprawdzajacy: mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
LOD/1795/PO0S/11




