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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

Lokalizacja: dz. nrew. 204/10
obreb 0001 ORZYSZ
281602_4 ORZYSZ

Inwestor: SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KZN - WARMIA | MAZURY SP. Z.0.0
UL.RATUSZ 1,11-015 OLSZTYNEK

1. DANE PODSTAWOWE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
e Projekt architektury opracowany przez Biuro projektowe GBD Architektura Pawet Grzybek,
e Uzgodnienia projektowe,
e Dokumentacja badan podtoza gruntowego, wykonanych w sierpniu 2022 r, przez Przedsiebiorstwo ,Badania i
Ustugi Geotechniczne dr inz. Andrzej Bartoszewicz” 10-772 Olsztyn ul. Karnickiej 6
e Polskie normy,

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji ,Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego”.

2.  OPISTECHNICZNY

2.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego jest obiektem 4-kondygnacyjnym, dwuklatkowy, z
dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowych 33,0 °. Obiekt posiada 4 kondygnacje nadziemne. Brak
kondygnacji podziemnych. Obiekt posadowiono bezpos$rednio na gruncie za pomoca taw fundamentowych. Budynek
zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. Gtéwnymi elementami konstrukcyjnymi budynku sa Sciany
murowane z pustakéw ceramicznych, wzmocnionych trzpieniami zelbetowymi, na ktérych opieraja sie stropy filigran
TECHNOPANEL. Schody zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne.

2.2. SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

- kawy fundamentowe: elementy pasmowe ciggte, obcigzone reakcjami liniowymi od scian konstrukcyjnych oraz
momentami zginajacymi od parcia gruntu.

- Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych: obcigzone ciezarem wtasnym i obcigzeniem stropéw,
usztywnione trzpieniami zelbetowymi.

- Trzpienie zelbetowe w $cianach: elementy jednokondygnacyjne, zaprojektowane jako utwierdzone w tawie
fundamentowej oraz w wiencu, obcigzone ciezarem wtasnym, obcigzeniem od stropdéw i Scian oraz parciem
gruntu.

- Stropy: typu filigran oparte na $cianach konstrukcyjnych murowanych poprzez wience. Stropy zaprojektowano
jako jednoprzestowe o zréznicowanych rozpietosciach przeset, obcigzone obcigzeniem statym réwnomiernie
roztozonym od ciezaru wtasnego, warstw stropowych i ciezaru $cianek dziatowych oraz kombinacjami obciazen
zmiennych - uzytkowych.

- Sciany murowane konstrukcyjne: wielokondygnacyjne, obciazone ciezarem witasnym i obciazeniem stropéw,
przekazujace obcigzenie bezposrednio na tawy fundamentowe.

- Nadproza zelbetowe oraz prefabrykowane: elementy jednoprzestowe, oparte na Scianach, obcigzone ciezarem
wtasnym i obcigzeniami od stropéw oraz ciezarem s$cian usytuowanych w liniach belek.

- Stupy i trzpienie zelbetowe: zaprojektowano jako elementy monolityczne jednoprzestowe, utwierdzone w tawie
fundamentowej oraz w wiencu, obcigzone ciezarem wtasnym oraz ciezarem od dachu.

- Podciagi: elementy jedno lub wieloprzestowe monolityczne zelbetowe.

- Schody zelbetowe: elementy ptytowe obcigzone ciezarem wtasnym, warstwami wykorczeniowymi oraz
obcigzeniem uzytkowym, opierane na $cianach klatek schodowych.
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2.3. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Zastosowane materiaty konstrukcyjne:

- Beton podktadowy: cs8/10

- Beton konstrukcyjny fundamentéw: C25/30wW8

- Beton konstrukcyjny kond. nadziemnych: C25/30

- Stal zbrojeniowa: A-I1IN (B500SP)
- Ptyty kanatowe stropowe: typu Filigran

- Bloczki betonowe: kl.B20

- Pustaki ceramiczne: kl. 15,

- Zaprawa Scian fundamentowych: M5, systemowa
- Zaprawa $cian nadziemia: M5, systemowa
- Nadproza prefabrykowane: L-19, TND

Pozostate zastosowane materiaty - wg projektu architektury.

3. OPISELEMENTOW KONSTRUKCJI

3.1. FUNDAMENTY

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie, realizowane przez tawy fundamentowe o szerokosciach:
60 cm, 80cm, 100cm, 120cm, 130cm, 180cm i wysokosci 40cm oraz 60cm.

Fundamenty zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 o wodoszczelnosci W8, zbrojone pretami ze stali A-11IN.
Zbrojenie taw fundamentowych wykonac jako ciagte, zzachowaniem odpowiednich dtugosci zaktadu w miejscach taczenia
pretéw oraz w naroznikach taw - wedtug rysunkéw. Otulenie pretéw dolnych zbrojenia powinno wynosié¢ min.5cm. Pod
fundamentami nalezy wykonaé warstwe betonu wyréwnawczego C8/10 grubosci minimum 10cm. W tawach
fundamentowych nalezy zakotwic startery trzpieni oraz stupdw zelbetowych.

3.2. SCIANY FUNDAMENTOWE

Wszystkie sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczka betonowego klasy B20 gr.24cm,
usztywnione trzpieniami zelbetowymi monolitycznymi. Trzpienie zbrojone pretami ze stali A-11IN, klasa betonu C25/30 o
wodoszczelnosci W8. Zaprawa scian fundamentowych marki min. M5 lub systemowa.

Uwaga: Trzpienie i stupy zelbetowe monolityczne ukryte w grubosci scian. Trzpienie i stupy potaczy¢ ze scianami
murowanymi na klasyczne strzepia murarskie. Zbrojenie gtéwne trzpieni i stupéw powigzaé z pretami startowymi
osadzonymi w fundamentach.

3.3. STROPY

Strop zaprojektowano jako prefabrykowany typu filigran. Ptyta podparta na zewnetrznych i wewnetrznych scianach
nos$nych (za posrednictwem ciggtych obwodowych wiencow). Dla parteru, pietral, pietrall, pietralll zaprojektowano strop
typu filigran o grubosci ptyty 6cm oraz grubosci nadbetonu 14cm. Styki ptyt nalezy zazbroi¢ wedtug zalecen producenta..
Ptyty uktada¢ wedtug projektu wykonawczego dostarczonego przez dostawce ptyt. Minimalne oparcie ptyt wynosi 6¢cm.
Zalecasie opieranie ptyt na podporach montazowych oraz nawarstwie zaprawy cementowej o max. gr. 2cm. Monolityczng
ptyte zelbetowa stosowac tylko w miejscach wystepowania biegéw schodowych. Zbrojenie pretami zelbetowymi wedtug
rysunkéw konstrukcyjnych. Zaktady pretéw sytuowaé naprzemiennie, zachowaé ciggtos¢ pretéw zbrojenia ptyty. W
jednym przekroju nie wolno taczy¢ wiecej niz 50% zbrojenia. Zachowaé normowe $rednice giecia pretéw. Otwory w ptycie
wykonac¢ zgodnie z projektem instalacji oraz konstrukcyjnie dotem i goéra dozbroi¢ po obwodzie. W miejscach trzpieni i
stupdw $cian wyzszej kondygnacji w ptycie (wiencach) osadzi¢ prety startowe. Liczbe i $rednice pretéw startowych
dopasowac do zbrojenia trzpieni i stupéw. Pretéw zbrojenia dolnego ptyty nie wolno taczyé ze soba (sktadac) w srodku
rozpietosci przeset, prety te nalezy dociagac¢ do podpdr. Pretéw zbrojenia gornego ptyty nie wolno taczy¢ (sktadac) pod
podporami (Scianami, belkami) prety te nalezy taczy¢ ze soba na zaktady w srodku rozpietosci przeset. Wszystkie prety
zbrojeniowe nalezy rozmieszcza¢ w szalunkach i taczy¢ na zaktady zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 1992-1-1.
Otulina zbrojenia: 3cm. Uprzywilejowany kierunek zbrojenie wzdtuz krétszego boku zbrojonego pola.

34. SCIANY KONSTRUKCYJNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

Sciany konstrukcyjne gr. 25cm zaprojektowano z pustakéw ceramicznych klasy 15 na zaprawie cementowo -
wapiennej marki min. M5 lub systemowej. Na wszystkich scianach nosnych wykona¢ ciggte obwodowe wierice. Kategoria
wykonania robét: A. Nad otworami drzwiowymi i okiennymi stosowaé nadproza prefabrykowane, nadproza zelbetowe
oraz opuszczone wience. W $cianach murowanych lokalnie zaprojektowano trzpienie i stupy zelbetowe.

Dozbrojenie $cian no$nych w rejonie otworéw:

W murze wyjatkowo wrazliwg na zarysowanie strefg jest strefa podokienna i nadokienna (drzwiowa). Bardzo czesto
pod i nad otworami okiennymi (drzwiowymi) pojawiaja sie spekania muru (rozchodzace sie od narozy otworu), ktérym
zapobiega¢ mozna stosujac zbrojenie spoin wspornych elementami np. typu Murfor. Zaleca sie utozenie zbrojenia
przynajmniej w jednej najwyzszej spoinie (tj. w pierwszej pod dolna/gérna krawedzig otworu. Aby zapewni¢ odpowiednie
zakotwienie zbrojenie powinno by¢ utozone na dtugo$é wychodzaca o 50 cm poza krawedz otworu okiennego, z kazdej ze
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stron. Dodatkowe zbrojenie Murfor zaleca sie stosowac réwniez w $cianach wypetniajagcych nad nadprozami. Zamiast
typowego zbrojenia Murfor mozna zastosowac w kazdej spoinie po 2 prety ¢ 6mm ze stali zebrowanej lub po 2 prety ¢
4mm - prety kompozytowe GFRP.

Rys.1. Schemat zbrojenia strefy podokienne;j Rys. 2. Zbrojenie spoin wspornych nad
| l | | | nadprozami w $cianie wypetniajacej
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3.5. SCIANY DZIALOWE

Sciany jednowarstwowe murowane z bloczkéw gipsowych na zaprawie systemowej (klej gipsowy). Sciany dziatowe
nalezy murowac na przektadce izolacji bitumicznej (lub z korka prasowanego). Nad otworami drzwiowymi stosowacé
nadproza np. Termalica TND. Nalezy zachowa¢ odpowiednie przewigzanie miedzy bloczkami sasiednich warstw (min.
Odlegtos¢ miedzy sasiednimi spoinami nie powinna by¢ mniejsza niz grubosé sciany).

Ogblng zasada dla murowania $cian z bloczkéw gipsowych jest oddzielenie ich na catym obwodzie od sgsiednich przegréd
za pomocga tasm bitumicznych lub z korka prasowanego, a przy potaczeniu ze stropem mozliwe zastosowanie pianki
poliuretanowej rozpreznej lub wetny mineralne;j.

Bloczki ostatniej warstwy zaleca sie $cinac¢ ukos$nie, aby uzyskaé miedzy gérng powierzchnia Scianki a stropem szczeline o
szerokosci okoto 1-3 cm. Po utozeniu bloczkéw przyklejamy do powierzchni stropu klejem gipsowym przektadke z korka
prasowanego, po czym wypetniamy doktadnie szczeline zaprawa z gipsu tynkarskiego.

Wszystkie $ciany niekonstrukcyjne, nalezy murowaé po wykonaniu konstrukcji nosnej (jak réwniez po
zdemontowaniu stemplowania stropow).

Sciany wypetniajace murowac zgodnie z technologia producenta.

3.6. WIENCE,NADPROZA, ATTYKI, PODCIAGI

Na scianach konstrukcyjnych w poziomie stropéw kondygnacji nadziemnych zaprojektowano wience zelbetowe.
Wience stanowia integralng ze stropami czes¢ poziomych elementéw konstrukcyjnych. Wierice wykonac¢ wedtug
rysunkéw konstrukcyjnych.

Nadproza nad otworami w $cianach konstrukcyjnych zaprojektowano jako prefabrykowane z belek typu L19/N.
Nadproza w $cianach dziatowych zaprojektowano jako prefabrykowane np. Termalica TND.

Ponad konstrukcja stropodachu zaprojektowano attyke murowang gr.25cm usztywniong trzpieniami zelbetowymi
ukrytymiw grubosci sciany oraz spieta gérg wiericem.

Podciagi zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne o szerokosci sciany konstrukcyjnej. Wykonaé wedtug
rysunkéw konstrukcyjnych.

Wszystkie wience, nadproza oraz podciagi nalezy wykonac z betonu klasy C25/30. Wiece monolityczne zbroié stalg
A-11IN.

3.7. TRZPIENIE | SLUPY ZELBETOWE

Zaprojektowano trzpienie i stupy zelbetowe wzmacniajace i usztywniajace Sciany murowane kondygnacji
nadziemnych. prety taczy¢ na odpowiednia dtugosé zakotwienia. W miejscach zaktadu pretéw pionowych oraz pod
stropami strzemiona zagesci¢ do 1/2 rozstawu podstawowego.

Uwaga: w Scianach murowanych nalezy pozostawic strzepia do zabetonowania razem z rdzeniami.

Rdzenie zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojone pretami ze stali A-11IN.

3.8. SCHODY ZELBETOWE

Schody zaprojektowano jako ptytowe zelbetowe monolityczne o grubosci biegéw 15cm i spocznikéw 18cm, oparte
na scianach i krawedziach stropéw. Elementy betonowane razem ze stropami z betonu C25/30, zbrojone pretami ze stali
A-IlIN. Dla schodéw przewidziano izolacje akustyczne np. firmy Schock. Spoczniki odizolowano akustycznie od $cian
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konstrukcyjnych za pomoca Schock Tronsole typ Z-VH+VH oraz Schock Tronsole typ L, natomiast biegi schodéw
odizolowano akustycznie od ptyt stropowych za pomocg Schock Tronsole typ T-Vé. Izolacje akustyczne wbudowywac
zgodnie z instrukcjg producenta.

3.9. SZYBWINDOWY

Szyb windowy zaprojektowany jako monolityczny zelbetowy posadowiony na ptycie zelbetowej. Grubos$¢ scian ptyty
zelbetowej to 40cm, $ciany podszybia o grubosci 15cm - wykonane z betonu C25/30 W8, zbrojone pretami ze stali A-11IN.
Sciany szybu windowego gr. 15cm - wykonane z betonu C25/30, zbrojone pretami ze stali A-11IN. Przewidziano winde
firmy Kone. Oznaczenie dzwigu wg. Kone - PW13/10-19.

3.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Elementy zelbetowe zabezpieczone bedg antykorozyjnie poprzez stosowanie odpowiedniej grubosci otulenia,
ktéra dla fundamentéw wynosi¢ bedzie: od gory 3cm, od dotu i z boku ptyty 5cm. Pod wszystkimi fundamentami
wykona¢ warstwe betonu podktadowego o grub. 10cm. Powierzchnie elementéw podziemnych zabezpieczy¢
materiatami hydroizolacyjnymi wedtug szczegdtéw architektonicznych.

4. 'WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego, wykonanych w sierpniu 2022 r, przez Przedsiebiorstwo ,Badania
i Ustugi Geotechniczne dr inz. Andrzej Bartoszewicz” 10-772 Olsztyn ul. Karnickiej 6, w podtozu gruntowym, na
dokumentowanym terenie panujg korzystne i sSrednio korzystne warunki geotechniczne dla robét ziemnych i
fundamentowych zwigzanych z posadowieniem fundamentéw projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ze wzgledu na zaleganie w poziomie posadowienia osadéw niespoistych i spoistych, a takze w cze$ci dziatki zalegaja torfy.
Podtoze no$ne fundamentéw przy zatozonym posadowieniu na gtebokosci ok. 1,6 m ponizej poziomu parteru stanowic
beda grunty niespoiste (w postaci piaskdéw s$rednich) w stanie $rednio zageszczonym i korzystnych parametrach
geotechnicznych oraz grunty spoiste (w postaci glin piaszczystych) w stanie twardoplastycznym i $rednio korzystnych
parametrach geotechnicznych. Osady bagienne w postaci torfow nalezy wybrac i zastgpi¢ pospotka zageszczong do
stopnia Is=0,98.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej, przy zatozeniu posadowienia na gtebokosci 1,0m. p.p.t.

Zaleca sie wykonywanie robét fundamentowych w okresach suchych. W przypadku okresowego wystgpienia wody
gruntowej w wykopie nalezy bezwzglednie obnizy¢ jej poziom stosujac przyktadowo drenaz opaskowy, nie wolno
pompowac¢ wody bezposrednio z dna wykopow. Ostatnig warstwe gruntu ~10cm zaleca sie dokopac recznie, aby nie
wzruszy¢ mechanicznie gruntu w poziomie posadowienia.

Nie wolno wykonywac robét fundamentowych w zalanym wodg gruntowa wykopie, nie wolno dopusci¢ do
wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia pod wptywem wody gruntowej, jesli to nastgpi nalezy bezwzglednie pogtebic
wykop do uzyskania nosnego gruntu rodzimego, a réznice do projektowanego poziomu posadowienia nalezy uzupetnic
betonem C8/10 (B10) o konsystencji wilgotne;.

Ostatnig warstwe gruntu nalezy wykopywac sposobem recznym zaraz przed utozeniem betonu wyréwnawczego C8/10
(B10). Wilgotny chudy beton zageszczad ptytami wibracyjnymi.

W przypadku stwierdzenia, ze w projektowanym poziomie posadowienia zalegajg grunty: nienosne, watpliwe, réznig sie
od tych przyjetych w projekcie, wykop ulegt zalaniu lub przemarznieciu i nie nadaje sie do posadowienia fundamentéw to
nalezy prace budowlane przerwac i skontaktowac sie z Projektantem celem ustalenia dalszego sposobu postepowania
oraz skorygowania konstrukcji fundamentow.

UWAGA:
Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

5. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Lokalizacja budynku: Orzysz — 3 strefa sniegowa, | strefa wiatrowa, gtebokos¢ przemarzania: hz = -1,0m ppt.
Obciagzenie zmienne - $nieg: 1,15 kN/m2

Obciazenie zmienne - wiatr (ssanie): -0,3 kN/m2

Wartosci wspoétczynnikéw wystepujacych w formutach kombinacyjnych wynosza:

dla obcigzen statych vG=1,35

dla obcigzeh zmiennych y Q=1,5

Strop kondygnacji nadziemnych

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Obc. obl.
kN/m? ye kd KN/m?
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1. Warstwy wykonczeniowe: 2,04 1,35 -- 2,75
- ptytki ceramiczne gr. 2,0cm
- wylewka/szlichta bet. gr. 5cm
- styropian gr. 5cm

2. Ptytastropowa --

3. Tynk/sufit podwieszany 0,38 1,35 -- 0,51
4. Obcigzenie zmienne - uzytkowe 2,00 1,50 3,0
5. Obciazenie instalacjami 0,25 1,50 0,375
6. Obciazenie zmienne - écianki dziatowe 1,20 1,50 1,80
5,87 - 8,435
Wiezba dachowa
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Obc. obl.
kN/m? % kd kN/m?
1. Warstwy wykonczeniowe: 0,70 1,35 -- 0,945

2. Wiezbadachowa

4. Obcigzenie zmienne - uzytkowe 1,00 1,50 1,50

6. Obcigzenie zmienne - $nieg + worki $niezne 1,15 1,50 1,725

7. Obciazenie zmienne - instalacja FV 0,15 1,50 0,225
3,00 -- 4,395

Sciana murowana zewnetrzna gr. 25cm.

L Obis obciazenia Obc. char. Obc. obl.
P P 2 kN/m?2 Ve kd kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 -- 0,39
2. Mur z pustakéw ceramicznych grub. 25 cm 2,21 1,35 -- 2,98
3. Styropian grub. 20 cm 0,09 1,35 -- 0,09
4. Tynk cienkowarstwowy silikonowy 0,2cm 0,29 1,35 -- 0,39

2,88 1,35 - 3,89
Sciana dziatowa.

L Opis obciazenia Obc. char. Obc. obl.
P P 2 kN/m? i kd kN/m?
1. Gtadz gipsowa 0,2cm 0,29 1,35 -- 0,38
2. Mur z bloczkéw gipsowych gr. 10cm 1,01 1,35 -- 1,36
3. Gtadz gipsowa 0,2cm 0,29 1,35 -- 0,38

1,59 1,35 2,15

6. UWAGI OGOLNE

- Projekt rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym oraz z projektami branzowymi.

- Do realizacji budynku nalezy stosowac wytacznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

- W razie stwierdzenia po wykonaniu wykopu, Ze stan podtoza gruntowego budzi watpliwosci, co do jego nosnosci,
nalezy powotac¢ nadzér geotechniczny.

- W trakcie robét, ani w czasie eksploatacji obiektu nie moga by¢ naruszone prawa i interesy oséb trzecich.
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- Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia w rozumieniu
przepiséw o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie, z zachowaniem wszelkich wymagan wtasciwych
dla robét budowlano-montazowych. Odpowiedzialnosc¢ za realizacje obiektu zgodnie ze sztukg budowlang spada na
kierownika budowy.

- Przestrzegac przepiséw BHP oraz instrukcji i zalecen producentéw materiatow.

- Budynek zaprojektowany jest indywidualnie. Wyjasnienia, zmiany, uzupetnienia dokumentacji itp. wymagajg
wspotpracy z projektantami w ramach nadzoru autorskiego.

- Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona w celu uzyskania formalnej decyzji pozwolenia na budowe opisanego
obiektu i zawiera jedynie opis gtdwnych elementéw konstrukcyjnych. Natomiast rozpoczecie robét budowlanych
nalezy poprzedzi¢c wykonaniem projektu wykonawczego (roboczego) zaakceptowanego przez projektanta
niniejszego opracowania.

- Wystepujace w projekcie nazwy handlowe materiatow nalezy traktowac jako przyktadowe. Wszystkim
wystepujagcym w niniejszej dokumentacji wskazaniom znakéw towarowych nalezy przypisa¢c wyrazy ,lub
rownowazny”.

- W czasie wykonywania elementéw konstrukcji zelbetowej nalezy zapewni¢ jej petng statecznos¢ we wszystkich
fazach montazu. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ technologicznych zasad dotyczacych czasu rozbidérki
deskowan konstrukcji zelbetowe;j.

Chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie
wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory
roku, utrzymywaé utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementéw
portlandzkich, polewaé¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac od chwili jego powierzchniowego
stwardnienia.

- Projektant dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmian do wykonywanej dokumentacji projektowej na etapie
projektu wykonawczego i/lub realizacji.

- Niniejsze opracowanie powinno zosta¢ uzupetnione projektem wykonawczym zawierajacym szczegétowe
rozwiazania konstrukcyjne wraz z zaleceniami wykonawczymi.

Opracowanie nalezy rozpatrywacé tacznie z projektami branzowymi, wszystkie zasadnicze wymiary sprawdzi¢
z projektem architektury.

W trakcie budowy $cian nalezy zastosowac tymczasowa stabilizacje pozioma zapewniajaca statecznosc $cian podczas
wznoszeniai zwiekszone oddziatywanie wiatru na skutek braku zamkniecia kubatury budynku.
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Radomsko, dnia 26.01.2024 r.

7. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy zdn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2017.1332
t.j. z pbéZniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt techniczny pn. : BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO na
dziatce nr ewid. 204/10, obreb 0001 ORZYSZ, jednostka ew. 281602_4 ORZYSZ, sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

KONSTRUKCJA
mer inz. PAWEL GRZYBEK
PROJEKTANT: LOD/2976/PWBK/16
inz DARIUSZ CHACHULSKI
SPRAWDZAJACY: mer Inz USZ CHACHULS

SLK/8304/PWBKb/18
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8. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

tédzka Okregewa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d, ul. Péinocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 Lodz, dnia 14 czerwcea 2016r.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2891/695/16
sygn. akt. KK/D/7131-2/2976/16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (zekst jedn.:
Dz U. z 2016 r., poz. 23) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (rekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946
z pézn. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Eodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Pawel Grzegorz Grzybek

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 14 sierpnia 1987 r. w Radomsku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2976/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dore¢czenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB , , - // 5
inz. Zbigniew Cichonski 2, {5
mgr inz. Zbigniew Cichons i g//

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB zﬂﬂ/&;b '
mgr inz. Wactaw Sawicki (

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB s
mgr inz. Tomasz Kluska S

G3D ARCHITEKTURA 10



Pan Pawet Grzybek jest upowazniony do:

)

2)
3)
4)

5)

6)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 12
ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska ——

Otrzymuja:
1. Pawet Grzybek
Kubiki 2

ol

97-525 Wielgomtyny;

Rada t.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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\ OKREGOWA

Iz B A
_—~1 INZYNIEROW
/Tr BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/8304/18 DECYZJA Katowice, dnia 04 grudnia 2018 r.

\ A4

N

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierébw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z po6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Dariusz Chachulski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 16 marca 1989 w Warszawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8304/PWBKb/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (tji. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku ztoZzenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
odwotania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sgdu administracyjnego.

kajacy OKK

Otrzymuja:

2 Pan Dariusz Chachulski
Obroncow Westerplatte 7/43
42-218 Czestochowa

gr inz. Franciszek Busz

2, Okregowa Rada Izby Vé
3 Gtéwny Inspektor 2. /,;?/ Z

Nadzoru Budowlanego m .Jan Spychata
4. ala.

3. ié/j niew fevis/

inz. Zbigniew Herisz
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9.

WPIS DO I1ZBY INZYNIEROW

® POLSKA

I 2 B A

\§
=== INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-J6S-R73-557 *

Pan Pawet Grzegorz GRZYBEK o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0126/16

adres zamieszkania Kubiki 2, 97-525 Wielgomtyny

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-04 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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