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Lokalizacja
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Przedmiot

inwestycji:
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75 dm3/osd

38 mieszkań/ 114 os.

V.co= 1580 dm3
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Węzeł cieplny c.o. i c.w. Technologia.

Schemat technologiczny

01-WC

-

Oznaczenia

Sieć cieplna, zasilanie/ powrót

RW

Rura wzbiorcza układu zamkniętego

U

Uzupełnianie zładu

Uwagi

Typy i wielkości urządzeń i elementów wg zestawienia w opisie 

~

Instalacja c.c.w., woda ciepła/ zimna/ cyrkulacja

Instalacja c.o., zasilanie/ powrót

moc zamówiona c.o. = 252.20 kW

t.z.z/t.p.z zima

Sieć cieplna, przyłącze

t.z.l/t.p.l lato

Δp zima = 0.45 MPa

Δp lato  = 0.22 MPa

ciśnienie dopuszczalne PN16

przyłącze 2xDn50 preizol. sygnalizacja impulsowa

= 130/70°C

1.

Spusty/ odpowietrzenia

=  65/35°C

Instalacja c.c.w

t.wc/t.cyr/t.wz= 60/45/5°C

czynnik: woda pitna

Q= 89.0 kW

PN10

Δp.ccw= 35.0 kPa
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montować wstawkę

        [1.00 MPa po wybudowaniu nowego źródła]
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