SX
SX
Yis
s 5o N
e S
s
s TRM5,10,15
ATMEI005 4

RALTo=pietro |
TRAL3o—pigtro I PN, AW1
R 2

TRALTo—pietro | TRNT,12,17

TRAL30-pigtro fl i i +TIM712:17
TRM6,11,16
+TTM6, 11,16
s
X
s
Uy
Xs ><s

TRALTo—pietro |
TRAL3a-pietro 11 1™\ ,

[ AW

TRAI20-pietro
TRAL40-"pigtro- Il { 63/‘

22

¢ il

TRALJ0-pletro-t
TRA4o=pielro Il 1 17 R

CR

TRAI1o~pietro | AW1 TRAL1o=pietro |
TRASo=pietro” I i 11"\ , TRALSo-pietro I i I\ ,

5
s
S
s
Y Cr§
S
19N |
XS
s
S
Y2

o

AW1

R 2
IRAETo=pietro | /

TRAL 3o—pietro.Ili_lIl__TRM8,13,18
St

=

TRAI 20 pietro |
TRA4o+pigtro Il i 1l

T
t )
]

TRAL4o—pietro 1I]i Ml

ok

2 R
U293 104 10-pietro
+TM24.29, 3452, 30 pietra I I

s ]
1
[+ s
1 5
R
s
S
S LS
] 2

AW TRAIL1o=pietro |
TRAIL Sor-pietro Il i Il
[~

TRAH,20—pietro- |
TRAIL4o—pietro I i [l

CR
1RAILTo—pietro | [ AW
/" TRAIl.3o-pigtro 11" i I
2 2
TRAIL1o—pietro |

TRAIL30~pietro I i 1l

AWA

et

TRM28,33,38 s

TRM27,32,31

+TM27.32,37
L

+1TM28,33,38
=

TRAIL1o—pietro |
/" TRAIl.o~pietro Il il
2

LEGENDA — INSTALACJE OSWIETLENIA MIESZKANIOWE
KOLORY OBWODOW - mieszkaniowe

fobwéd 1.
—  —o0bwdd 2 \@nﬂ
LEGENDA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE MIESZKANIOWE &
'}%&fg - fqeznik oswietlenia, p/t, IP20 (schodowy, pojedynczy, swiecznikowy) %
montaz: korytarz, sypialnia, pokoje dzienne, salon, wysokost 1,4(1,2)m od posadzki do $rodka fgcznika, °
- fqcznik oswietlenia, p/t, IP4 (pojedynczy, swiecznikowy)
montaz: fazienka, kuchnia, wysokos¢ 1,4(1,2)m od posadzki od posadzki do Srodka fgeznika,
X - punkt Swietlhy — wypust owietlenia ogdlnego dia pomieszczenia

montaz: na suficie,

Uwaga

LEGENDA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADMINISTRACYINE

fqcznik ogwietlenia, n/t, P4 (pojedynczy)

montaz: pom. komorki lokatorskie], wysokos¢ 1,2m od posadzki do Srodka fgcznika,
fqcznik oswietlenia, p/t, P4 (pojedynczy)

montaz: garaz, wysokost 1,2m od posadzki do Srodka fgcznika,

czujnik ruchu (PIR)- urzqdzenie kontrolne wykrywajgce ruch, n/t,
montaz: na suficie,

1. Instalacje oSwietlenia w cz. wspdlnych nalezy wykona¢ przewodami dobranymi wg. normy N SEP £ 007, dotyczqeej klasy

X - punkt Swietlny — kinkiet oSwietlenig,
montaz: fazienka, wysokos¢ 1,6m od posadzki,
X - punkt Swietlny — kinkiet oswietlenig,
montaz: balkon, wysokos¢ 2,5m od posadzki,
® - przycisk dzwonkowy — zintegrowany z systemem domofonowym
montaz: korytarz przy drzwioch wejsciowych do mieszkania (od strony klamki), wysokosé 1,2m od

posadzki

Oprawy mieszkaniowe

VIP KINKIET LED, IP44, 17W lub réwnowazne — kinkiet oswietlenia nad lustro w fazience

Modena Mini LED, IP54, 16W, 4K, 2460Im lub réwnowazne — plafon dia kuchni, korytarza i fazienki

Spot Porter Milagro 3xGU10, max 3x7W lub réwnowazne — oprawa oSwietlenia dla pokoju dziennego, sypialni

Uwaga

1. Instalacje oSwietlenia w mieszkaniach nalezy wykonac przewodami dobranymi wg. normy N SEP £ 007, dotyczgee]
klasy reakcji na ogieri przewodow oraz kabli ogélnego przeznaczenia o przekrojach Ix1,5mm? i 4x1,5mm?
prowadzonymi:

- p/t, w bruzdach, w dedykowanych rurkach elektroinstalacyjiych zqodnie z rozwinieciem.

2. tgezniki nalezy montowac na wysokosciach pokazanych na rys. Nalezy stosowat osprzet p/t wedfug legendy.

3. Cafos¢ prac nalezy wykonac w sposob niekolidujgcy z instalacjami innych branz.

reakcji na ogieri przewodow oraz kabli ogéineqo przeznaczenia o przekrojach Jx1,5mm?2 i 4x1,3mm? prowadzonymi:

- p/t, w bruzdach, w dedykowanych rurkach elektroinstalacyjnych zgodnie z legendg.

2. tgezniki nalezy montowac na wysokosciach pokazanych na rys. Nalezy stosowac osprzet p/t wedfug legendy.

3. Jako punkty Swietlne — stafe oprawy wewnetrzne nalezy bezwzglednie zamontowac oprawy LED o skutecznosci Swietinej
wiekszej niz 40m/W - a w przypadku zorowych zrode! Swiatla nalezy zamontowaé zrédta o skutecznosci 50Im /W,

4. Cafosc prac nalezy wykona¢ w sposb niekolidujgcy z instalacjami innych branz.

Legenda (TRAX) LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

- obwdd To;

- obwdd 2o; 2 VOUCA 2.0 LED 1200 n/t ED 3550Im /840 PLX biaty
- obwod Jo; 4 PLAO LB LED 260 ED 1150\m/840 IP54 biaty
- obwdd 4o; 5 CALLA LB LED 350 ED 2300Im /840 IP65 biafy
- obwdd 50; AW

- obwod 60; ONTEC R M1 Th

= obwdd 7o; "2 ONTEC 20 MIX Th

- obwdd 8o; AWzc

- obwdd 90; M@ ONTEC S W1 COLD + zestaw IP67

- obwdd 100;

ONTEC S M1

ONTEC S M1 z flagq
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