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Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

INSTALACJE SANITARNE

Projekt wykonawczy

Projektant:

mgr inż. Ryszard Wrona

94/2000

Faza:

Lokalizacja

inwestycji:

Nazwa

rysunku:

Nr rysunku:

Data:

01.2024

Przedmiot

inwestycji:

Z-245°

L=1,0x1,0m ∅60.3/125

Kolano prefabrykowane 2,5D

ZK-1
Zawory prefabrykowane 

L=1,5m ∅60.3/125

odcinające-preizolowane

Trójnik równoległy ∅88.9/160-∅60.3/125

Połączyć z istn. siecią preizol. ∅88,9/160

TR-1

1

m

B-1
L=1,5x2,5m ∅60.3/125

Kolano wejściowe 2,5D 90°

Z-3
L=1,0x1,0m ∅60.3/125

Kolano preizol. 2,5D

90°
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w strefie kompensacji

Grubość warstwy piasku

∅ stal. /∅ zewn.
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Przyłącze sieci cieplnej

Schemat montażowy
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Z-190°
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L=1,0x1,0m ∅60.3/125

Kolano preizol. 2,5D

gięcie elastyczne ~4° 
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moc zamówiona c.o. = 252.20 kW

t.z.z/t.p.z zima

Sieć cieplna, przyłącze

t.z.l/t.p.l lato

Δp zima = 0.45 MPa

Δp lato  = 0.22 MPa

ciśnienie dopuszczalne PN16

przyłącze 2xDn50 preizol. sygnalizacja impulsowa

= 130/70°C

=  65/35°C

        [1.00 MPa po wybudowaniu nowego źródła]


