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Konstrukeja wsporcza dla

LEGENDA

— proj. zw6d poziomy/przewdd odprowadzajgcy drut FeZn #8mm,
& - proj zfqeze krzyzowe 4-otworowe,
\ - proj iglica kominowa h=0,5m

Uwagi

1. Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ w Il klasie LPS,

2. Jako zwdd poziomy nalezy zastosowat drut FeZn ¢ 8mm,

J. Jako przewdd odprowadzajgcy nalezy zastosowat drut FeZn 8 8mm prowadzony

w rurkach odgromowych w warstwie ociepleniq,

4. Urzqdzenia elektryczne na dachu nalezy chroni¢ masztami pionowymi zgodnie

z PN-EN 62505,

5. Na etapie wykonawstwa nalezy skorelowaé zaprojektowane zwody pionowe z faktycznie
zainstalowanymi urzqdzeniami elektrycznymi (wentylatory dachowe, klapa oddymiajoca),

6. W miejscach wskazanych na rys. nalezy zainstalowal zfqcza kontrolne w puszkach odgromowych,
7. Jako wypusty uziemienia nalezy wykorzysta¢ uziemienie fundamentowe,

8. Cafos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305.

9. Punkty zasilania nalezy zakoficzy¢ w puszkach hermetycznych.

10. Kable zasilajgce instalacje sanitarne nalezy prowadzié w korytach kablowych z pokrywg pefng.
Odejécia od koryt nalezy wykonaC w elektroinstalacypch rurkach odpornych na promieniowanie UV.
11. Wszytskie urzqdzenia sanitarne, anteny nie pokazane na rysunku nalezy chroni¢ odgromowo
zqodnie z PN-EN 62305.

12. Proj. panele fotowoltaiczne nalezy chroni¢ zwodami pionowymi zgodnie z PN-EN 62305,

13. Oprzewodowanie dla instalacji fotowoltaicznej nalezy prowadzic:

- na konstrukcji nosnej wykonanej na potrzeby paneli FV,

- po pofaci dachowej w rurkach odpornych na promieniowanie UV

np. RHDPE-FUV 50/5.

proj. przewody odprowadzajqgce,
uklada¢ pod proj. warstwq ocieplenia
w wysokonapieciowych rurach
nierozprzestrzeniajgcych pfomnienia

roj. zfqcze kontrolne (zabudowaé w puszkach
odgromowych do elewacji w ociepleniu budynku)

proj._przewody uziemiajgce (bednarka)

nr_zfqcza
pomiarowego

Legenda

— falownik 1, wejscie A, cigg 1 modufow fotowoltaicznych
— falownik 1, wejscie B, cigg 1 modutéw fotowoltaicznych
— falownik 1, wejscie C, cigg 1 modufdéw fotowoltaicznych
— falownik 2, wejécie A, cigg 1 moduféw fotowoltaicznych
— falownik 2, wejscie B, cigg 1 modutéw fotowoltaicznych
— falownik 2, wejicie C, cigg 1 modufdéw fotowoltaicznych

Q - proj. przejscie solarne i fotowoltaiczne przez dach

Szczegot A

proj. paneli fotowoltaicznych\\ //‘/ e
(‘/ \//

proj._panele fotowoltaiczne (nr. porzqdkowy)

panel o mocy 350Wp wyposazony

w optymalizator mocy
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