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LEGENDA:

- Projektowana instalacja C.O. z rur PE-RT- zasilanie
-------------- - Projektowana instalacja C.O. z rur PE-RT - powrét

Typ i wielkos¢ grzejnika np.
600
1000 mm - Projektowany grzejnik z zasilaniem dolnym, zestawem

Nastawa
2,00E===]30 ,zytaczeniowym +wktadka i glowica termostatyczna

zaw. termost
CO1 8 - Projektowany pion instalacji C.O.

20x2,0 -opiss$rednicazewn. x gr. scianki
1zol. 25 mm - gr izolacji

UWAGA:

Wszystkie nieopisane dziatki C.O.:

16 x2,01zol. 30 mm

1. Piony instalacji C.O. montowac w szachcie instalacyjnym/bruzdach $ciennych
2. Cieptomierze ze zdalnym odczytem zlokalizowane na klatkach schodowych
montowac we wnece/w szachcie instalacyjnym,

3. Przejscia instalacji przez $ciany oddzielenia p.poz nalezy wykonac poprzez
zastosowanie przejs¢ ognioochronnych.

4. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenig
instalacji. Po zakoniczeniu prac instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania
nalezy zakry¢ masa tynkarska i wygtadzic¢ $ciany.

5. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych.

6. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

7. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany

wynikajace z uszczegbtowienia rozwiazan funkcjonalnych, wymogéw
stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez inwestora.

8. W zakres obowigzkow wykonawcy jednej czesci instalacji nalezy
wykonanie kompletnego rozruchu przy wspétpracy z wykonawcami
pozostatych czesci instalacji. Do zakresu prac i materiatéw nalezy

réwniez przewidzie¢ utrzymanie w ruchu instalacji az do koncowego

odbioru, oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju prob,
przeptukan, napetnien instalacji oraz energie elektryczna potrzebna do
utrzymania instalacji w ruchu.

9. Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania instalacji powinny
posiadac aktualne atesty i dopuszczenia.

10. Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy

prowadzi¢ przy zachowaniu obowigzujacych norm, przepiséw oraz

zgodnie ze sztuka budowlana.

11. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiaclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818
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