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SCHEMAT

ZESTAWIENIE DRZWI

PRODUCENT STOLARKI

OZNACZENIE PRODUCENTA

OZNACZENIE NA RYSUNKU

L / P
szt.

Powierzchnia m2

Wymiary w swietle
oscieznicy

S
H

SxH
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MATERIAŁ

OZNACZENIE NA RYSUNKU

ZESTAWIENIE OKIEN

Wymiary zestawcze
Zewnetrzne wymiary

SCHEMAT
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So x Ho
S

zH
z

szt.

12,63 m²
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0.04

50,18 m²
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0.36

11,82 m²
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0.30

5,06 m²
0.11
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0.21
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

RAZEM
RAZEM

D1
aluminium
jasny buk

wg producenta

-
-

90+30
200+45

- -
1

Drzwi zewnętrzne o wsp. 
przenikania ciepła na 
poziomie
U=1,3[W/(m2K)]
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi w 
okleinie drewnopodobnej
- jasny buk.
Przeszklenie: szyba 
mleczna bezpieczna  - 
szklenie w klasie P2

wg producenta

D2
aluminium
RAL 7037

-
-

90+30
200+30

- -
2

Drzwi  wewnętrzne 
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi 
malowane proszkowo 
kolor szary.
Przeszklenie: szyba 
mleczna bezpieczna

wg producenta
wg producenta

D3
aluminium
jasny buk

wg producenta

-
-

90+30
200+30

- -
3

Drzwi zewnętrzne o wsp. 
przenikania ciepła na 
poziomie
U=1,3[W/(m2K)]
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi w 
kolorystyce  
drewnopodobnej
- jasny buk.
Przeszklenie: szyba 
mleczna bezpieczna   - 
szklenie w klasie P2

wg producenta

D4
aluminium
jasny buk

wg producenta

-
-

90+30
200+30

- -
1

Drzwi zewnętrzne 
przeciwpożarowe EI60 o 
wsp. przenikania ciepła na 
poziomie U=1,3[W/(m2K)]
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi w 
kolorystyce  
drewnopodobnej
- jasny buk.
Przeszklenie: szyba 
mleczna bezpieczna   - 
szklenie w klasie P2

wg producenta

D5
aluminium
jasny buk

wg producenta

-
-

90+90
200+30

- -
1

Drzwi zewnętrzne o wsp. 
przenikania ciepła na 
poziomie U=1,3[W/(m2K)]
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi w 
kolorystyce  drewnopodobnej
- jasny buk.
Przeszklenie: szyba mleczna 
bezpieczna   - szklenie w 
klasie P2
Drzwi napowietrzające 
wyposażone w siłownik.

wg producenta

D6
aluminium
jasny buk

wg producenta

-
-

90
200+30

- -
1

Drzwi zewnętrzne o wsp. 
przenikania ciepła na 
poziomie U=1,3[W/(m2K)]
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi w 
kolorystyce  
drewnopodobnej
- jasny buk.
Naświetle otwieralne
Przeszklenie: szyba 
mleczna bezpieczna   - 
szklenie w klasie P2

wg producenta

D7
aluminium
jasny buk

wg producenta

-
-

90
200+30

- -
1

Drzwi zewnętrzne 
przeciwpożarowe EI30 o 
wsp. przenikania ciepła na 
poziomie U=1,3[W/(m2K)]
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi w 
kolorystyce  
drewnopodobnej
- jasny buk.
Przeszklenie: szyba 
mleczna bezpieczna   - 
szklenie w klasie P2

wg producenta

D8
aluminium
jasny buk

wg producenta

-
-

90+30
200+30

- -
1

Drzwi zewnętrzne 
przeciwpożarowe EI30 o 
wsp. przenikania ciepła na 
poziomie U=1,3[W/(m2K)]
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi w 
kolorystyce  
drewnopodobnej
- jasny buk.
Przeszklenie: szyba 
mleczna bezpieczna   - 
szklenie w klasie P2

wg producenta

D9
aluminium
jasny buk

wg producenta

-
-

90+90
200

- -
1

Drzwi zewnętrzne o wsp. 
przenikania ciepła na 
poziomie U=1,3[W/(m2K)]
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi w 
kolorystyce  drewnopodobnej
- jasny buk.
Przeszklenie: szyba mleczna 
bezpieczna   - szklenie w 
klasie P2
Drzwi napowietrzające 
wyposażone w siłownik.

wg producenta

D10
aluminium
RAL 7037

-
-

90+30
200+30

- -
2

Drzwi  wewnętrzne 
przeciwpożarowe EIS30 
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi w 
okleinie w kolorze 
szarym.
Przeszklenie: szyba 
mleczna bezpieczna

wg producenta
wg producenta

D11
aluminium
RAL 7037

-
-

90
200

- -
1

Drzwi  wewnętrzne 
przeciwpożarowe EI60 
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi 
malowane proszkowo 
kolor szary.
Przeszklenie: szyba 
mleczna bezpieczna

wg producenta
wg producenta

D12
aluminium
jasny buk

wg producenta

-
-

90+90
200

- -
7

Drzwi wewnętrzne
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi w 
kolorystyce  
drewnopodobnej
- jasny buk.
Przeszklenie: szyba 
mleczna bezpieczna

wg producenta

D13
aluminium
jasny buk

wg producenta

-
-

90+30
200

- -
3

Drzwi wewnętrzne
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi w 
kolorystyce  
drewnopodobnej
- jasny buk.
Przeszklenie: szyba 
mleczna bezpieczna

wg producenta

D14
aluminium
jasny buk

wg producenta

-
-

100+100
200

- -
1

Drzwi wewnętrzne
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi w 
kolorystyce  
drewnopodobnej
- jasny buk.
Przeszklenie: szyba 
mleczna bezpieczna

wg producenta

D15
drewniane
RAL 7037

-
-

90
200

- -
21

Drzwi  wewnętrzne 
łazienkowe wyposażone w 
zamek patentowy, kratkę 
transferową zgodnie z cz. 
sanitarną, drzwi w okleinie 
w kolorze szarym.

wg producenta
wg producenta

D16
drewniane
RAL 7037

-
-

90
200

- -
13

Drzwi  wewnętrzne 
łazienkowe wyposażone w 
zamek patentowy, kratkę 
transferową zgodnie z cz. 
sanitarną, drzwi w okleinie 
w kolorze szarym.

wg producenta
wg producenta

EI60

EI120

EI30

EI60

EI30

EI60

EIS30

EI60

EI60

UWAGI:
Zaleca się zamowienie stolarki po wykonaniu stanu surowego budynku oraz jego pomiarze.

RAZEM

Drzwi z symbolem      wyposażyć w samozamykacz.S

O1
PCV

jasny buk

90 x 250
870

2470
720

2270
1,63
30

Okno zewnętrzne o wsp. 
przenikania ciepła na poziomie
U=0,9[W/(m2K)], 
antywłamaniowe - szklenie w 
klasie P3

O2
aluminiowe
jasny buk

90 x 250
870

2470
720

2270
1,63

2
Okno zewnętrzne o odpornośco 
ogniowej EI120, o wsp. 
przenikania ciepła na poziomie
U=0,9[W/(m2K)], 
antywłamaniowe  - szklenie w 
klasie P3

EI120

O3
PCV

jasny buk

90 x 150
870

1470
720

1270
0,91
56

Okno zewnętrzne o wsp. 
przenikania ciepła na poziomie
U=0,9[W/(m2K)], 
antywłamaniowe  - szklenie w 
klasie P3

O4
PCV

jasny buk

170 x 160
1670
1570
1470
1420
2,09
16

Okno zewnętrzne o wsp. 
przenikania ciepła na poziomie
U=0,9[W/(m2K)], 
antywłamaniowe  - szklenie w 
klasie P3

O5
PCV

jasny buk

90 x 170
-
-
-
-
-
2

Okienko podawcze

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

FIX

FIXFIX

FIX FIX FIX FIX FIXFIX FIX FIX

D17
HPL

RAL 7037

-
-

80
200

- -
14

Drzwi  wewnętrzne 
do kabin HPL

wg producenta
wg producenta

D19
aluminium
RAL 7037

-
-

90
200

- -
1

Drzwi  wewnętrzne 
przeciwpożarowe EIS30 
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi 
malowane proszkowo 
kolor szary.
Przeszklenie: szyba 
mleczna bezpieczna

wg producenta
wg producenta

EIS30

D22
aluminium
jasny buk

wg producenta

-
-

90+30
200+60

- -
1

Drzwi zewnętrzne 
przeciwpożarowe EI60 o 
wsp. przenikania ciepła na 
poziomie U=1,3[W/(m2K)]
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi w 
kolorystyce  
drewnopodobnej
- jasny buk.
Przeszklenie: szyba 
mleczna bezpieczna

wg producenta

EI60

EI120FIX

D21
aluminium
jasny buk

wg producenta

-
-

90+30
200+30

- -
1

Drzwi zewnętrzne o wsp. 
przenikania ciepła na 
poziomie
U=1,3[W/(m2K)]
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi w 
kolorystyce  
drewnopodobnej
- jasny buk.
Przeszklenie: szyba 
mleczna bezpieczna

wg producenta

FIX

O12
aluminium

120 x 230
-
-
-
-
-
1

Zestaw z drzwiami pożarowymi 
D10. Wymiar witryny -120x230. 
Odporność ogniowa EI60. 
Przeszklenie szklo, konstrukcja 
malowana proszkowo w kolorze 
RAL 7037.

EI60

FIX

FIX

RAL 7037

R
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A10

ZEST.STOL. - PARTERZEST.STOL. - PARTER

Biała, ul. Kościelna 4
dz. nr 414/11, 414/13, 417/2 maj 2022

GMINA ZGIERZ

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁEJ
POPRZEZ BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ Z

ZAPLECZEM SPORTOWYM I DYDAKTYCZNYM,
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

TECHNICZNĄ I DROGOWĄ

ul. Łęczycka 4, Zgierz

RZUT PARTERU

-                    

Drzwi z D12 w korytarzu na parterze wyposażyć uszczelkę dymoszczelną. 
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1.17
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1.14
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1.13
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1.03
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1.04
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1.16
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1.09
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UWAGI:
Zaleca się zamowienie stolarki po wykonaniu stanu surowego budynku oraz jego pomiarze.
Drzwi z symbolem      wyposażyć w samozamykacz.S

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

RAZEM
RAZEM

D10
aluminium
RAL 7037

-
-

90+30
200+30

- -
2

Drzwi  wewnętrzne 
przeciwpożarowe EIS30 
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi 
malowane proszkowo 
kolor szary.
Przeszklenie: szyba 
mleczna bezpieczna

wg producenta
wg producenta

EIS30

EI60

D15
drewniane
RAL 7037

-
-

90
200

- -
19

Drzwi  wewnętrzne 
łazienkowe wyposażone w 
zamek patentowy, kratkę 
transferową zgodnie z cz. 
sanitarną, drzwi w okleinie 
w kolorze szarym.

wg producenta
wg producenta

D16
drewniane
RAL 7037

-
-

90
200

- -
3

Drzwi  wewnętrzne 
łazienkowe wyposażone w 
zamek patentowy, kratkę 
transferową zgodnie z cz. 
sanitarną, drzwi w okleinie 
w kolorze szarym.

wg producenta
wg producenta

D17
HPL

RAL 7037

-
-

80
200

- -
8

Drzwi  wewnętrzne 
do kabin HPL

wg producenta
wg producenta

D18
aluminium
RAL 7037

-
-

90
200

- -
3

Drzwi  wewnętrzne 
przeciwpożarowe EI30 
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi 
malowane proszkowo 
kolor szary.
Przeszklenie: szyba 
mleczna bezpieczna

wg producenta
wg producenta

EI30

D20
aluminium

wg producenta

-
-

90+90
200+30

- -
1

wg producenta

EI60

Drzwi  wewnętrzne 
przeciwpożarowe EI30 
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi 
malowane proszkowo 
kolor szary.
Przeszklenie: szyba 
mleczna bezpieczna

EI30

UWAGI:
Zaleca się zamowienie stolarki po wykonaniu stanu surowego budynku oraz jego pomiarze.

RAZEM

Drzwi z symbolem      wyposażyć w samozamykacz.S

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

O6
PCV

jasny buk

90 x 200
870

1970
720

1820
1,31
51

Okno zewnętrzne o wsp. 
przenikania ciepła na poziomie
U=0,9[W/(m2K)], 

O7
PCV

jasny buk

90 x 200
870

1970
720

1770
1,27
43

Okno zewnętrzne o wsp. 
przenikania ciepła na poziomie
U=0,9[W/(m2K)], 

O8
PCV

jasny buk

180 x 200
870

1970
720

1770
1,27

2
Okno zewnętrzne o wsp. 
przenikania ciepła na poziomie
U=0,9[W/(m2K)],

O9
aluminiowe
jasny buk

90 x 200
870

1970
720

1770
1,27

5

EI60

O10
aluminiowe
jasny buk

90 x 200
870

1970
720

1820
1,31

1

EI60

Okno zewnętrzne o odporności 
ogniowej EI60, o wsp. 
przenikania ciepła na poziomie
U=0,9[W/(m2K)], 

Okno zewnętrzne o odporności 
ogniowej EI60, o wsp. 
przenikania ciepła na poziomie
U=0,9[W/(m2K)], 

KO1

94 x 140

4
Okno oddymiające

WD1

86 x 86

Wyłaz dachowy

FIX

FIX

FIX
FIXFIX

1

O12
aluminium

120 x 230
-
-
-
-
-
1

Zestaw z drzwiami pożarowymi 
D10. Wymiar witryny -120x230. 
Odporność ogniowa EI60. 
Przeszklenie szklo, konstrukcja 
malowana proszkowo w kolorze 
RAL 7037.

EI60

FIX

FIX

RAL 7037RAL 7037

R
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