Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.24.2025 Zatgcznik nr 3A do SWZ

Szczegolowe wymagania:

Poz. 7. Plyn do mycia podlog.

1.  Przeznaczenie: do mechanicznego, pianowego (metoda natryskowa) w pomieszczeniach
w strefie produkujacej i magazynujacej zywno$¢, socjalnej, konsumenckiej.

2.  Zakres dziatania: myjace, usuwanie brudu, emulgujace tluszcze, zmickczajace napiecie
powierzchniowe, nie moze powodowaé korozji oraz oddziatywac na farbe pokrywajacg drzwi,
futryny itp.;

3. Wiasciwosci: posta¢ ptynna, pieniace;

4. Opakowanie jednostkowe:0,75 -1 |.;

5. Odczyn pH: 1% roztworu wodnego 9-10.

6. Konsystencja: skoncentrowany ptyn;

7. Podstawowy sktad chemiczny: zwigzki powierzchniowo czynne, wodorotlenek potasu lub sodu.
8. Dozowanie i wydajnosc¢: za pomoca maszyny dozujacej, 1-5%;

9. Wymogi: Zgodnos$¢ z rozporzadzeniem w sprawie detergentow (WE) 648/2004;

10. Dokumenty wymagane: Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Poz. 8. Plyn do recznego mycia naczyn-koncentrat.

1. Opakowanie jednostkowe: 0,5-2 I.

2. Sktad: Alkohol thuszczowy <2%, S6l sodowa oksyetynowanego siarczanu alkoholu
thuszczowego <0,5%, Kwas cytrynowy <1% o gestej konsystencji, dozowanie 4-5ml na 51 wody,
pH ok. 7, nakretka typu pull-push, gestos¢ wlasciwa w temp. 20 st.C 1,00- 1,05 g/cm3, zawartosc¢
suchej masy min.24%.

3. Dokumenty wymagane: Karta charakterystyki.

Poz. 10. Plyn do usuwania przypalen ze spryskiwaczem.

1. Przeznaczenie: do mycia piecow konwekcyjno-parowych, piekarnikoéw, patelni, mikrofaldwek
itp. W produkcji zywnosci;

2. Zakres dzialania: srodek myjacy, usuwajacy thuszcz;

3.  Wilasciwosci: czyszczenie silnie zattuszczonych 1 przypalonych powierzchni, postaé

ptynna, zapach neutralny, dobrze emulguje i usuwa ttuszcze zwierzece i oleje roslinne;

4. Opakowanie jednostkowe: do 750ml z atomizerem;

5. Odczyn pH: 1% roztwor ponad 10;

6. Konsystencja: ptynna — gotowy do uzycia; gestos¢ 1,0 g/cm3

7. Podstawowy sktad chemiczny m.in: Alkohole ttuszczowe <5% , wodorotlenek sodu lub potasu
<2,Metakrzemian di sodu pigciowodny <0,5%, Sol czterosodowa kwasu 1 —hydroksyetylideno
<2%,Warsenian czterosodowy<1%.

8. Dozowanie i wydajnos¢: atomizer reczny na butelce lub atomizer na wezyku,

9. Wymogi: Zgodnos¢ z rozporzadzeniem w sprawie detergentow (WE) 648/2004;

10. Dokumenty wymagane: Karta charakterystyki produktu;

Poz. 12. Mydlo antybakteryjne w plynie do rak

1. Przeznaczenie: Do mycia ragk w produkcji zywnosci;

2. Zakres dziatania: Dobre wlasciwos$ci myjace, nie moze wysuszac i podraznia¢ skory, dziatanie
antybakteryjne dyskwalifikuje produkt;

. Wiasciwosci: Ciecz bezbarwna lub biala, bez zapachu;

. Opakowanie jednostkowe: 5I.

. Odczyn pH: ok.5,5;

. Konsystencja: zelowa, gesty plyn, gestos¢ 1,00-1,05

. Podstawowy sktad chemiczny: tenzydy, lanolina, gliceryna,

. Dozowanie i wydajnos$¢: przez dozowniki do mydta w ptynie, 2-3 ml — dawka skuteczna mycia,
100% - nierozcienczony;

9. Wymogi: zgodno$¢ z rozporzadzeniem w sprawie detergentow (WE) 648/2004;
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Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.24.2025 Zatgcznik nr 3A do SWZ

10. Dokumenty wymagane:
— Dokument potwierdzajacy wpis do Krajowego Systemu Informowania
0 kosmetykach.

Poz. 13. Plyn do mycia sprzetu i wyposazenia.

1. Przeznaczenie: do recznego mycia urzadzen i sprzgtu gastronomicznego oraz pozostatego
drobnego sprzetu wykonanego ze stali nierdzewnej, aluminium oraz posiadajacego elementy z
tworzywa sztucznego, gumy i drewna w produkcji Zzywnosci oraz sprzetu do utrzymania czystosci;
2. Zakres dziatania: myjace, usuwanie brudu, emulgujace tluszcze, zmigkczajace napiecie
powierzchniowe, nie moze powodowaé korozji oraz oddzialywa¢ na farbe pokrywajaca drzwi,
futryny itp.;

3.  Wiasciwosci: posta¢ ptynna, nisko pianowe, po odparowaniu nie pozostawia zaciekow;

2. Opakowanie jednostkowe: 0,75-1,5 |.;

3. Odczyn pH: 8-9;

4. Konsystencja: skoncentrowany ptyn;

5. Gestos¢ 1-1,05 g/ml

6. Podstawowy sktad chemiczny: zwigzki powierzchniowo czynne;

7. Dozowanie: reczne ;

8. Wymogi: Zgodno$¢ z rozporzadzeniem w sprawie detergentow (WE) 648/2004;
9. Dokumenty: Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Poz. 14. Srodek biobéjczy do mycia i dezynfekcji powierzchni bez koniczno$ci splukiwania.

1. Przeznaczenie: gotowy do uzycia $rodek dezynfekcyjny ,skutecznie likwidujacy bakterie
,grzyby i wirusy. Dziatanie wszystkich skladnikow aktywnych $rodka, zapewnia szybka
dezynfekcje na obszarach majacych kontakt z zywnoscia tj: stoty, krajalnice itp. Nie wymaga
sptukiwania.

2. Zakres dziatania: Posiada szerokie spektrum dziatania

3. Opakowanie jednostkowe: 0,5-1 1.;

4. Konsystencja: bezbarwny ptyn.

5. Podstawowy sktad chemiczny: 25-30% alkohol izopropylowy,40-50% alkohol etylowy lub
propylowy.

6. Ph7-9.

7. Dokumenty wymagane:
— Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego,

Poz. 15. Plyn do usuwania osadéw mineralnych.

1. Przeznaczenie: do usuwania osadow mineralnych z urzadzen gastronomicznych (bemar,
maszyny do mycia naczyn, piece konwekcyjno-parowe, kotty warzelne);

2. Zakres dziatania: usuwa weglany wapnia i inne osady powstale w wyniku procesow wytracania
czasie gotowania; szklanych i tworzyw sztucznych

3. Wiasciwosci: chroni czyszczone powierzchnie przed korozjg, nie niszczy powtok z stali
nierdzewnej, ceramicznych,

4. Opakowanie jednostkowe: 0,75-1,5 I.;

5. Odczyn pH: mocno kwasny, 1% roztwor ponizej 6;

6. Konsystencja: skoncentrowana ciecz ptynna koloru czerwonego;

7. Podstawowy sktad chemiczny: 10-25% kwas metanosulfonowy,5-20% kwas azotowy,1-5%
alkiloetoksypropoksylany

8. Dozowanie i wydajnosc¢: 5-10%;

9. Wymogi: Zgodnos¢ z rozporzadzeniem w sprawie detergentow (WE) 648/2004;

10. Dokumenty wymagane: Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Poz. 16. Preparat myjaco — konserwujacy do powierzchni ze stali nierdzewnej- w pojemniku
ze spryskiwaczem.

1.  Przeznaczenie: do konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej w urzadzeniach i sprzecie
zywnos$ciowym;
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2. Zakres dziatania: konserwuje, nadaje powierzchniom potysk, usuwa nacieki i naloty wapienne
po myciu;

3. Wiasciwosci: bezbarwny ptyn, bezzapachowy,

4. Opakowanie jednostkowe: 0,5-1 I. z atomizerem;

5. Odczyn pH -6-7,5

6. Konsystencja: ptynna;

7. Podstawowy sktad chemiczny: 75-90% weglowodory alifatyczne,5-10%parafiny. Pozostate
sktadniki to: oleje, substancje zapachowe, bez zawartosci aktywnego chloru;

8. Dozowanie i wydajnosc¢: stosowane miejscowo, atomizer;

9. Wymogi: Zgodnos¢ z rozporzadzeniem w sprawie detergentow (WE) 648/2004;

10. Dokumenty wymagane: Karta charakterystyki produktu.

Poz. 36. Mleczko do czyszczenia.

1. Przeznaczenie: przeznaczony do czyszczenia emalii, ceramiki, stali szlachetnych w produkcji
Zywnosci.

2. Zakres dziatania: Do mycia i czyszczenia kuchenek, umywalek, zlewozmywakow, wanien,
garnkow, emaliowanych i stalowych naczyn. Nie rysuje czyszczonych powierzchni.

3.  Wiasciwosci: tagodny do skory rak.

4. Opakowanie jednostkowe: 0,3-0,75 I;

5. Konsystencja: jednorodna nieprzezroczysta lepka zawiesina

6. Podstawowy sktad chemiczny: substancje powierzchniowo czynne i substancje pomocnicze,
bez zawarto$ci aktywnego chloru;

7. Dozowanie i wydajnosc¢: 100% - bez rozcienczenia;

8. Wymogi: Zgodnos¢ z rozporzadzeniem w sprawie detergentow (WE) 648/2004;

9. Dokumenty wymagane:

— Karta charakterystyki produktu,

Poz. 37. Proszek do szorowania.
1. Przeznaczenie: do mycia silnie zabrudzonych powierzchni i przedmiotow z kamienia, drewna
metalu (podtogi, ptytki ceramiczne, garnki itp.).

Zakres dziatania: duza zdolno$¢ rozpuszczania tluszczy, starych zaskorupien i thustego brudu;

Opakowanie jednostkowe: 0,5-1 kg.;

Konsystencja: sypki proszek; gesto$¢ nasypowa 1350-1450 kg/m?

Podstawowy sktad chemiczny: weglan sodu, zwiazki powierzchniowo czynne, zeolity,
substancje wypetniajace , bez zawartosci aktywnego chloru;

Wymogi: Zgodnos¢ z rozporzadzeniem w sprawie detergentow (WE) 648/2004;

Dokumenty wymagane:

— Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
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Poz. 48. Plyn myjacy do zmywarek do mocno zabrudzonych naczyn ze stali szlachetnej,
tworzywa i porcelany — F6200 25 kg WINTERHALTER

1. Przeznaczenie: do maszynowego mycia wszystkich naczyn i sztu¢coOw wykonanych ze szkla,
porcelany, plastiku i stali nierdzewnej;

2. Dane techniczne:

- kolor: zo6tto brazowy

- zapach: charakterystyczny dla produktu

- wartos$¢ pH: ok. 14

- gestosé: 1,33 g/cm?®

Podstawowy sktad chemiczny: wodorotlenek sodu 10 - < 25%, chloryn sodu 0.3 -< 2,5%;

4. Dozowanie; przy uzyciu automatycznego systemu dozowania, zaleznie od stopnia
zanieczyszczenia i jako$ci wody;

5. Opakowanie: kanister 25kg PE

w
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Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.24.2025 Zalgcznik nr 3A do SWZ

6. Dokumenty wymagane: Karta charakterystyki.

Opis produktu rownowaznego - kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci wskazany przez

Wykonawce produkt rownowainy powinien charakteryzowaé sie co najmniej poniiszymi

parametrami:

1. Przeznaczenie: do maszynowego mycia wszystkich naczyn i sztu¢cow wykonanych ze szkla,
porcelany, plastiku i stali nierdzewnej;

2. Dane techniczne:

- kolor: Zotto brqzowy

- zapach: charakterystyczny dla produktu

- wartos¢ pH: ok. 14

- gestosé: 1,33 glem®

Podstawowy sktad chemiczny: wodorotlenek sodu 10 - < 25%, chloryn sodu 0.3 -< 2,5%;

4. Dozowanie; przy uzyciu automatycznego systemu dozowania, zaleznie od stopnia
zanieczyszczenia i jakosci wody;

5. Opakowanie: kanister 25kg PE

* plyn bedzie stosowany w sprzecie bedgcym w okresie gwarancyjnym, zgodnie z warunkami
gwarancji zastosowanie plynu rownowaznego do F6200 25 KG WINTERHALTER spowoduje
utrate gwarancji.

@

Poz. 49. Neutralny nablyszczacz uniwersalny B100 N WINTERHALTER a 101
1. Przeznaczenie: do nablyszczania gladkiego szkla pitnego oraz innych naczyn i sztuécow
wykonanych ze szkta, porcelany, plastiku, stali nierdzewnej i aluminium;
2. Dane techniczne:
- kolor: bezbarwny;
- zapach: charakterystyczny dla produktu
- wartos$¢ pH: ok. 5.5
- lepko$é:< 10 (w 20°C w mPa S)
- gesto$é: 1,02 g/lcm?
3. Podstawowy sktad chemiczny: alkohole, C12-14, etoksylowane, propoksylowane (>=2.5 moles
EO/PO) 5 -<10%, p-kumenosulfonian sodu 5 -< 10%;
4. Dozowanie; przy uzyciu automatycznego systemu dozowania;
5. Opakowanie: kanister 10l PE
6. Dokumenty wymagane: Karta charakterystyki.

Opis produktu rownowazinego - kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci wskazany przez
Wykonawce produkt rownowainy powinien charakteryzowaé si¢ co najmniej poniZszymi
parametrami:
1. Przeznaczenie: do nablyszczania gtadkiego szkla pitnego oraz innych naczyn i sztuécow
wykonanych ze szkta, porcelany, plastiku, stali nierdzewnej 1 aluminium;
2. Dane techniczne:
- kolor: bezbarwny;
- zapach: charakterystyczny dla produktu
- wartos¢ pH: ok. 5.5
- lepko$¢:< 10 (w 20°C w mPa S)
- gesto$é: 1,02 g/cm®
3. Podstawowy sktad chemiczny: alkohole, C12-14, etoksylowane, propoksylowane (>=2.5 moles
EOQ/PO) 5 -<10%, p-kumenosulfonian sodu 5 -< 10%;
4. Dozowanie; przy uzyciu automatycznego systemu dozowania;
5. Opakowanie: kanister 101 PE

Strona4:z5



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.24.2025 Zalgcznik nr 3A do SWZ

* plyn bedzie stosowany w sprzecie bedgcym w okresie gwarancyjnym, zgodnie z warunkami
gwarancji zastosowanie pltynu rownowaznego do B100 N WINTERHALTER a 10 | spowoduje
utrate gwarancji.

Poz. 50. Plyn do czyszczenia silnie zatluszczonych i przypalonych powierzchni
GREASECUTTER PLUS 5L ECOLAB

1. Przeznaczenie: do czyszczenie piekarnikow/grlli, spryskanie i przetarcie w procesie manualnym

2. Podstawowy sktad chemiczny: wodorotlenek sodu >= 2.5 - < 5, etanoloaminy >= 2.5 - < 5,

alkiloamino tlenki >=0.1 - <5:

Dozowanie: rgczne;

Opakowanie: kanister 51 PE

5. Dokumenty wymagane: Karta charakterystyki.

Hw

Opis produktu rownowaznego - kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci wskazany przez
Wykonawce produkt rownowainy powinien charakteryzowaé sie co najmniej ponizszymi
parametrami:

1. Przeznaczenie: do czyszczenie piekarnikow/grlli, spryskanie i przetarcie w procesie manualnym
2. Podstawowy sktad chemiczny: wodorotlenek sodu >= 2.5 - < 5, etanoloaminy >= 2.5 - < 5,
alkiloamino tlenki >= 0.1 - <5:

Dozowanie: rgczne;

4. Opakowanie: kanister 5 PE

@

* plyn bedzie stosowany w sprzecie bedgcym w okresie gwarancyjnym, zgodnie z warunkami
gwarancji zastosowanie plynu rownowaznego do GREASECUTTER PLUS 5L ECOLAB
spowoduje utrate gwarancji.

Poz. 55. Plyn do dezynfekcji rak 0.51 z dozownikiem.

1. Przeznaczenie: Do dezynfekcji czystych rak w produkcji zywnos$ci bez sptukiwania;
2. Zakres dziatania: Zabija mikroflore chorobotwoércza;

3. Wiasciwosci: Ciecz bezbarwna;

4. Opakowanie jednostkowe: butelka HDPE 0,5l

5. Odczyn pH: ok. 6-7

6. Konsystencja: plynna;

7. Podstawowy sktad chemiczny: etanol 70-80%

8. Dozowanie i wydajnos¢: przez dozowniki do ptynéw dezynfekcyjnych alkoholowych,
9. Wymogi: Zgodnos¢ z rozporzadzeniem w sprawie detergentow (WE) 648/2004;

10. Dokumenty wymagane: Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
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