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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Montaz zabezpieczen w tablicy bezpiecznik. TM 24--modutowej
1KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w tabl. TM - wy- | szt
d.1|0407-01 tacznik nadprgdowy 1-bieg.
obmiar = 4szt
R -
1% robocizna' r-g 0.7200
0,18r-g/szt
M -
2% wytgczniki nadpradowe S 301 B 16A’ szt 4.0000
1szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
2IKNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych w izola- | szt.
d.1/0812-03 cji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj
zyt do 6 mm2)
obmiar = 16szt.
~R -
1% robocizna r-g 0.3698
0,0242*0.955=0.023111r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
3IKNR-W 5-08 |Montaz elementow rozdzielnic modutowych - szt
d.1/0408-03 szyna tgczeniowa 1-biegunowa w TM
obmiar = 1szt
~R -
1% robocizna' r-g 0.0577|
0,0577r-g/szt
M -
2% szyna tgczeniowa 1-biegunowa szt. 1.0000
1szt./szt
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Montaz zabezpieczen w tablicy bezpiecznik. TM 24--modutowej
RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70%
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z] 10%|
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Instalacja ogrzewania elektrycznego w lokalu mieszkalnym

S

d.2

1*

2%

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach
lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1
1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm

obmiar = 4otw.

~-R--
robocizna
0,7245r-g/otw.

~-S-
wiertarka udarowa
0,3m-g/otw.

otw.

r-g

m-g

2.8980

1.2000

Razem koszty bezposrednie:

1*

2%

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtyr

nkowych w cegle
obmiar = 29m

~-R--
robocizna"
0,0798r-g/m

~-S-
bruzdownica
0,15m-g/m

r-g

m-g

2.3142

4.3500

Razem koszty bezposrednie:

1%

2%

3*

4*

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt
do 7.5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na
podtozu innym niz beton

obmiar = 29m

R -
robocizna'
0,0546r-g/m

M -
przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5mm2 750V
1,04m/m

uchwyt US

3szt./m

materiaty pomocnicze

2,5%

szt.

%

1.5834

30.1600

87.0000

2.5000

Razem koszty bezposrednie:

1%

2%

KNR 4-01
0323-04 analo-

gia

Zaprawianie bruzd w $cianach z cegiet o grub.
ponad 1 ceg.
obmiar = 29m

R -
robocizna
0,12r-g/m

M -
goldband po 4,20 zl/kg
0,3 kg/m

r-g

kg

3.4800

8.7000

Razem koszty bezposrednie:

[ Wee)

1%

2%

3*

4*

5%

KNR 4-03
1014-01

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa
piennej
obmiar = 0,08m3

R -
robocizna
4,03r-g/m3

M -
cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35
0,391t/m3

piasek do betonéw zwyktych

1,1m3/m3

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,36m3/m3

materiaty pomocnicze

4%

m3

m3
m3

%

0.3224

0.0313

0.0880

0.0288

4.0000

Razem koszty bezposrednie:

o ©

KNR 19-01
0713-01 analo-

gia

Uzupetnienie tynkow zwyktych kat. Il w bruz-
dach po utozeniu instalacji elektrycznej o szer.
5cm

obmiar = 29m
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.

~-R--
1% robocizna
0,22r-g/m

r-g 6.3800

M -
2% zaprawa ujeta w poz.8 t 0.0000,
0,0t/m

Razem koszty bezposrednie:

10[KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.2/0323-04 grub. ponad 1 ceg.
obmiar = 4szt.

~R -
1% robocizna r-g 0.4800,
0,12r-g/szt.

M -
2% zaprawa ujeta w poz,7 kg 0.0000,
Okg/szt.

Razem koszty bezposrednie:

11KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nascien- m
d.2/0114-04 nych, przypodtogowych i $ciennych) mocowa-
nych przez przykrecanie na podtozu ceglanym
obmiar = 9m

R -
1% robocizna r-g 3.9780
0,442r-g/m

M -
2% listwa elektroinstalacyjna wys. 10mm, szer. m 9.3600
14mm

1,04m/m
3* taczniki (rézne) szt 6.1200
0,68szt/m
4* kotki rozporowe plastykowe 8mm dt.60mm z szt 24.3000
wkretem
2,7szt/m
5% materiaty pomocnicze % 2.5000
2,5%

Razem koszty bezposrednie:

12IKNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nascien- m
d.20114-04 nych, przypodiogowych i Sciennych) mocowa-
nych przez przykrecanie na podtozu ceglanym
obmiar = 10m

~R -
1% robocizna r-g 4.4200
0,442r-g/m

M -
2% listwa elektroinstalacyjna wys. 10mm, szer. m 10.4000
24mm

1,04m/m
3" taczniki (rézne) szt 6.8000
0,68szt/m
4* kotki rozporowe plastykowe 8mm dt.60mm z szt 27.0000
wkretem
2,7szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2,5%

Razem koszty bezposrednie:

13[KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt m
d.2/0212-01 do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania
obmiar = 19m

R -
1% robocizna r-g 0.7714
0,0406r-g/m

M -
2% przewody kabelkowe YDYp 3x2,5mm2 - 750V | m 19.7600
1,04m/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2,5%
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:

14
d.2

1*

2%

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprze-|
tu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wy-
konaniem $lepych otworéw mechanicznie w ce-
gle (pod puszki instalacyjne)

obmiar = 4szt.

R -
robocizna'
0,0957*0.955=0.091394r-g/szt.

~-S-
nawiertnica fi 65mm
0,2m-g/szt.

szt.

m-g

0.3656

0.8000

Razem koszty bezposrednie:

15
d.2

1*

2%

3*

KNR 5-08
0302-01

Montaz na gotowym podiozu puszek bakelito-
wych o $r. do 60mm
obmiar = 4szt.

R -
robocizna'
0,088*0.955=0.08404r-g/szt.

M -
puszki bakelitowe fi 60mm, gtebokie, z otwora-
mi do mocowania osprzetu na wkrety
1,02szt./szt.

materiaty pomocnicze

2,5%

szt.

r-g

szt.

%

0.3362

4.0800

2.5000

Razem koszty bezposrednie:

16
d.2

1*

2%

3%

KNR 5-08
0309-03

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puf
szkach z podigczeniem

obmiar = 4szt.

R -
robocizna'
0,187*0.955=0.178585r-g/szt.

M -
Gniazdo 2-bieg. podwdjne z bolcami uziemiaja-
cymi, p/t 230V, 16A, z funkcjg niezamiennosci
faz

1,02szt/szt.

materiaty pomocnicze

2,5%

szt.

r-g

szt

%

0.7143

4.0800

2.5000

Razem koszty bezposrednie:

17
d.2

1*

2%

KNR-W 4-03
0902-01 analo-
gia

\Wykonanie potgczen przewodoéw do 2.5 mm2 w
puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. z zadtawia-

niem przewodow (3 odgatezienia) - szybkoztgczr

ki
obmiar = 4kpl.

~-R--
robocizna'
0,223r-g/kpl.

M -
szybkoztgczki
3szt./kpl.

kpl.

szt.

0.8920

12.0000

Razem koszty bezposrednie:

18
d.2

1*

2%

3%

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podtoza do zabudowania apara-
tow - kucie mechan. pod kotki rozp.plast.w
podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocuja-
cych (pod grzejniki elektryczne)

obmiar = 4aparat

~-R--
robocizna
0,23*0.955=0.21965r-g/aparat

M --
kotki rozporowe plastykowe fi 10mm dt.80mm
4szt/aparat

wkrety do kotkéw fi 10mm dt. 80mm
4szt/aparat

apa-
rat

-9

szt

szt

0.8786

16.0000

16.0000

Razem koszty bezposrednie:

-5.-
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
19 TZKNBK | Reczne przenoszenie grzejnikdw elektr. o ciezat t
d.2/0831-03 analo- rze do 20 kg- za kazde 10 m przeniesienia w
gia warunkach utrudnionych
obmiar = 0,08t
~R -
1% robocizna' r-g 0.6800,
8,5r-g/t
Razem koszty bezposrednie:
20|TZKNBK | Reczne przenoszenie grzejnikow stalowych o t
d.2|0831-04 analo- |ciezarze do 20 kg- za kazdy 1 m wys.wnosze-
gia nia
obmiar = 0,24t
R -
1% robocizna' r-g 1.3200
5,5r-g/t
Razem koszty bezposrednie:
21KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o szt.
d.2|0403-08 masie do 20 kg z czesciowym rozebraniem i
ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocuja-
cych do 4) -drabinka elektryczna w kuchni
obmiar = 1szt.
R -
1% robocizna r-g 0.6876
0,72*0.955=0.6876r-g/szt.
M -
2% elektryczna drabinka tazienkowa o mocy 500W,| szt 1.0000
230V,
1szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
22|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o szt.
d.2/0403-08 masie do 20 kg z czg$ciowym rozebraniem i
ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocuja-
cych do 4) -drabinka elektryczna w tazience
obmiar = 1szt.
~R -
1% robocizna r-g 0.6876)
0,72*0.955=0.6876r-g/szt.
M -
2% elektryczna drabinka tazienkowa o mocy 600W,| szt 1.0000
230V,
1szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
23KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o szt.
d.2/0403-08 masie do 20 kg z czesciowym rozebraniem i
ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocuja-
cych do 4) - grzejnik akumulacyjny w pokoju 2
obmiar = 1szt.
R -
1% robocizna r-g 0.6876
0,72*0.955=0.6876r-g/szt.
M -
2% elektryczny grzejnik akumulacyjny o mocy 1,5 | szt 1.0000
kW 230V, z wentylatorkiem
1szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
24|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o szt.
d.2/0403-08 masie do 20 kg z czg$ciowym rozebraniem i
ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocuja-
cych do 4) - grzejnik akumulacyjny w pokoju 1
obmiar = 1szt.
~R -
1% robocizna r-g 0.6876)
0,72*0.955=0.6876r-g/szt.
M -
2% elektryczny grzejnik akumulacyjny o mocy 2,0 | szt 1.0000

kW 230V, z wentylatorkiem
1szt/szt.
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

Razem koszty bezposrednie:

25|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.2/0901-01 nych - obwod 1-fazowy, pierwszy pomiar miar
obmiar = 1pomiar

~R -
1% robocizna' r-g 0.6300,
0,63r-g/pomiar

Razem koszty bezposrednie:

26|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.2/0901-02 nych - obwod 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar| miar
obmiar = 3pomiar

~R -
1% robocizna' r-g 1.2600
0,42r-g/pomiar

Razem koszty bezposrednie:

27[KNR-W 5-08 [Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasila-| po-
d.2/0902-01 nia - pomiar impedancji petli zwarciowej - pierw- miar
szy

obmiar = 1pomiar

R -
1% robocizna' r-g 0.5000
0,5r-g/pomiar

Razem koszty bezposrednie:

28KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasila-| po-

d.2/0902-02 nia - pomiar impedanc;ji petli zwarciowej - kazdy| miar
nastepny
obmiar = 3pomiar
~R -
1 robocizna r-g 0.8400

0,28r-g/pomiar

Razem koszty bezposrednie:

29KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasila-|prob.
d.2[1209-01 nia - pierwsza proba dziatania wytgcznika rézni-
cowoprgdowego
obmiar = 1préb.

R -
1% robocizna' r-g 0.3300
0,33r-g/préb.

Razem koszty bezposrednie:

30KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasila-|prob.
d.2/1209-02 nia - nastepna proba dziatania wytgcznika rézni-
cowopragdowego
obmiar = 3proéb.

~R -

1% robocizna r-g 0.8100,
0,27r-g/prob.

2% robocizna r-g 3.0000
1r-g/préb.

Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE
Instalacja ogrzewania elektrycznego w lokalu mieszkalnym

RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM =
Koszty posrednie [Kp] 70%
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z] 10%|
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Roz

biorka pieca ka

flowego

31
d.3

1%

2%

3*

TZKNBK XIII-
60

Rozbidrka pieca nielicowanego kaflami z odzys-
kiem zdatnych materiatow
obmiar = 0,9m3

R -
robocizna

22r-g/m3

znoszenie gruzu kaflowego na parter
10r-g/m3

S --
wynajem workéw na gruz + utylizacja
16m-g/m3

m3

r-g

r-g

m-g

19.8000

9.0000

14.4000

Razem koszty bezposrednie:

1%

KNR 4-01
1010-14 analo-

gia

Demontaz rury piecowe;j (rura fi 100mm od pie-
ca do otworu kominowego)
obmiar = 1m

R -
robocizna
2,8r-g/m

2.8000

Razem koszty bezposrednie:

1*

o
.
»
5
o

7*

8*

9*

KNR 4-01
0303-01 analo-

gia

Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/4 ceg.

lub zamurowanie otworéw w $ciianach na zaprar

wie cementowo-wapiennej
obmiar = 0,3m?2

R -
robocizna
7,5r-g/m?2

M -
cegta budowlana petna

28,7szt/m2

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35'
2,59kg/m?2

wapno suchogaszone

1,45kg/m?2

piasek do zapraw

0,013m3/m2

woda z rurociggu

0,006m3/m2

materiaty pomocnicze

1,5%

~S -
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,02m-g/m2

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0.5t

0,15m-g/m2

m2

-9

szt
kg
kg
m3
m3

%

m-g

m-g

2.2500

8.6100
0.7770
0.4350
0.0039
0.0018

1.5000

0.0060

0.0450

Razem koszty bezposrednie:

1%

2%

3*

TZKNBK XV
0102-01

Pobielenie wapnem powierzchni z uprzednim
zagruntowaniem mydtem - jednokrotnie
obmiar = 12m?2

R -
robocizna
0,12r-g/m2

M -
wapno
0,0008m3/m?2
mydto
0,015kg/m?2

m2

m3

kg

1.4400

0.0096

0.1800

Razem koszty bezposrednie:

W
w O

1%

2%

TZKNBK XV
0105-01 analo-

gia

Jednokrotne pomalowanie $cian farbg emulsyj-
ng biatg
obmiar = 12m2

R -
robocizna
0,2r-g/m2

M -
farba emulsyjna biata

m2

2.4000

1.2000
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
0,1kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
36|TZKNBK XI Utozenie posadzki z ptytek z wyktadziny m2
d.3/0506-49 obmiar = 0,8m?2
~-R--
1% robocizna r-g 0.9600,
1,2r-g/m?2
M --
2% ptytki m2 0.8400
1,05m2/m?2
3* klej kg 0.6400
0,8kg/m?2
4% pasta podiogowa kg 0.0800,
0,1kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1,5%
~-S-
6% wozek m-g 0.0064
0,008m-g/m?2
7 wyciag m-g 0.0056)
0,007m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Rozbidérka pieca kaflowego
RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70%
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z] 10%
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70%
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z] 10%
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
VAT [V] 8%)
od (R+Kp(R)+Z(X)) RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt




