ZBiLK DZIAL. TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNY 70-382 SZCZECIN, ul. JAGIELLONSKA 34c

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI Ogrzewanie elektryczne w mieszkaniu i usuniecie usterek w inst
ADRES INWESTYCJI :  70-220 Szczecin, ul. Limanowskiego 3 m.19
INWESTOR :  Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA  :  70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25
BRANZA :  ELEKTRYCZNA
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Jan Skwarczynski
DATA OPRACOWANIA :11.03.2025r.
Stawka roboczogodziny : 0,00 zt
Poziom cen :
NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cccvveeeeeiniiiiiiee e 67,00 %R, S

Zysk [Z] 8,00 % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] 8,00 % Z(R+Kp(R)*Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
11.03.2025r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



LIMANOWSKIEGO 3 m.19 -KOSZTORYS INWESTORSKI -Ogrzewanie elektryczne w lokalu

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1 Demontaz instalacji elektrycznej
1|KNR-W 4-03 |Odtgczenie przewoddéw o przekroju do 6 mm2 | szt
d.1/0904-01 od zaciskéw lub bolcow
obmiar =42 szt
R -
1* robocizna r-g 0,6174 0,000 0,00
0,0147 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
2|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych | szt.
d.1/1122-01 o natezeniu pragdu do 63 A - ilo$¢ biegundw 2
obmiar = 8 szt.
R -
1* robocizna' r-g 0,3760 0,000 0,00
0,1343*0,35=0,047005 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
3|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynko- | szt.
d.1/1124-01 wych o natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wy-
tacznik, przetgcznik 1- biegunowy lub przycisk
dzwonkowy)
obmiar =5 szt.
R -
1* robocizna' r-g 0,8925 0,000 0,00
0,1785 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
4/KNR 5-08 Demontaz aparatéw o masie do 2.5 kg bez szt.
d.1/0402-02 ana- |czesciowego rozebrania i podtgczenia (il. otwo-
logia réw mocujacych do 4) - tablica licznikowa TL-
1f (demontaz na czas podtgczenia) i dzwonek
elektr.
obmiar =2 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1,2606 0,000 0,00
0,66*0,955=0,6303 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Demontaz instalacji elektrycznej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-2-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13830 Uzytkownik: ZBiLK Bogdan lwanejko




LIMANOWSKIEGO 3 m.19 -KOSZTORYS INWESTORSKI -Ogrzewanie elektryczne w lokalu

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Istn. WLZ od TP do istn. TL-1f i proj. zasil. d

0 proj.

™

1*

KNR 13-21
1103-01 ana-
logia

N 01N

Opracowanie schematu strukturalnego jsdno-
kreskowego zasilania elektrycznego lokalu
mieszkalnego i uzgodnienie w ENEA

obmiar =1 kpl.obw.pomoc.

R -
robocizna"
16 r-g/kpl.obw.pomoc.

kpl.
obw

.po-
moc

r-g

16,0000

0,000

0,00

Razem koszty bezpo:

Srednie:

d.

1*

2%

[«2)

KNNR 9
2|0201-01 ana-
logia

Demontaz ostony bezpiecznikéw w tablicy pie-
trowej TP ,0 powierzchni do 0.5 m2
obmiar =1 szt

R -
robocizna'
1,35 r-g/szt

M -
tablica rozdzielcza pietrowa - istniejgca TP
0 szt./szt

szt

r-g

szt.

1,3500

0,0000

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem koszty bezpo:

Srednie:

d.

1*

7|KNR-W 4-03
2|1121-01 ana-
logia

Demontaz gniazd bezpiecznikowych tablico-
wych 1- biegunowych z tablicy izolacyjnej dla
pradu do 25 A (KO-1 w tabl. pietr. TP)
obmiar =1 szt.

~“R--
robocizna'
0,158 r-g/szt.

szt.

0,1580

0,000

0,00

Razem koszty bezpo

Srednie:

d.

1*

2%

8/KNNR 9
2/0201-01 ana-
logia

Montaz obudowy wytgcznika "S" w tablicy pie-
trowej TP - dla jednego wytgcznika S 301 (obu-
dowa do plombowania)

obmiar =1 szt

R -
robocizna'
1,75+0,1785=1,9285 r-g/szt

M -
obudowa S-1 dla jednego wytgcznika "S", przy-
stosowana do plombowania

1 szt./szt

szt

szt.

1,9285

1,0000

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Srednie:

d.

1*

2%

[<e]

KNR-W 5-08
2|0407-01

Montaz osprzetu modutowego w obudowie S-1
w tabl. pietrowej TP - wylgcznik nadpradowy
1-bieg.

obmiar =1 szt.

R -
robocizna'
0,18 r-g/szt.

M -
wytgczniki nadpradowe S 301 C 32A
1 szt/szt.

szt.

szt

0,1800

1,0000

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem koszty bezpo:

Srednie:

10|KNR 5-08

d.

1*

2%

3*

2/0401-08

Przygotowanie podfoza do zabudowania apara-
téw - kucie mechaniczne pod kotki rozporowe
plastikowe w podtozu z cegty - aparat o 3-4
otworach mocujgcych - pod tablice bezpiecz-
nik. TM w lokalu

obmiar =1 aparat

~“R--
robocizna
0,23*0,955=0,21965 r-g/aparat

M --
kotki rozporowe plastikowe fi 10mm df. 60mm
4 szt./aparat

wkrety

4 szt./aparat

apa-
rat

r-g

szt.

szt.

0,2197

4,0000

4,0000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
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LIMANOWSKIEGO 3 m.19 -KOSZTORYS INWESTORSKI -Ogrzewanie elektryczne w lokalu

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

11
d.2

1*

2%

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o
masie do 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i
zlozeniem bez podigczenia (il. otworéw mocu-
jacych do 4) - tabl. bezpiecznikowa TM w lo-
kalu mieszkalnym

obmiar =1 szt.

~“R--
robocizna'
0,27 r-g/szt.

M --
tablica bezpiecznikowa TM 12-modutowa "S",
z szynami N i PE oraz z listwg montazowg 35
1 szt./szt.

szt.

-9

szt.

0,2700

1,0000

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem koszty bezpo:

Srednie:

12
d.2

1*

2%

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o
masie do 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i
zlozeniem bez podigczenia (il. otworéw mocu-
jacych do 4) - istniejgca tabl. licznikowa TL-1f
w istn. szafce licznikowej TL na klatce schodo-
wej

obmiar =1 szt.

R -
robocizna'
0,27 r-g/szt.

M -
istn. tablica licznikowa TL-1f
1 szt./szt.

szt.

r-g

szt.

0,2700

1,0000

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem koszty bezpo:

Srednie:

13
d.2

1*

2%

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach
lub stropach z cegly o dtugosci przebicia do 1
1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm (zasilanie od TL-1f
na kl.schod. do TM w lokalu))

obmiar =1 otw.

R -
robocizna
0,7245 r-g/otw.

~-S--
wiertarka udarowa
0,3 m-g/otw.

otw.

r-g

0,7245

0,3000

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem koszty bezpo:

Srednie:

14
d.2

1*

2%

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle (pod zasilanie od TL-1f do
TM w lokalu ))

obmiar =8 m

~“R--
robocizna'
0,0798 r-g/m

~-S-
bruzdownica
0,15 m-g/m

0,6384

1,2000

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Srednie:

15

d.2

1*

2%

3*

4*

KNR 5-08
0101-03

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktada-
ne pojedynczo z przygotowaniem podtoza me-
chanicznie - przykrecenie do kotkow plastyko-
wych w podtozu z cegly - w bruzdzie

obmiar =8 m

R -
robocizna
0,2448*0,955=0,233784 r-g/m

M --
kotki rozporowe plastikowe fi 8mm dt.40mm z
wkretami

2,1 szt./m

uchwyty

2,1 szt./m

materiaty pomocnicze

2,5 %(od M)

r-g

szt.

szt.

%

1,8703

16,8000

16,8000

2,5000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00
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LIMANOWSKIEGO 3 m.19 -KOSZTORYS INWESTORSKI -Ogrzewanie elektryczne w lokalu

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
16/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. | m
d.2|0107-02 w podiozu ré6znym od betonowego w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd (od tabl. TL-
1f do tabl. TM)
obmiar =8 m
R -
1* robocizna r-g 0,8320 0,000 0,00
0,1089*0,955=0,1039995 r-g/m
M -
2* rury winidurowe fi 28mm m 8,3200 0,000 0,00
1,04 m/m
3* ztgczki do rur PCV 28mm szt. 4,0000 0,000 0,00
0,5 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
17|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2|1012-02 obmiar =8 m
~R -
1* robocizna' r-g 0,4200 0,000 0,00
0,0525 r-g/m
M-
2* zaprawa wapienno-gipsowa kg 1,6000 0,000 0,00
0,2 kg/m
Razem koszty bezposrednie:
18/KNR 19-01 Uzupetnienie tynkoéw zwyktych kat. 11l w bruz- m
d.2|0713-01 ana- |dach po utozeniu instalacji elektrycznej o szer.
logia 5cm
obmiar =8 m
R -
1* robocizna' r-g 1,7600 0,000 0,00
0,22 r-g/m
M -
2* zaprawa ujeta w poz.28 t 0,0000 0,000 0,00
0,0 t/m
Razem koszty bezposrednie:
19/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.2|0323-04 grub. ponad 1 ceg.
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna' r-g 0,9200 0,000 0,00
0,92 r-g/szt.
M -
2* zaprawa ujeta w poz. 28 m3 0,0050 0,000 0,00
0,005 m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
20|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.2|0207-03 (taczny przekroj zyt Cu-24/Al-40 mm2) wcigga-
ne do rur od TL-1fdo TM
obmiar =8 m
~R -
1* robocizna r-g 0,3782 0,000 0,00
0,0495*0,955=0,0472725 r-g/m
M-
2 przewody kabelkowe YDY3x6mm2 - 750V m 8,3200 0,000 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
21|/KNR 5-08 Podtgczenie przewodow pojedynczych w izola- | szt.
d.2|0812-03 cji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj

zyt do 6 mm2)
obmiar =24 szt.

~R--
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LIMANOWSKIEGO 3 m.19 -KOSZTORYS INWESTORSKI -Ogrzewanie elektryczne w lokalu

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
1* robocizna r-g 0,5547 0,000 0,00
0,0242*0,955=0,023111 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
22|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach| szt
d.2|0407-04 - roztgcznik 2 - bieg. w tablicy TM
obmiar =1 szt
~R -
1* robocizna r-g 0,3350 0,000 0,00
0,335 r-g/szt
M -
2 roztgcznik 2-biegunowy, 25A, 230V, w module | szt 1,0000 0,000 0,00
ngn
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
23|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w tabl. TM - wy- | szt
d.2|0407-01 tacznik nadprgdowy 1-bieg.
obmiar =1 szt
R -
1* robocizna' r-g 0,1800 0,000 0,00
0,18 r-g/szt
M -
2* wytgczniki nadpradowe "S" B 10A szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
24|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w tabl. TM- wy- | szt
d.2|0407-01 tacznik nadprgdowy 1-bieg.
obmiar =5 szt
R -
1* robocizna' r-g 0,9000 0,000 0,00
0,18 r-g/szt
M -
2* wytgczniki nadpragdowe "S" B 16A’ szt 5,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
25|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach | szt
d.2|0407-04 - wylgcznik przeciwporazeniowy 2 - bieg.
obmiar =1 szt
R -
1* robocizna r-g 0,3350 0,000 0,00
0,335 r-g/szt
M -
2* wytgcznik réznicowoprgdowy 2-torowy P 302 szt 1,0000 0,000 0,00
25A, 30mA
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
26|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w tabl. TM - szt
d.2|0407-01 dzwonek elektr. w mod. "S"
obmiar =1 szt
~R -
1* robocizna' r-g 0,1800 0,000 0,00
0,18 r-g/szt
M-
2" dzwonek elektr. 230V, w module "S" szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
27|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szt
d.2|0408-04 szyna tgczeniowa 1-bieg.
obmiar =1 szt
~R -
1* robocizna r-g 1,0000 0,000 0,00
1 r-g/szt
M-
2 szyna tgczeniowa 1-biegunowa szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt

Razem koszty bezposrednie:
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LIMANOWSKIEGO 3 m.19 -KOSZTORYS INWESTORSKI -Ogrzewanie elektryczne w lokalu

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

28|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.2|0901-01 nych - obwdd 1-fazowy, pierwszy pomiar WLZ |miar
od TP do TL-1f (protokot pomiaru i opis na zie-
lonym druku ENEA)
obmiar =1 pomiar

~R -
1* robocizna' r-g 0,6300 0,000 0,00
0,63 r-g/pomiar

Razem koszty bezposrednie:

29|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasi- | po-

d.2|0902-01 lania - pomiar impedancji petli zwarciowej - miar
pierwszy pomiar WLZ do TL-1fido TM
obmiar =2 pomiar

R -
1* robocizna' r-g 1,6000 0,000 0,00
0,8 r-g/pomiar

Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE
Istn. WLZ od TP do istn. TL-1f i proj. zasil. do proj. TM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -
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LIMANOWSKIEGO 3 m.19 -KOSZTORYS INWESTORSKI -Ogrzewanie elektryczne w lokalu

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3 Instalacja ogrzewania elektrycznego w lokalu mieszkalnym
30|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach | otw.
d.3/1003-11 lub stropach z cegly o dtugosci przebicia do 1
1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
obmiar = 3 otw.
~R -
1* robocizna r-g 2,1735 0,000 0,00
0,7245 r-g/otw.
~S--
2 wiertarka udarowa m-g 0,9000 0,000 0,00
0,3 m-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
31/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow m
d.3/1001-01 wtynkowych w cegle
obmiar =5m
~R -
1* robocizna' r-g 0,3990 0,000 0,00
0,0798 r-g/m
~S -
2 bruzdownica m-g 0,7500 0,000 0,00
0,15 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
32|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo- m3
d.3/1014-01 wapiennej
obmiar =0,013 m3
~R -
1* robocizna' r-g 0,0524 0,000 0,00
4,03 r-g/m3
M-
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0025 0,000 0,00
0,191 t/m3
3* piasek do betonéw zwyktych m3 0,0143 0,000 0,00
1,1 m3/m3
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0021 0,000 0,00
0,16 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
33|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3/1012-02 obmiar =5m
R -
1* robocizna' r-g 0,2625 0,000 0,00
0,0525 r-g/m
M -
2* zaprawa wapienno-gipsowa kg 1,0000 0,000 0,00
0,2 kg/m
Razem koszty bezposrednie:
34|KNR 19-01 Uzupetnienie tynkoéw zwyktych kat. 11l w bruz- m
d.3|/0713-01 ana- |dach po utozeniu instalacji elektrycznej o szer.
logia 5cm
obmiar =5m
~R -
1* robocizna' r-g 1,1000 0,000 0,00
0,22 r-g/m
M-
2 zaprawa ujeta w poz.28 t 0,0000 0,000 0,00
0,0 t/m
Razem koszty bezposrednie:
35|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.3|0323-04 grub. ponad 1 ceg.
obmiar = 3 szt.
~R -
1* robocizna' r-g 2,7600 0,000 0,00
0,92 r-g/szt.

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13830 Uzytkownik: ZBiLK Bogdan lwanejko




LIMANOWSKIEGO 3 m.19 -KOSZTORYS INWESTORSKI -Ogrzewanie elektryczne w lokalu

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
M-
2 zaprawa ujeta w poz. 28 m3 0,0150 0,000 0,00
0,005 m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
36|E -508 0800- |Montaz listew sciennych (korytek instalacyj- m
d.3|04 nych) z PCW na $cianach i stropach poprzez
przykrecenie do cegty
obmiar =10 m
R -
1* robocizna r-g 4,4200 0,000 0,00
0,442 r-g/m
M -
2* listwa PCV $cienna instalacyjna 24 x 10mm z m 10,4000 0,000 0,00
przykryciem
1,04 m/m
3* kotki rozporowe fi 8 dt. 40mm szt 27,0000 0,000 0,00
2,7 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
37|KNR 5-08 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowe;j m
d.3]0212-02 (taczny przekr.zyt Cu-12/Al-20 mm2) uktadane
w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-
cowania
obmiar =10 m
~R -
1* robocizna r-g 0,4574 0,000 0,00
0,0479*0,955=0,0457445 r-g/m
M-
2* przewody kabelkowe YDYp 3 x2,5mm2 - 750V | m 10,4000 0,000 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
38|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.3|0210-01 do 7.5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na
podtozu innym niz beton
obmiar =5m
R -
1* robocizna' r-g 0,2730 0,000 0,00
0,0546 r-g/m
M -
2* przewody kabelkowe YDYp 3 x 1,5mm2 750V | m 5,2000 0,000 0,00
1,04 m/m
3* uchwyt PCV szt. 15,0000 0,000 0,00
3 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
39|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.3/0210-01 do 7.5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na
podfozu innym niz beton
obmiar =5m
~R -
1* robocizna' r-g 0,2730 0,000 0,00
0,0546 r-g/m
M-
2* przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5mm2 750V | m 5,2000 0,000 0,00
1,04 m/m
3* uchwyt PCV szt. 15,0000 0,000 0,00
3 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00

2,5 %(od M)

Razem koszty bezpo

Srednie:
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LIMANOWSKIEGO 3 m.19 -KOSZTORYS INWESTORSKI -Ogrzewanie elektryczne w lokalu

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
40|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie szt.
d.3/0301-20 osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej
z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie
w cegle (pod osprzet instalacyjny)
obmiar =29 szt.
R -
1* robocizna' r-g 2,6504 0,000 0,00
0,0957*0,955=0,0913935 r-g/szt.
~-S--
2* nawiertnica fi 65mm m-g 5,8000 0,000 0,00
0,2 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
41|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelito- | szt.
d.3/0302-01 wych o $r. do 60mm
obmiar =29 szt.
R -
1* robocizna' r-g 2,4372 0,000 0,00
0,088*0,955=0,08404 r-g/szt.
M -
2* puszki bakelitowe fi 60mm, gtebokie, z otwora- | szt. 29,5800 0,000 0,00
mi do mocowania osprzetu na wkrety
1,02 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
42|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instala- | szt.
d.3|0307-02 cyjnych podtynkowych jednobiegunowych, w
puszce instalacyjnej z podtgczeniem
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna' r-g 0,1576 0,000 0,00
0,165*0,955=0,157575 r-g/szt.
M -
2* tacznik instalacyjny 1-bieg. podtynkowy, 6A, szt. 1,0200 0,000 0,00
230V
1,02 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
43|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instala- | szt.
d.3|0307-02 cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgcze-
niem
obmiar =1 szt.
~R -
1* robocizna' r-g 0,1576 0,000 0,00
0,165%0,955=0,157575 r-g/szt.
M-
2 przycisk dzwonkowy podtynkowy, 230V szt 1,0200 0,000 0,00
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
44 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instala- | szt.
d.3|0307-03 cyjnych podtynkowych $wiecznikowych w
puszce instalacyjnej z podtgczeniem
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna' r-g 0,3782 0,000 0,00
0,198*0,955=0,18909 r-g/szt.
M -
2* tacznik instalacyjny swiecznikowy podtynkowy, | szt 2,0400 0,000 0,00
6A, 230V
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00

2,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
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LIMANOWSKIEGO 3 m.19 -KOSZTORYS INWESTORSKI -Ogrzewanie elektryczne w lokalu

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
45|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instala- | szt.
d.3/0307-04 cyjnych podtynkowych schodowych, dwubiegu-
nowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
obmiar =4 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0,9244 0,000 0,00
0,242%0,955=0,23111 r-g/szt.
M -
2 taczniki instalacyjne schodowe podtynkowy szt. 4,0800 0,000 0,00
1,02 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
46 |KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- | szt.
d.3|0309-03 wych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w
puszkach z podtgczeniem
obmiar =18 szt.
R -
1* robocizna' r-g 3,2145 0,000 0,00
0,187%0,955=0,178585 r-g/szt.
M -
2* Gniazdo 2-bieg. podwdjne z bolcami uziemiajg-| szt 18,3600 0,000 0,00
cymi, p/t 230 V, 16A, z funkcjg niezamiennos-
ci faz
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
47|KNR-W 4-03 |Wykonanie potaczen przewodoéw do 2.5 mm2 | kpl.
d.3/0902-01 ana- |w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. z zadta-
logia wianiem przewodow (3 odgatezienia) - szyb-
koztgczki
obmiar =5 kpl.
R -
1* robocizna' r-g 1,1150 0,000 0,00
0,223 r-g/kpl.
M -
2* szybkoztgczki 1,5mm2 i 2,5mm2 szt. 15,0000 0,000 0,00
3 szt./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
48| TZKNBK | Reczne przenoszenie grzejnikdw o ciezarze t
d.3/0828-01 do 25 kg w jednym poziomie na odl.do 10 m
obmiar =0,03t
R -
1* robocizna r-g 0,0780 0,000 0,00
2,6 r-g/t
Razem koszty bezposrednie:
49|TZKNBK | Reczne przenoszenie grzejnikéw o ciezarze do | t
d.3/0828-04 25 kg- za kazdy 1 m wys.wnoszenia
obmiar =0,3t
R -
1* robocizna r-g 1,1400 0,000 0,00
3,8 r-g/t
Razem koszty bezposrednie:
50|/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania apara-|apa-
d.3/0401-07 téw - kucie mechaniczne pod kotki rozporowe | rat
plastikowe , w poditozu z cegty - aparat o 2
otworach mocujgcych (pod mocowanie boczne
do Sciany grzejnikow elektr. w pokoju 1)
obmiar =1 aparat
~R -
1* robocizna r-g 0,1051 0,000 0,00
0,11*0,955=0,10505 r-g/aparat
M-
2* kotki rozporowe plastikowe fi 12mm dt. 80mm, | szt. 2,0000 0,000 0,00
z wkretami

2 szt./aparat
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LIMANOWSKIEGO 3 m.19 -KOSZTORYS INWESTORSKI -Ogrzewanie elektryczne w lokalu

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
~S -
3* wiertarka udarowa m-g 0,3000 0,000 0,00
0,3 m-g/aparat
Razem koszty bezposrednie:
51/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéow o szt.
d.3|0403-05 masie do 10 kg z czesciowym rozebraniem i
ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocu-
jacych do 2) grzejnik konwektorowy w pokoju 1
obmiar =1 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0,3600 0,000 0,00
0,36 r-g/szt.
M-
2 grzejnik konwektorowy 2500W, 230V, z wenty- | szt 1,0000 0,000 0,00
latorkiem
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
52|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.3/0901-01 nych - obwdéd 1-fazowy, pierwszy pomiar miar
obmiar =1 pomiar
R -
1* robocizna' r-g 0,6300 0,000 0,00
0,63 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
53|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.3/0901-02 nych - obwdd 1-fazowy, kazdy nastepny po- miar
miar
obmiar =5 pomiar
~R -
1* robocizna' r-g 2,1000 0,000 0,00
0,42 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
54|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasi- | po-
d.3|0902-01 lania - pomiar impedancji petli zwarciowej - miar
pierwszy
obmiar =1 pomiar
R -
1* robocizna' r-g 0,5000 0,000 0,00
0,5 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
55|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasi- | po-
d.3/0902-02 lania - pomiar impedanciji petli zwarciowej - miar
kazdy nastepny
obmiar = 17 pomiar
~R -
1* robocizna r-g 4,7600 0,000 0,00
0,28 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
56|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasi- |prob
d.3|{1209-01 lania - pierwsza préba dziatania wytgcznika .
réznicowoprgdowego
obmiar =1 préb.
R -
1* robocizna' r-g 0,3300 0,000 0,00
0,33 r-g/prob.
Razem koszty bezposrednie:
57|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasi- |préb
d.3/1209-02 lania - nastepna préba dziatania wytgcznika .
réznicowopradowego
obmiar =17 proéb.
~R -
1* robocizna r-g 4,5900 0,000 0,00
0,27 r-g/prob.
Razem koszty bezposrednie:
12 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13830 Uzytkownik: ZBiLK Bogdan lwanejko




LIMANOWSKIEGO 3 m.19 -KOSZTORYS INWESTORSKIRODGEBWEDW ANHEryczne w lokalu

Instalacja ogrzewania elektrycznego w lokalu mieszkalnym

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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LIMANOWSKIEGO 3 m.19 -KOSZTORYS INWESTORSKI -Ogrzewanie elektryczne w lokalu

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4 Rozbidérka pieca kaflowego
58| TZKNBK XIlI- |Rozbiorka pieca nielicowanego kaflami z m3
d.4|60 odzyskiem zdatnych materiatow
obmiar = 0,9 m3
R -
1* robocizna r-g 19,8000 0,000 0,00
22 r-g/m3
2* znoszenie gruzu kaflowego na parter r-g 9,0000 0,000 0,00
10 r-g/m3
~-S--
3* wynajem workéw na gruz + utylizacja m-g 14,4000 0,000 0,00
16 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
59|KNR 4-01 Demontaz rury piecowej (rura fi 100mm od m
d.4|/1010-14 ana- |pieca do otworu kominowego)
logia obmiar =1m
R -
1* robocizna r-g 2,8000 0,000 0,00
2,8 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
60|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. | m2
d.4|0303-01 ana- |lub zamurowanie otworéw w Sciianach na za-
logia prawie cementowo-wapiennej
obmiar = 0,3 m2
~R -
1* robocizna r-g 2,2500 0,000 0,00
7,5 r-g/m2
M-
2 cegta budowlana petna szt 8,6100 0,000 0,00
28,7 szt/m2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkow '35 kg 0,7770 0,000 0,00
2,59 kg/m?2
4* wapno suchogaszone kg 0,4350 0,000 0,00
1,45 kg/m?2
5* piasek do zapraw m3 0,0039 0,000 0,00
0,013 m3/m2
6* woda z rurociggu m3 0,0018 0,000 0,00
0,006 m3/m2
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0060 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0450 0,000 0,00
nym 0.5t
0,15 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
61| TZKNBK XV |Pobielenie wapnem powierzchni z uprzednim m2
d.4/0102-01 zagruntowaniem mydtem - jednokrotnie
obmiar =12 m2
R -
1* robocizna r-g 1,4400 0,000 0,00
0,12 r-g/m2
M -
2* wapno m3 0,0096 0,000 0,00
0,0008 m3/m?2
3* mydto kg 0,1800 0,000 0,00
0,015 kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
62|TZKNBK XV |Jednokrotne pomalowanie $cian farbg emulsyj-| m2
d.4/0105-01 ana- |ng biatg
logia obmiar =12 m2
R -
1* robocizna r-g 2,4000 0,000 0,00
0,2 r-g/m2
M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 farba emulsyjna biata kg 1,2000 0,000 0,00
0,1 kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
63| TZKNBK XI |Utozenie posadzki z ptytek z wyktadziny m2
d.4|0506-49 obmiar = 0,8 m2
R -
1* robocizna r-g 0,9600 0,000 0,00
1,2 r-g/m?2
M -
2* ptytki m?2 0,8400 0,000 0,00
1,05 m2/m2
3* klej kg 0,6400 0,000 0,00
0,8 kg/m2
4* pasta podtogowa kg 0,0800 0,000 0,00
0,1 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wozek m-g 0,0064 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
7* wyciag m-g 0,0056 0,000 0,00
0,007 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
64| TZKNBK XIlI- |Wywiezienie gruzu pobudowlanego m3
d.4|60-analogia |obmiar = 0,7 m3
~R -
1* robocizna r-g 7,0000 0,000 0,00
10 r-g/m3
2 znoszenie gruzu ceglanego na parter r-g 5,6000 0,000 0,00
8 r-g/m3
~S -
3* wynajem workéw na gruz + utylizacja m-g 12,6000 0,000 0,00
18 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Rozbiérka pieca kaflowego
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 8% od E(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13830 Uzytkownik: ZBiLK Bogdan lwanejko




