Lokal mieszkalny przy ul. Limanowskiego 3 m.15
Plan ogrzewania elektrycznego w mieszkaniu
Skala 1:100
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Projektowana n/t tablica TM
bezpiecznikowa 12-modutowa
(w miejsce istn. tablicy TM)

Wskazowki i uwagi:

1. Do projektowanej tablicy bezpiecznikowej TM 12-modutowej, na tynku w pokoju 1, podigczy¢
istniejgcy przewdd zasilajgey z istn. tablicy licznikowej TL-1f na klatce schodowe;.

2. W istn. tablicy pietrowej TP na klatce schodowej, po zdemontowaniu istn. zabezpieczenia C 20A
zamontowac¢ w to miejsce obudowe S1 - do plombowania - z zabezpiecz. S 301 C 32A.

3. W proj. tablicy TM zamontowaé¢ dodatkowo trzy wytgczniki nadmiarowoprgdowe S 301 B 16A i osobno
zabezpieczy¢ kazdy z projektowanych grzejnikow akumulacyjnych w pokojach i drabinke w kuchni.
Projektowane obwody grzejnikéw podigczy¢ pod proj. zabezpieczenie réznicowoprgdowe w TM.

4. Doktadng lokalizacje drabinki elektrycznej w kuchni uzgodni¢ z Najemcg lokalu.

5. W calym mieszkaniu wymieni¢ osprzet instalacyjny (wytaczniki i gniazdka) na nowy.

6. Grzejniki akumulacyjne w pokojach oraz drabinke elektryczng w kuchni zasili¢ przewodami
YDYp 3x2,5mm#% 750V prowadzonymi w listwach montazowych na tynku.

7. Poziome odcinki instal. elektr. nalezy prowadzi¢ pod rurami gazowymi w odl. co najmniej 0,1m; przy skrzyzowaniach
powinny by¢ oddalone od siebie co najmniej 0,02m (Rozporzadz. Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002.-Dz.U.02.04.
75.690. &164.4 i 5.). Liczniki energii elektr. instalowa¢ od gazomierza w poziomie w odl. minimum 1m lub pod gazo-

mierzem w odlegto$ci minimum 0,3m (Dz. U.02.75.690. &168.2 i 3).
8. Po zakonczeniu prac wykonaé¢ pomiary elektryczne istniejgcych i projektowanych obwodow
w catym lokalu i sporzgdzi¢ protokoty pomiaréw.
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