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Opis specyfikacji techniczno projektowej:

Dot.: typoszeregu separatorow PUR-KB
(koalescencyjny separator z by-passem, bez / z osadnikiem)

Przeznaczenie

Separatory koalescencyjne z by-passem z typoszeregu urzgdzen PUR-KB stuzg do usuwania
substancji ropopochodnych ze sciekow opadowych pochodzacych z drég i autostrad, z obiektow
handlowych, logistycznych.

Zasada dzialania

Scieki do komory separacyjnej separatora koalescencyjnego
z obejsciem PUR-KB doptywajg przez kotowy otwér w dnie kanatu
by-passu, za ktérym znajduje sie pionowa, poprzecznie ustawiona
przegroda w osi przekroju przewodu obejscia. Zadaniem przegrody
jest uniemozliwienie odptywu Sciekdédw obejsciem hydraulicznym
przy natezeniu mniejszym od natezenia przeptywu nominalnego. W
komorze  separacyjnej nastepuje  oddzielenie  substancji
ropopochodnych, ktére wyplywajg na powierzchnig, po
oczyszczeniu przez osadzony na koszu wkiad koalescencyjny
wykonany z ggbki filtracyjnej. Wkiad utatwia fgczenie sie
mikroczgstek oleju w wieksze krople, oddzielajgce sie od Sciekow
pod dziataniem sity wyporu (proces koalescencji). Ptywak w koszu
obniza sie i zamyka wyptyw z separatora po wypetnieniu
substancjami olejowymi przewidzianej na ten cel objetosci
separatora. Po zamknieciu wyptywu z separatora przeptyw sciekéw
odbywa sie przewodem obejscia hydraulicznego z pominieciem
separatora. Przy otwartym wyptywie z separatora pozbawione
weglowodorow  ropopochodnych Scieki odprowadzane sg do
kolektora odptywowego z separatora — obejScia hydraulicznego.
Przy przeptywach wiekszych od nominalnego strumieh $Sciekow Wizualizacja separatora PUR-KB
przeptywajgcych nad przegrodg taczy sie ze strumieniem Sciekow z/bez osadnika
wyptywajgcych z separatora.

Budowa

Obudowe  separatora  stanowi  cylindryczny  lub  prostopadtoscienny  zbiornik
betonowy/zelbetowy lub polietylenowy. Zbiornik przykryty jest ptyta z jednym lub dwoma otworami
zamknietymi zeliwnymi wtazami (poza dostawg Pur Aqua), dostosowanymi do przewidywanego
obcigzenia komunikacyjnego. Zbiornik separatora moze mie¢ nadbudowe, ktéra umozliwia
dostosowanie zbiornika do zagtebienia kanatu doprowadzajgcego S$cieki. Betonowe/zelbetowe
zbiorniki separatorow pokryte sg wewnatrz powtokg olejoodporng. Wyposazenie wewnetrzne
wykonane jest na bazie gtadkosciennych rur z PE.

Opcje

W separatorach koalescencyjnych z by-passem z typoszeregu PUR-KB istnieje mozliwosc
monitorowania ilosci odseparowanych substancji olejowych i statych za pomocg urzadzen
alarmowych.
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Karta katalogowa:

Typ urzadzenia: PUR-KB-30/300(3000)

(koalescencyjny separator z by-passem z osadnikiem)

Schemat separatora: PUR-KB Charakterystyczne parametry urzadzenia:
Parametry hydrauliczne:
oW1 /oW2
; Przeptyw nominainy Qn: 30 [I/s]
[ J [ il Przeptyw maksymalny Qmax: 300 [I/s]
i Objetosé gromadzenia oleju Vol: 1256 11
L I i L Pojemnos$¢ osadnika Vos: 3000 [1
Wiot Wylot
Wymiary:
Srednica wewnetrzna Dw: 2000 [mm]
i DN wilot / wylot: 400 PCV
o (R Jd s Wysokos¢ doptywu Hdop: 1720 [mm]
] : ] Wysokos$¢ odptywu Hodp: 1700  [mm]
£ i Wysokos$¢ zbiornika Hzb: 2600 [mm]
i Wysokos$¢ catkowita urzgdzenia Hc: 2770 [mm]
: Grubos¢ scianki d- zalezna od wykonania zbiornika
1
J Inne:
L Ow 1)
Waga najciezszego elementu: 8300 [kq]
Waga catkowita urzgdzenia: 10500 [kg]
llo$¢ otw. wlazowych/ W1 /GW, 2/600/600  [mm]
Wymiar L1 650 [mm]
Wymiar L2 650 [mm]
Wymiar Ls 0 [mm]
Wymiar Ls 0 [mm]

Dopuszczenie do stosowania: Deklaracja Producencka, Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
Klasa urzadzenia: klasa | (dla przeptywéw nominalnych) wg. wytycznych normy PN-EN 858,
Charakterystyka hydrauliczna oddzielaczy weglowodoréw ropopochodnych typoszeregu PUR-KB,
opracowanie zewnetrzne, wg zalecen normy PN-EN 858-1, pkt. 6.5.5.

Skutecznosé oczyszczania: stezenie substancji ropopochodnych na wyptywie z separatora
<5mg/I potwierdzone badaniami na stanowisku badawczym wg. normy PN-EN 858; 15mg/l substancji
ropopochodnych wytycznych Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z
dn. 12 lipca 2019r. Poz. 1311 w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzgdzen wodnych.

Uwaga:

- Standardowe posadowienie urzgdzenia — do 6 m ppt.

- Obcigzenie komunikacyjne: Powierzchnie przeznaczone wytgcznie dla ruchu pieszych i rowerzystéw
(klasa A15); drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie rownorzedne, parkingi lub tereny parkowania
samochodow osobowych (klasa B125-C250); jezdnie drég (rdwniez ciggi pieszo-jezdne), utwardzone
pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych (klasa D400),
Powierzchnie poddane duzym i szczegdlnie duzym naciskom od kot np. rampy, pasy startowe (na
zapytanie). Klasyfikacja obszaréw zabudowy wg. PN-EN 124

- Standardowa wysoko$¢ urzgdzenia Hc +/- 100 [mm]

- Otwor wiazowy przystosowany do nadbudowy < 700 [mm], w innym przypadku — dobér indywidualny
- Podane wagi nalezy traktowac jako orientacyjne

Producent zastrzega sobie wprowadzenie zmian bez uprzedniego powiadomienia.
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