INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Droga gminna (osiedle Judyty — ul.3 Maja)

ADRES OBIETKTU BUDOWLANEGO:
osiedle Judyty / ul.3 Maja, 82-440 Dzierzgon

jednostka ewidencyjna: 221601_5 Dzierzgon miasto
dz.nr 13/13, 13/62, 302/1, 302/2, 13/11, 307/2, 305, 7/19, 13/64, 13/68,
13/48, 13/55, 13/51, 13/29, 13/59 1 8, obr.0010-Nowiec, Dzierzgon

jednostka ewidencyjna: 221601_4 Dzierzgon miasto
dz.nr 238/28, 238/10 1 238/9, obr.0001-Dzierzgon, Dzierzgon

OPRACOWANIE:
1) przylacze gazowe — 2szt. (usuniecie kolizji) do dz.nr: 7/417/20

INWESTOR: )
GMINA DZIERZGON
Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon

OPRACOWAL.:
Y.ukasz Bawarski
ul.Grunwaldzka 3/20, 78-500 Drawsko Pomorskie

Kwiecien 2022r.



1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych obiektow.

Zakres robot przy przebudowie drogi gminnej relacji osiedle
Judyty - ul.3-go Maja na dz.nr 13/13, 13/62, 302/1, 302/2, 13/11, 307/2, 305, 7/19,
13/64, 13/68, 13/48, 13/55, 13/51, 13/29, 13/59 i 8, obr.0010-Nowiec, Dzierzgon
i dz.nr 238/28, 238/10 i 238/9, obr.0001-Dzierzgon, Dzierzgon obejmujacy zakres
opracowania:

— przylacza gazowe (usuni¢cie kolizji) do dz.nr 7/4;

— przylacza gazowe (usunigcie kolizji) do dz.nr: 7/20.

Kolejnos¢ realizacji robot:

— demontaz istniejgcych odcinkéw przytaczy gazowych;

— wykonanie nowych odcinkéw przytaczy gazowych na odpowiednim
zaglebieniu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
— budynki mieszkalne jednorodzinne.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
— sie¢ kanalizacji sanitarnej tloczna;
— sie¢ kanalizacji deszczowej (projektowana);
— sie¢ gazowa;
— przylacza gazowe;
— kanalizacja kablowa (projektowana).

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.
— rozszczelnienie przylaczy gazowych;
— porazenie pragdem od sieci energetycznych;
— porazenie pradem od urzadzen elektrycznych stosowanych do prac
monterskich i spawalniczych;
— rozszczelnienie przewodow w trakcie prowadzenia prob cisnieniowych;
— transport urzadzen technologicznych.
— przysypanie ziemig podczas prac ziemnych;
— roboty wykonywane sprzetem mechanicznym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
nalezy zapozna¢ pracownikow z:

— harmonogramem i zakresem robét;

— zagadnieniami BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych;

— planowanymi do uzycia maszynami, urzadzeniami i1 sprzetem;

— mozliwymi do wystgpienia zagrozen bezpieczenstwa;

— zasadami postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

— konieczno$cig stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony

indywidualne;.



6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

w

celu eliminacji zagrozen zwigzanych 2z prowadzeniem robét

budowlanych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i1 narzedzi, drabin itd., zgodnie z
ich przeznaczeniem i wedlug zalecen producenta;

wszystkie urzadzenia muszg by¢ sprawne i posiada¢ aktualne badania 1
atesty dopuszczajace do stosowania i uzytku;

wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w
nich;

oznakowanie = miejsc  niebezpiecznych  stosownymi  znakami
ostrzegawczymi,

wlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie
stwarzaty zagrozen dla pracownikéw;

usuwanie zbednych przedmiotéw i odpadow.

OPRACOWAL.:

................ (podpls)
mgr inz. Lukasz Bawarski
ZAP /0066 / POOS / 08



