SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

PROFIL PODLUZNY
kd7.22 - kd7.22.5

Zmiana poziomu poréwnawczego

Nowy poziom : 15.00 m n.p.m.
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Proj. wigczenie do kanatu kd7.27 PVC SDR 34 315x9,2, Rz.d.

Studnia betonowa DN1200

OZNACZENIE PROFILU: kd7.22.5
POZIOM POROWNAWCZY 14,00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU ISTN.
RZEDNA DNA KANALU
ZAGLEBIENIE DNA KANALU

7 2% 3% 4%
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P.S.L/EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0 ,/ 0 A4 1
kd7.22 kd7.22.1 kd7.22.2 kd7.22.3 kd7.22.4 kd7.22.5

Proj. wigczenie kanatu wp24.L PVC SDR 34 200x5,9, Rz.d.
Proj. wiaczenie kanatu wp24.P PVC SDR 34 200x5,9, Rz.d.
Proj. wigczenie kanatu wp23.L PVC SDR 34 200x5,9, Rz.d.

26.08 | Proj. wigczenie kanatu wp23.P PVC SDR 34 200x5,9, Rz.d.

Skrzyzowanie z proj. kanalizacja deszcz. PE-RC 100 SDR 17 31
Proj. wiaczenie kanatu wp26 PVC SDR 34 200x5,9, Rz.d.

Kabel o$wietleniowy [proj.]
Kabel oswietleniowy [proj. ]
Kabel telekomunikacyiny [proi.]
22.89 | Studnia betonowa DN1200
Gazocigg DN100 [#]
Kabel energetyczny [#]
Studnia betonowa DN1200
23.28 | Proj. wigczenie kanatu wp25 PVC SDR 34 200x5,9, Rz.d.
Studnia betonowa DN1200

22.54 | Studnia betonowa DN1200
24.10 | Studnia betonowa DN1200
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PROJEKT TECHNICZNY

Firma Projektowo-Ustugowa "INSTAL-HEAT" tukasz Bawarski, ul.Mazurska 17, 78-500 Drawsko Pomorskie

OBIEKT: DROGA GMINNA (osiedle Judyty - ul.3 Maja)

OPRACOWANIE: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

TYTUL RYS.: PROFIL PODLUZNY
kd7.22 - kd7.22.5

Data:

BRANZA: SANITARNA 04.2023

ADRES: os.Judyty / ul.3 maja, 82-440 Dzierzgon Nr rysunku:
’ dz.nr 13/13, 13/62, 302/1, 302/2, 13/11, 307/2, 305, 7/19, 13/64, 13/68, 13/48, 13/55, S7-09.03
13/51, 13/29, 13/59 i 8, obr.0010-Nowiec, miasto Dzierzgon

UWAG Alll dz nr 238/28, 238/10 i 238/9, obr.0001-Dzierzgon, miasto Dzierzgon

GMINA DZIERZGON Skala:

1) Przed przystgpieniem do wykonawania robot nalezy sprawdzic poprawnosc zatozen projektowych INWESTOR: Plac Wolnodcl 1. 82.440 Dzlerzgoi 11001500

www.instal-heat.pl ; biuro@instal-heat.pl

z uksztattowaniem terenu oraz posadowieniem istniejgcych elementéw uzbrojenia. PROIEKTOWALL mer inz. Lukasz Bawarski
2) [#] - przed przystapienie do robdt bezwlglednie odkryc istniejace uzbrojenie podziemne. ' Upr. Bud. Nr ZAP/0066/POOS/08

. mgr inz. Malgorzata Sazon
SPRAWDZIL: Upr. Bud. Nr UAN/U/7342/90/93
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