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Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących
w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie ustawy

z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

(t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEKRÓJ
SĄSIEDNIA

KAMIENICA NR 15a
BUDYNEK OFICYNY

EL. ZACHODNIA

LEGENDA:

Dach - Pokrycie nową dachówką
karpiówką ułożoną w koronkę

Elewacja ceglana - należy
oczyścić metodą laserową

Projektowana kolorystyka elewacji
kolor naturalnego tynku - ciepły
piaskowy odcień RAL 7032 - farba
krzemianowa. Dokładny odcień
do uzgodnienia z MKZ* po próbach
kolorystycznych "in situ".

A

MKZ* = Miejski Konserwator Zabytków - Maciej Urban

OFICYNA - ELEWACJA PÓŁNOCNA ORAZ ZACHODNIA - PROJEKTOWANE

Przeprowadzić remont ścian zewnętrznych
graniczących z sąsiadami. Naprawić
spękania murów. Skuć odparzone fragmenty
tynków. Uzupełnić tynki. Wyszpachlować
elewację. Nałożyć nowy tynk analogiczny do
oryginalnego i pomalować farbą
krzemianową. Wykonać nowe opierzenia. W
przypadku uzyskania zgody sąsiadów ściany
zewnętrzne należy ocieplić wełną mineralną
o grubości 15 cm i współczynniku
przewodzenia ciepła λ=0,035 W/mK.
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Wykonać remont wszystkich kominów
ponad dachem.
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Przeprowadzić remont dachu.
Zdemontować opierzenia, rynny i rury

spustowe i wykonać nowe. W razie
konieczności wzmocnić konstrukcję dachu

oraz przeprowadzić niezbędną konserwację.
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