ELEWACJA POLNOCNA - PROJEKTOWANA
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Zdemontowa¢ stare opierzenia i zamontowac
nowe (dot. catej elewacji frontowej).
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Przeprowadzi¢ remont $cian fundamentowych. e L e —
Rozebrac¢ istniejgcg opaske przy budynku. Wykonaé wykopy — L1 o
do gtebokosci $cian fundamentowych. Oczysci¢ , przygotowac 0T
i naprawi¢ powierzchnie pionowe. Osuszy¢ $ciany S—— —
fundamentowe. Wykona¢ nows izolacje przeciwwodna. 7 [T gl
Ociepli¢ $ciany fundamentowe ptytami XPS o grubosci 10 cm - [ 1]
(A=0,033 W/mK). Zasypa¢ wykopy $wiezym zwirem [ 1] =m =
gruboziarnistym i zagegsci¢. Odtworzy¢ nawierzchnie przy [T / o5
budynku. = T / = =
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Wykona¢ remont wszystkich komindw

ponad dachem.
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Zdemontowac stare opierzenia i zamontowaé
nowe (dot. catej elewacji frontowej).

Przeprowadzi¢ remont elewacji frontowe;.
Zlikwidowa¢ od frontu instalacje antenowe.
Naprawi¢ spekania muréw. Sku¢ odparzone
fragmenty tynkéw. Tynki uzupetni¢
analogicznym do pierwotnego,
szpachlowanie i malowanie farbg
krzemianowg. NIE OCIEPLAC elewacii
frontowe;.

SASIEDNIA
KAMIENICA NR 16

Malowany szyld
dokfadnie zabezpieczy¢
na czas remontu.

Uzupehic¢ cegty i spoiny w strefie parteru
oraz wykonac¢ czyszczenie (metoda
laserowa) i konserwacje.

LEGENDA:

Dach - Pokrycie nowg dachéwka
karpiéwkg utozong w koronke

Elewacja ceglana - nalezy
oczysci¢ metodg laserowg

Projektowana kolorystyka elewacji
kolor naturalnego tynku - ciepty
piaskowy odcien RAL 7032 - farba
krzemianowa. Doktadny odcien

do uzgodnienia z MKZ* po prébach
kolorystycznych "in situ".

MKZ* = Miejski Konserwator Zabytkéw - Maciej Urban
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ul. Dembinskiego 14, 64-100 Leszno
tel. +48 601 863 806
autorska@post.pl

Przedsiewziecie remontowe wybranych kamienic bedgcych
w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie ustawy
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