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Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących
w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie ustawy

z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

(t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.)
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Docieplić dach oficyny po uprzednim zdemontowaniu istniejącej warstwy izolacji
pierwotnej. Wykonać niezbędne prace zabezpieczające ocieplenie przed

zawilgoceniem. Przy wykonywani prac należy zwrócić szczególną uwagę na
równomierne rozłożenie ocieplenia na całej powierzchni dachu i wyeliminowanie

mostków termicznych. Prace należy wykonać bez naruszania elementów
konstrukcji. Zastosować styropapę o współczynniku λ=0,038 W/mK i grubości 25

cm. Dopuszcza się możliwość zastosowania innego materiału izolacyjnego pod
warunkiem zachowania projektowanego oporu cieplnego przegrody. W ramach

projektowanych prac należy wykonać wszystkie roboty towarzyszące, niezbędne
do osiągnięcia pełnych właściwości funkcjonalno-użytkowych dachu, zgodnie ze

sztuką budowlaną, najnowszą wiedzą techniczną oraz aktualnymi przepisami.

Przeprowadzić remont dachu.
Zdemontować opierzenia, rynny i rury

spustowe i wykonać nowe. W razie
konieczności wzmocnić konstrukcję dachu

oraz przeprowadzić niezbędną konserwację.
Przeprowadzić remont balkonów. Skuć istniejące
warstwy z płyt balkonowych. Naprawić elementy
konstrukcyjne płyty balkonowej. Wykonać nowe

izolacje, warstwy wyrównawcze, opierzenia i
okładziny płyt balkonowych. Docieplić spody płyt

balkonowych. Wymienić balustrady. Prace
przeprowadzić zgodnie z ekspertyzą techniczną

i projektem.
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Wymiana dachówki karpiówki na nową.
Ułożenie i kolor jak istniejąca.

Wykonać remont wszystkich kominów
ponad dachem.

Wykonać remont wszystkich kominów
ponad dachem.

Wykonać remont wszystkich kominów
ponad dachem.

Docieplić dach oficyny po uprzednim zdemontowaniu istniejącej warstwy izolacji
pierwotnej. Wykonać niezbędne prace zabezpieczające ocieplenie przed
zawilgoceniem. Przy wykonywani prac należy zwrócić szczególną uwagę na
równomierne rozłożenie ocieplenia na całej powierzchni dachu i wyeliminowanie
mostków termicznych. Prace należy wykonać bez naruszania elementów
konstrukcji. Zastosować styropapę o współczynniku λ=0,038 W/mK i grubości 25
cm. Dopuszcza się możliwość zastosowania innego materiału izolacyjnego pod
warunkiem zachowania projektowanego oporu cieplnego przegrody. W ramach
projektowanych prac należy wykonać wszystkie roboty towarzyszące, niezbędne
do osiągnięcia pełnych właściwości funkcjonalno-użytkowych dachu, zgodnie ze
sztuką budowlaną, najnowszą wiedzą techniczną oraz aktualnymi przepisami.
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