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Zaswiadczenie
o numerze waryfikacyjnym:
WEKP-FIY-EFI-IZX *

Pan Tomasz Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0257/17
adres zamieszkania ul. Leszczyniska 37, 64-113 Kakolewo

jest czionkiern Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

faswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczaoy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.C.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowznym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli zloZone w formie elektroniczne] jest rownowazne z ciwiadczeniem woli 2ioZonym w formie pisemnej.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 7a pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Infyniercw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc siz z biurem wiasciwe] Okregowej kzby InZynierow
Budownictwa.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.

4



L
R AUE wennE MOZPER JopEcE] AumeinyE
] mpey oS

5 S 0 SIMONRZS0RM, (-
78] AZR[ UMEATS ORg L
ARy

L A PR TR A — | Py ey
b
oo g Repay TGy | e g
TR TN A T B ol foipoppomand

fsafdseppgeecy ooy famoBann
Asffoio mpty

ozl (3 SEardEE w IS g0 EERD enmsoarpodendie
wpEiand wnerpkmiods op Eleowendn  psoomieds  Papaeedpe oo imeweryaiosd
OP JUSMIpNG FICMUMENED JUpMopng owesj dwmss | @ wg] U Simespod Bp

TOg0 AmppE A 20 (s
O MUUSISHTIY s TIATE]A0PTE [IRHGR: TURALGE(Y ER60 NIEIn aynseoy ewemoziosd
op bfongeacdn spanpeeadn azsbuin smpaopieg oweld DAESTE p BN B0] TUR 3upody

“paEamnafo Fag
QARG OIS i BRI Se) 1 ON0Y eiemoseeds -
“DEFTHRIERALE] NITERRL B A -
WPILERG W U g (LR STIES) TN |
LINE PRI FRI0 AL MOETY Al fs Ga AUl snuEIoy IStEEFesa () TR A -
* [T AR s P TUTRENGOS Jurdund) gof B aopng Ty -
TRFEmE ey eumswesitids s e
purdz=faruns Gadfge peooameiads s gadngwoprng eossaicd sorepweads “sums oyadond -
1ap Grmpaepry-oubbinpsuoy issoupiads s dcpemsodn s mee G wan g ey
g owlL] CWESN ¢ 1010 §1 WR TR0 § | 07 T L (80 71w 3 nenspod o

IRMORZINE AT TN e I gt

Liif &
E10m bl iy oy Baefian
AP IS

) wiadl inEpry wps op i i cmnee op aaas sindd au
Sl |F | w ok 08 Do i el - oy dvaied & dilsanis o oisdpmwin e ahd i mipslins w
wowunineml § rurasmes S e ol iop wersodisad muE = tmpma rend
ik s e Sy, i wwad By minrsors o migspaaes Fuomgnd sbeumapeps wee nomtsop w7 7§
Ahvizep ppdn Ammy S doempurmp
oo T TR TSI o Wl N SO TRl TUSSE WU AT OURIS AL O s nfg e g 1§
srdy AwREn ELT | U RoEn T eapalz
e sp (31 dop po up ¢ | SEILET % N]ERENT N W B adusidiug Sgr] Reedogg
(eopodmysyn, Beldmgmeay dpion Fecdinn Fomodoeiy nRAIpaE0d TOWTIAM M RO
upsuEn G SEied B bnmipey dsuey Baolng op aamoospe A friap [sEshEu po T
olzunpo v spEnioaws by Eawprgn S st e v o0 iR wop gl e pag wersel ofwangly
usa{as o sy UL ap 51 00ees FH WO & TR DEGTaa HoaEn) A mempoiss wrm Saoople op kemepag |
AEINLS

TIRABAD B30 mps TR DUNE Y 12500 afang Ya)insida

YRAIRPTE SATHRY CIRASp SmalsERsRm po a5 alnddispo. wdye fajep s (wm wpod 7 oon0T

xod -1 g0z T g ~Gnoepl sxya) ofsulisumiope usyodskod s4Apo — T Q95| 94T B[

Wi Asideh R b] Ul Suaepod di O eous wUEPEE BRI a WAILSIES RS 2 nyEEraE g
AINIINAYSEYED

fawe] o pnig-ou [y nagsiey ppoapeiads o
wazamel e rad) pEieg wopng jEmEpegng uescaapy op | uessafosd op

BLMOMdIPLZ0/dNM Aulfauapima Ju
ANVIMOOANE VINIINMYHEdN

afnmdzae
APETBINT 3 TRET TN O BIUP SE0THMN
OO SISy
vk sasEnn
AZSI AZID WOWAZS
ueJd

WAL drod Wi T Sopamnpg SR B nemmeds W [d od e ofanopoasy Ruswnofizad
AT b PO doils e ap s od (0 uped 3 ggp) vod 4 gIoE @ [ w Enjouped
1) AURLPORT G < e B | FIEE  Anesn pER TE| WO ER I B0 7] W0 I
ECTTMTOUE T D WA D MR 1 T0 ] 20l Y AIOT E ] T ARl S BAIIUsMopIg a0 e
AROTRNIIRET YRAKOPARTS ISP 0 7 (007 TR g W 2 Awman £ g ] TN 6 L maesped ey

VIZADdd

510 Eugedl | | 8 tpmaey LAE A R e e B B e e el L

WRLEALTWHI T A WISTFON Y BTNy

WAL HRMOANE o
MOHTINATME =t
YEZT

VMODTERD |
VASTOADA TN g

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego

projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

WKP-C2Y-5TS-UY5 *

Pan Szymon Jerzy Lisze o humerze ewidencyjnym WKP/BO/0096/20

adres zamieszkania ul. Zacisze 5A, 64-140 Wtoszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-23 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztotone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztotonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sp {zi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.

6



CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zbadanie i ocena stanu technicznego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Lesznie przy ul. Marcinkowskiego 17.
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Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego

projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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Opracowywany budynek petni funkcje mieszkalng wielorodzinng. Budynek w
zabudowie zwartej pierzejowej, z wejsciem gtownym od strony ulicy Marcinkowskiego.
Budynek ma trzy klatki schodowe — pierwsza w budynku gtéwnym z wejsciem od pdtnocy
oraz dwie we wschodniej i zachodniej oficynie.

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie od Inwestora,

- dokumentacja z inwentaryzacji obiektu,

- przeprowadzone ogledziny i wizja lokalna,
- obowiagzujace normy i przepisy budowlane.

2.1. Zestawienie norm przyjetych do obliczen.
- PN-EN 1990:2004% - Podstawy projektowania konstrukcji,
- PN-EN 1991-1-1:2004 - Oddziatywania na konstrukcje,
- PN-EN 1995-1-1:2010 - Projektowanie konstrukcji drewnianych.

3. Opis konstrukcji dachu i ocena stanu istniejacego.

FUNDAMENTY

Nie wykonano odkrywek fundamentdw. Na podstawie ogledzin oraz dostepnej dokumentagcji
archiwalnej dla podobnych budynkdéw stwierdzono ze budynek posadowiony bezposrednio, na
tawach fundamentowych betonowych lub ceglanych/kamiennych o zréznicowane] szerokosci.
Budynek jest podpiwniczony.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stanu scian nosnych i nadprozy stwierdzono ze
posadowienie budynku i praca fundamentdw pod obecnym obcigzeniem jest prawidtowa. Nie s3
widoczne zarysowania czy spekania wskazujace na nieprawidtowa prace czy nadmierne osiadanie
budynku na podtozu gruntowym. Stan cokotow budynku wskazuje ze fundamenty nie posiadaja
prawidiowe] hydroizolacji pionowej i poziomej. W piwnicach duze zawilgocenie, zty stan techniczny
scian w obrebie cokotéw — zawilgocenie, odspojenie tynkdw, widoczne wykwity solne itp.

SCIANY

Murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowej lub cementowo-wapienne;.
Sciany o zréznicowane] grubosci, wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, miejscami
dodatkowo gtadz szpachlowa.

Elewacja frontowa do poziomu pierwszego pietra jest nieotynkowana. Wszystkie sciany od
strony dziedzinca sg otynkowane jednak tynki sg w ztym stanie technicznym - bardzo liczne, czesto
catkowite ubytki — catos¢ tynkowania kwalifikuje sie do skucia przed dalszymi pracami.

Konstrukcja Scian w srednim stanie technicznym - widoczne charakterystyczne skos$ne
pekniecia w okolicach otworéw/nadprozy — do naprawienia poprzez wklejenie stalowych szwow
spinajacych rysy,

STROPY

Strop nad piwnica betonowy/odcinkowy w stanie $srednim, mocno zawilgocony.
Na wyzszych kondygnacjach stropy drewniane belkowe. Nie przeprowadzono odkrywek z uwagi na
etap prowadzonych prac oraz ewentualng koniecznos¢ czasowego wytgczenia budynku z
uzytkowania.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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STOLARKA

Wszystkie okna w budynku pcv, biate. Ogdlny wizualny stan stolarki okiennej poprawny
jednak nalezy zweryfikowac ich zgodnos¢ z aktualnymi wymaganiami oraz ewentualnie wymienic na
nowe, wyposazone w nawietrzaki.

KOMINY
Kominy murowane z cegty, zakonczone czapa kominowa lub stalowe. Kominy murowane sg w
dobrym stanie technicznym — od poziomu dachu zostaty przemurowane na nowo cegta klinkierowa.

KONSTRUKCJA DACHU

Dach na budynku gtéwnym od ul. Marcinkowskiego krokwiowo-kleszczowy z dwiema
Sciankami stolcowymi. Gtéwna pota¢ dachu jest potgczona z czescig jednospadowego dachu
wschodniej oficyny. Stan konstrukcji dachu dobry — struktura drewna jest w dobrym stanie jednak na
pojedynczych elementach mozna zaobserwowac $lady korozji / préchnicy — do obserwacji.

Konstrukcja dachu na pozostatej czesci wschodniej oficyny ptaski, catkowicie bez mozliwosci
weryfikacji na etapie projektowym jej stanu i nosnosci.

Na zachodniej oficynie dach ptaski o konstrukcji drewnianej — stan techniczny sredni, przy
czym na strychu wykonano w przesztosci dorazne podparcie dachu stupkami drewnianymi,
prawdopodobnie z uwagi na duze ugiecie — przy jednoprzestowym schemacie statycznym krokwie
na tej czesci maja bardzo duza rozpietos¢ — ok. 6,7 m.

POKRYCIE DACHU | OBROBKI BLACHARSKIE

Dach na budynku gtéwnym kryty dachéwka karpidwka w kolorze ceglastym, uktadana w
koronke. Stan techniczny pokrycia oraz membrany pod nim dobry.

Na oficynach dachy ptaskie kryte papa, stan techniczny poprawny.

Wszystkie obrébki blacharskie i orynnowanie budynku w poprawnym stanie technicznym.

4. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.

4.1. Zebranie obcigzen.

STALE

* Pokrycie dachu — dachéwka (x1,35)

Nazwa War. kN/m?
1 Dachoéwka karpiowka 0.85
2 taty/kontriaty 0.05
3 Membrana dachowa 0.05
Podsumowanie 0.95

* Pokrycie dachu — dach ptaski (x1,35)

Nazwa War. kN/m?
1 2 x Papa 0.20
2 Deskowanie 0.08
3 Deskowanie_1 0.08
Podsumowanie 0.36

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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UZYTKOWE
Typ: Obcigzenie uzytkowe

Opis: Dachy, H (dach bez dostepu)
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; ¥,=0.00; ¥,=0.00; ¥,=0.00

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria obcigzenia: Dachy

Wybrana kategoria powierzchni: H (dach bez dostepu)

Warto$¢ obcigzenia

Warto$¢ obcigzenia — maksymalna: 1.0 kN/m?, minimalna: 0.0 kN/m?, zalecana: 0.4 kN/m?

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.4 kN/m? (Zalecana)

WIATR - dach ptaski

Widok oraz schemat obcigzenia

- F
lmom 0.07
=@ ’ h:12.00

244 2.64

ar AN
.y

Oznaczenia
h=12.0md=5.0mb=30.0me=24.0m a=10.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy jednospadowe

Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokos$é n.p.m.: A=120.0 m

Kategoria terenu: Il

Kierunek wiatru: 0

Warto$¢ wspotczynnika kierunkowego: €4, =1.0

Warto$¢ wspotczynnika sezonowego: C,p0, = 1.0

Wartos¢ wspotczynnika orografii: ¢,=1.0

Wysokos¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokosé budowli.

Wysokos¢ odniesienia: z,=12.0m

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

&
. J

11.12

i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego

projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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Warto$¢ wspotczynnika konstrukcyjnego: ¢,¢;=1.0
Obliczany element: A> 10 m2 — ¢,,=0.1

Powierzchnia nawietrzna: na $ciane boczng nizszg

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole F - parcie

Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: v, ,=22.00m/s

Intensywnos¢ turbulencji: 1,=0.182

Wspotczynnik chropowatosci: ¢,=1.031

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: qp:(1+7 -Iv) ‘0.5 -p -(cr “Cy * Cair * Csoason

q,=(1+7 -0.182) - 0.5 - 1.25 -(1.031 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)*=0.733 kPa

Wartos¢ oddziatywania: s=c.c, "¢, - q,=0.07 -

WIATR - dach sko$ny

Widok oraz schemat obcigzenia

o ’ h:15.00

10.70

5.51 4.44 551 444
.

y
* *

d.d nn
U.Llauu

Oznaczenia
h=15.0md=11.0m b=20.0m e=20.0m a=38.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy dwuspadowe

Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokosé n.p.m.: A=120.0 m

Kategoria terenu: Il

Kierunek wiatru: 0

Warto$¢ wspotczynnika kierunkowego: €, =1.0
Warto$¢ wspotczynnika sezonowego: C g0, = 1.0

Warto$¢ wspotczynnika orografii: ¢,=1.0

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego

projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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Wysokos$¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokos$é budowli.
Wysokos¢ odniesienia: z,=15.0m

Wartos¢ wspotczynnika konstrukeyjnego: ¢,¢,=1.0

Obliczany element: A> 10 m2 — ¢,,=0.7

Powierzchnia nawietrzna: na $ciane bocznag

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole F - parcie

Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: v, ,=22.00m/s

Intensywnos¢ turbulencji: 1,=0.256

Wspdtczynnik chropowatosci: ¢, =0.864

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: qp:(1+7 -Iv) -0.5-p -(C, “Cy *Cair * Cooason

q,=(1+7 -0.256) - 0.5 - 1.25 -(0.864 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)*=0.630 kPa

Wartos$¢ oddziatywania: S=C,C, - C,, - q,=0.44—
m

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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SNIEG - dach ptaski

Widok oraz schemat obcigzenia

Z/,/’ 0.56
M1

1:7¢

Oznaczenia
a=7.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy jednopotaciowe
Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 1

s, =0.7=0.7 ﬂz
m
Wspotczynnik termiczny — C,=1.0(dach o niskim wspotczynniku przenikania ciepta)
Wspdtczynnik ekspozycji — C,=1.0(teren: normalny)
Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)

Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — C,;=1.0

Obcigzenie charakterystyczne

Wartos¢ obcigzenia charakterystycznego:

s=p-C,-C,-C,y -5,=0.800 -1.00 - 1.000 - 1.00 -0.700:0.560ﬂ2
m

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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SNIEG - dach sko$ny

Widok oraz schemat obcigzenia

[ pl 0]

an 0.41

1 0.21
2.5 H )

050 e
' —gi2:38°

Oznaczenia

a,=38.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy dwupotaciowe
Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 1

5,=0.7=0.7 ﬂz
m
Wspotczynnik termiczny — C,=1.0(dach o niskim wspotczynniku przenikania ciepta)
Wspotczynnik ekspozycji — C,=1.0(teren: normalny)
Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)

Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — C,;=1.0

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: Obcigzenie prawej potaci dachu

Warto$¢ obcigzenia charakterystycznego:

s=p-C,-C,-C,, -5,=0.587 -1.00 - 1.000 - 1.00 -0.700:0.411M2_
m

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.

14



4.2. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE
a. Przekréj A-A

OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]

11

A
-0.815,

e

155553  -3-1.555N

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]

A

2129

/‘0;2529\
4.822

/0.’10’0*2 Co.018¢
\ 1.444

-1.141
-4.160

&

-0.956
-3.141

OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]

1

A

A&-O.OOORk

%-0.276)9 -1-0.276%

e re Fara

3.138 3.138
0.911 0.911

/0.710 _—0.71\
-2.311 -2.311

-0.000 -0.000

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.

16



WYNIKI WYMIAROWANIA

Informacje o elemencie

Profil: Pr 130x150 (C 18) E

150 Y—‘—Y

+ 130 {

Zginanie z rozcigganiem (62.8 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=3.73m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,+K5,+K8,+12,)

Naprezenia od sity podtuznej oraz momentéw zginajgcych:
_N_ 2.7 -1e3

G[,O,d—z——195 0 .1e2=0.14MPa
M . M .
o =—r= 33185 _goaypy o = 00165 4 660p,
Y W, 487.5 -1e2 ot W, 4225 -1e2
Nos$nos¢ elementu przy zginaniu i rozcigganiu:
OJt,O,d + O‘m,y,d +km O‘m,z,d —...
khft,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
Ym Ym Ym
= 0.14 " 6.73 +0.7 0.00 =0.63<1.0
1.029 -11.0 -0.8 1.000 -18.0 -0.8 1.029 -18.0 -0.8
1.3 1.3 1.3
Gt,O,d +km Gm,y,d + O‘m,z,d —...
khft,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
Ym Ym Ym

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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_ 0.14 407 6.73 + 0.00
1.029 -11.0 -0.8 ~ 1.000 -18.0 -0.8 1.029 -18.0 - 0.8
1.3 1.3 1.3

=0.45<1.0

Ugiecia (38.1 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=1.87m; Kombinacja: ext U (0,1,3,K5,K7,K10,12,S12,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:
U, fin,c= Z Uy inst, G1(1+kdef) 6.4mm ghe state: (0,1,3,)

i=1..n

Uy 0= U im0 20 Yol im0 =25 MM op 7m: (K5.K7.K10.12.)
i=2..n

Uy, fin,Qs = Z Kaet Wa,iUz inst,0i=0-0mm gpe o (cze$é stata): (S12,)

i=1..n
uz,ﬁn:uz,ﬁn,G+uz,fin,Q+uz,fin,QS:8'9 mm
Przemieszczenie prostopadte do pt. ukfadu:

Uy fin,c= Z Uy inst G1(1+kdef) —0.0mm gpe state: 0,1,3,)

i=1..n

Uy fin,@=Uy,inst, 01+ 2 Wo,illy inst,i=—0.0mm g0 7m: (K5,K7,K10,12,)

i=2..n

Uy fin,Qs = z Kaet Wa,iUy inst, i =0.0mm g 7m (cze$é stata): (S12,)

i=1..n

Uy, fin=Uy,fin,c * Uy fin, o+ Uy fin,os=—0.0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:

Ug, =V U, Uy, 5= 8.9mm<23.3mm=u,, net

b. Przekréj B-B

OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]

r=rdqr1- 3 |_|
, e AT ama17.61118.609609—S25.3627.6757.675 ¢ 26.0195.019) 6476 zriézm—Swn

470:132).09-0.0-0.0052.005).03-0.00€-0.008 . 0085.17-0. 017 0.017 0. 0171.23-0.005-0. 005305 0'%-0.109
7-0.15-0.178.2-25.6-0.25-0.2647.584_37 16-0.33-0.373 4’96 30 5,0.358).30432, 525" 1 “0.152).134;

clox .035 - 731
T TSI oy (3800 o Rs® w0l
; ey -37.217-42,014 '39.67332.577 .
| | :
-35.7-0.569 -42.41-0.634 -51.05%-0.698 -48.56'-0.682 -32.4-0.544

J7

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego

projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]

[
16.457

.o . 7 11.928 12,100, 12413 :
5 e 7oitos WNe NP off N B Hw ol
0.02410.99-0.(0-0.0050.083).92-0.092/0.018~ -0.1122.260.128  0.282~_-0.125%:1300.099 0.082.050.0 0-0.024
0.0000.000° ; 0‘3 $1900.000725 ™\.0.0000.000 0.0000.000__ -6.55800).000"”
: -10. l +1.644Y- -
0{30%:” uéO%_‘}. -14‘336.'-0%:}”3'200 _15_89212;644 9:1054
o i o
-0.005 -0.003 -0.009 (1.644 0.372

OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]

’ : 5881 6445 5613 =i
ol % S1e 820000 it 8 Al B B\ 8 Jdhnie o owin
-0.0000.31-9:870.016).0241.20:0.022-0.027”0.04510.59.0.050\, -0.046 ,0.0440.00¢0.040)-0.017002,:0-0-0.000
-0.00-0.005°1-927 -0.00-0.008 3 497 -0.00-0.008 \L/ -0.008J.008  ~1.963-0,008).008
~0.000 --0.000 ' -+0.000 -5.900 0.2.220 -0.000
oG bl(; 11(; 'IHF; Zt’-‘lb
1 6 " 18] 21

-0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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WYNIKI WYMIAROWANIA

Profil: Pr 130x160 (C 24) i
160 Y—I—‘r‘
Z
+ 130 {
Scinanie (83.7 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=2.95m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,-3,+11,)
Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z
3T . . . k
0, =t = 316518 4 55 hpien 12 MPa=22 110 _ foiKnas
v 2k,A 2-0.67 -208.0 - le2 1.3 Yu

Zginanie ze sciskaniem (84.8 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=2.95m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,-3,+11,)

Naprezenia od sity podtuznej oraz momentéw zginajgcych:
N_ 21-1e3
0,04 —==0.10 MPa
%A 208.0 -1e2
M . M .
G == 6.8 - 1e5 =12.34MPa, o, =tz 0.0 -1e5
Y Wy 554.7 - 1e2 0 W, 450.7 -1e2
Okreslenie wptywu wyboczenia:
Aver max=1.3>0.3 - nalezy uwzgledni¢ wptyw wyboczenia
Nosnosc¢ elementu przy zginaniu i Sciskaniu:
O.0.d ag g

=0.00 MPa

+ m,y,d +km m,z,d <10
k fc,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
c,y
Ym Ym Ym

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego

projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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0.10 + 12.34 +0.7 0.00

. =0.85<1.0
0.63 21.0 -0.8 1.000 -24.0 -0.8 1.029 -24.0 -0.8
' 1.3 1.3 1.3
Gc 0,d Gm d O‘m z,d
044k, rd 24 <1.0
k fC,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
“* Yu Yum Ym
010 71224 000 _gg6p<q0
0.46 21.0 -0.8 1.000 -24.0 -0.8 1.029 -24.0 -0.8
' 1.3 1.3 1.3
Onmya 'y Oewd  _ 12.34 0.0
. fon kKoo k. feouknos | 1001000 24.0-08 |~ 21008
Vo oy 1.3 1.3

Ugiecia (78.8 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=1.48m; Kombinacja: ext U (0,1,3,11,S11,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:
Uz,ﬁn,c:‘z uz,inst,Gi(1+kdef):0'2 mm g, state: (0,1,3,)

i=1l..n

Uy fin,@= Uz, inst,1F Z Wo,ily inst,qi=8-7 MM gpe 7m: (11,)

i=2..n
Uy, fin,s = Z Kaet W2,iUy inse,0i=6-9MM o 7 (cze$¢ stata): (S11,)
i=1..n
uz,fin:uz,fin,G+uz,fin,Q+uz,fin,QS:15‘8mm
Przemieszczenie prostopadte do pt. ukfadu:
Uy fin,c = z uy,inst,Gi(l"'kdef):_O'O MM ohe. state: (0,1,3,)

i=1..n

Uy fin,@= Uy inst, 01+ Z Yo,illy inst,0i=—0.0mm gpe 7m: (11,)

i=2..n

Uy inas™ 20 KaerWailly i == 0-0MM e 7 (czes6 stata): (S11.)
i=1..n

Uy, fin=Uy,fin,c * Uy fin, o+ Uy fin,os=—0.0mm

Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:

U, =VU, g+U, 5, =15.8mm<20.0mm=uy,, .,

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

=0.72<1.0

i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego

projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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c. Przekréj C-C

OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]

| /
-0.921

-2.437

OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]

/ODDO
o /

1.216

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]

-0.000

WYNIKI WYMIAROWANIA

Zginanie (67.8 %)
Przekrdj: x/L=0.500, L=1.85m; Kombinacja: min Mx (-0,-1,+3,+K4,+8,)

Naprezenia od momentoéw zginajgcych:

M . M .
o, , =t=—l 1 g5y ypg g == 00165 440 ppg
Y Wy 487.5 - 1e2 ot W, 4225 -1e2
Nosnosc¢ elementu przy zginaniu:
(o] o 7.51 0.00
m,y,d +k m,z,d — . +0.7 . =0.68<1.0
kh,yfm,k kmOd m kh,me,k kmOd 1.000 ‘ ]_8.0 ° 0.8 1.029 ‘ ]_8.0 ° 0.8
Y Yu 1.3 1.3
g o 7.51 0.00
K —omyd . Omzd  _gg : " : =0.47<1.0
" kh’yfm’kkmod kh’zfm’kkmod 1.000 -18.0 -0.8 1.029 -18.0 -0.8
Yu Yy 1.3 1.3

Dla belki typu ,,.Swobodnie podparta, staty moment zginajgcy” oraz obcigzenia przytozonego do krawedzi
Sciskanej przyjeto, ze dtugosé obliczeniowa wynosi:

lef:1.000 -3.71+2 -0.15=4.01m,

a naprezenia krytyczne, smukfos¢ porownawcza oraz wspotczynnik zwichrzenia odpowiednio:

2 2
Om Cm:ﬂ 0 OS=M6000.0=131.6 MPa,
’ hl, "~ 150.0 - 4008.0

'k .
A= by Fmi_ [1.000 18.0 _ ) 370,
O . eri 131.6

k.,=1.000.

crit ™

Statecznos¢ elementu przy zginaniu:

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego

projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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Ko Ki,y ke _ 1 000 0:8 +1.000 - 18.0

0, 4=7.51 MPa<11.08=k y o
M .

crit

Ugiecia (94.6 %)
Przekrdj: x/L=0.500, L=1.85m; Kombinacja: ext U (0,1,3,K4,8,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:
U, fin,c= Z uz,inst,ci(l"'kdef):&g mm g, state: (0,1,3,)

i=1..n

U, fin,= Uy inst,01F Z Wo,ily inse,0i=6-3MM gpc. zm: (K4,8,)

i=2..n
Uy, fin,Qs = Z Kaet Wa,ily inst,0i=0-0MM ope o (czesé stata): ()
i=1..n
uz,fin:uz,ﬁn,G+uz,ﬁn,Q+uz,fin,QS:15'1mm
Przemieszczenie prostopadte do pt. ukfadu:

uy,ﬁn,G:'z uy,inst,Gi(l"'kdef):_o'O mm gpe. state: (0,1,3,)

i=1..n

Uy fin,@=Uy,inst, 01+ Z Wo,illy inst,i=—0.0mm gpc 7m: (4,8,

i=2..n

Uy fin,os= Z Kaet Wa,iUy inst, = 0-0MM opc 7m (czesc stata): ()
i=1..n

Uy, fin=Uy,fin,c * Uy fin, o+ Uy fin,os=—0.0mm

Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:

+u, 5, =15.1mm<16.0mm=uy, ..

ufin: uz,fin y,fin
d. Przekréj E-E
OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
0.628
0.176 ===
G
0.000

-0.176
-0.628

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]

5.394
1.455
G
0.000
-1.455
-5.394
OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
-0.000
G
-2.393
-8.870 —_—

-0.000

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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WYNIKI WYMIAROWANIA

0.79
+ [Ee3l i
t 1652 !
Zginanie (108.3 %) - Warunek przekroczony!!!
Przekrdj: x/L=0.500, L=3.29m; Kombinacja: min Mx (-0,-1,+3,+K4,+K8,+12,)
Naprezenia od momentoéw zginajgcych:
M . M .
6, , =t=—09 18 _1599Mpg o, , ,=ot=—001185 _ 40 ppq
Y W, 554.7 -1e2 0 W, 450.7 -1e2
Nosnosc¢ elementu przy zginaniu:
Y Y 15.99 0.00
nrd 4k med = : +0. ' =1.08>1.0
kh’yfm,kkmod " Ky o f miKmoa  1.000 -24.0 -0.8 1.029 -24.0 -0.8
Yu Yu 1.3 1.3
o 9 15.99 0.00
k mrd g mnd =07 ' + : =0.76<1.0
" kh’yfm’kkmod Ky o f i Kimod 1.000 -24.0 -0.8 1.029 -24.0 -0.8
Yu Yu 1.3 1.3

Dla belki typu ,,.Swobodnie podparta, staty moment zginajgcy” oraz obcigzenia przytozonego do krawedzi
Sciskanej przyjeto, ze dtugosé obliczeniowa wynosi:

lef=1.000 -6.58+2 -0.16=6.90m,
a naprezenia krytyczne, smukfos¢ porownawcza oraz wspotczynnik zwichrzenia odpowiednio:

2 2
Gm crit:w 0 05=M7400.0=88.4 MPCI,
’ hl, ™ 160.0 -6897.6

k .
A o= ;’yf’"”‘a/ 1'00808 424'0:0.521,
m,crit .

k.,=1.000.

crit ™

Statecznos¢ elementu przy zginaniu:

0,4=1599MPa>14.77=k

KonoaKn o f 0.8 -1.000 -24.0
m,thl_ooo
Yu 1.3

Ugiecia (269.6 %) - Warunek przekroczony!!!
Przekrdj: x/L=0.500, L=3.29m; Kombinacja: ext U (0,1,3,K4,K8,12,S12,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:
uz,fin,G: Z uz,inst,Gi(1+kdef):39'8 mm obc. stale: (0,1 ,3,)

i=1..n
uz,fin,Q:uz,inst,Ql-}-'; Wo,illy inst, i =327 MM gpe - (K4,K8,12,)
uz,ﬁn,QS:'; Kaet W iUy inst, i =0-0MM g 7m (czesé stata): (S12,)

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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uz’ﬁnzuz’ﬁn,c+uz’ﬁn’0+uz,ﬁn,QSZ75.5 mm
Przemieszczenie prostopadte do pt. ukfadu:

Uy 6= D Uy ins, il 1Kot ==0.0mm oo state: (0,1,3,)

i=1..n

Uy fin,@= Uy, inst, 01+ )y Yo,illy inst,0i=—0.0mm gpe zm: (K4,K8,12,)

i=2..n

Uy fin,os = Z Kaet W2, iUy inst, i =0-0mm gpe 7m (cze$é stata): (S12,)

i=1..n
Uy, fin=Uy,fin,c * Uy fin, g+ Uy fin,os=—0.-0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:
Ug,= uzyﬁn+uy,ﬁn:75.5mm>28.0mm:uhm"net
Uwaga! W olbiczeniach nie uwzgledniono tymczasowych stupkéw podpierajacych konstrukcje
dachu - moga one przekazywac zbyt duze reakcje na strop ponizej dlatego zaleca sie remont dachu
z wymiang krokwi na nowe, o odpowiedniej sztywnosci.

WYNIKI WYMIAROWANIA — NOWE KROKWIE 10x24 cm (klasa C24) W ROZSTAWIE 1 m

Informacje o elemencie

Profil: Pr 100x240 (C 24) z

240 Y —‘—Y

+ 100 *
Zginanie (61.5 %)
Przekréj: x/L=0.500, L=3.29m; Kombinacja: min Mx (-0,-1,+3,+K4,+K8,+12,)
Naprezenia od momentoéw zginajgcych:
M . M .
o, =ar=8118 g ioypg g =z= 0015 00 pg
Y W, 960.0 -1e2 0 W, 400.0 -1e2
Nosnosc¢ elementu przy zginaniu:
g o 8.45 0.00
nrd 4k med = : +0. : =0.57<1.0
kh’yfm’kkmod " Ky o fmiKma 1.000 -24.0 -0.8 1.084 -24.0 -0.8
Yu Yu 1.3 1.3
o o 8.45 0.00
k mrd gy med —q ' + : =0.40<1.0
" kh,yfm’kkmod kh,zfm,kkmod 1.000 -24.0 -0.8 1.084 -24.0 -0.8
Yu Yu 1.3 1.3

Dla belki typu ,,.Swobodnie podparta, staty moment zginajgcy” oraz obcigzenia przytozonego do krawedzi
Sciskanej przyjeto, ze dtugosé obliczeniowa wynosi:

lef: 1.000 -6.58+2 -0.24=7.06 m,

a naprezenia krytyczne, smukfos¢ porownawcza oraz wspotczynnik zwichrzenia odpowiednio:

2 2
0= 2780 = 0781000 5400 0341 Mpq,
T hl, ™™ 240.0 -7057.6

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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k .
A, =1 ;’yf’"”‘a/ 1'00;4 124'020.839,
m,crit .

k.,,=1.56-0.754,, ,=0.931.
Statecznos¢ elementu przy zginaniu:
k, ..k . .
mod Ky i _ ) gg7.0:8 - 1.000 - 24.0
Yum 1.3

crit

0, 4=8.45 MPa<13.74=k

crit

Ugiecia (91.5 %)
Przekrdj: x/L=0.500, L=3.29m; Kombinacja: ext U (0,1,3,K4,K8,12,512,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:
Uy, fin,c= 2 uz,inst,Gi(1+kdEf):11'9 mm oh. state: (0,1,3,)

i=1..n

U, fin,@= Uz inst, 1T Z Wo,ily inse 0i=13.8Mm g 7 (K4,K8,12))

i=2..n

Uy fin,s = Z Kaet W2 iUy inst, i =0-0mm g 7 (czes¢ stata): (S12,)

i=1..n
uz,fin:uz,fin,G+uz,fin,Q+uz,fin,QS:25‘6 mm
Przemieszczenie prostopadte do pt. ukfadu:

Uy fin,c= 2 Uy il 1K) == 0.0mm oo state: (0,13,

i=1..n

Uy fin,@= Uy, inst, 01+ > Yo,illy inst,0i=—0.0mm gpe zm: (K4,K8,12,)

i=2..n

Uy fin,os = Z Kaet W2, iUy inst, i =0-0mm gpe 7m (cze$é stata): (S12,)

i=1..n
Uy, fin=Uy,fin,c * Uy, fin, o+ Uy fin,os=—0.0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:

Ug, =VU, g, +U, 5, =25.6mm<28.0mm=uy, ..

5. PODSUMOWANIE | WNIOSKI KONCOWE.

Po przeprowadzeniu ogledzin budynku oraz obliczen statycznych konstrukcji dachow ocenia
sie ze ich stan techniczny jest poprawny.

Docieplenia w zakresie dachow przewiduje sie wykona¢ w poziomie stropu nad ostatnia
kondygnacja — nalezy najpierw usunac istniejgca izolacje/ wypetnienie z polepy a nastepnie wykonaé
ocieplenie na nowo. Stan techniczny stropéw jest wystarczajacy do przeprowadzenia takich prac.

Konstrukcja dachu na wschodniej oficynie jest niewystarczajaca i powinna zostac
wyremontowana. Nalezy zdemontowac istniejgace krokwie razem z tymczasowymi podparciami a
nastepnie wykonac¢ na nowo konstrukcje krokwiowa — krokwie 10x24 cm w rozstawie do 1 m, pokrycie
dachu z ptyty osb gr. 18 mm, z papa.

Opracowat,
Tomasz Marciniak

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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