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Dociepli¢ dach oficyny po uprzednim zdemontowaniu istniejgcej warstwy izolacji
pierwotnej. Wykonac¢ niezbedne prace zabezpieczajace ocieplenie przed
zawilgoceniem. Przy wykonywani prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na

o réwnomierne roztozenie ocieplenia na catej powierzchni dachu i wyeliminowanie
mostkéw termicznych. Prace nalezy wykona¢ bez naruszania elementéw
konstrukgcji. Zastosowac¢ styropape o wspétczynniku A=0,038 W/mK i grubosci 25

O cm. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innego materiatu izolacyjnego pod
warunkiem zachowania projektowanego oporu cieplnego przegrody. W ramach
projektowanych prac nalezy wykona¢ wszystkie roboty towarzyszace, niezbedne
do osiggniecia petnych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych dachu, zgodnie ze
sztukg budowlang, najnowszg wiedzg techniczng oraz aktualnymi przepisami.
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Przeprowadzi¢ remont dachu.
Zdemontowac opierzenia, rynny i rury
spustowe i wykona¢ nowe. W razie a
koniecznosci wzmocni¢ konstrukcje dachu ] o
oraz przeprowadzi¢ niezbedng konserwacje.

Przeprowadzi¢ remont balkonéw. Sku¢ istniejgce
warstwy z ptyt balkonowych. Naprawi¢ elementy
konstrukcyjne ptyty balkonowej. Wykona¢ nowe
izolacje, warstwy wyréwnawcze, opierzenia i
okfadziny ptyt balkonowych. Dociepli¢ spody ptyt
balkonowych. Wymieni¢ balustrady. Prace
przeprowadzi¢ zgodnie z ekspertyzg techniczng

Wymiana dachdéwki karpiéwki na nowa.
Utozenie i kolor jak istniejaca.
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Dociepli¢ dach oficyny po uprzednim zdemontowaniu istniejgcej warstwy izolacji autorls’ka ggencja projektowa
pierwotnej. Wykona¢ niezbedne prace zabezpieczajgce ocieplenie przed ul. Dembinskiego 14, 64-100 Leszno
zawilgoceniem. Przy wykonywani prac nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na tel. +48 601 863 806
réwnomierne roztozenie ocieplenia na catej powierzchni dachu i wyeliminowanie | autorska@post.pl
mostkow termicznych. Prace nalezy wykona¢ bez naruszania elementow !
konstrukcji. Zastosowac styropape o wspoétczynniku A=0,038 W/mK i grubosci 25 Przedsiewziecie remontowe wybranych kamienic bedacych
cm. Dopuszcza sie mozliwos$¢ zastosowania innego materiatu izolacyjnego pod =1 o w administracii MZBK w Lesznie. realizowane w trvbie ustaw
warunkiem zachowania projektowanego oporu cieplnego przegrody. W ramach ng 2 dnia 21J 11.2008 1. 0 WS ie:raniu termomoderlynizac'i y
projektowanych prac nalezy wykona¢ wszystkie roboty towarzyszace, niezbedne . . o t .I /Spi€ q " iSVinosci b dJ K6
do osiggniecia petnych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych dachu, zgodnie ze I remontow oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci budynkow
sztukg budowlang, najnowszg wiedza techniczng oraz aktualnymi przepisami. (t. Dz.U.2023.2496 ze zm.)
S TYTUL Rzut Dachu -
Q a PLANSZY Projektowany
)
\ | INWESTOR MIASTO LESZNO
\ as
|| ADRES ul. K. Karasia 15
INWESTORA 64-100 Leszno
O ADRES ul. Marcinkowskiego 17,
INWESTYCJI 64-100 Leszno
A PROJEKTANT  |mgr inz. arch. Jerzy Wojciechowski
g architektura upr. nr ewid. 611/84/Lo
8 N SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Jacek Nowacki
QZ\\O N architektura upr. nr ewid. 1494/91/Lo
— h |
A 2 NR RYSUNKU SKALA
g A10 1:100
NNOAN -
sLDDD | = BRANZA STRONA DATA
NN NN Wykonaé remont wszystkich kominéw A 10.02.2025 .

ponad dachem.




