ELEWACJA POLUDNIOWA - PROJEKTOWANA

Wykonaé remont wszystkich kominéw

ponad dachem.

Wykonaé remont wszystkich kominéw

Wponad dachem.
I
LT 1

A=

Zdemontowac stare opierzenia
i zamontowaé nowe
(dot. catej elewaciji).

Dokona¢ niezbednych napraw $cian
zewnetrznych, uporzgdkowac instalacje

na elewac;ji oraz dociepli¢ sciany wetng
mineralng. Ocieplenie wykona¢ zgodnie

z instrukcjg systemowg oraz instrukcja |.T.B.
dotyczacg bezspoinowego systemu ocieplen.
Zastosowac¢ materiat o wspotczynniku
przewodzenia Apax=0,035 W/mK. Grubos¢
izolacji: 15 cm. Dopuszcza sie mozliwosé
zastosowania innego materiatu izolacyjnego,
pod warunkiem uzyskania zaktadanego
oporu cieplnego.
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Przeprowadzi¢ remont balkonow. // // . ] /
Sku¢ istniejgce warstwy z ptyt balkonowych. Naprawi¢ D D I
elementy konstrukcyjne ptyty balkonowej. Wykonaé nowe // % /
izolacje, warstwy wyréwnawcze, opierzenia i oktadziny 012 -
ptyt balkonowych. Dociepli¢ spody ptyt balkonowych. ‘ | [T T T
Wymieni¢ balustrady. Prace przeprowadzi¢ zgodnie z BNNBEE =
ekspertyza techniczng i projektem. —
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Przeprowadzi¢ remont $cian fundamentowych.

Rozebra¢ istniejgcg opaske przy budynku. Wykona¢ wykopy
do gtebokosci $cian fundamentowych. Oczysci¢ , przygotowac
i naprawi¢ powierzchnie pionowe. Osuszy¢ Sciany
fundamentowe. Wykonaé nowg izolacje przeciwwodng.
Ociepli¢ $ciany fundamentowe ptytami XPS o grubosci 10 cm
(A=0,033 W/mK). Zasypa¢ wykopy $wiezym zwirem
gruboziarnistym i zagesci¢. Odtworzy¢ nawierzchnie przy
budynku.
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SASIEDNIA
KAMIENICA NR 18

LEGENDA:

Dach - Pokrycie nowg dachéwka
karpiowka utozong w koronke

Elewacja ceglana - nalezy
oczysci¢ metodg laserowg

Projektowana kolorystyka elewaciji

kolor naturalnego tynku - ciepty

piaskowy odcien RAL 7032 - farba
@ krzemianowa. Doktadny odcien

do uzgodnienia z MKZ* po probach

kolorystycznych "in situ".

MKZ* = Miejski Konserwator Zabytkow - Maciej Urban

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

autorska agencja projektowa
ul. Dembinskiego 14, 64-100 Leszno
tel. +48 601 863 806
autorska@post.pl

Przedsiewziecie remontowe wybranych kamienic bedgcych

w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie ustawy

z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji

i remontow oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci budynkow

(tj. Dz.U.2023.2496 ze zm.)

TYTUL Elewacja Potudniowa -
PLANSZY Projektowana
INWESTOR MIASTO LESZNO

ADRES ul. K. Karasia 15
INWESTORA 64-100 Leszno

ADRES ul. Marcinkowskiego 17,
INWESTYCJI 64-100 Leszno

PROJEKTANT mgr inz arch. Jerzy Wojciechowski
architektura upr. nr ewid. 611/84/Lo
SPRAWDZAJACY | mgrinz. arch. Jacek Nowacki
architektura upr. nr ewid. 1494/91/Lo
NR RYSUNKU SKALA
A07 1:50
BRANZA STRONA DATA

A 30.11.2024 r.




