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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC OGOLNA
1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét remontowych i modernizacyjnych klatki schodowej, strychu, przejazdu i piwnicy w
budynku mieszkalnym UL. Marcinkowskiego 17 wchodzacym w sktad zasobu mieszkaniowego MZBK

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
dla adresu ze strony tytutowej niniejszej STWIOR.

Zakresy robét budowlanych na klatce schodowej, strychu, przejazdu i piwnicy obejmujg w
szczegblnosci wykonanie robdt ogdlnobudowlanych, tynkarsko - malarskich, stolarskich,
posadzkowych.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

a) Prace towarzyszgce: zabezpieczenie terenu budowy, ktdrym jest lokal mieszkalny oraz
wykonanie innych niezbednych zabezpieczen od rozpoczecia, do zakoriczenia robédt i ich
odbioru koncowego. Koszt zabezpieczen nie podlega odrebnej kalkulacji i przyjmuje sie, ze
jest on wkalkulowany w cene umowna.

b) Roboty tymczasowe w rozumieniu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego nie wystepuja.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Teren budowy stanowi budynek mieszkalny wchodzacy w sktad zasobu mieszkaniowego MZBK.

Stan techniczny klatki schodowej, jest zty i wymaga pilnego remontu. Stwierdzono zmurszate i
odpadniete tynki. Sciany klatki- po wymianie tynkéw wykona¢ lamperie z farby olejnej, pozostate tynki
pomalowac farbg lateksowg odporng na zmywanie i $cieranie. Drewniane stopnice wymagajg naprawy
, a balustrady oczyszczenia, drobnych napraw i malowania. Posadzka z ptytek na klatce schodowej-
nalezy uzupetni¢ brakujgce i wymienic¢ ptytki na podobne wymiarowo, kolorystycznie i wzorniczo.
Nalezy wymienié¢ zalane tynki scian i sufitéw. Przed robotami nalezy oprézni¢ pomieszczenia na
potpietrach z zalegajacych sprzetéw, mebli itp. oraz zamowic¢ kontenery z wywozem. W pierwszym
etapie robot zostata juz wykonana nowa instalacja elektryczna i teletechniczna.

Organizacja robdt budowlanych: Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ z
uwzglednieniem ograniczen wynikajgcych z faktu zamieszkania budynku i jego uzytkowania. W
przypadku, gdy w trakcie wykonywania robét wystgpi koniecznos¢ ingerencji w czesci wspdlne
budynkéw (przewody kominowe, piony instalacji wod-kan, instalacja elektryczna) Wykonawca przed
wykonaniem tych robét, zobowigzany bedzie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
tym fakcie.
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a) Zabezpieczenie interesow oséb trzecich: Przeprowadzenie rob6t wymaga od wykonawcy
zapewnienia bezpieczenstwa oraz zabezpieczenia intereséw oséb postronnych w tym
przechodniow i uzytkownikéw budynku przez dostosowanie organizacji robét do funkcji
mieszkalnej budynku w ktérym zlokalizowany jest lokal. W przypadku wystgpienia szkéd
Wykonawca ponosi¢ bedzie catkowita odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg wobec
Zamawiajgcego i 0séb trzecich. Wykonawca wykona wszystkie prace gwarantujgce
bezpieczenstwo 0sdb trzecich i ich mienia. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnosé
za wszelkie szkody wynikte z zaniechania i realizacji umowy, niedbalstwa lub dziatania
niezgodnego z umowa, ze sztukg budowlang, przepisami p.poz. Z uwagi na fakt zamieszkania
budynku prace prowadzi¢ mozna bedzie w godzinach 7:00 — 20:00. Przy wykonywaniu robot
powodujgcych zapylenie nalezy odpowiednio zrasza¢ teren prowadzenia robodt. Klatke
schodowg budynku w trakcie wykonywania robét nalezy utrzymywac w czystosci na biezgco,
poprzez zamiatanie i ewentualne mycie.

b) Ochrona $rodowiska: Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia
robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb i wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

c) Warunki bezpieczenstwa pracy: Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie ponosi¢ petng
odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca w szczegdlnosci winien:

- zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych
dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

- wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie byly wyposazone w odziez roboczg
ochronng i posiadaty odpowiednie przeszkolenie bhp,

- osoby wykonujgce roboty stwarzajgce zagrozenie muszg by¢ ponadto wyposazone
stosownie do potrzeb w srodki ochrony osobistej tj. okulary lub tarcze ochronne, maski
przeciwpytowe itp.,

- Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na
budowie,

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy i wszelkie urzadzenia przed dostepem oséb
postronnych,

- uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca ponadto bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.
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d) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: Roboty bedg realizowane bez mozliwosci organizacji
zaplecza poza terenem budowy tj. klatkg schodowa i piwnica.

e) Warunki dotyczace organizacji ruchu: Wykonawca dostosuje sie do istniejgcej organizacji
ruchu drogowego w miejscu prowadzenia robét. Transport wewnetrzny ograniczony (klatka
schodowa budynku mieszkalnego).

f) Ogrodzenia: Nie dotyczy.

g) Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni: Wykonawca wykona na czas trwania ewentualnej
wymiany stolarki okienne;j.

h) Wykonawca ktéry przeprowadza remont lokalu , uzgodni pisemnie z zarzadca budynku
warunki korzystania z medidw, tj. wody, odprowadzenia sciekow i energii elektrycznej
oraz sposob ich rozliczenia.

1.5. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
wg Wspdlnego Stownika Zamowien — CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane.
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne.

Szczegdtowy przedmiot i zakres robdt okresla przedmiar robét, projekt, oraz spostrzezenia na wizji
lokalnej ofertujacego.

1.6. Okreslenia podstawowe.

ST i SST — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt i odpowiednio Szczegétowa
Specyfikacja Techniczna. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

Teren/plac budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi, majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji.

Prace towarzyszgce - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, nie zaliczane do robét
tymczasowych.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robdt, kontrolowania prawidtowosci wykonywania robdt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, oraz do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Przedmiar rob6t — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Odbidr - ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowiednim
dokumentem.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catosé techniczno- uzytkows, wraz z instalacjami i urzgdzeniami badz obiekt matej architektury

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIAtOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne.

Do wykonania robdt objetych umowg mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy, muszg odpowiadac
Polskim Normom lub posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne.

Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST. Wykonawca robdt zobowigzany
jest przedstawic Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o zrédle produkcji lub zakupu
wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét — wtasciwie oznaczonych,
posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami.

Materiaty takie jak okna, drzwi, nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy, datami przydatnosci do uzycia podanymi na
opakowaniach przez producentéw tych materiatéw.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez
nadzor techniczny robot.

2.2. Materiaty ogélnobudowlane.

2.2.1. Spoiwa. Na opakowaniach materiatéw powinien znajdowac sie termin przydatnosci do
stosowania. Spoiwa stosowane do zapraw murarskich: cement, wapno powinny odpowiadac
odpowiednim wymaganiom podanym w aktualnych normach (PN).

2.2.2. Pigmenty. Pigmenty stosowane do robdt malarskich powinny mieé: wtasciwg barwe i jej
odcien, okreslone przez poréwnanie z wzorcem, dostateczng zdolnosc krycia, gestos¢, zdolnosé
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barwienia, odpowiednig odpornos¢ na dziatanie $wiatta, wapna i cementu, zdolnos¢
przeciwdziatania korozji, wazng przydatnos¢ do uzycia.

2.2.3. Szpachléwki. Szpachldwki winny by¢ przygotowane fabrycznie, przeznaczone do
odpowiedniego rodzaju podtoza. Opakowania winny zawieraé termin przydatnosci do stosowania i
aprobate techniczng. Nie mogg posiadac grudek. Powinny by¢ jednorodne, szybkoschngce, dajgce
sie szlifowac (grubos¢ 1 mm powinna by¢ sucha po uptywie 12 godzin)

2.2.4. Farby budowlane. Farby lateksowe, farby elewacyjne i farba olejna biata i kolorowa -
powinny stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest
stosowanie farb w ktérych widaé w przypadku farb ciektych skoagulowane spoiwo nieroztarte
pigmenty slady plesni trwaty, nie dajgcy sie wymieszaé osad obce wtrgcenia zapach gnilny.
Opakowania farb powinny zawieraé instrukcje producenta, Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania, termin przydatnosci do stosowania i by¢ zgodne z PN farby olejne powinny odpowiadac
wymaganiom PN-C-81901:2002 farby powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-C-
819114:2002.

2.2.5. Woda zarobowa do zapraw zgodnie z PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Do
przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.6. Piasek. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych.”, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych mie¢
frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.7. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne. Zaprawy powinny byé zgodne z
wymaganiami normy PN- 90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykte. Do zaprawy cementowo -
wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701,;1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.8. Drewno - Na belki, deski, krawedziaki i inne elementy drewniane wymieniane stosowacd
drewno iglaste impregnowane ogniochronnie. Tarcica bez sekdw. Do celéw konstrukcyjnych nalezy
dobierac¢ drewno o mozliwie rownolegtym do krawedzi uktadzie widkien i mozliwie matej liczbie
sekéw i zabezpieczonej.

2.2.9. Stolarka drzwiowa - drzwi wejsciowe do mieszkan winny by¢ wyposazone minimum w szyldy
z klamkami z zamkiem z wktadka na klucze . Wyglad drzwi uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Wymiary
drzwi (szer. i wys.) okresla pomiar w Swietle oscieznicy.

2.2.10. Ptytki podtogowe. Do uzupetnienia i wymiany posadzek i cokolikéw uzgodnic z
Zamawiajgcym dopasowane do koloru, wymiaru i wzordw istniejgcych ptytek oraz zastosowac
mrozoodporne zaprawy klejowe i do spoin.
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2.2.11. Wyktadzina podtogowa. — Na stopnicach schoddéw utozy¢ wyktadzine pcw obiektowg gr. min.
2mm, na klej oraz umocowac kgtowniki aluminiowe ryflowane na wkrety. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie grubszej wykfadziny PCV.

2.2.12. Farba olejna — jako lamperia na klatce schodowej - Charakteryzuje sie wysoka
elastycznoscig, wytrzymatoscig na scieranie oraz trwatoscig koloru. Odporny na czynniki
atmosferyczne. Produkt gotowy do uzycia, kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie
wykonania. Malowanie na podkfadowej masie (gruntujacej). Obie warstwy tego samego
producenta.

Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem
i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobdw.

Zrédta uzyskania materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédet. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow niezbednych do prawidtowego wykonania robét.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw. Wykonawca zabezpieczy materiaty w sposdb
odpowiedni. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.
Materiaty sktadowane tymczasowo — np. materiaty z rozbidrki, sktadowane do czasu az bedg
wywiezione na sktadowisko, do zaktadu utylizacji muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
tak srodowiska jak i miejsca sktadowania.

Materiaty sypkie nalezy sktadowac w sposdb zabezpieczajgcy je przed zmieszaniem i
zanieczyszczeniem.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i wyroby budowlane, nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy.

2.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Przewiduje sie mozliwos$¢ wariantowego zastosowania materiatéw.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet
bedzie zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw
umowy nie sg dopuszczone do robét.

3.2. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne.

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w ST, ktory bedzie spetniat
wymagania BHP. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robdt w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo ludzi i Srodowiska. Nie dopuszcza sie do stosowania sprzetu uszkodzonego,
niesprawnego, oraz takiego, ktéry maégtby spowodowac powstanie dodatkowych uciazliwosci dla
ludzi i Srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonaweca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami (lub innymi Srodkami transportu) na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Transport materiatéw.

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu,
dostosowanymi do gabarytéw przewozonych materiatdw. Materiaty te nalezy przewozié¢ w sposdb
zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem. Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie
moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu— w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Okna, drzwi, wyktadziny podtogowe, rury, urzadzenia sanitarne i inne wielkogabarytowe materiaty
budowlane nalezy przewozi¢ Srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju
materiatdw. Przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem, spadaniem z
pojazdu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkédd w mieniu lub u oséb
trzecich.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z ST. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

5.1.1. Wykonanie robét moze odbywac codziennie sie w godz. 7;00 do 20;00 z wyjgtkiem dni
Swigtecznych i ustawowo wolnych od pracy.

5.1.2. W czasie wykonywania robdt musi zostaé zapewniona nieprzerwana praca instalacji w
budynku.

5.1.3. Wszystkie roboty objete umowa, nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zawartymi w odpowiednich instrukcjach, wytycznych i
normach wtasciwych dla poszczegdlnych robot .

5.1.4. Przed utozeniem i wbudowaniem nowych elementdéw nalezy sprawdzi¢, czy nie posiadajg one
uszkodzen mechanicznych i wad fabrycznych. Podczas wykonywania zadania nie nalezy uzywaé
materiatéw i elementéw uszkodzonych .

5.1.5. Kolejnosé wykonywania robdt powinna odbywac sie zgodnie z technologig i sztuka
budowlana.

Zatgcznikiem do niniejszej specyfikacji jest przedmiar robét (przyjete podstawy wyceny sg kodem
pozycji przedmiaru) zawierajgcy pozycje z katalogéw naktadéw rzeczowych i innych okreslajace
technologie wykonania robét.

5.1.6. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét oraz
informacje dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane roboty budowlane i instalacyjne w lokalu.

5.1.7. Wykonawca w przypadku uszkodzenia elewacji lub $cian klatki schodowej, w trakcie
prowadzenia prac, przywrdci ich stan pierwotny, po pisemnym uzgodnieniu sposobu i zakresu
prac naprawczych z zarzagdcg budynku.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wizji w lokalu mieszkalnym.
5.3. Roboty rozbiérkowe.

Materiaty uzyskane z rozbiérki nalezy wywiez¢ na legalne wysypisko odpaddéw. W trakcie
wykonywanych prac, materiaty z rozbiérki nie mogg by¢ gromadzone w lokalu w ilo$ciach
przekraczajgcych nosnosé stropu.
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5.4. Roboty budowlane.

W zakres robdt koniecznych do wykonania w lokalu wchodzg miedzy innymi roboty budowlane
murarsko-tynkarskie, malarskie, oktadzinowe podtdg i posadzek, stolarskie z zastosowaniem
materiatdw o parametrach technicznych nie gorszych niz wskazane w przedmiarach robét.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z wydanymi przez ITB ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét”

6.1. Zasady ogolne.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie jakosci, zapewnienie mozliwosci technicznych,
kadrowych i organizacyjnych gwarantujgcych wykonanie robdt zgodnie z obowigzujgcymi normami,
wiedzg techniczng i sztukg budowlana.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢

zatozong jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw.

Wykonawca dostarczy $wiadectwa, certyfikaty, aprobaty techniczne, gwarancje producenta na
montowane urzadzenia. Wszystkie badania i pomiary, préby bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. Stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury.

Po wykonaniu badan, pomiaréw, prob, kontroli przez osoby posiadajgce wymagane do tych badan,
pomiaréw, prob, kontroli uprawnienia i kwalifikacje, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Do uzycia dopuszcza sie tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa Budowlanego oraz:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc z kryteriam

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow i dokumentdéw technicznych,

b) posiadajg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt a)

ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej Produkty przemystowe muszg posiadac ww.

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych

przez niego.
Materiaty, ktdre nie spetniajg powyzszych wymagan nie mogg by¢ stosowane.
6.3. Dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowe,
- protokoty odbioru robét,

— protokoty badan i sprawdzen,
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- deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i inne dokumenty dotyczace
materiatow budowlanych,

— inne dokumenty.
6.4. Kontrola jakosci:

Wszystkie roboty budowlane objete umowag, nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zawartymi miedzy innymi w instrukcjach i wytycznych ITB,
a w szczegdlnosci z:

388/2011 - Tynki ;

407/2011 - I1zolacje pomieszczen;

421/2011 — Montaz okien

Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne;

397/2006 — Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych;

445/2009 — Posadzki z wyktadzin wtdkienniczych i polichlorku winylu;

Kazda dostarczona partia materiatéw, powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta, wiacznie z dostarczanymi zaprawami.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréow.
Dla potrzeb wykonania robdt ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr koricowy,
c) odbidr ostateczny przed uptywem okresu gwarancji,
Roboty zanikowe i/lub ulegajace zakryciu podlegajg odbiorowi przed ich zakryciem

Odbiér robdt odbedzie sie komisyjnie przy udziale: przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektoréw
Nadzoru, kierownika budowy, Wykonawcy. Odbiér nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru faktu zakorczenia robot i przyjecia
dokumentéw budowy. Odbidr korncowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do
odbioru konncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce na pismie. Odbioru dokona Inspektor
nadzoru w obecnos$ci Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg rysunkowg i
specyfikacjg techniczng, sztuka budowlana.
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7.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a)

b)

<)

wyniki pomiaréw kontrolnych, badan, préb, kontroli i sprawdzen wszystkich urzadzen i
instalacji,

deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wbudowanych materiatéw, a
takze inne dokumenty potwierdzajgce mozliwo$¢ stosowania uzytych materiatéw w
budownictwie,

dokumenty zainstalowanego wyposazenia wraz z gwarancjami producenta.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegbtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w Umowie.

9. OGOLNE WYMAGANIA | BADANIA.

Ogdlne wymagania i badania zawarte sg w Polskich Normach oraz Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, a w szczegdlnosci:

a)
b)
<)

d)

g)

h)

i)

k)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych —wyd. ITB
PN-B-10100:1970 ,,Roboty tynkowe, tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.

PN-EN 12004: 2002 Zaprawy klejowe.

PN-EN-197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku .

PN-EN 1008/2004 Woda zarobowa do betonu.
PN-EN 13139/2003 Piasek do zapraw i betonow.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty montazowe. Okna i drzwi z PCV Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-E N 1059:2000 Roboty montazowe. Okna i drzwi stalowe. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-94410: 1988 Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe.

10. Przepisy zwigzane

a)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524,

1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z

2020 . poz. 148, 471, 695, 782.).
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c)

d)

€)
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1680,

h)

)

k)

0)
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471.
).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 155).
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (j.t. Dz.U. z 2015 r. Nr 1483 ze zm.)

Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (j.t. Dz. U. z
2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284, 875.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396,
1403, 1495, 1501, 1527, 1579,

1712, 1815, 2087, 2166, z 2020 r. poz. 284, 695.)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 2047.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 961.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U z 2019 r., poz.
1065).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. 2 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
Nr 109, poz.719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030).
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