ELEWACJA WSCHODNIA - PROJEKTOWANA
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Wykonaé remont wszystkich komindw
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Przeprowadzi¢ remont $cian zewnetrznych
graniczgcych z sgsiadami. Naprawi¢
spekania muréw. Sku¢ odparzone fragmenty
tynkéw. Uzupetni¢ tynki. Wyszpachlowac
elewacje. Natozy¢ nowy tynk analogiczny do
oryginalnego i pomalowac farbg
krzemianowa. Wykona¢ nowe opierzenia. W
przypadku uzyskania zgody sgsiadow Sciany
zewnetrzne nalezy ociepli¢ wetng mineralng
o grubosci 15 cm i wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK.

Przeprowadzi¢ remont $cian fundamentowych.

Rozebrac¢ istniejacg opaske przy budynku. Wykonaé wykopy do gtebokosci
$cian fundamentowych. Oczysci¢ , przygotowaé i naprawi¢ powierzchnie
pionowe. Osuszy¢ $ciany fundamentowe. Wykonaé¢ nowg izolacje
przeciwwodng. Ociepli¢ $ciany fundamentowe ptytami XPS o grubosci 10 cm
(A=0,033 W/mK). Zasypaé¢ wykopy $wiezym zwirem gruboziarnistym i
zagesci¢. Odtworzy¢ nawierzchnie przy budynku.
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ponad dachem.

LEGENDA:

Zdemontowac stare opierzenia
i zamontowa¢ nowe
(dot. catej elewaciji).

Dach - Pokrycie nowg dachdéwka
karpiéwka utozong w koronke

Elewacja ceglana - nalezy
oczysci¢ metodg laserowg

Projektowana kolorystyka elewaciji
kolor naturalnego tynku - ciepty
piaskowy odcien RAL 7032 - farba
krzemianowa. Doktadny odcien

do uzgodnienia z MKZ* po probach
kolorystycznych "in situ".

MKZ* = Miejski Konserwator Zabytkéw - Maciej Urban

Przeprowadzi¢ remont $cian zewnetrznych
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graniczgcych z sasiadami. Naprawic
spekania muréw. Sku¢ odparzone fragmenty
tynkéw. Uzupei¢ tynki. Wyszpachlowac
elewacje. Natozy¢ nowy tynk analogiczny do
oryginalnego i pomalowac farbg
krzemianowa. Wykona¢ nowe opierzenia. W
przypadku uzyskania zgody sasiadéw $ciany
zewnegtrzne nalezy ociepli¢ wetng mineralng
o grubosci 15 cm i wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK.
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z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
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