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MZBK Marcinkowskiego 17  -przedmiar 17.03.2025 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. Razem
1 SCIANY FUNDAMENTOWYCH
1.1 Roboty ziemne, rozbiérkowe i przygotowawcze
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na pod- |m?2
d.1.1/0807-03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
50,1 m?2 50,100
RAZEM 50,100
2|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o |m3
d.1.1/0104-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
294,2 m3 294,200
RAZEM 294,200
3 Oszuszenie muréw elem
d.1.1|kalk. wtasna
3 elem 3,000
RAZEM 3,000
4|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubo$ci warstwy po zagesz- |m?2
d.1.1/0105-01 0105- |czeniu
02
50,1 m?2 50,100
RAZEM 50,100
5|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi- m3
d.1.1]0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll
294,2 m3 294,200
RAZEM 294,200
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1.1|0103-04 chni w gruncie kat. I-IV
50,1 m?2 50,100
RAZEM 50,100
7|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubos$ci warstwy |m2
d.1.1{0105-05 0105- |po zageszczeniu
06
50,1 m?2 50,100
RAZEM 50,100
8|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej - wykorzystanie materia-|m2
d.1.1/0511-01 tu z wezesniejszego demontazu
50,1 m?2 50,100
RAZEM 50,100
9|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢  |m3
d.1.1]0109-11 0109- |10 km
12
14,96 m3 14,960
RAZEM 14,960
10 Optata utylizacyjna 17 01 80 t
d.1.1|kalk. wtasna
0,95 t 0,950
RAZEM 0,950
1.2 Cokét naprawa
11|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie strefy cokotowej m2
d.1.2/0101-01
200,5 m?2 200,500
RAZEM 200,500
12|KNR AT-27 Usuniecie starych izolacji przeciwwilgociowych m2
d.1.2/0102-02
200,5 m?2 200,500
RAZEM 200,500
13|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy cementowej w |m
d.1.2|/0307-02 $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
19,20 m 19,200
RAZEM 19,200
14|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - impregnacja grzybobdj- |m?2
d.1.2|2608-02 cza jednokrotnie
200,5 m?2 200,500
RAZEM 200,500
15|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegly |m?2
d.1.2|/0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych
200,5 m?2 200,500
RAZEM 200,500
16| KNR AT-38 Lokalna naprawa tynkéw warstwg o grubosci 1,5 cm m2
d.1.2/0101-02
55,4 m?2 55,400
RAZEM 55,400
17|KNR AT-27 Reczne gruntowanie podtozy pionowych m2
d.1.2/0301-01
200,5 m?2 200,500
RAZEM 200,500
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z  |m2
d.1.2|0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
200,5 m?2 200,500
RAZEM 200,500
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19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z  |m2
d.1.2|0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
200,5 m?2 200,500
RAZEM 200,500
20|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie z |m?2
d.1.2|2611-01 nalotow, wykwitow i srodkéw utrudniajgcych wigzanie. Przygotowanie podioza, aby byto
suche, nos$ne, odpylone i odttuszczone, wolne od luznych czastek
200,5 m?2 200,500
RAZEM 200,500
21|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - dwukrotne grun-|m2
d.1.2|12611-03 towanie emulsjg
200,5 m?2 200,500
RAZEM 200,500
22|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z dwuskfadnikowej, elastycznej zaprawy - naprawa i wyréwna- |m2
d.1.2{0125-01 nie podtoza
200,5 m?2 200,500
RAZEM 200,500
23|KNR BC-02 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne malowanie m2
d.1.2/0128-01 podtoza
200,5 m?2 200,500
RAZEM 200,500
24|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie bez m2
d.1.2|/0608-10 siatki metalowej
200,5 m?2 200,500
RAZEM 200,500
25|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne szlachetne nakrapiane na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1.2|/0908-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie- tynk zywiczny
analogia
76,4 m?2 76,400
RAZEM 76,400
26 INIEKCJA SCIAN- Nawiercenie w spoinie poziomej nad posadzkg otworéw o srednicy |kpl.
d.1.2|kalk. wtasna [ca 12 mm w odstepach co ok. 12 cm.
Otwory wykonac¢ z nieznacznym spadkiem w gtab muru na gteboko$¢ réwng grubosci
muru minus 2 cm.
Przedmuchaé otwory sprezonym powietrzem Za pomocg odpowiedniego urzgdzenia
(lanca, pistolet itp.) wprowadzi¢ do otworéw wybrany preparat
uszczelniajagcy. Po zakonczeniu aplikacji preparatu zamknaé otwory odpowiednig
szpachlowkg
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 2-02 Umocnienie dna i skarp zbiornikéw terenowych - folia kubetkowa m2
d.1.2{1901-09
analogia
231,6 m?2 231,600
RAZEM 231,600
2 RUSZTOWANIA
28|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 mo |m2
d.2|1651-02 wys. do 15 m
963,7 m?2 963,700
RAZEM 963,700
29|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2(1622a-01
poz.28 m2 963,700
RAZEM 963,700
30{NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2(1622a-01
poz.28 m2 963,700
RAZEM 963,700
31|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o konstrukcji drew- |m2
d.2|1614-04 nianej
39 m?2 39,000
RAZEM 39,000
32|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci do 20 [m2
d.2|{1613-03 m
poz.28 m?2 963,700
RAZEM 963,700
33|KNP 18 1346- |Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze ztg- |szt
d.2(01.01 cze kontrolne
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
34|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji drew- |m?2
d.2|1614-01 nianej
83 m?2 83,000
RAZEM 83,000
3 DACH
35|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
d.3|0535-05
111,2 m 111,200
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RAZEM 111,200
36|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku - material do ponownego montazu |m
d.3|0535-03
122,8 m 122,800
RAZEM 122,800
37|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku- rozebranie obré-|m2
d.3|0535-02 bek
analogia
211,6 m?2 211,600
RAZEM 211,600
38|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego m2
d.3|0535-02
analogia
5144 m?2 514,400
RAZEM 514,400
39|KNR 2-02 Izolacje cieplne styropapa -25cm m2
d.3|0613-03
analogia
220,6 m?2 220,600
RAZEM 220,600
40| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.3|0504-01
183,4 m?2 183,400
RAZEM 183,400
41|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z piyt klejonych lepi- |m2
d.3|0612-01 kiem asfaltowym na goraco do podtoza betonowego
408 m?2 408,000
RAZEM 408,000
42|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej- membrana 1,5mm m2
d.3|0606-02
analogia
408 m?2 408,000
RAZEM 408,000
43|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow dachéwka - karpidwka ceramiczna w koronke m2
d.3|0513-04
408 m?2 408,000
RAZEM 408,000
44|KNR-W 2-02 |Ostony okien ptytami pilSniowymi-OSB- obudowa lukari m2
d.3|0923-02
analogia
80,7 m?2 80,700
RAZEM 80,700
45|KNR 2-02 Docieplenie $cian loggi i oktadanie pianka rezolowa scian lukarni m2
d.3|2602-10
analogia
80,7 m?2 80,700
RAZEM 80,700
46|KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt.
d.3|0514-06
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
47|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tagczonych |m
d.3/0101-01 kielichowo. Rury dtugosci 3 m o ér. 110 mm- WPIECIE DO ISTNIEJACEJ KANALIZA-
analogia CJI
10 m 10,000
RAZEM 10,000
48|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowane;j m
d.3|0508-02
122,8 m 122,800
RAZEM 122,800
49|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowane;j m
d.3|0510-02
122,8 m 122,800
RAZEM 122,800
50|KNR-W 2-02 |Obroébki blacharskie przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cyn- |m?2
d.3|0515-02 ku gr. 0,7 mm - obroébki
211,6 m?2 211,600
RAZEM 211,600
51 Ptotki $niegowe, stopnie kominiarskie kpl.
d.3|kalk. wtasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
52|KNR-W 4-01 |Wywiezienie elementéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢  |m3
d.3/0109-11 0109- |10 km
12
analogia
52,3 m3 52,300
RAZEM 52,300
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53 Optata utylizacyjna t
d.3|kalk. wtasna
2,45 t 2,450
RAZEM 2,450
54|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy  |m3
d.3/0408-03 nasyconej
16,71 m3 16,710
RAZEM 16,710
55|KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem metoda natrysku - im- |kpl.
d.3/202005-01 pregnacja 7 razy aparatem z pompa reczng
analogia
50 kpl. 50,000
RAZEM 50,000
4 KOMINY
56|KNR AT-38 Oczyszczenie i zmycie podioza - m2
d.4|0102-01
29,5 m?2 29,500
RAZEM 29,500
57|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa posrednia  |m?2
d.4|0504-01 na $cianach
29,5 m?2 29,500
RAZEM 29,500
58 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.4|0504-03
poz.57 m2 29,500
RAZEM 29,500
59|KNR 5-04 Wykonanie obejmy uniwersalnej OU-2- OBEJMA ANTENOWA szt.
d.4(1713-02
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
60|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.4 m2- DEMON- kpl.
d.5(0928-01 TAZ STOLARKI ZAAKCEPTOWANEJ DO WYMIANY
analogia
106 kpl. 106,000
RAZEM 106,000
61 OKNO drewno O1 kpl.
d.5|kalk. wtasna
30 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
62 OKNO drewno 02 kpl.
d.5|kalk. wtasna
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
63 OKNO drewno O3 kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64 OKNO drewno 04 kpl.
d.5|kalk. wtasna
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
65 OKNO drewno 05 kpl.
d.5|kalk. wtasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
66 OKNO drewno O6 kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67 OKNO drewno O7 kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68 OKNO drewno 08 kpl.
d.5|kalk. wtasna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
69 OKNO drewno 09 kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70 OKNO drewno 010 kpl.
d.5|kalk. wtasna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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71 OKNO drewno 011 kpl.
d.5|kalk. wlasna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
72 OKNO drewno 012 kpl.
d.5|kalk. wlasna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
73 OKNO drewno 013 kpl.
d.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74 OKNO drewno 014 kpl.
d.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75 OKNO drewno 015 kpl.
d.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76 OKNO drewno 016 kpl.
d.5|kalk. wlasna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
77 OKNO drewno 017 kpl.
d.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
78 OKNO drewno 018 kpl.
d.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79 OKNO drewno 019 kpl.
d.5|kalk. wlasna
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
80 OKNO drewno 020 kpl.
d.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81 OKNO drewno 021 kpl.
d.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82 OKNO drewno 022 kpl.
d.5|kalk. wlasna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
83 OKNO drewno 023 kpl.
d.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
84 OKNO drewno 024 kpl.
d.5|kalk. wlasna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
85 OKNO drewno 025 kpl.
d.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86 OKNO drewno 026 kpl.
d.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87 OKNO drewno 027 kpl.
d.5|kalk. wlasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
88 OKNO drewno 028 kpl.
d.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89 Drzwi drewniane D1 kpl.
d.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
90 Drzwi Drewniane D2 kpl.
d.5|kalk. wlasna
7 kpl. 7,000
-6-
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RAZEM 7,000
91 Drzwi Drewniane D3 kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
92 Drzwi Drewniane D4 kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
93 Drzwi Drewniane D5 kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
94 Drzwi Drewniane D6 kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
95 Drzwi Drewniane D7 kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
96 NAWIEWNIKI HHGROSTEROWANE kpl.
d.5|kalk. wtasna
82 kpl. 82,000
RAZEM 82,000
97 PARAPETY ZEWN kpl.
d.5|kalk. wtasna
106 kpl. 106,000
RAZEM 106,000
98 PARAPETY WEWN kpl.
d.5|kalk. wtasna
106 kpl. 106,000
RAZEM 106,000
99 OBROBKI OSCIEZY kpl.
d.5|kalk. wtasna
95 kpl. 95,000
RAZEM 95,000
6 ROBOTY ELEWACYJNE
6.1 Roboty rozbioérkowe i przygotowawcze
100|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.6.1/0103-02
229,2 m?2 229,200
RAZEM 229,200
101|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy na $cianach, m2
d.6.1/0701-04
analogia
343 m?2 343,000
RAZEM 343,000
102|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy cementowej w |m
d.6.1/0307-02 $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
84,9 m 84,900
RAZEM 84,900
103|KNR AT-38 Lokalna naprawa tynkéw warstwg o grubosci 1,5 cm m2
d.6.1]0101-02
343 m?2 343,000
RAZEM 343,000
104 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza oczyszczenie z nalotow, wykwitéw i $rodkéw utrudnia- |m?2
d.6.1|2611-01 jacych wigzanie. Przygotowanie podioza, aby byto suche, nosne, odpylone i odttusz-
czone, wolne od luznych czgstek
1548,73 m?2 1548,730
RAZEM 1548,730
105|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ |m3
d.6.1{0109-11 0109- |10 km
12
12,88 m3 12,880
RAZEM 12,880
106 Opfata utylizacyjna t
d.6.1|kalk. wtasna
1,99 t 1,990
RAZEM 1,990
6.2 ODNOWIENIE elewacji
107|KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolo- m2
d.6.2|0601-02 nych $cianach sposobem recznym; tynk dwuwarstwowy grubosci 20 mm, obie warstwy
z tego samego tynku
193 m?2 193,000
RAZEM 193,000
108 |KNR 2-02 Budynki z elementéw typu OWT 67N - gzymsy elem.
d.6.2/0308-02 Krotnos¢ = 5
6 elem. 6,000
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RAZEM 6,000
109|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi 25x6 m2
d.6.2/0822-09
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
110|KNNR-W 3 Zabezpieczenie powierzchni gtadkich i skosnych $cian cokotu z cegiet powtokg hydro- |m?2
d.6.2{1205-01 fobowg
analogia
82,4 m?2 82,400
RAZEM 82,400
111|KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej grubosci 3 mm na $cianach z betonu m2
d.6.2|0825-01
1548,73 m?2 1548,730
RAZEM 1548,730
112|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykie farbg krzemianowa tynkéw gtadkich zewnetrznych m2
d.6.2{1501-04
1548,73 m?2 1548,730
RAZEM 1548,730
113|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.6.2|0609-10
828,94 m?2 828,940
RAZEM 828,940
114 |KNR 2-02 Tynki zewnetrzne szlachetne cyklinowane wykonywane recznie na $cianach ptaskich i |m?2
d.6.2|0909-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) z zaprawy drobno- i $rednioziarnistej
828,94 m?2 828,940
RAZEM 828,940
115 Naprawa zadaszenia nad wejsciem kpl.
d.6.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
116 Naprawa schodow zewn. balustrad od strony podwérza kpl.
d.6.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
117 |KNR AT-26 Zabezpieczenie szyldu folig m2
d.6.2/0103-02
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
7 INNE
118 DEMONTAZ PIECOW KAFLOWYCH kpl.
d.7|kalk. wtasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
119 ZAJECIE CHODNIKA -OPLATY kpl.
d.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2858




