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LEGENDA:

NATYNKOWA OPRAWA OSW. TYPU PLAFON, P44, 2x17W, 4000K, E27,
Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU | ZMIERZCHU

NATYNKOWA OPRAWA OSW. TYPU PLAFON, IP44, 2x17W, 4000K, E27,
Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU | ZMIERZCHU

NATYNKOWA OPRAWA OSW. TYPU PLAFON, IP44, E27, 2x17W, 4000K, MONT.
NA SUFICIE

O OO

NATYNKOWA OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE STREF OTWARTYCH

OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO

MONTOWANA NA SUFICIE

NATYNKOWA OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE DROG EWAKUACYJNYCH
MONTOWANA NA SCIANIE

QO}S OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO
J MONTOWANA NA $CIANIE

o
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0BWODY PROWADZIC PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH W SCIANACH
PEENYCH, POMIEDZY BUDYNKAMI W GRUNCIE W RURZE OStONOWE..
UZYWAC PRZEWODOW PtASKICH O Un=750V | PRZEKROJU ZYLY 1,5mm2
PRZEWODY MUSZA SPELNIAC ODPORNOSC OGNIOWA KLASY B2ca. PUSZKI
ROZDZIELCZE Z SZYBKOZtACZKAMI.
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