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Inwentaryzacja stanu istniejgcego Poradni dla Dzieci Zdrowych 1:50
i Chorych

Rzut Poradni dla Dzieci z projektem aranzacji meblowej 1:50
Rzut Poradni dla Dzieci z identyfikacjg wizualng 1:50
Rzut Poradni dla Dzieci z lokalizacjg okleiny sciennej PCV 1:50
Przekroj A-A, Przekroj B-B 1:50
Przekroj C-C, Przekroj D-D 1:50
Przekroj E-E, Przekréj F-F, Przekroj G-G, Przekroj H-H 1:50

Inwentaryzacja stanu istniejgcego Rejestracji i Komunikacji na 1:100
parterze

Inwentaryzacja stanu istniejgcego Rejestracji 1:50

Inwentaryzacja stanu istniejgcego Komunikacji na parterze 1:50
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Inwentaryzacja punktow elektrycznych w Rejestracji

Demontaze i prace rozbiorkowe w Rejestracji

Demontaze i prace rozbiorkowe w Komunikacji na parterze

Rzut Rejestracji z projektem aranzacji meblowej

Rzut Komunikaciji z projektem aranzacji meblowej

Rzut Rejestracji z identyfikacjg wizualng

Rzut Komunikacji z identyfikacjg wizualng

Rzut Rejestracji z lokalizacjg okleiny sciennej PCV

Rzut Komunikacji z lokalizacjg okleiny sciennej PCV

Przekroj I-1, Przekréj J-J

Przekroj N-N, Przekréj K-K

Przekréj L-L, O-O

Przekréj M-M

Lokalizacja punktow elektrycznych w Rejestracji

Projekt zabudoéw meblowych w Rejestracji - zabudowa
meblowa z umywalkag

Projekt zabudéw meblowych w Rejestracji- zabudowa
meblowa z sejfem, panele laminowane za siedziskami

Projekt zabudéw meblowych w Rejestracji - zabudowa
meblowa z biurkiem

Infografika nr 8 - Logo w Rejestracji
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Elewacja pn-wsch, pn-zach - kolorystyka, etap |

Elewacja pd-zach - kolorystyka, etap |

Infografika nr 1 - drzwi wejsciowe Poradni dla Dzieci Chorych

Infografika nr 2 - drzwi wejsciowe Poradni dla Dzieci Zdrowych

Infografika nr 3 - Wézkarnia w Poradni dla Dzieci Zdrowych

Infografika nr 4 - Wézkarnia w Poradni dla Dzieci Chorych

Infografika nr 5 - Podziat na gabinety na parterze i pietrze
(po ostatecznym uzgodnieniu z Inwestorem)

Infografika nr 6a - Przedsionek przy Rejestracji

Infografika nr 6b - Przedsionek przy Rejestracji

Infografika nr 7 - Logo w poczekalni przy Rejestracji

1:250

1:200

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10



l. OPIS TECHNICZNY
1. DANE FORMALNE

1.1. Przedmiot opracowania:

Opracowanie zawiera projekt aranzacji wnetrz wybranych pomieszczen
zgodnie z zatgczonym zakresem na schemacie projektowanych pomieszczen w
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej znajdujgcej sie przy ul.Gen.
Chrusciela 103 w Warszawie wraz z inwentaryzacjg stanu istniejgcego
opracowywanych pomieszczen, zgodnie z Programem organizacyjno-uzytkowym
przekazanym przez Inwestora. Projekt aranzacji wnetrz opracowany na
przygotowanym wczesniej planie tj. projekcie rozbudowy przychodni z 2008r.
wykonanym przez pracownie architektoniczng MiastoProjekt Bydgoszcz Sp. z o0.0.
85-067 Bydgoszcz, ul.Jagielonska 12a. Petna dokumentacja projektu
architektoniczno-budowlanego z 2008r. dotgczona do wersji elektroniczne;j
opracowania.

1.2. Podstawa opracowania:

Projekt Rozbudowy i Modernizacji Przychodni Lekarskiej z 2008r. wykonany
przez biuro projektowe Miastoprojekt Bydgoszcz Sp. z 0.0. 85-067 Bydgoszcz,
ul.Jagielonska 12a

Program Organizacyjno-Uzytkowy Wojskowej Specjalistycznej Przychodni
Lekarskiej przekazany przez Inwestora

Uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce szczegotow oraz zakresu projektu
aranzacji wnetrz.

Archiwalna dokumentacja budowlana budynku.
Wizja lokalna w budynku Przychodni.

Pomiary inwentaryzacyjne budynku, wykonane przez autorow niniejszego
opracowania.

2. LOKALIZACJA i STAN ISTNIEJACY

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska zlokalizowana jest przy
ul.Gen.Chruséciela 103 na terenie Akademii Obrony Narodowej w dzielnicy
Rembertow w Warszawie.



Jest to budynek 2- kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, pochodzacy z

konca lat 20-tych XX w. Z dobudowang w roku 2008 czescig wejsciows.

Stan istniejgcy projektowanych pomieszczen przedstawiajg zatgczone do

opisu zdjecia.

3. OPIS PROJEKTU ARANZACJI WNETRZ ZGODNIE Z

ZAKRESEM OPRACOWANIA

Projekt nie zaktada zadnych zmian budowlanych, zmian w ukfadzie funkcjonalnym
czy zmian w instalacji wodno-kanalizacyjne;.

Roboty przygotowawcze w Poradni dla Dzieci Zdrowych i Chorych :

zerwanie istniejgcego gresu na schodach wejsciowych do apteki w
poczekalni Poradni dla Dzieci Chorych

naprawa, wyréwnanie i wypoziomowanie powierzchni pod posadzke tak,
aby mogta stanowi¢ odpowiedni podktad pod projektowane stopnie z ptytek
ceramicznych,

demontaz istniejgcych oktadzin na $cianach (desek-ochraniaczy) w
poczekalniach i komunikac;ji

przygotowanie powierzchni istniejgcych scian i sufitbw do malowania z
uzyciem zaprawy szpachlowej do napraw wyréwnywania i wygtadzania
powierzchni tynkow

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne :
szpachlowanie powierzchni scian szpachléwkg po uprzednim zagruntowaniu

montaz oktadzin sciennych - ochraniaczy PCV w miejscach zaznaczonych na
projekcie jako pas 40cm od h=60 do h=100cm od gotowej podtogi. Oktadzina
Scienna w kolorze szarym np.Gerflor Mural Calypso Ice 7711

montaz oktadzin sciennych fototapet winylowych na fizelinie z dodatkowg
warstwg ochronng i mozliwoscig stosowania srodkéw czyszczgcych do
potozenia w miejscach zaznaczonych na projekcie.

malowanie scian i sufitow (na tynki cementowo-wapienne i na powierzchnie z
ptyt gipsowo-kartonowych) - farbg do wnetrz (np. na bazie silikatowej) o
podwyzszonej i najwyzszej odpornosci na szorowanie na mokro klasa 1 w
kolorach opisanych na projekcie - biatym RAL 9003 i szarym RAL 7035



Wszystkie sciany opisane jako malowane w kolorze szarym malowac farbg
0 najwyzszej klasie odpornosci, odporng na czyszczenie, w tym
czyszczenie punktowe szczotkg, czyszczenie detergentami bez dodatku
srodkow sciernych np. Flugger Dekso H20 w kolorze RAL7035

malowanie oscieznic stalowych statych drzwi wewnetrznych farbg do
metalu o podwyzszonej odpornosci na szorowanie na mokro klasa 1,
bezemisyjnej, w kolorze biatym RAL 9003

montaz tablic korkowych malowanych na biato farbg scienng w kolorze
biatym w poczekalniach, montaz tablic AO z wymienng trescig w
wozkarniach, montaz tablic manipulacyjnych dla dzieci, zegarow i potek na
ksigzki w poczekalniach, montaz wieszakow sciennych zgodnie z projektem

potozenie ptytek ceramicznych na schodach wejsciowych do apteki. Ptytki
matowe, rektyfikowane, antyposlizgowe R11 w kolorze szarym np.
Tubgdzin GRAND CAVE GREY STR KORATER PLYTKA GRESOWA
598X598

montaz mebli wolnostojgcych zakupionych przez Inwestora:

- krzeset

- stolikow

- wieszakdw wolnostojgcych

montaz oswietlenia

Roboty przygotowawcze w Rejestracji i Komunikacji na parterze :
zerwanie istniejgcego cokotu z ptytek ceramicznych

naprawa, wyréwnanie i wypoziomowanie powierzchni pod posadzke, tak
aby mogta stanowi¢ odpowiedni podktad pod projektowang podtoge PCV z
cokotem wywinietym na $ciane 15cm w kolorze szarym np.Gerflor 0319
TOBA,

demontaz istniejgcych oktadzin na Scianach (desek-ochraniaczy) w
poczekalniach i komunikacji

demontaz oswietlenia
demontaz mebli wolnostojgcych (regatéw, biurek, szafek)

przeniesienie szafek z zawarto$cig w miejsce wskazane przez Inwestora



demontaz 7 par drzwi
demontaz przeszklenh w Recepcji

przygotowanie powierzchni istniejgcych scian i sufitdw do malowania z
uzyciem zaprawy szpachlowej do napraw wyréwnywania i wygtadzania
powierzchni tynkow

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne :
szpachlowanie powierzchni scian szpachléwkg po uprzednim zagruntowaniu

montaz oktadzin sciennych - ochraniaczy PCV w miejscach zaznaczonych na
projekcie jako pas 40cm od h=60 do h=100cm od gotowej podtogi. Oktadzina
Scienna w kolorze szarym np.Gerflor Mural Calypso Ice 7711

wyréwnanie sufitdbw miedzy Komunikacjg a projektowang poczekalnig przy
Rejestracji ptytg gipsowo-kartonowg ognioodporng na ruszcie stalowym

Zabudowa z ptyt gipsowo - kartonowych ognioodpornych na ruszcie stalowym
nad biurkiem Rejestracji jako tto pod logo ze styroduru, zabudowa otworu po
demontazu przeszklenia przy drzwiach do pomieszczenia rejestracii.

malowanie $cian i sufitow (na tynki cementowo-wapienne i na powierzchnie
Z ptyt gipsowo-kartonowych) - farbg do wnetrz (np. na bazie silikatowej) o
podwyzszonej i najwyzszej odpornosci ha szorowanie na mokro klasa 1 w
kolorach opisanych na projekcie - biatym RAL 9003 i szarym RAL 7035

wszystkie $ciany opisane jako malowane w kolorze szarym malowac farbg
0 najwyzszej klasie odpornosci, odporng na czyszczenie, w tym
czyszczenie punktowe szczotkg, czyszczenie detergentami bez dodatku
Srodkow sciernych np. Flugger H20 w kolorze RAL7035

montaz wyktadziny podtogowej z tworzyw sztucznych (PVC) z cokotem
wywinietym na sciane 15cm w kolorze szarym np.Gerflor 0319 TOBA,

malowanie oscieznic stalowych statych drzwi wewnetrznych farbg do
metalu o podwyzszonej odpornosci na szorowanie na mokro klasa 1,
bezemisyjnej, w kolorze biatym RAL 9003

montaz oswietlenia i osprzetu elektrycznego

montaz drzwi (po demontazu drzwi biatych w okleinie) biatych
lakierowanych z podcieciem wentylacyjnym w toaletach i opadajgcg
uszczelkg w gabinecie w rozmiarze i stronie otwierania jak zdemontowane
pary np. DRE UNI 10 RAL 9003, montaz jednej pary drzwi istniejgcych przy
gabinetach RTG podniesionych o 1cm w gére, by méc potozy¢ podtoge



PCV na warstwie poziomujgcej i montaz dwoch par drzwi plastikowych do
gabinetow po demontazu w rozmiarze i stronie otwierania jak
zdemontowane, oraz podziale na ptyciny jak inne drzwi plastikowe w
komunikaciji.

regulacja skrzydet drzwiowych przed potozeniem warstwy poziomujgcej i
podtogi PCV

montaz zabudowy meblowej (zabudowy z umywalkg, zabudowy z sejfem,
zabudowy biurka, paneli sciennych laminowanych za siedziskami w
poczekalniach) Propozycja kolorystyki:

laminat debowy Pfleiderer dgb olejowany nr R20348

laminat szary Pfleiderer szarosc¢ delfina U12044 SD

laminat marmurowy Pfleiderer marcu bianco S63051 SM

Szkto biate Lacobel biaty RAL 9003

montaz umywalki i baterii umywalkowej sztorcowej

montaz tablic korkowych malowanych na biato w poczekalniach, montaz
tablic AO z wymienng trescig w przedsionku i komunikacji, zegaréw w
poczekalniach, montaz wieszakow sciennych zgodnie z projektem

montaz tablicy korkowej malowanej na biato i tablicy zamykanej na klucze
W pomieszczeniu rejestracii

montaz mebli wolnostojgcych zakupionych przez Inwestora:
- krzeset

- stolikow

- wieszakdw wolnostojgcych

- puf

- stelaza z zielenig

- krzeset sciennych z mechanizmem samodomykania

- pojemnikéw sciennych na formularze


https://www.google.com/search?sca_esv=592163180&sxsrf=AM9HkKlh55Cxi-4VEjp_2ynLLDFzQQK0lg:1702985033928&q=Pfleiderer&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi344TQsZuDAxVCXfEDHRePCQEQkeECKAB6BAgFEAI
https://www.google.com/search?sca_esv=592163180&sxsrf=AM9HkKlh55Cxi-4VEjp_2ynLLDFzQQK0lg:1702985033928&q=Pfleiderer&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi344TQsZuDAxVCXfEDHRePCQEQkeECKAB6BAgFEAI
https://www.google.com/search?sca_esv=592163180&sxsrf=AM9HkKlh55Cxi-4VEjp_2ynLLDFzQQK0lg:1702985033928&q=Pfleiderer&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi344TQsZuDAxVCXfEDHRePCQEQkeECKAB6BAgFEAI

5. IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Infografiki, logo wewnetrzne w Rejestracji, logo zewnetrzne na elewacji,
tabliczki przy gabinetach i w przejsciach zostang wykonane zgodnie z
pdézniejszymi ustaleniami z Inwestorem i nie wchodzg w zakres prac

wykonawczych aranzacji wnetrz.

Opracowanie:

Andrzej Szewczyk, wspétpraca - mgr inz. arch. Monika Szewczyk





