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OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy drogilesnej nr 102
w lesnictwie Luboszewy w Nadlesnictwie Spata.

1. Podstawa opracowania.

Podstawq opracowania dokumentaciji jest umowa zlecenie zawarta z Nadle-
Snictwem Spata.
Projekt wykonano w oparciu o:
leSng mape numerycznag,
wtasne badania geotechniczne,
poradnik techniczny ,,Drogi lesne” Warszawa-Bedon 2006
inwentaryzacje szczegoétowaq,
ustalenia z przedstawicielami nadlesnictwa.

2.lokalizacja

e Lesnictwo: Luboszewy

e Nadles$nictwo: Spata

e RDLP: todz

e Powiat: Tomaszdw Mazowiecki
e Gmina: Lubochnia

e Wojewddztwo: todzkie

Droga zlokalizowana jest w oddziatach nr: 217/228, 218/229, 219/230, 220/231,
221/232, 222/233 w obrebie lesnym Lubochnia, ktére nalezg do Laséw Panstwo-
wych Nadlesnictwa Spata i sg wtasnoscig Skarbu Panstwa.

3.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej drogi lesnej zwirowej na
droge o nawierzchni ttuczniowej z mijankami i ziazdami oraz remont elementow
odwodnienia — rowdw i zbiornikdw odparowujgcych.

Projektuje przebudowe drogi leSnej o zuzytej nawierzchni zwirowej i ttucznio-
wej w istniejgcym pasie drogowym, wraz z oczyszczeniem zaros$nietych krzakami i
odroslami drzew rowdw oraz remontem zbiornikdw odparowujgcych. Dtugosc
catkowita drogi wynosi 2294 m.

4.I1stniejgcy stan zagospodarowania

Droga o nawierzchni zwirowej zostata zbudowana systemem gospodarczym
jest zniszczona i trudno przejezdna dla samochoddéw transportowych. Ubytki na-
wierzchni i wyboje utrudniajg ruch pojazddw mechanicznych. Droga o nawierzchni
zwirowej byta wzmochniona ttuczniem ulegta zuzyciu. Jezdnia jest okresowo nieprze-
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jezdna dla wywozu drewna. Brak jest utwardzonych zjazddw na drogi boczne i linie
oddziatowe oraz mijanek.

5.Projektowane zagospodarowanie terenu

Tras przebiega uzytkowang drogqg. Poczgtek odcinka jest oddziale nr
217/228, w km [PT]=0+000 na koncu i skrzyzowaniu z drogg nr é6. Koniec przebudo-
wy znajduje sie w km [KT]=2+294 jest w oddziale nr 222/233, na istniejgcym zjezdzie z
drogi gminnej 11625%E relacji Glinnik-Podlas. Droga potozona jest w terenie pto-
skim, lekko pofatdowanym. Lokalizacje projektowanych obiektow opisano wedtug
zaznaczonych na planie sytuacyjnym hektometrow. Projekt obejmuje przebudowe
drogi lesnej, mijanek, zjazddw oraz remont rowodw i zbiornikdw wytgcznie na grun-
tach wtasnosci Skarbu Panstwa - Nadlesnictwa Spata w lesnictwie Luboszewy.

6.Iagospodarowanie dziatki budowlanej

Przebudowywana droga o nawierzchni ttuczniowej przebiega sladem istnie-
jacej drogi gruntowej. Powierzchnia drogi wynosi ca 30 000 m2.
Szerokosc¢ zajezdzonego pasa wynosi 4 do 5 m. Trase drogi naniesiono w
oparciu o leSng mape numeryczng.

7.Informacje srodowiskowe

I.  Teren zajety przez przebudowywang droge nie jest wpisany do rejestru zabyt-
kow.
ll.  Budowana droga nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.
lll.  Projektfowana droga nie stanowi zagrozenia dla srodowiska — zostanie zbu-
dowana z materiatéow naturalnych.

8.Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana droga jest linig oddziatowq i od dawna uzywanym traktem le-
Snym, wiec jej przebudowa nie spowoduje szkodliwego oddziatywania obiektu na
dziatki sgsiednie.

9.Projektowane parametry techniczne

e trwatos¢ nawierzchni: 10 lat,

e dtugosc: 2294 m

e predkosc projektowa: 30 km/godz.,

e szerokoS¢ korony: 5,00 m,

e szerokosc¢ jezdni: 3,50 m,

e spadek poprzeczny nawierzchni, daszkowy: 3,0 %,
e szerokos¢ poboczy: 2x0,75m

e spadek poprzeczny poboczy: 6,0 %,

e skarpy wykopdw, nasypow: 1:1,5+1:2
e rowy przydrozne: frapezowe
e szeroko$¢ dna rowu: 0,40 m
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10.Warunki gruntowe

W pasie drogi wykonano otwory geotechniczne do gtebokosci do1,0 m. Ich
lokalizacje i szczegdtowy opis gruntdw pokazano na Rysunku nr 4 — Przekroje geo-
logiczne. Wydobyty materiat poddano ocenie makroskopowej. Pod warstwqg
zuzytej nawierzchni zwirowej i ttuczniowej lub darniny stwierdzono wystepowa-
nie gruntow niewysadzinowych i watpliwych - piaskdw drobnych i pylastych. Sg
to proste warunki na gruntach kategorii G1/G2

11.Konstrukcja nawierzchni

Projektuje sie nawierzchnie jak dla drogi lesnej gtdwnej o trwatosci 10 lat.
Dla takiego obcigzenia przyjeto nawierzchnie z ttucznia kamiennego o tqcz-
nej grubosci 14+7=21 cm.
Konstrukcja nawierzchni:
- Goérna warstwa fttuczniowa z kruszywa tamanego skalnego frakcji 0/31,5 grubosci
7cm,
- Dolna warstwa ttuczniowa z kruszywa tamanego skalnego frakcji 0/63 grubosci
14 cm.
Dolna warstwa nawierzchni ttuczniowej musi by¢ obustronnie szersza od warstwy
goérnej o minimum 15 cm (tzw. odsadzka). Gérng warstwe nalezy zamiatowac pia-
skiem tamanym, miatem kamiennym lub grysem frakcji 0-4 mm.
Konstrukcje nawierzchni nalezy utozy¢ na przygotowanym istniejgcym podtozu:
1. od km 0+000 do 2+294 na istniejgcym, uprzgtnietym i przygotowanym podto-
zu starej nawierzchni — z odtworzonymi, wyremontowanymi rowami
2. na mijankach konstrukcja jak na drodze gtownej o grubosci 21 cm,
3. na zjazdach konstrukcja jak na drodze gtéwnej o grubosci 21cm,
4. pobocza drogi gtdwneji mijanek zaprojektowano, z gruntu dowiezionego G1
pospotki—15ecm,
5. pobocza zjazddw nalezy wykonac z gruntu rodzimego
Szczegdty pokazano na Rysunku nr 3 PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCY J-
NE.

12.Geometria drogi

Trase drogi w planie dopasowano do istniejgcego przebiegu i przedstawiono
na Rysunku nr 2 — Plan sytuacyjny.
Trasa, z niewielkimi zatamaniami, przebiega po linii proste;.

13.Niweleta drogi

Droga potozona jest w terenie ptaskim. Od km 1+700 pochylona z niewielkim,
spadkiem 2~3% w kierunku konca trasy - zachodnim. Niwelete drogi wyniesiono
nad teren o grubos¢ konstrukcji nawierzchni.

14.0dwodnienie

Wody opadowe sptywajgce z korony drogi bedg odprowadzone w teren
oraz do rowodw i zbiornikdw. Zbiorniki odparowujgco-retencyjne sg to naturalne
gruntowe zagtebienia i dotki wykorzystywane do odwodnienia drogi.
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Remont zarosnietych rowdw i zbiornikow jest utrzymaniem urzgdzen wod-
nych w celu zachowania ich funkciji.

Remont rowdw ma na celu utrzymanie obiektu budowlanego (drogi) w
dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed szybkim zuzyciem sie, czy tez
zniszczeniem i dla utrzymania go w celu uzytkowania w stanie zgodnym z prze-
znaczeniem tegoz obiektu. Zabezpiecza przed przenikaniem korzeni drzew pod
korone i nawierzchnie drogi.

Wody opadowe sptywajgce z korony drogi kwalifikujg sie do odprowadze-
nia bez dodatkowego oczyszczenia, a zasieg leja depresji nie wykracza poza
granice ferenu Lasow Panstwowych.

Rowy przydrozne stanowiq urzgdzenia do powierzchniowego odwodnienia
pasa drogowego (rowy odwadniajgce droge).

Przewidywany jest remont rowow trapezowych o szerokosci dna 0,40 m,
gtebokosci minimum 0,50 m liczonej od wysokosci w osi drogi i pochyleniu skarp
1:1,5.

Wody prowadzone rowami bedg wypuszczane do obnizen terenu oraz
rowow i naturalnych zbiornikdw odparowujgcych lub wyparujg. Zbiorniki odpa-
rowujgce o objetosci 7,0+8,0 m3 i tagodnych skarpach od 1:1,5 ~1:3 sg odsuniete
~1,0 m od zewnetrznej skarpy rowu przydroznego. Schemat zbiornika pokazano
na rysunku nr é ,,Schemat zbiornika”

15.Zjazdy

Projektuje sie przebudowe zjazddw na drogi lesne i linie oddziatowe - promie-
nie wyokrgglajgce wynoszg 11 m. Nawierzchnie na zjazdach nalezy wykonac o
konstrukcji i szerokosci (tgcznie z poboczami) takiej jak na drodze gtéwnej i na
dtugosci 10 m za wyokrggleniem.

Szczegoty zjazddw pokazano na Rysunku nr 2 ,,Plan sytuacyjny” oraz na ry-
sunku nr 5 ,,Zjazdy, mijanki” i przedstawiono w tabeli przedmiarowej.

16.Mijanki

W celu bezpiecznego wyminiecia sie pojazddw na drodze zaprojektowano 2

mijanki. Szeroko$¢ nawierzchni na mijance wynosi 3,0 m tgcznie z drogg — 6,5 m. Pe-
ron mijanki ma 23 m a skosy po 21 m kazdy. Pochylenie poprzeczne mijanki powin-
no byc¢ takie jak jezdni.

Lokalizacje mijanek pokazano na Rys nr 2 ,,Plan sytuacyjny”, a szczegoty
przedstawione zostaty na rysunku nr 5 ,,Skrzyzowania, zjazdy, mijanki’.
17.Roboty ziemne.

Przed robotami nawierzchniowymi nalezy:
- wykarczowac pnie odroéli drzew i krzewy z rowdw, mijanek, zjazdow i wy-

wiez¢ poza teren nadlesSnictwa staraniem i na koszt wykonawcy,

- usung¢ humus z korony drogi, rowdw oraz na zjazdach i mijankach,
- usungc krzewy i roslinnosc¢ zielng oraz resztki po karczowaniu poza pas drogi,
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- po zdjeciu humusu na srednig grubos$¢ okoto15 cm i usunieciu z rozplanto-
waniem poza pasem drogowy, nalezy wykonac roboty ziemne poprzeczne oraz
podtuzne i wykorzystac grunt z wykopow na uformowanie nasypow z zachowaniem
spadkow poprzecznych podtoza ~4%,

- jesli grunt z wykopow nie bedzie sie nadawat, brakujgcy grunt w zanizeniach
nalezy dowiez¢ — przewidziany w przedmiarze robot.

- wykonac¢ wykopy na drodze gtownej tak, aby uformowac korone nasypu
pod jezdnie i pobocza o szerokosci zgodnej z projektem oraz pod mijanki i zjazdy,

- wyremontowac —odtworzy¢ rowy przydrozne,

- wyremontowac — oczyscic zbiorniki odparowujqce,

- wyprofilowac i zagesci¢ podtoze z uformowaniem poboczy pod konstrukcje
nawierzchnii poboczy,

- wykonac¢, uformowac i zagesci¢ nasypy na drodze gtdwnej, poboczach,
zjazdach,

Ziemie urodzajng (humus) oraz nadmiar gruntu z wykopdw nalezy usungc¢ poza
pas robodt i rozplantowac warstwami o grubosci 20 do 30 cm lub wywiez¢ na wtasny
koszt poza teren Nadlesnictwa.

Nie wolno zasypywac upraw, mtodnikdw i drzewostandw chronionych.

18. Urzgdzenia obce.

Wedtug udostepnionej lesnej mapy numerycznej, w obrebie robdot nie wyste-
pujg urzgdzenia moggce kolidowac z przebudowq drogi. Niemniej przy robotach
ziemnych trzeba zachowac szczegdlng ostroznose, przestrzegac przepisdw BHP a
roboty ziemne wykonac¢ recznie. W razie watpliwosci, najpierw nalezy zrobic
przekopy kontrolne i sprawdzi¢, czy nie wystepujg urzgdzenia podziemne i obce.

19.Klavzula wykonawcza.

Wszelkie nie dajgce sie przewidzie¢ na etapie projektowania uzasadnione
odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgodnic z projektantem.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Nazwa obiektu:

Droga lesna nr 102 w lesnictwie Luboszewy — droga wewnetrzna lesna
Adres obiektu:

Nadlesnictwo Spata, obreb lesny Lubochnia, lesnictwo Luboszewy

gmina Lubochnia, powiat Tomaszow Mazowiecki, woj. t6dzkie

Oddziaty lesne nr: 217/228, 218/229, 219/230, 220/231, 221/232, 222/233
Jednostka ewidencyjna: gmina Lubochnia
Obreb ewidencyjny Glinnik Nowy: dziatki ewidencyjne nr: 761//769, 762//770,
763//771,764/1//772, 765/1//773, 767/1//774/1.

Inwestor:
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Spata
ul. Gabrysiewicza 2

97-215Spata

Informacje sporzadzit:
Marian Rajsman

94-125 £6dz ul. Kukuczki 30
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1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI
ZAKRES ROBOT

» Przebudowa drogi wewnetrznej lesne;j.
KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

— roboty pomiarowe

— roboty przygotowawcze: karczowanie pniakéw, krzewow, usuniecie humusu

— przebudowa nawierzchni

— konserwacja rowow

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

» droga wewnetrzna lesna,
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWNIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA

Niebezpieczenstwem dla robotnikéw bedzie ruch pojazdéw budowy i praca maszyn zwigzanych z rodzajem
przewidywanych robot.
4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Potracenie, najechanie na robotnikow przez pojazdy. Pochwycenie, uderzenie, przygniecenie przez maszyny
budowlane.
4.01.  Zagrozenia przy wykonywaniu robét ziemnych:

a. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),
b. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy

lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urza-
dzen podziemnych, lub po rozpoznaniu recznymi wykopami kontrolnymi.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie ewentualnych sieci powinno byé poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istnieja-
cej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byé wykonywane tylko
do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnieh o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiek-
szej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - in-
zynierska.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu.

Muza by¢ ustalone rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby, w celu za-
pewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

a. w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
b. w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odta-
mu gruntu. W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszczad sie do tworzenia nawisdw gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
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Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gteboko-
$ci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oso6b klatkami ostonowymi lub obudowa prefabry-
kowana.

4.02. Roboty rozbiérkowe

Potracenie robotnikow przez koparki, tadowarki, samochody wywozace materiat rozbiérkowy.
4.03. Roboty nawierzchniowe

Zagrozenia zwigzane z praca spycharek, koparek, walcow, samochodoéw dowozacych materiaty.
4.04. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych: uderzenie spadajacym przedmiotem
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Przy obrébce elementow betonowych, pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich
jak: gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione skorg, obuwie z wktadkami stalo-
wymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbednag do wykonywania pracy.

4.05. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicz-

nych:

— pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZ-

PIECZNYCH

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stano-
wisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
praca na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie sil-
nikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na terenie robo6t powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bez-
pieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikoéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higienag pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJA-

CYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne:

— zapewni¢ sprawny samochdd i telefon komorkowy

— zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikdédw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i uciazliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdéwnie przez stosowanie technologii, ma-
teriatéw i substangji nie powodujacych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pra-
cownikami obowiazana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego za-
grozenia.

Zatrudnieni pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zapewniajace wystarczaja-
ca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami oraz odziez i obuwie robocze.

Na terenie robdt powinny by¢ przenosne kabiny WC.

Na terenie robot powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do sktadania materiatow i wy-
robow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych musza by¢ urzadzone w sposdb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o drzewa jest zabronione.

Teren robo6t powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw. Ilos¢ i rozmieszczenie ga-
$nic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Opracowano w oparciu o:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Sporzadzit: Marian Rajsman
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

nr

nr

nr

nr

nr

CZESC¢ RYSUNKOWA

1 ORIENTACJA

2 PLAN SYTUACYJNY

3 PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE
4 PRZEKROJE GEOLOGICZNE

5 ZJAzZDY I MIJANKI

6 SCHEMAT ZBIORNIKA
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SPECYFIKACUJE
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TECHNICZNE
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