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Warszawa, 02 listopada 2023 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2017/0065 wydanie 3

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1213), po przeprowadzeniu postepowania zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen

technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek:

Rejon Robét Drogowych DROG-BUD Sp. z o.0.
z siedziba: ul. Krasickiego 18A
| 32-566 Alwernia

Instytut Badawcezy Drog i Mostow

stwierdza pozytywna ocen¢ wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno do napraw czgstkowych drog

o nazwie handlowe;j: Mieszanka AL-CAN 2012

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

Instytut Badawczy Drog i
Zastepca Dyrek bt

Instytutu Badawczego Drég i Mostow

Data wydania Krajowej Oceny Techniczne;: 12 pazdziernika 2017 r.
Data utraty waznos$ci Krajowej Oceny Technicznej: 12 pazdziernika 2027 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDIM-KOT-2017/0065 wydanie 3 zawiera stron 11. Krajowa
Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2017/0065 wydanie 3 zmienia i zastepuje Krajowa Ocen¢ Techniczng
Nr IBDiM-KOT-2017/0065 wydanie 2.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO

1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest wyréb budowlany o nazwie technicznej:

Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno do napraw czastkowych drég i nazwie handlowe;:

Mieszanka AL-CAN.

1.1 Nazwa i adres producenta, a takze nazwa i adres upowaznionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Producentem wyrobu jest Rejon Robét Drogowych DROG-BUD Sp. z o.0. z siedziba:

ul. Krasickiego 18A, 32-566 Alwernia.

1.3 Miejsce produkeji wyrobu
Wyréb jest produkowany w Rejon Robét Drogowych DROG-BUD Sp. z o.0., ul. Krasickiego
18A, 32-566 Alwernia.

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu

1.4.1 Oznaczenie typu
Na podstawie dokumentacji technicznej wyrobu Instytut Badawczy Drog i Mostéw oznaczyt
nastepujgcy typ wyrobu budowlanego: Mieszanka na zimno AL-CAN 2012. '
1.4.2 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialéw i surowcow.
Identyfikacja wyrobu

Mieszanka AL-CAN 2012 jest jednorodna, koloru czarnego, luznej konsystencji, umozliwiajgcej
swobodne przemieszczanie podczas przesypywania (tzw. ,robaczkowanie”) i nie wykazujgcej
tendencji do sptywania lepiszcza z otoczonego kruszywa.

Mieszanka AL-CAN 2012 wytwarzana jest z:

— kruszywa dolomitowego o uziarnieniu od 0 mm do 8 mm,

— lepiszcza modyfikowanego skladajacego si¢ z uplynnionego asfaltu drogowego 70/100,

modyfikatora i srodka adhezyjnego.

Mieszanka AL-CAN 2012 jest gotowym wyrobem, niewymagajacym dodatkowych czynnosci przed
zastosowaniem. Jest mieszankg typu otwartego, stosowang do napraw tymczasowych, nawierzchni
drogowych, sposobem ,,na zimno” i po roztozeniu wymaga zaggszczenia. Naprawiane miejsce mozna
odda¢ do ruchu od razu po wykonaniu naprawy. Surowce do produkcji musza spetnia¢ wymagania
zawarte w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji. J ako$é 1 whasciwosci surowcow muszg
gwarantowaé wiasciwosci uzytkowe gotowego wyrobu, potwierdzone wynikami badan, okreslone

w niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;.

Wiasciwosci identyfikacyjne wyrobu przedstawiono w tablicach 11 2.
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Tablica 1

Lp. Cechy identyfikacyjne

Wilasciwosci identyfikacyjne

1 2

3

Mieszanka AL-CAN 2012

1 Wyglad

mieszanka jednorodna, urabialna, barwy
czarnej, wszystkie ziarna kruszywa otoczone

lepiszczem

2 Maksymalny wymiar ziarna

do 8 mm

3 Rodzaj kruszywa

tamane, przekruszone lub naturalne
o uziarnieniu od 0 mm do 8 mm

4 Lepiszcze

uplynniony asfalt drogowy 70/100 z dodatkiem
modyfikatora i Srodka adhezyjnego

Struktura zageszczonej mieszanki

otwarta

Gotowos¢ wyrobu do stosowania

nie wymaga dodatkowych zabiegow

Zageszczanie

wymaga zaggszczenia

Gotowos¢ do eksploatacji

bezposrednio po zageszczeniu

Aol R EEN il e NV,

Trwalo$¢ naprawy

do 6 m-cy

Kruszywo zastosowane do mieszanki Al-CAN 2012 powinno by¢ zgodne z PN-EN 13043:2004
i spetnia¢ wymagania WT-1 Kruszywa 2014 jak do warstwy $cieralnej z mieszanki SMA i BBTM do
ruchu kategorii KR1-KR2 oraz mie¢ wiasciwosci przedstawione w tablicy 2.

Do produkcji mieszanki AI-CAN 2012 nalezy stosowa¢ modyfikator, srodek adhezyjny i uptynniony
asfalt spetniajagcy wymagania specyfikacji producenta oraz charakteryzujacy si¢ lepkoscig o wartosci
BTA (60 +10) s, zmierzong wedlug PN-EN 12846-2:2011 (25°C, kubek @10 mm) oraz

przyczepnos$cig aktywng do gryséw bazaltowych > 85%.

Sprawdzenie wlasciwosci zastosowanych materialéw nalezy przeprowadzi¢ przy kazdej dostawie.
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Tablica 2
L Cechy identyfikacyjne Jedn Wikaletwosol Metody badan
e - ] " | identyfikacyjne ¥
1 2 3 1 5
Kruszywo drobne do produkcji mieszanki

1 | Uziarnienie - Gr85 PN-EN 933-1:2012
Tolerancje uziarnienia;

2 | odchylenia nie wigksze niz - G1cNR PN-EN 933-1:2012
wg kategorii
7 TR 7

3 | Zawartost pytéw, kategoria - fis PN-EN 933-1:2012
nie wyzsza niz
Jako$¢ pylow, kategoria nie

4 N — MBF10 PN-EN 933-9:2009
wWyZSza niz

5 Kanciastos$¢ kruszywa; z PN-EN 933-6:2002
kategoria nie nizsza niz csetdatowana rozdziat 8

o deklarowana PN-EN 1097-6:2002
6 | Gestosé ziarn — ;
przez producenta rozdziat 7, 8 lub 9
Kruszywo grube do produkcji mieszanki

1 | Uziarnienie - Gc90/20 PN-EN 933-1:2012
Tolerancje uziarnienia;

2 | odchylenia nie wigksze niz - G20117,5 PN-EN 933-1:2012
wg kategorii
Z T, :

g | ZewettcsOpy oW, kajogory - 5 PN-EN 933-1:2012
nie wyzsza niz
Ksztalt kru i

g | Beztaltlauszywa, kategoria - Fho PN-EN 933-3:2012
nie nizsza niz

Procentowa zawartos¢ ziaren

o powierzchni przekruszonej PN-EN 933-5:2000

> i tamane;j, kategoria nie B Conit /A1:2005
nizsza niz
Odpornos¢ kruszywa na

6 | rozdrabnianie, kategoria nie - LA»s PN-EN 1097-2:2010
nizsza niz

g | SiOpoCNOS 15 pUlerRALG, - PSVia PN-EN 1097-8:2009
kategoria nie nizsza niz

8 | Mrozoodpornos¢ w 1% NaCl - Fraci7 PN-EN 1367-6:2008

Potwierdzenie zgodnosci materiatéw skladowych moze odbywaé si¢ poprzez badanie lub poréwnanie deklaracji
wlasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta kruszywa z wlasciwo$ciami podanymi w tablicy 2.
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2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Mieszanka AL-CAN 2012 jest przeznaczona do stosowania w budownictwie komunikacyjnym,
w zakresie okreslonym w pkt. 2.2, do catorocznych robdt utrzymaniowych nawierzchni asfaltowych,
z betonu cementowego i z kostek betonowych, przy remontach czgstkowych, utrzymaniu
nawierzchni przejazdéw kolejowych i tramwajowych, uzupetnianiu nawierzchni wokoét studzienek

Sciekowych.
2.2 Zakres stosowania wyrobu

2.2.1 drogi publiczne bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

(Dz. U. 22022 r. poz. 1518).

2.2.2 drogi wewnetrzne bez ograniczen,
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.

poz. 645, ze zm.).

2.3 Warunki stosowania wyrobu

Przed wypelnieniem ubytku nawierzchni mieszankg AL-CAN 2012 nalezy oczysci¢ podioze.
Oczyszczenie podtoza polega na usunieciu luznych czesci oraz zanieczyszczen z krawedzi i dna
ubytku przy uzyciu sprezonego powietrza lub innych dostepnych sposobéw. Krawedzie ubytku
powinny byé przyciete do pionu recznie, udarowo lub pilg. Powierzchnie ubytku nie wymagaja
gruntowania, jednak zagruntowanie powierzchni przy uzyciu np. pasty asfaltowej Iub emulsji

asfaltowej poprawi trwatos¢ naprawy.

Po wypetnieniu ubytku mieszanke AL-CAN 2012 nalezy starannie zaggsci¢. Grubos¢ warstwy,
zageszczanej recznie lub ubijakiem mechanicznym, powinna wynosi¢ od 2,5 cm do 4,0 cm.
W przypadku glebszych ubytkéw niz 4 cm nalezy wypelniaé je warstwami, zaggszczajgc 0so0bno
kazda warstwe. Jezeli wypelnienie ubytku zageszcza si¢ walcem drogowym, wéwczas czynnosc te
wykonuje sie w jednej warstwie. Maksymalna grubo$¢ pakietu warstw nie moze przekroczy¢ 15 cm.

W przypadku stosowania mieszanki AL-CAN 2012 w niskiej temperaturze otoczenia (nizszej od
+5°C) zaleca sic zaggszczanie jej w cienkich warstwach (ok. 3 cm), aby uzyskaé mozliwie mata
zawarto$¢ wolnych przestrzeni. Naprawa z uzyciem mieszanki AL-CAN 2012 ma charakter
tymczasowy o trwatosci do 6 miesiecy. O trwatosci naprawy przede wszystkim decyduje jakosé

przygotowania podtoza oraz jakos$¢ zaggszczenia.

Mieszanka AL-CAN 2012 moze byé stosowana w temperaturze otoczenia od -20°C do +40°C, nie
nalezy jej stosowaé podczas opadéw atmosferycznych. W okresie zimowym, w celu zapewnienia
odpowiedniej urabialnosci i mozliwoéci zaggszczenia wbudowywanej mieszanki AL-CAN 2012
zalecane jest, aby w momencie wbudowywania miala ona temperatur¢ nie nizszg niz +10°C.
W okresie letnim, gdy temperatura mieszanki Al-CAN 2012 przekracza +20°C, wowczas
zageszczong warstwe nalezy posypaé piaskiem tamanym o uziarnieniu od 0 mm do 2 mm lub

od 0 mm do 4 mm.
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Gorna powierzchnia zageszczonej warstwy z mieszanki AL-CAN 2012 powinna wystawa¢ nad
powierzchnig istniejgcej nawierzchni od 1 mm do 3 mm.

Pozostate warunki stosowania mieszanki AI-CAN 2012 powinny by¢ zgodne z ,,Wytycznymi napraw
nawierzchni bitumicznych mieszankami na zimno”, IBDiM, Informacje, Instrukcje, zeszyt 42,
Warszawa 1993 r.

Wyremontowane nawierzchnie moga by¢ oddane do ruchu natychmiast po wykonaniu naprawy.

Podczas wykonywania robét z zastosowaniem mieszanki AI-CAN 2012 na zimno nalezy
przestrzega¢ warunkéw okreslonych w Atescie Higienicznym PZH.

Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktére podano
w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wtasciwych dla
poszczegblnych rodzajow budowli w budownictwie komunikacyjnym.

Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposdb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi nalezy uzyska¢ zgode na odstgpstwo od tych przepiséw w trybie okreslonym
w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, ze zm.).

3  WEASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO IMETODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu zestawiono w tablicy 3.
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Tablica 3
Oznaczenie Zasadnicze Wiasciwosci
typu wyrobu charakterystyki uzytkowe
budowlanego wyrobu wyrazone ,
Metody bad
Lp. budowlanego dla w poziomach, Jednostki (f 0 y a’an
. i obliczen
zamierzonego klasach lub
zastosowania lub | w spos6b opisowy
zastosowan

1 2 3 4 5 6
Urabialnos$¢ ) .

mieszanka IBDiM Nr

1 w temperaturze . —

urabialna TN-3/03/05
+5°C
Uziarnienie,
zawartos$¢ ziaren
przechodzacych
przez sito #, mm:
11,2 100 PN-EN 12697-
2 ’ 9
8 87 +97 % (m/m) 2:2019-12
5,6 49 +59
Mieszanka na 2 5+13
Zimno 0,125 2+6
AL-CAN 0,063 0+5
2012 Zawarto$¢ lepiszcza
1 .

3 rzzzi:fezaonef i 4.5+55 % (m/m) PN-EN 12697
¥ EoFe e ’ 1:2020-08
odparowaniu czgsci
lotnych
Zawarto$¢ wolnej PN-EN 12697-

4 . < % (v/
przestrzeni® 25 % (ViV) 8:2019-01

5 Penetracja’ <2,0 mm EN-EI 26T

a = 20:2020-07

6 Prz.yczepgosc > 80 o PN—B-O6714?—

lepiszcza 22:1984p.819

) — prébki zaggszczane 2 x 50 uderzen w ubijaku Marshalla, bez wyjmowania prébki z formy, temperatura zaggszczania

0d20°Cdo 25°C
2 — wielkos¢ probki okoto 50 g, badanie wykonuje si¢ na gotowym wyrobie

4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA

WYROBU

4.1 Wytyezne dotyczgce pakowania

Mieszanka AL-CAN 2012 pakowana jest w worki polietylenowe po 25 kg i jest gotowa do
natychmiastowego uzycia. Po otwarciu, bezposrednio przed wbudowaniem, powinna by¢ urabialna.
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4.2 Wytyczne dotyczgce transportu i skladowania

Transport mieszanki AL-CAN 2012 moze odbywa¢ si¢ dowolnym Srodkiem przewozowym
obudowanym lub pod przykryciem plandeks, przy zachowaniu warunkéw przechowywania oraz
odrebnych przepisow dotyczacych transportu.

Podczas zatadunku i rozladunku nie mozna dopuscié do uszkodzenia opakowania lub
rozsegregowania mieszanki.

Mieszanke AL-CAN 2012 mozna przechowywaé w oryginalnych opakowaniach na wolnym
powietrzu zabezpieczajac je przed dziataniem promieni stonecznych oraz ognia.

Okres przechowywania mieszanki AL-CAN 2012 w workach nie moze by¢ dtuzszy niz 24 miesigce
od chwili wyprodukowania, pod warunkiem przechowywania w suchym zacienionym miejscu,

w szczelnych, oryginalnych i nie otwieranych opakowaniach.

4.3 Sposéb znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873, ze zm.).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracje
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedtug wzoru opublikowanego w zalaczniku nr 2 do

ww. rozporzadzenia oraz udostepni¢ ja w sposob opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:
dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na

wyrobie budowlanym,
nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie

okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,
- nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktoéra zostaly zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe,
- numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,
- poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,
nazwa jednostki certyfikujacej, ktéra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji stalosci
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych jest

na niej udostepniona.
5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, ze

zm.) dla wyrobu budowlanego o nazwie technicznej: Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno do
napraw czastkowych i nazwie handlowej: Mieszanka AL-CAN 2012 wymagany krajowy system

2+ oceny i weryfikacji stalosci wlasciwos$ci uzytkowych.
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Dziatania producenta zwigzane z oceng i weryfikacjg statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, a takze zakres tej oceny i weryfikacji, przeprowadzonej na zlecenie producenta przez
jednostke certyfikujgca, sg okre$lone w § 4 ww. rozporzadzenia.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje oceng wilasciwosci uzytkowych w odniesieniu do
zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych w rozdziale 3
oraz wlasciwosci identyfikacyjnych wg pkt 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej, dopdki nie
nastgpig zmiany surowcéw, sktadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkeji

Wyréb budowlany, objety niniejszg Krajowa Oceng Techniczng, powinien by¢ produkowany zgodnie

z systemem zaktadowej kontroli produkc;ji.

Producent powinien ustanowié, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywac system zaktadowej kontroli

produkcji w celu zapewnienia statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, okreslonych

w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukture organizacyjng,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegolne
elementy zaktadowej kontroli produkcji, szkolenia),

c) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzér nad dokumentacjg 1 zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcéw, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,
h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spojnosci pomiarowej,
i) nadzér nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania migdzyoperacyjne,

j) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,
k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,
1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposob znakowania wyrobu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkeji powinna by¢ uzupetniona o dokumentacje¢ techniczng,
specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe oceny

techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakoscig stosowany wg wymagaii PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢ uznany
za system zaktadowej kontroli produkc;ji, jezeli sa réwniez spetnione wymagania niniejszej Krajowej
Oceny Techniczne;j.

5.4 Badania surowcow i gotowych wyrobow

5.4.1 Program badan

Program badan surowcow i gotowych wyrobow obejmuje:

— badania biezgce
badania probek pobranych w zakladzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta zgodnie

z ustalonym planem badan.
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5.4.2 Badania biezgce
Badania biezace obejmujg sprawdzenie:

a) wygladu, wedtug tablicy 1, Ip. 1,
b) uziarnienia, wedlug tablicy 3, Ip. 2,
c) zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego pozostatego po odparowaniu czesci lotnych, wedtug

tablicy 3, Ip. 3.
5.4.3 Badania prébek pobranych w zakladzie produkeyjnym, prowadzone przez producenta

zgo(dnie z ustalonym planem badan

Badania probek obejmujg sprawdzenie:

a) kruszywa, wedtug tablicy 2,

b) urabialnos$ci w temperaturze 5°C, wedtug tablicy 3, Ip. 1,
c) zawartosci wolnej przestrzeni, wedtug tablicy 3, Ip. 4,

d) penetracji, wedtug tablicy 3, Ip. 5,

e) przyczepnosci lepiszcza, wedtug tablicy 3, Ip. 6.

5.5 Pobieranie probek do badan

a) Probki do badan biezacych nalezy pobieraé zgodnie z ustaleniami zaktadowej kontroli produkc;i.
b) Probki do badan probek nalezy pobieraé zgodnie z ustaleniami zaktadowej kontroli produkcji.

5.6  Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny byé wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem badan
ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji. Wielko$¢ partii wyrobu powinna zostaé
okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkc;ji.
Badania probek powinny byé wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem badan
ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji. Wielko$é partii wyrobu powinna zostaé
okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkc;i.

5.7 Ocena wynikéw badan

Wilasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego sg zgodne ze wszystkimi wiasciwo$ciami uzytkowymi

okreslonymi w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajgcym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

6.2 Krajowag Ocene Technicznq uchyla jednostka, ktéra jg wydata, z wlasnej inicjatywy albo na
wniosek Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postepowania

wyjasniajacego z udzialem wnioskodawcy, albo na wniosek producenta.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324, ze zm.).
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7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU
W postepowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:

7.1 Przepisy

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),
b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, ze zm.),
¢) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968),
d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobéow budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

7.2 Polskie Normy i inne dokumenty
a) PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Metoda przesiewania,
b) PN-EN 12697-1:2020-08 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan - Czes¢ 1: Zawartosé

lepiszcza rozpuszczalnego,
¢) PN-EN 12697-2:2019-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania - Czes$¢ 2: Oznaczanie

uziarnienia,
d) PN-EN 12697-8:2019-01 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan - Czes$¢ 8: Oznaczanie

zawarto$ci wolnej przestrzeni probek mineralno-asfaltowych,
e) PN-EN 12697-20:2020-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan - Cze$é 20: Badanie

penetracji na probkach szesciennych lub cylindrycznych (CY),
f) PN-EN 12846-2:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyplywu lepko$ciomierzem

wyptywowym - Czgs$¢ 2: Uptynnione i fluksowane lepiszcza asfaltowe,
g) PN-EN 15322:2013-07 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow uptynnionych

i fluksowanych,
h) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
1) PN-ENISO 9001:2015-10 Systemy zarzgdzania jakoscig — Wymagania,
J) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” Czgs¢ 1:

Mieszanki mineralno-asfaltowe.
7.2 Procedury badawcze
Procedura Badawcza IBDiM Nr TN-3/03/05 Badania mieszanek mineralno-asfaltowych do napraw
nawierzchni.
7.3 Raporty z badan wyrobu budowlanego
Sprawozdanie z badan wyrobu nr TN-2/4899/1/22 z dnia 13.04.2022 r., Pracownia Nawierzchni
Asfaltowych, IBDiM.

Otrzymuja:
1. Producent o nazwie Rejon Robét Drogowych DROG-BUD Sp. z o.0. z siedziba:
ul. Krasickiego 18A, 32-566 Alwernia Podpisane elektroniaznrigepritez

2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badw&?%i)#gain%%k F:lryIBstytutowa 1,
03-302 Warszawa, tel. (22) 39 00 221+227; e-m4il: {é@}}g%gﬂtuﬁ\l’v alifiko Vgl laer%flsm\}alaéﬁ)iu

2025-02-27.
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