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DANE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji zieleni w zwigzku

z budowg o$wietlenia ul. Temidy w Gdansku.

Data opracowania

e wizja w terenie — wrzesien 2022 r.

e data sporzadzenia opracowania — wrzesien 2022 r.

Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie rodzaju wystepujacej zieleni jaka koliduje

z projektowang inwestycja.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkéw drzew i krzewdw, okresleniu
ich rozmiardéw oraz zlokalizowaniu na planie zagospodarowania terenu,

prace kameralne polegajace na zestawieniu wynikOw inwentaryzacji zieleni w formie
tabelarycznej, ustaleniu rozmiaru kolizji drzew i1 krzewdw z planowang inwestycja
oraz przedstawieniu istniejagcych drzew 1 krzewow na planie zagospodarowania
terenu w skali 1:500.

Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 30
kwietnia 2004 roku ) — Dz. U. 04.92.880. z p6zn. zm.

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

- Wizja lokalna w terenie.



1.6. Metodyka inwentaryzacji

1.7.

Inwentaryzacja zieleni zostala wykonana w oparciu o prace terenowe,

wykonane wedlug stanu na m — wrzesien 2022 r. ktére obejmowaty:

e zlokalizowanie istniejgcych drzew 1 krzewow na planie zagospodarowania
terenu,

e okreslenie gatunkow drzew i krzewow,

e okreslenie rozmiaréw drzew t.j. obwodow pni na wysokosci 1,30 m od
poziomu terenu — poprzez ich pomiar tasmg, wysokosci — okreslonych
orientacyjnie oraz S$rednic koron — poprzez pomiar taSmg i1 porOwnanie oraz
krzewow tj. wysokosci i powierzchni w m2.

Wyniki prac terenowych zostaly przedstawione w formie tabeli oraz na planie
zagospodarowania terenu.

Na podstawie rozmiarow drzew i krzewow okreslono ich szacunkowy wiek.

Opis techniczny

Lacznie na badanym terenie zinwentaryzowano 7 grup drzew i krzewow.
Drzewa 1 krzewy s ogo6lnie w dobrym stanie.

Trase o$wietleniowa zaprojektowano zgodnie z wytycznymi GZDiZ
opisanymi w warunkach technicznych do projektowania i wykonania
oSwietlenia.
W zwiazKku z unikaniem kolizji z zielenia w okolicy drzew nr 4 asekuracyjnie
trase oswietleniowa zaprojektowano jako przeciski. W pozostalej czeSci trasa
oswietleniowa jest znacznie oddalona od zieleni, tym samym nie bylo potrzeby

na projektowanie dodatkowych elementow.



2. INWENTARYZACJA ZIELENI

Obwéd | - Srednica | el pyoce Stan
Nazwa polska/ pniana| pniana : | Powierzchnia Promien |Szacowana
Nr ., .. | pni | karpin 2 zdrowotny\ .,
Nazwa lacifiska Wys. wysokosci [m7] . korony | wysokos¢
szt. szt. Uwagi
1,3cm 130 cm | ~
1 Jarzgb pospollt)_// od 10 7 1s 1
Sorbus aucuparia | do 22 3 4
Jarzgb pospolity/ od 10
. 7 17 1
Sorbus aucuparia | do 22 3 4
2. Jarzgb pospoht).// 14 4
Sorbus aucuparia 1 4
16 5 1 4
16 5 3 1 1 4
Jarzgb pospolzt)_// 42 13
Sorbus aucuparia 2 4
30 10 1 4
28 9 1 4
26 8 1 4
d10
° 6 12 1
do 18 1 4
Jarzgb pospolity/
. 12 4
Sorbus aucuparia 1 4
12 4 1 4
14 4 1 4
10 3 1 4
22 7 1 4
20 6 6 1 1 4
Jarzgb pospolzt)_// 30 10
Sorbus aucuparia 1 4
29 9 1 4
26 8 1 4
20 6 1 4
14 4 1 4
10 3 1 4
10 3 1 4
8 3 1 4
8 3 9 1 1 4
, od 25
Sliwa/ P . 14 6 1
mwa runus sp do 40 4 6
Wierzba biata/
. 31 10
Salix alba 1,5 4
30 10 1 4
16 5 1 4
14 4 1 4
17 5 5 1 1 4
Orzech wloskz/ 18 6
Juglans regia 1 4
20 6 1 4
100 32 5,5 14
14 4 1 4
20 6 1 4
24 8 6 1 4
Sosna pospolita/ .
3 . . 30 10 1 1
Pinus sylvestris Zrywa sig 1 4




Sliwa/ Prunus sp. 57 18 2 4
37 12 1,5 4
45 14 2 4
47 15 2 4
30 10 4
36 11 1,5 4
30 10 1 4
22 7 1 4
16 5 1 4
20 6 1 4
16 5 1 4
22 7 12 1 4

Brzoza

brodawkowata/ 25 8 1

Betula pendula 1 4

Brzoza

brodawkowata/ 28 9 1

Betula pendula 1 4

Brzoza

brodawkowata/ 31 10 1

Betula pendula 1,5 4




3. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Planowany uktad sieci elektrycznej nie wskazuje wyraznych kolizji z istniejaca szatg
ro$linng. Nasadzenia i drzewa sa wykonywane poza trasg o§wietleniows.

Nie przewiduje si¢ wycinki czy przycinania drzew i krzewow, niemniej nawet
w przypadku kiedy zajdzie konieczno$¢ ingerencji w ww. nasadzenia nie wiaze
si¢ to z jednorazowa wycinka wieksza niz 25m2.

W celu uniknig¢cia kolizji z istniejacymi drzewami i krzewami tras¢ kablowa
w rejonie zieleni (w okolicy drzewa nr 2-wierzba, 2-orzech, 3) zaprojektowano jako
przeciski w sposob pokazany na PZT.

W przypadku kiedy zajdzie konieczno$é zastosowania zmian
I ingerencji w nasadzenia lub drzewa nalezy ustali¢ sposob postepowania z zielenig
z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni oraz Inwestorem.
Jesli na etapie wykonawstwa zajdzie taka koniecznosci przycinanie galezi nalezy
wykonaé pod nadzorem i po ustaleniach z Inwestorem i Dzialem Zieleni GZDiZ.
Zabrania si¢ jakiegokolwiek przycinania galezi bez uprzedniej zgody Dzialu Zieleni
GZDiZ.
W przypadku ewentualnej wycinki termin wycinki zalezy od okresow ochronnych
wyznaczonych dla poszczegdlnych gatunkow chronionych oraz od przyjetego

harmonogramu prac i wyboru technologii wykonania robot.

4. PIELEGNACJA DRZEW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia rob6t powinny by¢ natychmiast poddane
zabiegom pielggnacyjnym.
Nalezy wykona¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju
uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
— zmniejszy¢ korong drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
— wykona¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie
zaczyna si¢ korzen zdrowy (zywy),
— zabezpieczy¢ powierzchni¢ ran preparatem impregnujacym,

— posypac gleba na biezaco zabezpieczone korzenie,



— zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowa ziemig gleba bardziej zasobna,
b) przy uszkodzeniu galezi:
— wykonywac¢ cigcia gatezi o §rednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
— zabezpieczy¢ natychmiast powstatg ran¢ po usunigciu zywej gatezi:

e 0 $rednicy do 10 cm, zasmarowujac w caloSci preparatem o dzialaniu
powierzchniowym,

e 0 Srednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany
(miejsca, z ktorych bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne
(pierscien o grubosci 1,5 + 2 c¢cm) — $rodkiem o dziataniu powierzchniowym, a
pozostata czgs¢ rany wewnatrz pierscienia — srodkiem impregnujacym,

c) przy ubytkach powierzchniowych:
— wygladzi¢ i uformowa¢ powierzchni¢ rany,
— uformowa¢ krawedz rany (ubytku),
— zabezpieczy¢ calg powierzchni¢ rany, z tym, ze $Swieze rany zabezpieczy¢ jedynie

przez zasmarowanie w catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym.

a) pozostawiony $ciety stozek z gruntu, ochraniajgcy korzenie drzewa powierzchni
Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosowujaca drzewo do otaczajgcego terenu podwyzszonego o 0,2

+0,4m

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi
Pien drzewa obsypany na wysokos¢ 0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietrzajacymi warstwami

Zwirowymi



Gruby zwir » 60

Rurka drenarska 210 cm

Lekka ziemia urodzajna

do napowietrzania

Nowe korzenie

Przyktad ekologicznego zabezpieczenia drzewa z brylg korzeniowa na placu sktadowym

Pomalowana deska 4 20m 20m Slupek Barak (Oprocz wygrodzenia
Skiadowany i 2 drzewa ptotem z desek lub
e N — P Sp— e ‘M“—"’_"l zerdzi pokazano z lewej
§ --------- oo "JI I@ " Phiv betonowe _{I sposob sktadowania
° el aLLl — _I materialu, a z prawej
f lokalizacje baraku

budowy)

5. OPERAT DENDROLOGICZNY

Projektowana odleglos¢ uktadania sieci elektrycznej wacha si¢ od 1,5m
(ozn. 3). W zwiazku z odlegloscia w najblizszym punkcie ok. 1,5m od drzew
zaprojektowano tam trasg¢ jako przecisk by zminimalizowaé ryzyko uszkodzenia ich
korzeni.

W zwiazku z tym oddziatywanie wykonanego przecisku na istniejace drzewa
1 krzewy bedzie zerowe lub bardzo znikome. Projektowana metoda wykonania robot
zaklada, ze  $rednica  otworu w  przewiercie = wynosi 11 cm.

W zwiazku z tym wykonanie przecisku i utozenie kabla elektrycznego nie doprowadzi



do uszkodzen systemow korzeniowych drzew, nie wptynie na zachwiania stosunkow
wodnych oraz nie zmieni wtasciwosci fizykochemicznych gleby.

Nalezy pamiegta¢ aby nie sktadowa¢ materialdéw budowlanych pod rzutem
koron drzew. W przypadku wykorzystania ci¢zkiego sprz¢tu nie powinien
on si¢ porusza¢ pod koronami drzew.

Zaleca si¢ aby odeskowaé pnie drzew wzdluz trasy planowanych prac
tzn. drzewa oznaczone numerem nr 2-wierzba, 2-orzech, 3.

Po wykonaniu odpowiedniej wielkosci wykopu ewentualne Kkorzenie
wystajace ze Sciany wykopu nalezy docia¢ recznie rowno ze $ciang wykopu.
Tak przygotowana Scian¢ wykopu nalez ekranowa¢ mata kokosowa, ktorej
struktura pomorze w zbudowaniu w jej wnetrzu systemu korzeni wlosnikowych.

Po ulozeniu linii kablowych nalezy pozostawi¢ w gruncie mate kokosowa
do naturalnego rozkladu a sam wykop wypehi¢ substratem wykonanym z ziemi
urodzajnej z domieszkg 30% grysu chalcedonitowego oraz preparatem
zawierajacymi grzyby z rodzaju Trichoderma (preparat stosowa¢ w ilosciach
zalecanych przez producenta). Metoda ta po pierwsze nie dopusci do uszkodzen
mechanicznych korzeni w trakcie robot oraz pozwoli
na swobodny rozwdj korzeni wlosnikowych oraz przybyszowych, ktére stanowia
o tym czy roSlina jest nazycie dokarmiona czy tez nie.

Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego
oraz odtworzy¢ trawniki. Wymagania dotyczace zakladania trawnikow
sa nastepujace:

— miejsce sadzenia- wyznaczane w terenie przez Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni;

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien byc¢
obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na
ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) 1 kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac
si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany 1 splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg 1 wymieszana

z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gladkim, a potem

walem - kolczatka lub zagrabi¢,

10



— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres obsiewu - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2

— przyKrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu
ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowac watu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

— termin wysiewu — najlepszy to kwiecien-maj oraz od konca pazdziernika do konca
wrzesnia; przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych zaktadanie trawnikéw
mozna realizowa¢ w innych okresach.

—norma wysiewu zgodnie z podang przez producenta.

— norma wysiewu zgodnie z podang przez producenta.

Pielegnowanie trawnikow po wysiewie:

Dopuszcza si¢ 2% powierzchni nieobsianych (3 lata gwarancja). Po 3 letnim okresie
gwarancji taczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz
2% wszystkich obsianych powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych
nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2m2. Nie dopuszcza
si¢ na zaro$nigtej powierzchni jakichkolwiek wyztobien ani lokalnych zsuwow.
Waznym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢
okoto 10 cm 1 wykonane na wysokos$¢ 4-5 cm,

— nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie powinna by¢ mniejsza niz 5-7 cm,
a max wys. 20 cm

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikOw powinno by¢ wykonane z 1-
miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkoéw
klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

— w przypadku braku wzrostow nalezy wykona¢ dosiewy traw przy zastosowaniu
tej samej mieszanki,

— koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia,

nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
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— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika.

— Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciaggu

roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Szacuje si¢ ok. 457 m2 trawnikow do otworzenia.
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