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WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Wykaz wtascicieli nieruchomosci

Lp Nr dziatki Obreb Wihasciciel Kod Miasto Ulica Nr .domu,o".nr
pocztowy mieszkania
1 1223/1 0001 Gmina Miasta Gdanska 80-803 Gdansk Nowe Ogrody 8/12
2 1239/4 0001 Gmina Miasta Gdanska 80-803 Gdanisk Nowe Ogrody 8/12
3 1240/1 0001 Gmina Miasta Gdariska 80-803 Gdarnisk Nowe Ogrody 8/12
a4 1239/6 0001 Gmina Miasta Gdanska 80-803 Gdansk Nowe Ogrody 8/12
5 1240/2 0001 Gmina Miasta Gdanska 80-803 Gdansk Nowe Ogrody 8/12
6 1231/28 0001 Gmina Miasta Gdanska 80-803 Gdansk Nowe Ogrody 8/12
7 1239/22 0001 Gmina Miasta Gdanska 80-803 Gdanisk Nowe Ogrody 8/12
g 1239/7 0001 Gmina Miasta Gdanska 80-803 Gdansk Nowe Ogrody 8/12
9 1230/38 0001 Gmina Miasta Gdanska 80-803 Gdansk Nowe Ogrody 8/12
OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2023r. poz. 682) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy o$wiadczam, Ze niniejszy projekt
,,Budowa oswietlenia ul. Temidy w Gdansku” na dzialkach nr 1223/1, 1239/4, 1240/1, 1239/6, 1240/2,
1231/28, 1239/22, 1239/7, 1230/38 obreb 0001 zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 18 wrzesnia 2020r. (Dz. U. z 2020r, poz. 1609) w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej,

a dokumentacja  projektowa jest kompletna z  punktu  widzenia celu  jakiemu

ma shuzyc.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. MARCIN SZCZESNY mgr inz. MARIUSZ LOPATYNSKI

upr. bud. do projektowania bez ograniczen upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, bud. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
instalacji i urzadzen elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych POM/0191/POOE/14 elektroenergetycznych POM/0183/PWBE/19

Gdansk, 20.09.2022r.
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UPRAWNIENIA I PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

POMOR

FOMORSKA OKREGOwWA
1ZBA INZYNIEROW 1|

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 214/POM/OKK/14

DECYZJA mgr inz. Marcin Szczesny

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresle sledd, *

instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenargetycznych
nr ewidencyjny POM/0191/POOE/14

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZESNY
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20.05.1984 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marcin Szczesny upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

S %\A %
D= ‘.W '//
& l P i %
prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

b

inz. Eugemz Blicharski
Otrzymuja:

1.Pan Marcin Szczesny [ f
80-288 Gdansk, ul. Piecewska 35/102 ‘
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
magr inz. Marcin Szczgsny
Uprawnienia budowlane do projektowanla
bez ograniczen w specjalnoscl instalacyjnej w zakresle sledl, -

2 instalacji i urzadzen elektrycznych | elekireenergetycznych
nr ewidencyjny POM/0181/POOE/14
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MAS-IXP-BBZ *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13

adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5WH-85P-ZHW *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13

adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Gdansk, 28 czerwca 2019 r

80-369 Gdansk, al Reeczypospalitej 4/155
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
s

sygn. akt. 259/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Mariusz Lopatynski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 10.12.1988 r. w [fawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0183/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

mgr inz. Marcin Szczgsny
1 Uprawnienia budowlane do projektowanla

bez ograniczen w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie sledl,

instalacji i urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych
nr ewidencyjny POM/0181/POOE/14
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Pan Mariusz Lopatynski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
niniejszych uprawnier, '

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.

§ 2. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej/Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komjsji Kwaliﬁkacﬁej

Otrzymuja:

1.Pan Mariusz Lopatynski

80-463 Gdansk, ul.Stanistawa Skarzynskiego 14C/7
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

magr inz. Marcin Szczgsny
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresle slecl, *

2 instalacji i urzadzen elektrycznych i elekireenergetycznych
nr ewidencyjny POM/0191/POOE/14
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GNY-3JM-PZQ_ *

Pan Mariusz topatyriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0294/19

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-26 10:19:59 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt: ,,Budowa oswietlenia ul. Temidy w Gdansku”.
Zakres opracowania dotyczy budowy o$wietlenia spelniajagcego wymagania klasy nat¢zenia
o$wietlenia jezdni C4 i ciggéw pieszych P3 zgodnie z obliczeniami nat¢zenia o$wietlenia oraz
warunkami technicznymi GZDiZ.
Podstawa opracowania:
- umowa na wykonanie projektu
- warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni
- wizja lokalna w terenie
- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne
- inwentaryzacja zieleni

- obowigzujace normy i przepisy (w szczegolnosci norma PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog).

1.2. Stan istniejacy projektu zagospodarowania terenu

Lokalizacji projektowanej sieci o§wietleniowej znajduje si¢ na terenie ktory posiada miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nr:
- 2125, uchwata RMG nr VI11/112/2007 z dn. 26.02.2007r., karty terenu 003-M/U31, 009-KD80, 008-
KD80
- 2110, uchwala RMG nr XX/604/2000 z dn 30.03.2000r., karty terenu 016-81
W wyzej wymienionym planach dopuszcza si¢ budoweg oswietlenia ulicznego zgodnie z zatagczonym
opracowaniem. Dziatki objete wnioskiem stanowig wiasnos¢ Gminy Miasta Gdanska.
Projektowana sie¢ oswietleniowa zlokalizowana jest w poboczu (terenie zielonym)
przy ul. Temidy i Antygony w Gdansku.
Obecnie zakres opracowania nie jest o§wietlony i obejmuje budowe nowego oswietlenia ulicy.
W rejonie prowadzonych prac znajduje si¢ nastepujaca infrastruktura techniczna podziemna badz
napowietrzna taka jak:
. sie¢ energetyczna kablowa nn-0,4kV i SN-15kV

. sie¢ oswietleniowa nn-0,4kV
. sie¢ cieptownicza

. sie¢ teletechniczna;

. sie¢ gazowa;

. sie¢ wodociggowa;

. sie¢ kanalizacji sanitarnej.
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1.3. Projektowane zagospodarowania terenu

Do oswietlenia przedmiotowej ulicy projektuje si¢ wykorzystanie stupéw stalowych
okragtych ocynkownych h=7m z wysigegnikami prostymi 0,3/1m/5” i oprawami parkowymi LED
37,0W zgodne z tabelg zestawienia montazowego jak w pkt. 2.3 dokumentacji, badz rownowaznych
technicznie, zapewniajacych spetnienie wymaganych parametrow nat¢zenia oswietlenia. Nalezy
zastosowac oprawy oswietleniowe w obudowie aluminiowej, o temperaturze barwowej 3800-
4300°K, skutecznosci swietlnej >105 Im/W i trwatosci 100 000 godzin przy zachowaniu 70%
strumienia.

Prad sterowania oprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 500mA.

Nalezy zastosowa¢ oprawy o minimalnym stopniu odpornosci na udary nie mniejszej niz 1K08.
Stopien szczelnosci opraw min. IP65 w Il Kklasie ochronnosci, ze statecznikiem elektronicznym
z zaprogramowana redukcja mocy w oprawach w godzinach 23% — 5%,

Nalezy zastosowa¢ stupy oswietleniowe spetniajace wymagania dla Il strefy wiatrowej, stalowe
ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80 um) lub opcjonalnie aluminiowe anodowane (nie dopuszcza
si¢ malowania proszkowo elementéw aluminiowych), grubosci scianki min. 4mm, spawane
niewidocznym spawem wzdtuznym, spelniajgce wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej
bezpieczenstwa biernego. Sruby stupéw oswietleniowych nalezy zabezpieczyé kapturkami
ochronnymi. Aby zwiekszy¢ mocowanie kapturkow nalezy zastosowaé podwajne sruby mocujace stup
do fundamentu. W stupie oswietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyte PE.

Whneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykana srubami imbusowymi M8
,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowa¢ tuleje ostonowa gtowki sruby. Minimalne
wymiary wneki 100x300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiarow wngki stupowej

w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rezizyjnego minimum 300cm2.

Metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm nalezy pomalowac¢ farba antykorozyjna polimerowa.

Zgodnie z zalacznikiem nr GZDiZ/PP/2021/L-W0o/008/AM-MM z dnia 02.06.2021r.
do warunkeéw technicznych nr 1E/159/2021/JR z dnia 30.11.2021r. stupy i oprawy oswietleniowe
nalezy pomalowa¢ proszkowo na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura.

Zasilanie przedmitowego oSwietlenia nalezy wykona¢ z istniejacej szafki oSwietleniowej
ozn. SOU-503 (z rezerwowego obwodu nr 3) zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Zeusa
i Konsetelacji oraz z istniejgcego stupa oSwieteniowego nr 4.15/2 (SOU-504).

Projektuje si¢ rowniez podzialy sieci do istn. stupa o$wietleniowego nr 7.1 (SOU-503)
oraz projektowanego stupa nr 10/3 (podzial sieci pomiedzy oswietleniem ul. Temidy
i ul. Antygony).

Po wykonanych robotach budowlanych w szafce oswietleniowej SOU-503 i SU-504 nalezy umiesci¢
zaktualizowany schemat sieci.

Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
12



nr 1E/159/2021/JR z dnia 30.11.2021r Kolor warstwy antykorozyjnej na stlupie powinien by¢
maksymalnie zblizony do koloru shupa.
Wszystkie nawierzchnie oraz zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania robot budowlanych
nalezy odtworzy¢, doprowadzajac je do wlascicwego stanu, niegorszego niz stan sprzed
przystapieniem do wykonywanych robaot.
Sterowanie oswietleniem bedzie zrealizowane z istniejacej szafki oswietleniowej poprzez sterownik
CPAnet oraz czujnik zmierzchowy. Numeracje stupoéw oswietleniowych nalezy potwierdzic¢
z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyl kabla na przemian, tak by zapewni¢ réwnomierno$é
obciazenia na kazda faze. Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez utozenie na catej dlugosci trasy
o$wietleniowej bednarki stalowej ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm.
Rezystancja kazdego uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10Q.
Do opraw o$wietleniowych w stupach zaprojektowano przewody YDY 3x2,5mm?2.
Kabel os$wietleniowy typu YAKXS 4x35mm2 nalezy utozy¢ na glgbokosci min. 0,7m wzgledem
poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod i nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%.
Kolejno nalezy zasypa¢ kabel warstwag ok. 15cm gruntu rodzimego i utozy¢ folie¢ ochronng koloru
niebieskiego o szerokosci 20cm.
Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci co 10m na prostych odcinkach oraz na
poczatku 1 koncu  kazdego  przepustu 1 zmiany  kierunku  trasy  kabla.
Catos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004.
Wykopy nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzic¢
wskaznik zaggszczenia gruntu, ktory powinien osiggna¢, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty
ziemne” 1 usung¢ nadmiar ziemi.
W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢
je rurami dwudzielnymi.
Ustoje stupdéw zaglebi¢ na gltebokos¢ odpowiednio:
- w terenie zielonym Scm +1 ponad niwelete terenu
- w nawierzchni utwardzonej 3cm +1 ponad niwelet¢ nawierzchni
- w przypadku gdy stup oswietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy ustali¢ indywidualnie
sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod powierzchnig utwardzong)
Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.

Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ wazeling technicza, kapturkami
termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W  stupach  zaprojektowano zlagcza 1ZK z  wyjatkiem stupow  podziatowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podzialowe.
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1.4. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu
1.4.1 Wpymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacym zagospodarowaniem i urzadzeniami
terenowymi. Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz zgodnie z podanymi w uzgodnieniach branzowych oraz lokalizacyjnych
warunkami.
1.4.2 Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow,
débr kultury wspolczesnej oraz ochrona zieleni
Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsigwzie¢, ktore mogtyby
znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko, wymagajace sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na §rodowisko, ani do przedsiewzi¢¢ dla ktorych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko moze by¢ wymagany 1 nie wymaga uzyskania decyzji i $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Inwestycja nie narusza przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 200lr.
Prawo ochrony s$rodowiska. W czasie prowadzenia robot stosowane beda technologie majace
oddzialywanie na $rodowisko, a prace zorganizowane bgda w sposdb do minimum ingerujacy
w $rodowisko i prowadzone beda zgodnie z zasadami BHP przy robotach budowlanych.
Sprzet budowlany uzywane do robdt bedzie sprawny, nie powodujac zanieczyszczenia wyciekami
paliwa lub olei. Odpady powstate w czasie realizacji inwestycji zostang zagospodarowane zgodnie z
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Teren po robotach budowlanych nalezy przywrdci¢ do
stanu pierwotnego ze szczegdlng dbatoscia o ochrone istniejacej zieleni. Ziemia pochodzaca
z wykopow zostanie uzyta do zasypania wykopow 1 w minimalnej ilosci zostanie rozplantowana na
terenie wchodzacym w zakres przedmiotowej inwestycji. Teren oraz dziatki w obrgbie inwestycji nie
sg wpisane do rejestru zabytkow, nie znajduja si¢ na nim zabytki oraz dobra kultury wspotczesne;j.
Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem w zakresie wymagajacym
dokonania wycinki krzewow lub drzew. Rowniez korzenie drzew sa chronione poprzez prowadzenie
tras o§wietleniowych w rejonie drzew jako przeciski. Powyzsze prace zgodnie z zapisami miejscowego
planu zagospodarowania terenu nie znajduja si¢ w obrgbie ochrony oraz beda wykonywane poza
obszarem wymagajacym prowadzenia badan archeologicznych w zwigzku z powyzszym nie ma

obowigzku uzyskiwania decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

1.43 Wplyw eksploatacji gorniczej oraz osuwiskowej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego

Teren realizacji inwestycji polozony jest poza granicami ustalonych terenéw i1 obszarow
gorniczych. Teren realizacji inwestycji potozony jest poza terenami osuwiskowymi.

1.4.4 Ochrona interesow osob trzecich

Lokalizacja linii zostala pozytywnie uzgodniona przez wszystkich wiascicieli nieruchomosci.
Inwestycja nie ogranicza interesow osob trzecich zardwno w trakcie realizacji, jak i1 w czasie
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uzytkowania. Teren inwestycji nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb trzecich.
145 Dane o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektow budowlanych i ich otoczenia

Zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikoéw obiektow budowlanych
o ich otoczenia nie wystepuje.

1.5. Informacje¢ o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu jest analizowany w
do obowigzujacych przepisow zawierajacych regulacje odnoszgce si¢ do odleglosci obiektow

projektowanego odniesieniu

i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci oraz wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Lista przepisow,

mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania projektowanego obiektu.

Przepisy

Przepis / ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023r. poz. 682)

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 —nalezy
badac, czy projektowany obiekt nie doprowadzi
do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie
budowle hydrotechnicznei ich usytuowanie (Dz. U. Nr
101, poz. 645)

W przypadku terenu inwestycji lezacego na
obszarze morskim

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg,
drogi publicznej

z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg,
drogowych obiektdw inzynierskich

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia

odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na
budowie sieci gazowej badz realizacji inwest.
sgsiadujacej z ww. obiektem bud.. Zastosowanie
moze znalez¢ np. §2, §7, §10, §21, §40, §79

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U.z2015r., poz. 460)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjq
np. zjazdu z drogi publicznej badz jego
przebudowy. Zastosowanie moze znalez¢ np.
art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrdci¢ nalezy
rowniez uwage na regulacje szczeg6ine zawarte
w art. 42
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami)

W przypadku realizacji inwestycji zaliczajgcych sie
do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko / w
przypadku inwestycii, dla ktorych moze by¢
wymagane wykonanie raportu.

8.  |Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w | Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko
9. |Zafacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia | Okre$lenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow | zaleznosci od rodzaju zabudowy.
hatasu w Srodowisku
(Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)
10. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne W przypadku terenu inwestycji potozonego
(Dz. U.z2015r., poz. 469) w terenie ochrony bezposredniej lub posrednie;
ujecia wody
11. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym |W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja linii
(Dz. U.z2013r., poz. 1594, z p6zn. zm.) kolejowej badz realizacji inwestycji sasiadujacej z
ww. obiektem budowlanym, w szczegdInosci art.
93 tej ustawy okreslajagcym minimalne odlegtosci
poszczegolnych obiektow od obszaru kolejowego,
linii kolejowych czy urzadzen zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego.
12. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia | W przypadku inwestycji sasiadujacej z liniami
2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i kolejowymi.
warunkdw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i
krzewdw, elementow ochrony akustycznej i wykonywania
robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
Sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston od$niezanych
oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U.z 2014 r., poz.
13. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) zabytkow. Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9,
art. 16, art. 17, art. 19
14. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego | Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr47, poz. 401)
15. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoInych Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

ustawy.

WNIOSEK:

Podczas ustalania obszaru oddziatywania inwestycji wzigto pod uwage funkcje, forme,
konstrukcje projektowanego obiektu, sposob posadowienia oraz inne jego cechy i parametry
charakterystyczne.

Projektowana inwestycja nie stanowi zrédla niebezpiecznych odpadow,

ponadnormatywnego hatasu a takze szkodliwych natezen pola elektromagnetycznego. Inwestycja nie
16



narusza wymagan oraz ustalen obowiazujacych przepiséw. Inwestycja w zaden sposob nie ogranicza
sposobu zagospodarowania dzialek sgsiednich. Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci
si¢ w granicach dziatek, na ktorych jest realizowana. Poniewaz obszar oddziatywania wyznaczajg ww.
granice nieruchomosci, po ktorej przebiega inwestycja, odstepuje si¢ od graficznego przedstawienia
oddzialywania inwestycji. Ponadto planowana inwestycja zostala uzgodniona na naradzie
koordynacyjnej, na ktorej wszyscy gestorzy sieci mogli wnie$¢ swoje uwagi. Po dokonaniu

niezbednych uzgodnien zaktada si¢, ze planowana inwestycja nie ogranicza 0sob trzecich.

1.6. Kategoria geotechniczna gruntu (opinia geotechniczna)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
proj. sieci kablowe jako obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki
gruntowe na terenie proj. sieci okresla sie jako proste. We wszystkich fazach budowy i eksploatacji nie
przewiduje si¢ wzajemnego oddzialywania proj. sieci z podtozem i wodami gruntowymi oraz
obiektami sgsiadujacymi, jak 1 zanieczyszczenia gruntdw. Proj. sieci jako obiekt budowlany oraz
sposob ich wykonania nie wymaga budowy odwodnien, barier, ekrandw uszczelniajacych, wzmocnien
podtoza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopow 1 nasypow oraz oczyszczania gruntow. Roboty ziemne

nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt ziemnych”.

1.7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Brak.

2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Rys. E-1, E-2 — Projekt zagospodarowania terenu
Rys. E-3 — Schemat sieci o§wietleniowej
Rys. E-4 — Przekrdj poprzeczny stupa oswietleniowego
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A&D PRACOWNIA GEODE ZY INO-PROJEKT OWA

/ﬁ‘\ "KODEM"Dariusz Mazurek
GW 83-000 Pruszcz Gdariski,ul.Wita Stwosza 16/2 NIP 584-247-98-04
OOQ 0@1’ tel./fax 58-683-4r-47  kom.5/7-383-280  e-mail: dariusz@kodem.eu

- === (Oznaczenie granic obszaru,ktory byt przedmiotem aktualizac i X

Mapa jest aktualna pod wzgledem sytuacji,uzbrojenia podz.terenu
I ewidencji gruntdw na dzierh 01.09.2022 r.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych,nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzers

2 Q@() e 2atalis podziemnych ktdre,nie zostaly zgloszone do Inwentaryzac I,
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ) Stuzebnodcl gruntowych w KW nie badano.
skala 1:500 podziat na arkusze
arkusz 2 (2) Tres¢ mapy uzupetniono na podstawle danych Instniejgcych w zasoble Referatu Koordynac i Sytuowania Uzbrojenia

Wo jewddztwo: pomor skie

/ A . Podziemnego Terenu w Gdarisku o wczesnie] uzgodnione oblekty (Jesil Istniefq w zakresle) zgodnie z tresciq mapy.
Powiat: miasto Gdansk ﬁ Gdarisk,dn.0109.2022 .
Jednostka ewid ency jn@.‘ 226/01_1 M.Gdarisk E:)UCZENIE: Qswiadczenie jest rownowazne z klauzulg urzsdowa. mapa moze byc wykorzystana w procesie budowlanym
rt. 1, pkt. 12, ) Ustaw\li zdn. 30 kwietnia 2020 . Dz. U. 2020, poz. 782 (o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i
Obr 6D: 000! Osowa riograficzne oraz niekidrych innych ustaw)
Tekts 4 ; Oswiadczam, Ze ninigjszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
Oblekt: Gdanisk ul. Tem/dy / i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny, Sianed by /
ID: WG-111.6640..2400.2022 ktd(')ry u.zyask.aﬁ porzytﬁwna _weryiiklaqe. \#e:inoczeénierinfo(rimuje,_ 78 jestem $wiadomy Pgl dneisan); ez
. odpowiedzialnosci karej za ztozenie falszywego o$wiadczenia. .
Nr sekcji mapy: 6.222.2414.41,2,3 P ) e pisano p

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych WG-I11.6640.1.2400.2022
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Prace polowe: inz.Dariusz Mazurek,upr.23923 Protokel pozytywne] weryfikacji - VIG1 8840124002002 34471
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Pruszcz Gdanski,dnia 01.09.2022 r.
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Istniejgca SOU-503
(fragment)

>

e 3

2 - LEGENDA

[} —_1 |

2

. % Istn. sfup nr 7 W_ ] Projektowany sfup okrggty ocynkowany h=7m

= X SOU-503 podziaf sieci 0 )© z wysiegnikiem prostym 0,3/1m /5" z oprawq LED 37,0W
=9 (po ‘redukcji 25,5W), kolor RAL 9007

O—D Istniejgcy stup oswietleniowy

i 29(34) Odlegfosc miedzy stupami (dtugosé kabla)

Projektowany kabel oswietleniowy z bednarkg
YAKXS 4x35mm2 + FeZn 25x4mm

(1
I

L Uziemienie stupa o$wietleniowego,
= rezystancja uziemienia £ 109

25(43) < — ul Zeus ——> 21(32) :II: Podziat sieci

Proj. sfup nr 4.19/2
(podziaf sieci)

UWAGI:
1. Lampy zasilié na przemian z poszczegdlnych faz/zyt kabla
2. W sfupach zastosowa¢ ztqcza IZK (tabliczki bezpiecznikowe na podziafach sieci)

M REL MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15/15, 80—-252 Gdansk

3. Pomiedzy sfupami razem z kablem ufozyé bednarke FeZn 25x4mm

| S1Upa _ L _ "Budowa oswietlenia ul. Temidy w GdarAsku” "Jasniejszy Gdansk”
w celu uziemienia kazdego ze sfupdw sfupdw

Inwestycjo: | Edycja 2023, Etap I, dziatki nr: 1223/1, 1239/4, 1240/1, 1239/6,

Istn. stup nr 4.15/2 1240/2, 1231/28, 1239/22, 1239/7, 1230/38 — obreb 0001

Ochrona przeciwporazeniowa — szybkie wyfqczenie zasilania w uktfadzie: SOU-504 - -
— TN=C = linia kablowa Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
— oprawy — dodatkowa izolacja (Il klasa ochronnosci) 80—-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Schemat sieci o$wietleniowe]j
Imie i nozwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Rysunek nr: 3
Projektowat: | Marcin Szczesny [spec. inst.] POM/0191/POOE /14 Skala: -
Sprawdzit: Mariusz Lopatynski [spec. inst.] POM /0183 /PWBE /19 Data: 09.2022




Oprawa LED 3%,0W
kqt nachylenia 5
(wzgledem gruntu)

Stup okrggty h=7m
stalowy ocynkowany

Wz

Przewdd w stupie od

zabezpiecznia do opraw
YDYzo 3x2,5mm2

Kabel YAKXS 4x35mm?2 ul. Temidy (przyktadowy stup)

zielen

.DT

Fundament
F120/43

Otwoér wylotowy
kabli

zielen—3,4m

jezdnia—4,0m

UWAGI:

1. Fundament pomalowaé¢ abizolem

2. Wysokos¢ fundamentu ponad powierzchnig trawnika h=5cm(+1cm),

ponad powierzchnig utwardzong h=3cm(£1cm)

3. W przypadku lokalizacji stupa przy skarpie nalezy obfozyc

jq ptytami azurowymi wokdt 1,5m od sfupa

4. Stupy sytuowac poza skrajniq.

5. Wneki sytuowa¢ w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.

Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wneki.
Stosowac sfqcza 1ZK, a w sfupach podziatowych tabliczki stupowe podziatowe.

6. Numeracje stupdw nalowa¢ na wysokosci 1,8m

7. Stupy, wysiegniki i oprawy pomalowa¢ proszkowo fabrycznie na kolor RAL9007 mat. struktura
8. Stupy sytuowaé mozliwie w lini i réwnej odlegtosci od jezdni/chodnika

Widok projektowanej oprawy

M REL MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15/15, 80—-252 Gdansk

"Budowa oswietlenia ul. Temidy w Gdaasku” "Jasniejszy Gdarisk”

Inwestycjor | Edycja 2023, Etap I, dziatki nr: 1223/1, 1239/4, 1240/1, 1239/86,
1240/2, 1231/28, 1239/22, 1239/7, '\230/38 — obreb 0001
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
\ tor: yresc) y N
MWestor 1 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Przekrd| stupa o$wietleniowego
Imie i nozwisko: Nr uprawnier: Podpis: Rysunek nr: 4
Projektowat: Marcin Szczesny [spec. inst.] POM/0191/POOE /14 Skala: -
Sprawdzit: Mariusz Lopatynski [spec. inst.] POM /0183 /PWBE /19 Data: 09.2022




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Jednostka
projektowa:

MAREL

MAREL Marcin Szczesny
ul. Jaskowa Dolina 15/15, 80-252 Gdansk
e-mail: biuro.marel@gmail.com

Nazwa zamowienia:

Budowa oswietlenia ul. Temidy w Gdansku

Inwestor:

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Kategoria obiektu:

XXVI - Sieci elektroenergetyczne

Identyfikator
jednostki
ewidencyjnej,
obre¢b ewidencyjnym,

Identyfikator: 226101 1; M. Gdansk: 0001,

ul. Temidy, dzialki nr: 1223/1, 1239/4, 1240/1, 1239/6, 1240/2,

1231/28, 1239/22, 1239/7, 1230/38

nr dzialek
Pelniona Imig i nazwisko, Data Podpis
Zakres opracowania: funkcja specjalnos¢ opracowania
projektowa | i numer uprawnien budowlanych
Marcin Szczesny,
Projektant upr. bud.: POM/0191/POOE/14,
Sie¢ oSwietleniowa specjalnos¢ instalacyjna w Wrzesien
zakresie sieci, instalacji i 2022
urzadzen elektr. i elektroenerget.
Mariusz Lopatynski
Sprawdzajacy | upr. bud.: POM/0183/PWBE/19 Wrzesien
Sie¢ oSwietleniowa specjalnos¢ instalacyjna w 2022

zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektr. i elektroenerget.
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo
budowlane” (Dz. U. z 2023r. poz. 682) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy o$wiadczam, ze niniejszy
projekt ,,Budowa oswietlenia ul. Temidy w Gdansku” na dzialkach nr 1223/1, 1239/4, 1240/1,
1239/6, 1240/2, 1231/28, 1239/22, 1239/7, 1230/38 obreb 0001 zostal opracowany zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zawarto$¢ projektu budowlanego speinia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 18 wrzesnia 2020r. (Dz. U. z 2020r, poz. 1609) w sprawie zakresu i formy dokumentacji

projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzy¢.
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. MARCIN SZCZESNY mgr inz. MARIUSZ LOPATYNSKI
upr. bud. do projektowania bez ograniczen upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, bud. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
instalacji i urzadzen elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych POM/0191/POOE/14 elektroenergetycznych POM/0183/PWBE/19

Gdansk, 20.09.2022r.



1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie projektu;

e Warunki techniczne GZDiZ

e Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja zieleni;

e Dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne;

e Obowigzujace normy i przepisy, inwentaryzacja zieleni

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 2110, 2125

e Projekty i katalogi typowych rozwigzan elektroenergetycznych,

e Przepisy BHP,

e Zarzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny  odpowiada¢  urzadzenia  elektroenergetyczne, w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej Dz. u. nr 81 z 1990r.,

e Ustawa — prawo budowlane,

e Obowigzujace normy i przepisy,

e Uzgodnienia i konsultacje robocze z zainteresowanymi podmiotami,

e Wizje lokalne w terenie z inwentaryzacja uzbrojenia,

e Mapy z uzbrojeniem terenu.

1.2. Stan istniejacy
Lokalizacji projektowanej sieci o§wietleniowej znajduje si¢ na terenie ktory posiada miejscowy

plan zagospodarowania przestrzennego nr:
- 2125, uchwata RMG nr VI11/112/2007 z dn. 26.02.2007r., karty terenu 003-M/U31, 009-KD80, 008-
KD80
- 2110, uchwata RMG nr XX/604/2000 z dn 30.03.2000r., Kkarty terenu 016-81
W wyzej wymienionym planach dopuszcza si¢ budowg oswietlenia ulicznego zgodnie z zatagczonym
opracowaniem. Dziatki objete wnioskiem stanowig wtasnos¢ Gminy Miasta Gdanska.
Projektowana sie¢ oswietleniowa zlokalizowana jest w poboczu (terenie zielonym)
przy ul. Temidy i Antygony w Gdansku.
Obecnie zakres opracowania nie jest o§wietlony i obejmuje budowe nowego oswietlenia ulicy.
W rejonie prowadzonych prac znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna podziemna badz
napowietrzna taka jak:

. sie¢ energetyczna kablowa nn-0,4kV i SN-15kV

. sie¢ oswietleniowa nn-0,4kV
. sie¢ cieptownicza

. sie¢ teletechniczna;

. sie¢ gazowa,;

. sie¢ wodociggowa;



1.3. Rozbiorki

W obrebie prowadzonych prac wystepuje zielen, ktora po wykonanych pracach nalezy
odtworzy¢ 1 przywrdéci¢ do stanu pierwotnego. W miejscach kolidujacych z istniejgcymi wjazdami
do posesji nalezy wszelkie prace wykonywaé bez utrudniania poruszania si¢ mieszkancom.

W zakresie opracowania nie uwzgledniono rozbiorki chodnika.
1.4. Siec¢ oswietleniowa

Lokalizacji projektowane;j sieci o§wietleniowej znajduje si¢ na terenie ktory posiada miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nr:
- 2125, uchwata RMG nr VI11/112/2007 z dn. 26.02.2007r., karty terenu 003-M/U31, 009-KD80, 008-
KD80
- 2110, uchwala RMG nr XX/604/2000 z dn 30.03.2000r., karty terenu 016-81
W wyzej wymienionym planach dopuszcza sie budowe oswietlenia ulicznego zgodnie z zatgczonym
opracowaniem. Dziatki objete wnioskiem stanowig wiasnos¢ Gminy Miasta Gdanska.
Projektowana sie¢ oswietleniowa zlokalizowana jest w poboczu (terenie zielonym)
przy ul. Temidy i Antygony w Gdansku.
Obecnie zakres opracowania nie jest o§wietlony i obejmuje budowe nowego oswietlenia ulicy.
W rejonie prowadzonych prac znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna podziemna badz
napowietrzna taka jak:
. sie¢ energetyczna kablowa nn-0,4kV i SN-15kV

. sie¢ oswietleniowa nn-0,4kV
. sie¢ cieptownicza

. sie¢ teletechniczna;

. sie¢ gazowa;

. sie¢ wodociggowa;

. sie¢ kanalizacji sanitarnej.

1.1. Projektowane zagospodarowania terenu

Do oswietlenia przedmiotowej ulicy projektuje si¢ wykorzystanie stupow stalowych
okragtych ocynkownych h=7m z wysiegnikami prostymi 0,3/1m/5” i oprawami parkowymi LED
37,0W zgodne z tabelg zestawienia montazowego jak w pkt. 2.3 dokumentacji, badz rownowaznych
technicznie, zapewniajacych spetnienie wymaganych parametrow nat¢zenia oswietlenia. Nalezy
zastosowac oprawy oswietleniowe w obudowie aluminiowej, o temperaturze barwowej 3800-

4300°K, skutecznosci $wietlnej >105 Im/W i trwatosci 100 000 godzin przy zachowaniu 70%



strumienia.

Prad sterowania oprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 500mA.

Nalezy zastosowa¢ oprawy o minimalnym stopniu odpornosci na udary nie mniejszej niz 1K08.
Stopien szczelnosci opraw min. IP65 w Il Kklasie ochronnosci, ze statecznikiem elektronicznym
z zaprogramowang redukcja mocy w oprawach w godzinach 23% — 5%,

Nalezy zastosowa¢ stupy oswietleniowe spetniajagce wymagania dla Il strefy wiatrowej, stalowe
ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80 um) lub opcjonalnie aluminiowe anodowane (nie dopuszcza
si¢ malowania proszkowo elementéw aluminiowych), grubosci $cianki min. 4mm, spawane
niewidocznym spawem wzdtuznym, spelniajace wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej
bezpieczenstwa biernego. Sruby stupow oswietleniowych nalezy zabezpieczyé kapturkami
ochronnymi. Aby zwiekszy¢ mocowanie kapturkéw nalezy zastosowaé podwajne sruby mocujace stup
do fundamentu. W stupie oswietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyte PE.

Whneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywg zamykang srubami imbusowymi M8
,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowacé tuleje ostonowa gtéwki sruby. Minimalne
wymiary wneki 100x300mm. Dopuszcza sie¢ zmiane wymiaréw wneki stupowej

w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rezizyjnego minimum 300cm2.

Metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm nalezy pomalowac¢ farba antykorozyjna polimerowa.

Zgodnie z zalacznikiem nr GZDiZ/PP/2021/L-Wo0/008/AM-MM z dnia 02.06.2021r.
do warunkeéw technicznych nr 1E/159/2021/JR z dnia 30.11.2021r. stupy i oprawy oswietleniowe
nalezy pomalowa¢ proszkowo na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura.

Zasilanie przedmitowego oSwietlenia nalezy wykona¢ z istniejacej szafki oSwietleniowej
ozn. SOU-503 (z rezerwowego obwodu nr 3) zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Zeusa
i Konsetelacji oraz z istniejacego stupa oswieteniowego nr 4.15/2 (SOU-504).

Projektuje si¢ rowniez podzialy sieci do istn. stupa o$wietleniowego nr 7.1 (SOU-503)
oraz projektowanego stupa nr 10/3 (podzial sieci pomiedzy oswietleniem ul. Temidy
i ul. Antygony).

Po wykonanych robotach budowlanych w szafce oswietleniowej SOU-503 i SU-504 nalezy umiesci¢
zaktualizowany schemat sieci.

Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow technicznych
nr 1E/159/2021/JR z dnia 30.11.2021r Kolor warstwy antykorozyjnej na slupie powinien by¢
maksymalnie zblizony do koloru stupa.

Wszystkie nawierzchnie oraz zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania robot budowlanych
nalezy odtworzy¢, doprowadzajac je do wlascicwego stanu, niegorszego niz stan sprzed
przystapieniem do wykonywanych robot.
Sterowanie o$wietleniem bedzie zrealizowane z istniejacej szafki o§wietleniowej poprzez sterownik
CPAnet oraz czujnik zmierzchowy. Numeracje shlupdéw oswietleniowych nalezy potwierdzi¢

z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.



Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyl kabla na przemian, tak by zapewni¢ réwnomierno$é
obcigzenia na kazda faze. Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez utozenie na catej dlugosci trasy
o$wietleniowej bednarki stalowej ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm.
Rezystancja kazdego uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10Q.
Do opraw o$wietleniowych w stupach zaprojektowano przewody YDY 3x2,5mm?2.
Kabel oswietleniowy typu YAKXS 4x35mm?2 nalezy utozy¢ na glebokosci min. 0,7m wzgledem
poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod i1 nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%.
Kolejno nalezy zasypa¢ kabel warstwa ok. 15cm gruntu rodzimego i utozy¢ foli¢ ochronng koloru
niebieskiego o szerokosci 20cm.
Na kabel nalezy zalozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci co 10m na prostych odcinkach oraz na
poczatku i koncu  kazdego  przepustu 1 zmiany  kierunku  trasy  kabla.
Catos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004.
Wykopy nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzié
wskaznik zageszczenia gruntu, ktory powinien osiagnaé, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty
ziemne” 1 usung¢ nadmiar ziemi.
W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢
je rurami dwudzielnymi.
Ustoje stupow zagtebi¢ na glebokos¢ odpowiednio:
- w terenie zielonym S5cm +1 ponad niwelete terenu
- w nawierzchni utwardzonej 3cm +1 ponad niwelet¢ nawierzchni
- w przypadku gdy stup o$wietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy ustali¢ indywidualnie
sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod powierzchnig utwardzona)
Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo  abizolem.

Sruby montazowe stipa do fundamentu nalezy zabezpieczyé wazeling technicza, kapturkami
termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W shupach  zaprojektowano zlagcza 1ZK z  wyjatkiem  stupéw  podziatowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podzialowe.

1.2. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn
Projektowana linia kablowa pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim wytaczeniem,
jako srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore realizowane bedzie przez bezpieczniki
typu DO01-10A (SOU-503) oraz DO1-16A (SOU-504) oraz zainstalowane bezpieczniki
D01-2A w stupach. Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ bednarka stalowa ocynkowang FeZn 25x4mm.
Wymagana rezystancja uziemionego stupa R<10Q.
W uziemionych stupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutraln

ego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linkg LgY 16mmz2 koloru zottozielonego
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od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej do konstrukcji stupa. Projektuje si¢ wykorzystanie

opraw wykonanych w 11 klasie ochronnosci.

2. CZESC OBLICZENIOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO

2.1. Obliczenia techniczne

Przed przystgpieniem do robot ponizsze obliczenia i zatozenia sprawdzi¢ pomiarami. W razie

koniecznosci wraz z kierownikiem budowy oraz projektantem podjaé srodki zaradcze w celu

zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej, prawidlowych parametrow aparatow

i urzadzen sieci oraz prawidlowych parametréw zasilania.

2.1.1 Sprawdzenie warunku skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Obwéd L S Ry Robl X Xobl Zyw I Charakt. In la Z

od do m mm? Q Q Q Q Q A A A Q
istn. SOU-503 proj. stup 1/3 43 35 0,037 0,093 0,003 0,007 0,102 | 1255 aG 10 75 3,08
proj. stup 1/3 proj. stup 2/3 34 35 0,029 0,167 0,003 0,012 | 0,175 | 1253 gG 10 75 3,08
proj. stup 2/3 proj. stup 3/3 37 35 0,032 0,247 0,003 0,018 0,255 | 860 gG 10 75 3,08
proj. stup 3/3 proj. stup 4/3 37 35 0,032 0,327 0,003 0,024 | 0,335 | 655 9G 10 75 3,08
proj. stup 4/3 proj. stup 5/3 37 35 0,032 0,407 0,003 0,030 | 0,415 | 528 gG 10 75 3,08
proj. stup 5/3 proj. stup 6/3 37 35 | 0,032 | 0,487 0,003 0,036 | 0,496 | 443 gG 10 75 3,08
proj. stup 6/3 proj. stup 7/3 37 35 0,032 0,567 0,003 0,042 | 0,576 | 381 gG 10 75 3,08
proj. stup 7/3 proj. stup 8/3 37 35 | 0,032 | 0,647 0,003 0,048 | 0,656 | 334 gG 10 75 3,08
proj. stup 8/3 proj. stup 9/3 37 35 0,032 0,727 0,003 0,054 | 0,736 | 298 9G 10 75 3,08
proj. stup 9/3 proj. stup 10/3 36 35 0,031 0,805 0,003 0,060 | 0,814 | 269 gG 10 75 3,08
Obwod L S R, Ropi X Xobl Zyw I Charakt. [ I, Z

od do m mm? Q Q Q Q Q A A A Q
istn. SOU-504 istn. stup 4.15/2 645 35 0,558 1,396 0,052 0,103 | 1,407 | 1255 gG 16 102 2,26
istn. stup 4.15/2 proj. stup 4.16/2 35 35 0,030 1,472 0,003 0,109 | 1,483 | 148 gG 16 102 2,26
proj. stup 4.16/2 | proj. stup 4.17/2 37 35 | 0032 | 1552 0,003 0,115 | 1,563 | 140 gG 16 102 | 2,26
proj. stup 4.17/2 | proj. stup 4.18/2 36 35 0,031 1,630 0,003 0,120 | 1,641 | 134 gG 16 102 2,26
proj. stup 4.18/2 proj. stup 4.19/2 36 35 0,031 1,708 0,003 0,126 | 1,719 | 128 gG 16 102 2,26
proj. stup 4.19/2 | proj. stup 4.20/2 34 3 | 0029 | 1,781 0,003 0,132 | 1,793 | 122 gG 16 102 | 2,26
proj. stup 4.20/2 | proj. stup 4.21/2 33 35 0,029 1,853 0,003 0,137 | 1,865 | 118 gG 16 102 2,26
proj. stup 4.21/2 | proj. stup 4.22/2 36 35 0,031 1,931 0,003 0,143 | 1,943 | 113 gG 16 102 2,26

I">1,

Warunek szybkiego wylgczeniowa spelniony




2.1.2 Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Obwod L S P odb ZPOdC AUO/O EAUO/O
od do m mm? w W % %
istn. SOU-503 proj. stup 1/3 43 35 37 370 0,01 0,011
proj. stup 1/3 proj. stup 2/3 34 35 37 333 0,01 0,018
proj. stup 2/3 proj. stup 3/3 37 35 37 296 0,01 0,026
proj. stup 3/3 proj. stup 4/3 37 35 37,0 259,0 0,006 0,032
proj. stup 4/3 proj. stup 5/3 37 35 37,0 222,0 0,006 0,038
proj. stup 5/3 proj. stup 6/3 37 35 37,0 185,0 0,005 0,042
proj. stup 6/3 proj. stup 7/3 37 35 37,0 148,0 0,004 0,046
proj. stup 7/3 proj. stup 8/3 37 35 37,0 111,0 0,003 0,049
proj. stup 8/3 proj. stup 9/3 37 35 37,0 74,0 0,002 0,051
proj. stup 9/3 proj. stup 10/3 36 35 37,0 37,0 0,001 0,052
0bW6d L S P odb ZPOdC AUO/O ZAU%
od do m mm? w w % %

istn. SOU-504 istn. stup 4.15/2 645 35 1190 1449 0,63 0,632
istn. stup 4.15/2 proj. stup 4.16/2 35 35 37 259 0,01 0,638
proj. stup 4.16/2 proj. stup 4.17/2 37 35 37 222 0,01 0,644
proj. stup 4.17/2 proj. stup 4.18/2 36 35 37,0 185,0 0,005 0,648
proj. stup 4.18/2 proj. stup 4.19/2 36 35 37,0 148,0 0,004 0,652
proj. stup 4.19/2 proj. stup 4.20/2 34 35 37,0 111,0 0,003 0,655
proj. stup 4.20/2 proj. stup 4.21/2 33 35 37,0 74,0 0,002 0,656
proj. stup 4.21/2 proj. stup 4.22/2 36 35 37,0 37,0 0,001 0,657

ZAUY% < 5%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia spelniony
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2.1.3 Sprawdzenie ochrony przed skutkam
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2.2. Uwagi

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ zgode na zjecie pasa drogowego od zarzadcy
drogi oraz o ile to wymagane wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych
robot elektrycznych.
* Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy powiadomi¢ wszystkich
gestorow sieci w terminie wskazanym przez zarzgdcow sieci zawartym W uzgodnieniach
* Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
w celu zlokalizowania istniejacej infrastruktury
* Przed zakupem ostatecznym kabli elektroenergetycznych dokona¢ obmiaru bezposrednio
na placu budowy,
* Przed rozpoczeciem robdt nalezy ustala¢ szczegotowe zasady ich prowadzenia
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez
autora dokumentacji projektowej oraz zamawiajacego,
» Dokumentacj¢ projektowa nalezy rozpatrywaé catosciowo. Rysunki i czg$¢ opisowa
sg cze$ciami integralnymi dokumentacji projektowej i wzajemnie si¢ uzupetniaja,
» Wykonawca/oferent jest zobowigzany do zapoznania si¢ i sprawdzenia informacji zawartych na
wszystkich rysunkach branzowych projektu budowlanego, a w przypadku watpliwosci
interpretacyjnych, nalezy je zglosi¢ przed zlozeniem oferty projektantom, ktorzy zobowigzani
beda do ich wyjasnienia,
» Wszystkie materiaty 1 urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych musza
posiada¢ znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz musza posiada¢ wymagane
przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci z normami albo
z aprobatami technicznymi,
* Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw 1 dodatkow
koniecznych do wlasciwego 1 poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecaniami producentow.
Wykonawca winien kazdorazowo przedstawi¢ kompletne rozwigzanie zawierajace w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu i technologii
nawet jesli nie s3 one wyspecyfikowane na rysunkach i opisach technicznych i1 innych
opracowaniach dostarczonych wykonawcy,
* Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami badania,
proby i pomiary po montazowe, ktore winny by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane z
odpowiednimi uprawnieniami. Pomiary po wykonawcze dotycza m.in.: rezystancji izolacji.
Badania, proby i pomiary nalezy przeprowadzi¢ w warunkach zblizonych do rzeczywistej pracy
urzadzen oraz powinny by¢ wykonane i udokumentowane zgodnie z wymaganiami obowigzujacej
normy PN-IEC 60364-6-61
* Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawczg, plany i

schematy z naniesionymi zmianami, protokoly z badan pomiarowych. Ostateczng ilo$¢
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egzemplarzy, zawarto$¢ dokumentow towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich forme
nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem prac z Inspektorem. Cato$¢ robdt wykonac¢ wedlug niniejszego
opracowania zgodnie z wymogami norm, rozwigzan typowych, przepiséw budowy

1 bezpieczenstwa.
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2.3. Zestawienie montazowe
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1. Warunki technicznie GZDiZ

SR, | S
arzad Drog Gdanisk, dnia 30 listopada 2021 roku

Warunki techniczne nr 1E/159/2021/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ul. Temidy w Gdansku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne

1.1,

1.2.

1.3.

Projekt o$wietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201:2016 oswietlenie drég na aktualnych mapach do
celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.

Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1,

Zasilanie o$wietlenia ul. Temidy przewidziec z szafy o$wietleniowej SOU 503 ,, Zeusa”. Moc przytgczeniowa
szafy o$wietleniowej jest wystarczajgca dla zakresu zamierzenia inwestycyjnego.

2.2. Zasilanie oéwietlenia fragmentu ul. Antygony przewidzie¢ z latarni nr 4.15/2 zasilanej z SOU 504 ,, Junony”.

Moc przytgczeniowa szafy o$wietleniowe] jest wystarczajgca dla zakresu zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe

3.1.

3.2

3:3:

3.4,

Dla ulic przyjaé do obliczer klase oswietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggdw rowerowych
zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drdég. Uwzgledni¢ oswietlenie wieczorne i nocne w godzinach
od 23% do 5%.

Zaprojektowaé oswietlenie wszystkich wyznaczonych przejs¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych oraz
miejsc sugerowanego przekroczenia jezdni wskazanych przez Dziat Inzynierii Ruchu (Z1) do dodatkowego
doswietlenia oprawami dedykowanymi bezposrednio przylegtych do Ilub objetych zakresem
opracowania. Wykona¢ obliczenia fotometryczne tak, aby srednie natezenie na catej powierzchni
przejscia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 30 Ix (sktadowa pionowa
i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w zaprojektowanych oprawach oswietlenia
drogowego w godzinach od 23% do 5%.

Wykona¢ obliczenia fotometryczne o$wietlenia dla: charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji
mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac nizsza klase o$wietlenia chodnika). Przyja¢ wspétczynnik utrzymania
MF=0,8.

Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi punktami o$wietleniowymi.

4. Siec oswietleniowa

4.1.

Dla oéwietlenia zastosowac kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?
w uktfadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2m przy kazdym stupie/tablicy.
4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw o$wietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji o$wietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.
4.4. Poszczegdlne obwody obcigzyé oprawami o$wietleniowymi w sposéb zapewniajacy réwnomierny pobor
energii poszczegdlnych faz i pokazaé na schemacie sieci o$wietleniowej.
4.5. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:
4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
4.5.2.Projektowang trase sieci kablowych w wykopie otwartym nalezy prowadzi¢ zachowujac odlegtoé¢
minimum 2m od lica pni drzew. \
N\
e m—— . _ (\W
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4.6. Projektowane o$wietlenie ul. Temidy potaczy¢ na podziat sieci z projektowanym oswietleniem odcinka
ul. Antygony. Kabel o$wietlenia ul. Temidy wprowadzony na otwarte zaciski odptywu w latarni owietlenia
ul. Antygony. Mostki podziatowe zawiesi¢ wewnatrz wneki rewizyjnej latarni.

4.7. Projektowane o$wietlenie ul. Antygony potaczyé na podziat sieci z latarnig nr 7/1 o$wietlenia ul. Zeusa.
Kabel projektowany wprowadzony na otwarte zaciski odptywu w istniejacej latarni. Mostki podziatowe
zawiesi¢ wewnatrz wneki rewizyjnej latarni.

5. Szafa oswietlenia
5.1. Zaktualizowa¢ schemat sieci i szafek oswietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor mozliwie zblizony do koloru malowania proszkowego; spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie
stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci $cianki minimum
4mm, spetniajagce wytrzymato$é na Il strefe wiatrowa. Pomalowaé¢ metalowe podstawy stupéw do
wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowsa.

6.2. Przewidzieé linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggdw komunikacyjnych.

6.3. Przewidzie¢ wysoko$¢ montazu opraw oswietlenia ulicy na poziomie 5-8m a opraw doswietlenia
dedykowanego na poziomie 5-6m.

6.4. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupéw i wysiegnikéw uzgodni¢ z wtasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow.

6.5. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy
wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

6.6. Stupy o$wietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe;.

6.7. Zataczy¢é zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupdw i opraw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

6.8. Zapewnié¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegélnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.9. W przypadku koniecznoéci lokalizacji stupéw o$wietleniowych przy skarpie grunt wokoét stupéw
zabezpieczy¢ na diugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatgcznikiem nr 6). Plyty nalezy zakryc zyzng
ziemig i zadarnié¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje stupéw musza by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzgdzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrédta swiatta.

7.1. Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspétczynniku oddawania barw
Ra 2 70, o temperaturze barwowej 3800-4300K, o skutecznosci n 2 105Im/W, prad sterowania oprawy
nie wiekszy niz 500mA. Zapewnié¢ trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnosci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;j.

7.2. Stosowac¢ zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany o$wietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw

projektowanych i demontowanych.
Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technjcznfch
nr IE/159/2021/JR z dnia 30.11.2021r. N\;’b

0
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1. Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004. Pod chodnikami, drogami rowerowymi
itp. na gtebokosci minimalnej 0,7m.

9.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ”, ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

9.3. Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwoddw.

9.4. W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na ciggu komunikacyjnym dopuszczonym do ruchu
zapewnic o$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomocg tabliczek bezpiecznikowo—zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajgc uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
,choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztacz 1ZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

9.6. W stupach podziatowych i odejsciowych stosowa¢ tabliczki , podziatowe” bezpiecznikowo—zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie Srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,,choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka o$wietleniowa
10.1. W szafkach zasilajgcych umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowe;j.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80pum) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny byé o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajagce wytrzymato$¢ na Il strefe
wiatrowg. Pomalowaé metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

11.2. Przyjaé minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowaé podwadjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigc¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykonaé oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonac z6fta numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykona¢ zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oswietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajaca podiaczyé do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztacza IZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;j.

11.10. Na tabliczkach podziatowych zyty podtacza¢ na tzw. choinke z wydtuzong zytg PEN. Kofcowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupow oswietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych

zgeszczaé grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspdtczynnik zageszczenia Is 2 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowe;j.
11.13. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

11.13.1. W przypadku konieczno$ci odkrycia systemu korzeniowego, sciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznigeciem korzeni uktadajac maty lub torf,
czas trwania robdt w obrebie drzew skréci¢ do minimum.

11.13.2. Wygrodzi¢ lub odeskowac drzewa, ktére znajdujg si¢ w obrebie planowanych prac. Qu

X

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk - (})*
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl L
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C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie os$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawcza
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
natezenia o$wietlenia przej$¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwoddéw - wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3), protokoty przekazania materiatéw
demontowanych ich wtaécicielom lub dokumenty potwierdzajgce ich utylizacje, potwierdzone przez ich
wiascicieli, kopie protokotu odbioru robét zrealizowanych na sieci Energa O$wietlenie Sp. z 0.0..

12.2. Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogodlne
e  Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.
e W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przeglagdu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdansk.

D. ZAtACZNIKI

Zatgcznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 10: Mapa zakresu inwestycji.

Zatacznik nr 11: Wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zatgczniki  z plikami  pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietleni 114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;j.

Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekréj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.

Zatacznik nr 8: Wzdr zgody wiascicieli dziatek.

Zatgcznik nr 9: Protokot przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 29.11.2021r. Naniesiono na mape

. ‘ GDANSKI ZARZAD DR
a e

| ds. oswietlenia uliczneg

Gdansk, dnia 30.11.2021r. R AR TS
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

R

" ADAIZAtoRE 7 | ‘ 2 s
barametrowsiecl. i SETD .| ‘ S S s?gzayctksi?;:lk‘
£y Rlag: - - 4 3
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oy o Pozostawié zapas kabla |
| wygiaé w dét
uniemoztiwiajace
3 przedostanie sie wedy da . .
Grz ; & wnetrza kabla {

Tawotowac wszystkie potqczenia srubowe |
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do zaciskow

Opaskakablowa 2 8.
wygrawerowanymi .
danymi kabla

Kabel

\;\Inekq ysytuowac w : S
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Zatacznik nr1




ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia

ulicznego
. nr stupa
§5
w o
O
i 12.3/4
nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
~gr. 5mm

o nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
g T T |
© | |
I |
Podziat sieci Ostatni stup

i




zatgeznik nr 3

Szafka
SOu|12 nazwa|Wilkow Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwadrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=(30,37 L2=(32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody .
ilos¢ obwodéw(6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWHnie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab[35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiladystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu |4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0| nr obwodu|9
— ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - potqczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| [ nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi



SOU 503
Q@

Poz. 438 Temidy

@

e

~q

.....

Lat. 4.15/2
50050

=7

10



Zlw X

Baanaa]

Zatoat frey
&istan Gdanisk, dnia 02.06.2021r,

GZDizZ/PP/2021/L-Wo/008/AM-MM

IE (w/m)

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do projektéw
branzy oswietleniowej:

a) Zakres obejmuie ulice:

WozZnicy

Temidy (fragment) + Antygony do nr 7
Oriona

Chetmiriska (fragment: 8¢-10, 25,27, 55-95)
Strzelca

Galileusza

Centaura ‘
Owczarnia (fragment: 51,53, 61-81)
Neptuna

Plejady

Urana

Kruszwicka

Ozyrysa
Mirandy

b) dzielnica: Osowa

078 0. 8 TS

e & o o ©® © o o

Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okraglym, malowane
proszkowo na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat struktura, Podstawe i dolng
czes¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze maksymalnie zblizonym do
koloru stupa.

Stupy zaleca sig lokalizowac przy krawedzi jezdni lub przy granicy pasa
drogowego tak by nie utrudnia¢ ewentualnej przysztej budowy/przebudowy ulicy
do stanu docelowego, W przypadku gdy wzdiuz jezdni istnieje utwardzone
pobocze po ktérym odbywa sie ruch pieszy (lub ewentualnie chodnik), stupy
nalezy lokalizowad pozostawiajgc min, 1,5m w Swietle przejécia. Trasy kabli
i usytuowanie stupow nie moga kolidowac zistniejacym drzewostanem

Oprawy drogowe malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykaonczeniu mat,
struktura.

@%\S.smrmamwa!mm|®§W§w5€l&§%§ﬂ%§ : | .08 06 202' Cf
el B 341 2041 | fals 88 52 44 609 | nfodsadingdant | vownattia gdael
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e) wytyczné do wygladu wysiegnikow:
W granicach uli¢ o waskiej szerokosci zalecana jest rezygnacja z wysiegnikéw
i montaz opraw bezpoéredhio na stupie. W przypadku stosowania wysiegnikow,
nalezy stosowaé wysiegniki proste malowane proszkowo na kolor RAL 9007
w wykonczeniu mat strukturas

f) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek odwietleniowycht
W przypadku koniecznoéci zaprojektowania nowych szafek o$wietleniowych,
na etapié projektowania nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje i sposéb maskowania,
wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 1.
Nie dopuszcza sie stosowania plyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki.
Nalezy stosowac plytke chodnikowa 30x30cm o gradkim wykonczeniu w kolorze
szarym.

g) wytyczne do zabezpieczania skarp: ;
W przypadku koniecznoscl wzmocnienia skarp, plyty azurowe halezy przykryc
Scm warstwa ziemi Urodzajne) i obsiaé trawg lub zastosowaé inng technologie
umocnienia..

D2ialu Rozwojee C\Ijm Publiczne
Matgon .def'”:ir Mareszek

Otrzymuja:
1. 1E (W/m)
2. ZR{w/m)
3. ala

\ ZGODNUL

ol

2a M 2.

Gdafski Zatiad DroR | Zieleni } Wi Paryzanitw 36 | 86250 Gaansk
§ BR 341 2041 ) Buks 58 §2 04 605 | iio@gsdingdapt | wawwgzdizgdapn
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Zatacznik nr 1

zj/ w, ///

Szafke nalezy lokalizowaé przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezad szerokosci chednika ponizej 1.5m

tub panize] szerokoesci istniejqcef wi przypadky chadnikéw wezszych,

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek ve grupach, 4, sytuowania projekrowanef szafki w poblizu |su'g?qqcyc.h Zaleca,

sig stosowanie szafek wieiokomorowych, w przypadky braku mozitwosci - rokalvzowanie szaf(q? s:ewﬁceg rqw

szafce zastlafacef 2 zachowaniem jednej wysokosci szafek,

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskewanie nasadzeniami, Sugeruje sie zastosowanie rzw, zieto~
nege plotufekranu® tj. gotowego paneiw 2. prefabrykowane]
konstrukei ebsadzonego uksziatowans, toshinnosciy, tworzgcy
Zywopter, taka jak np. bluszcz irfandzks hub hortensia pnraca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zalednosct od wietko-
$ci maskowanej szafki (dostepne s segmenty ¢ wysokoset po.
posadzenius  100em/180cm/220cm,  pray  diugosci  pamely
100em/120¢m),

W przypadky lokafizacji szafki przy elewagji, ogrodzentu bad innych e’emenmh o oquﬂone{ koiwysme.
zaleca sig malowanie szafki w kolorze sasiadujacego obiektu, Dopuszeza sig takze, za 2goda gestora siech, wyko-
reystanie szafki pod kompozycje graficzna niebedacs rekiama, 2aakeeptowang przea GZDIZ. Ponize} pxzykladr
tego typu maskowania.

We wszystkich lokalizagjach mozlmmmmmm obudowy panefami 2 slumintowej blachy perforowangj,
efementami drewnianyeni lub innymi materiatanot. Dobor materiatév do oudowy zalezny jest od charaktery

i wygtadu otoczenia, Ponize} przyktady tego typu maskowania,

Gdatiski Zarzadt Dydg i Zielent § ub, Paryzantdi 38 | 2254 Gk
1% B9 341 2041 ] foka 5352 44 609 | infederdingdant | vRRvERRR SRl

Z0. M A
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2. Wypisy z ewidencji gruntow

Znak sprawy: WG-11.6621.5.2730.2022

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0001, Osowa
80-803 Gdarisk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 31-08-2022 15:32:28

Nr jednostki rejestrowej: G1642
Osoby: 1

Udziat

Forma wiadafia Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA

b siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

wiasnos¢

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 5

Numer dziatki Powierzchnia |  UZytek i klasa bonitacyjna ]
Identyfikator Adres [ha] o= m— Pow. [he] Nr KW lub inne dokumenty
1223/1 .
226101_1.0001.1223/1 Gdansk, ul. Zeusa 0.4068 dr 0.4068 GD1G/00072634/1

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.4068 ha

Stownie: | cztery tysigce sze$¢dziesiat osiem metrow kwadratowych

Powierzchnia catej jednostki rejestrowe;.0.5544 (pigé tysiecy pieéset czterdziesci cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Helena Szpadzik
INSPEKTOR

Sporzadzit(a): Helena Szpadzik 31-08-2022

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona 115 z 169
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2730.2022

Wojewoddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0001, Osowa
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 31-08-2022 15:32:28

Nr jednostki rejestrowej: G1977
Osoby: 1

Udziat

Feinawiadiils Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA

u siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

wiasnosé

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 6

Numer dziatki Powierzchnia |  UZytek i klasa bonitacyjna ;
Identyfikator Adres [ha] = P— Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
1230/38 Gdarisk, ul. Zeusa 0.4810 dr 0.4810 GD1G/00081025/5
226101_1.0001.1230/38 (N : :

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.4810 ha

Stownie: | cztery tysiace osiemset dziesig¢ metrow kwadratowych

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej.0.6722 (szes¢ tysiecy siedemset dwadziescia dwa metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnegtrznym
oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Helena Szpadzik
INSPEKTOR

Sporzadzit(a): Helena Szpadzik 31-08-2022

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2730.2022

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdarisk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0001, Osowa
80-803 Gdarnsk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 31-08-2022 15:32:28

Nr jednostki rejestrowej: G3853
Osoby: 1

Udziat ; o ;:
Féima wiadasia Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA

wia1s/n10$é siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Uwagi: Ws.|. 6844.101.2019.KC id 1583247 z 12.11.19;

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [ha] p— Pow. fha] Nr KW lub inne dokumenty
1231/28 :
226101_1.0001.1231/28 Gdanisk, ul. Antygony 0.1187 dr 0.1187 GD1G/00072634/1

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1187 ha

Stownie: | jeden tysigc sto osiemdziesigt siedem metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Helena Szpadzik
INSPEKTOR

Sporzadzit(a): Helena Szpadzik 31-08-2022

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2730.2022

Wojewédztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdarnsk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0001, Osowa
80-803 Gdarisk

(nazwa organu wydajgcego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 31-08-2022 15:32:28

Nr jednostki rejestrowej: G1811
Osoby: 1

Udziat

Eeima wladania Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA

i siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

wiasnos¢

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna ;
Identyfikator Adres [ha] - —— Pow. ] Nr KW lub inne dokumenty
b 0.0432 dr 0.0432 GD1G/00083975/3
226101_1.0001.1239/4 : ¥

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0432 ha

Stownie: | czterysta trzydziesci dwa metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12
art. 25 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Helena Szpadzik
INSPEKTOR

Sporzadzit(a): Helena Szpadzik 31-08-2022

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2730.2022

Wojewoddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0001, Osowa
80-803 Gdarisk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 31-08-2022 15:32:28

Nr jednostki rejestrowej: G830
Osoby: 1

Udziat

Fona wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA

u siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

wiasnos¢

Uwagi: WS.I. 6844.101.2019.KC 1743333 id 1583247 z 12.11.19;

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [hal e E—— Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
123917 Rillb 0.0014
226101_1.0001.1239/7 o.0177 RIVa 0.0163 e ——

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0177 ha

Stownie: | sto siedemdziesiat siedem metréow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

RIlIb - Grunty orne

RIVa - Grunty orne

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12
art. 25 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Helena Szpadzik
INSPEKTOR

Sporzadzit(a): Helena Szpadzik 31-08-2022

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2730.2022

Wojewoddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0001, Osowa
80-803 Gdarisk

(nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 31-08-2022 15:32:28

Nr jednostki rejestrowej: G4181
Osoby: 1

Udziat

Eofina wiadasla Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA

1 siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

wiasnos¢

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna ;
Identyfikator Adres [ha] - — Pow (he] Nr KW lub inne dokumenty
1239/22 " Rlllb 0.0002
226101_1.0001.1239/22 Gdansk, ul. Antygony 0.0122 RIVa 0.0120 GD1G/00229716/6

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0122 ha

Stownie: | sto dwadzie$cia dwa metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkow i klas

RIlIb - Grunty orne
RIVa - Grunty orne

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Helena Szpadzik
INSPEKTOR

Sporzadzit(a): Helena Szpadzik 31-08-2022

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2730.2022

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0001, Osowa
80-803 Gdarisk

(nazwa organu wydajgacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 31-08-2022 15:32:28

Nr jednostki rejestrowej: G4317
Osoby: 1

Udziat

Feinawiadiils Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA

u siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

wiasnos¢

Dziatki ewidencyjne: 2
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 4

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna ]
Identyfikator Adres [ha] = P— Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
1240/1 ) )
208101 DRI Gdarisk, ul. Temidy 0.2063 dr 0.2063 GD1G/00263785/0
124072 Gdarisk, ul. Antygon 0.3120 dr 0.3120 GD1G/00263785/0
226101_1.0001.1240/2 » ul. Antygony . 5

Razem powierzchnia dziaftek [ha]: 0.5183 ha

Stownie: | pig¢ tysiecy sto osiemdziesiat trzy metry kwadratowe

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:0.9588 (dziewie¢ tysigcy pieéset osiemdziesigt osiem metréow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Helena Szpadzik
INSPEKTOR

Sporzadzit(a): Helena Szpadzik 31-08-2022

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2730.2022

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdarisk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0001, Osowa
80-803 Gdarnsk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 31-08-2022 15:32:28

Nr jednostki rejestrowej: G1642
Osoby: 1

Udziat

Farmaviladania Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA

ol siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

wiasnos¢

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 5

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [ha] v Fr— Pow. fha] Nr KW lub inne dokumenty
12231 .
226101_1.0001.1223/1 Gdanisk, ul. Zeusa 0.4068 dr 0.4068 GD1G/00072634/1

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.4068 ha

Stownie: | cztery tysiace sze$cdziesigt osiem metrow kwadratowych

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:0.5544 (pie¢ tysiecy piecset czterdziesci cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Helena Szpadzik
INSPEKTOR

Sporzadzit(a): Helena Szpadzik 31-08-2022

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.1212.2023

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0001, Osowa

80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 24-04-2023 13:20:05

Nr jednostki rejestrowej: G2019

Osoby: 2
Udziat o 5 i
Enrmawiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
11 ZARZAD DROG | ZIELENI
trwaly zarzad siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk

Uwagi: Dec. Ws-II-7224/533/09/LZ z 30.10.09;

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia ~ Uzytek i klasa bonitacyjna ;
Identyfikator Adres [ha] o m— Pow. [he] Nr KW lub inne dokumenty
1239/6 Gdanisk, ul. Temidy 0.1029 kSIS g, GD1G/00096669/9

226101_1.0001.1239/6 RIVa 0.0295

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1029 ha

Stownie: jeden tysigc dwadziescia dziewie¢ metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkoéw i klas

RIllb - Grunty orne
RIVa - Grunty orne

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Helena Szpadzik
INSPEKTOR

Sporzadzit(a): Helena Szpadzik 24-04-2023

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona 1z 1
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3. Obliczenia natezenia o$wietlenia

Obliczenia edytowalne

ul. Temidy (bez redukcji)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

=

ulica (C4), 120.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

———m @™ @ @ 1

30.00 m
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Obliczenia edytowalne

ul. Temidy (bez redukcji)

DIALux

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 370W
Nazwa artykutu 15367 /40 Damps 6836 Im
LEDs 300mA NW 740
37W/ 1474472 Dopeans 56161m
Wyposazenie 1x 40 LEDs 300mA n 8215%
NW 740

/ 5367 / 40 LEDs 300mA NW 740 37W / / 474472 (z jednej strony na dole)

-
o

Odstep stupa 30,000 m .Q&?t‘;
(1) Wysoko$¢ punktu $wietinego 7.300 m

(2) Nawis punktu $wietinego -2014m -

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugos$¢ wysiegnika 1.000 m i
Godziny pracy w ciagu roku 4000 h: 1000 %, 37.0W

Zutycie 1221.0 Wikm

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla

W kazdym kerunku tworzacym podany kat 2 dolng
liniq plonowy przy zanstalowanym | gotowym do
ulytiu odwictieniu.

2 70" 653 cd/kim
= 80" 162 cd/kim
2 90%: 1.44 cd/kim

Klasa natezenia oswietienia G*1
Wartodel natglenia dwiatha w {cd/kim] do obliczania

asy natgzenia Swiathy odnoszy si¢ do strumienia
Swdetinego lampy, 2godnie 2 EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olénienia DS
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Obliczenia edytowalne

ul. Temidy (bez redukcji)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALuUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
ulica (C4) Em 13.07 Ix >10.00 Ix v/

Uo 0.56 >0.40 v/

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie

ul. Temidy (bez redukji) Dp 0.024 W/Ix*m? -

IZYLUM 3 /5367 / 40 LEDs De 1.2 kWh/m? rok, 148.0 kWh/rok

300mA NW 740 37W / /
474472 (z jednej strony na
dole)
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it DIALux

ul. Temnidy (z redukcja)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 25.5W
Mazwa artykuhy /5367 r 40 P 4780 1m
LEDs 300maA NW 740
ITN P T ATAT2 i ca— 3927 Im
Wyposakenie rdefiniowany praez n 8215%
ukytkownika

"5367 /40 LEDs 300mA NW 740 37W / [ 474472 (z jednej strony na dole)

L]

Odstep stupa 30,000 m ,E;-:i.,_‘m:
(1) Wysokos¢ punktu dwietinego 7.300m

(2) Nawis punktu swietinego 2014 m i

i3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Diugodt wysiegnika 1.000 m !l 7
Godzimy pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 25.5 W =
Zutycie B41.5 Wikm

ULR / ULOR 0.00/0.00

Maks. natgzenia swiatla z 70% 653 cdvkdm

W kaddym erunku tworzgoym podary kat 7 dolng 2 80" 162 od/kim
linig pionowy pry zainstakevamym | gatowym do 290" 1.44 cd/kim
Wiyt ohertiereg

Klasa natelenia oSwietlenia G*1
Wartcdei natereria dwisths w [cdkim]do obliczania

klasy natetenia dwiatla odnoszy sig do strumienia
fwietinego Lempy, rgodnie 7 EN 13201:2015,

Klasa wskainika olénienia 05

26



Obliczenia edytowalne

ul. Temidy (z redukcja)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad, Kontrola
ulica (C5) En 9,14 Ix ¥ 7.50 Ix W
Ly 0.56 2040 W
Oolicrono wepddCnmnik konserwacy ED dla inslalacj
W;.,rniki dla wskaznikow wdajnnﬂ Ci energetycznej
Razrmiar Obliczono Zutycie
ul, Temidy (z redukcja) Dg 0.023 Wite* m?
F5367 A0 LEDs D 0.9 kwh'm? rok, 102.0 kwhirok

A00rma NW 740 3TW S
474472 (z jednej strony na
dole)
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4. Uzgodnienie GIWK Sp. z o.0.

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

g a Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
WY

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-282/2023 z dnia 03.04.2023 r.

Budowa os$wietlenie ulicy Temidy w Gdansku.

s

Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne posadowienia
istniejgcych sieci wod.-kan.

Nalezy zachowac odlegto$¢ min. 0,8 m od czynnych i projektowanych urzadzen wod.-kan.

W przekroju pionowym nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych i projektowanych
urzgdzen wod.-kan.

W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytgczami wod.-kan. projektowane sieci i przytacza
nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robdt nalezy
traktowac jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewodéw lub urzgdzen wod.-kan. w trakcie wykonywania robét
wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.

O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, tj. Gdanskie
Wodociagi S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Realizacje robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzic pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych Gdariskich Wodociggow.
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5. Uzgodnienie GPEC Sp. z o.0.

@upa GPEC

Numer dokumentu: P/HD/004588/2023/002 Gdansk, 31.03.2023
g LA Marel Marcin Szczesny
ul. Jaskowa Dolina 15/15
— 80-288 Gdansk

Szanowny Panie,

UZGODNIENIE NR 042/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Uzgadnia sie projekt budowy o$wietlenia ul. Temidy w Gdansku, w zakresie kolizji z istniejgcg infrastrukturg
GPEC.
Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie robét nalezy zgtosi¢ do GPEC Sp. z 0.0. pod nr tel. 58 52 43 580 lub e-mail: bok@gpec.pl najpdzniej
5 dni roboczych przed ich rozpoczgciem w celu ustalenia szczeg6tow wystepujacych kolizji z sieciami
cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z 0.0 na skutek uszkodzen sieci
powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1
2.

3.

Nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci cieptowniczych 2xDn150 zlokalizowanych
W rejonie opracowania.

Projektowane kable, w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi cieptociggami, nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.

Zabrania sie lokalizacji ztaczy kablowych, stupdéw o$wietleniowych i innych elementéw na sieci cieptownicze;.
Min. odlegtos¢ od krawedzi zewnetrznej cieptociggu — 1,0m.

Przed przystapieniem do realizacji prac metodg bezwykopowa (przecisk) na odcinku kabla krzyzujgcego sie
z siecig cieptowniczg, nalezy bezwzglednie zweryfikowac trase oraz faktyczne rzedne posadowienia
istniejacych cieptociggow.

Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociggu uzupetni¢ piaskiem. W przypadku
naruszenia podsypki piaskowej, wszelkie ubytki nalezy uzupetnic¢ betonowa mieszankg wypetniajaca. Nalezy
bezwzglednie poinformowaé¢ przedstawiciela GPEC o uzupetnianiu oraz umoéwi¢ wizyte w celu
odbioru robét.

Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowa¢ sprzet
mechaniczny.

W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowaé o tym fakcie GPEC i uzyska¢ ponowne uzgodnienie.

Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,
Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo.

Z powazaniem,

. Signed by /
Signed by / 4 .
" Pogdpisan)(,) przez: ? Podpisano przez:

Anna Szopinska Hanna Dziosa

(Grupa GPEC (,,G’"P“ GPEC
Date / Data: = Date / Data:
Anna Szopinska 2023:04:03,08:58 Hanna Dziosa 2023-03-31 13:03
kierownik dziatu planowania inwestycji i rozwoju specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju
GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdarisk-Péinoc NIP: 58403009 13
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0. fax: 58 52 48 590 w Gdarisku Wysokosé kapitatu zaktadowego:
e-mail: bok@gpec.pl VIl Wydziat Gospodarczy 206 373 000 zt

ul. Sfowackiego 159b, 80-298 Gdansk www.grupagpec.pl KRS: 0000035784
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6. Uzgodnienie PSG Sp. z 0.0.

)

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1475/BR/OTI1/2023
z dnia: 2023-03-13

Zadanie: Budowa oswietlenia ul. Temidy w Gdansku. "Jasniejszy Gdansk" Edycja 2023, Etap I

Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowos$é: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Temidy

Projektant: Marcin Szczgsny, upr. nr: POM/0191/POOE/14

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdarsk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdahsku ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dla Krako: érédmleme w Krakowne Xl gdzlal Gospcdarczy KRS
NIP 52524 9 411 REGON 142739519 Kapﬂal Zakladowy: 10 488 917 050
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosié pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegdtowy przebieg tras istniejgcych gazociggdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopdéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej.

. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

11. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzac statych sktadow i
magazynow oraz podejmowac dziatari mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogg by¢ prowadzone tylko po
wczeshiejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wlasciwg Gazownia.

12. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajace;j

13. Linie kablowe nalezy lokalizowaé poza strefg kontrolowang gazociggu.

14. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

15. Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

16. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.

17. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

b

o © oo~N o

L1
i

Pieczatka i podpis: Sekeja Ewideng? Mal z i Jzgodnlef
4 4/

amil Rarna
Kamil bar f'u)

Osoba do kontaktu: Agata Dzieminska (agata.dzieminska@psgaz.pl)

Otrzymuija:

1. Projektant
2. ala

Polska Spdka G i sp.zo0.0., ul. jci Bandr 16, 33-100 Tamow
ial Zaktad Gazowmczy w Gdarisku, ul. Watowa 41/43 80-858 Gdansk
KRS 0000374001 Sqd Rej éonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, Xl ngz«a! Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapllal Zakladowy: 10 488 917 050
www.psgaz.pl
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7. Uzgodnienie GZDiZ

Gdansk, dnia 30.05.2023 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.125.3.2023.KS.1684

Branza:
1) elektroenergetyczna (oSwietlenie)
Uzgadnia sie 2) inwentaryzacja zieleni z gospodarka
pozytywnie

Projekt budowlany pn. ,,Budowa oswietlenia ul. Temidy w Gdarisku”

wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowiqcym integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia,

zmlany,z,a}acz,nlka w drodze zmiany uzgodnienia

- ul. Zeusa (dz. nr 1223/1, 1230/38 obreb 001) - dr. publ.

w liniach - ul. Antygony (dz. nr 1240/2, 1231/28, 1239/22, 1239/7 obreb 001) - dr. publ.
rozgraniczajagcych |- ul. Temidy (dz. nr 1239/6 obreb 001) - dr. wewn. zt. GZDiZ
ulic / dziatek -dz. nr 1239/4, 1240/1 obreb 001
w Gdarisku
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanriska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

zgodnie z ponizszymi uwagami:

1

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk

Prace zwigzane z budowg oéwietlenia:

a)

b)

nalezy skoordynowac z planowang inwestycjg pn. Projekt przebudowy odcinka ulicy Antygony
(jezdni i chodnika) w Gdansku w zwigzku z budowa budynku wielorodzinnego na dz. 2109/7i2109/8
obr. 001 w Gdarsku oraz projekt zieleni (Inwestor: Heatpex Sp. z 0.0., ul. Trakt $w1etego Wo;cnecha
29, 80-044 Gdanisk); w przypadku braku mozliwosci koordynacji inw
po wybudowaniu uktadu drogowego - nalezy na etapie zajecia pasa. drogowego ustali¢ warunki
rzejeci rancji na wykonane robo

zaleca si¢ skoordynowac z utwardzeniem ul. Temidy o nawierzchni gruntowej ptytami staraniem
GZDiZ (doktadny termin realizacji ustali¢ z Dziatem Drég GZDiZ).

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig
stanowigca dziatki nr: 1223/1, 1230/38, 124072, 1231/28, 1239/22, 1239/7, 1239/6 obreb 001 na
realizacje przedmiotowej inwestycji, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pbzn. zm.).

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem stanowigcym dziatki
nr: 1239/4, 1240/1 obreb 001. O prawo do dysponowania terenem na cele budowlane nalezy wystapic
do Wydziatu Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdansku.

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnoséci z obowigzujgcymi-przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1693 z p6Zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

T o o EPOTY B ey
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10.
1.
12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac wykonawczych zwigzanych z inwestycja nalezy uzyskac
stosowne zezwolenie od GZDiZ na prowadzenie rob6t w pasie drogowym ul. Zeusa i Antygony
oraz w drodze wewnetrznej ul. Temidy w Gdansku.

Na czas prowadzenia rob6t miejsce prowadzonych robét w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢

zgodnie z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.

2311).

Nalezy opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét oraz uzyskac jego

zatwierdzenie od organu zarzadzajgcego ruchem drogowym w Gdanisku, tj.:

a) w zakresie drég publicznych ul. Zeusa i Antygony - Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miejskiego w Gdansku,

b) w zakresie drogi wewnetrznej ul. Temidy - GZDiZ.

Miejsce prowadzonych robdt na dziatkach nr dz. nr 1239/4, 1240/1 obreb 001 oznaczy¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

Zapewni¢ ciggtoé¢ ruchu pieszego oraz w miare mozliwosci ruchu kotowego do posesiji przylegtych

w trakcie prowadzenia robét.

Technologie wykonania robét zachowac zgodnie z projektem.

Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

Po robotach teren w rejonie inwestycji (w tym zieleni) nalezy uporzadkowac i przywrécic¢ do stanu

pierwotnego, niegorszego niz stan przed przystapieniem do wykonywania robét,

z uwzglednieniem ponizszych uwag:

a) naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowaé na catej szerokosci i diugosci robot
w nastepujacej technologii i konstrukcji: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang
elementéw uszkodzonych i uzupetnieniem brakujacych, podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm,
warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu o gr. 12 cm
lub warstwa chudego betonu B-7,5MPaogr. 12 cm;

b) naruszone pobocza gruntowe nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego,

c) przy odtwarzaniu trawnika minimalna migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 ¢m,
a trawnik musi tworzy¢ jednolitg darn.

W wykopie otwartym (przy odtwarzaniu naruszonych nawierzchni) nalezy przewidzie¢ konieczno$¢

wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania

prawidtowego wspétczynnika zageszczenia podioza w miejscu wykopu; zasypke wykopow wykona
zgodnie z norma PN-5-02205 i zageszczeniem jej wedtug wymogéw podanych w punkcie 2.11.4. normy.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzen podziemnych

i naziemnych.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na

wiasny koszt i wlasnym staraniem przefozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzgdzen, nawierzchni w pasie drogowym lub drodze

wewnetrznej, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze

stanem istniejgcym ponaosi inwestor.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci

drogi publiczne/droge wewnetrzng w rejonie inwestycji oraz do usunigcia na wtasny koszt i wtasnym

staraniem ewentualnych uszkodzeri infrastruktury zlokalizowanej w drodze wewnetrznej lub pasie
drogowym lub tych drég.

B aloiiiki i [

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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19.

20.

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych porusza¢ sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycjq trasy dojazdu pojazdéw budowy,

b) usunigcie uszkodzerh w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

¢) biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie bedq pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym
w szczegblnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczysto$ciami do
zaktadu utylizacyjnego.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 30.05.2025 r., w ktérym to terminie Inwestor zobowigzany
jest uzyskac zezwolenie na prowadzenie robét budowlanych. W przypadku realizacji inwestycji w trybie
§29 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.,j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) - jedli nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét budowlanych, Inwestor zobowigzany jest
do budowy infrastruktury objetej niniejszym uzgodnieniem w terminie nie p6zZniejszym niz wskazano
powyzej.

Integralng czg$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zalacznik graficzny ostemplowany pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajgcy numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:

1.

Oswietlenie uliczne zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego uktadu drogowego. W przypadku
objecia ww. ulic modernizacjg/przebudowa/budowg uktadu docelowego nalezy przewidzieé
przebudowe o$wietlenia w celu dostosowania go do nowego uktadu drogowego. Inwestor zobowigzany
jest do jego wykonania na wtasny koszt i wkasnym staraniem.

W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie - dokumentacje nalezy przedstawi¢ do
ponownego uzgodnienia w GZDiZ.

Ulice: Zeusa, Antygony - stanowig drogi publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z p6zn. zm.).

Ulica Temidy stanowi droge wewnetrzng, bedacg w trwatym zarzadzie GZDiZ.

Dziatki nr dz. nr 1239/4, 1240/1 obreb 001 nie stanowig obecnie drogi publicznej, ani terenu bedgcego
w trwatym zarzadzie GZDiZ.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegoélnoéci
z poszanowaniem, wystepujgcych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych intereséw os6b
trzecich.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$é ponosi autor projektuy,
a takze osoba sprawdzajaca projekt.

(7(& N
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8. Uzgodnienie RKS PUT

WG-1V.6630.471.2023.1P

Gdansk, dn. 21.06.2023 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-IV.6630.471.2023.IP
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 21.06.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

sie¢ o$wietleniowa elektroenergetyczna

1. Sie¢ energetyczna o$wietleniowa

ul. Temidy, Gdansk

Whioskodawca:

Inwestor:
Projektant:

Przewodniczacy:

SZCZESNY MARCIN
ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdansk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

MARCIN SZCZESNY Inne upr.: budowlane: POM/0191/POOE/14

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji
Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposodb przeprowadzenia narady:
Data wptywu:
Uwagi/informacje dodatkowe:

elektroniczny
31.05.2023 r.
baza 21.06.2023/1P

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imig i nazwisko uczestnika

¥ Nazwa instytuciji Stanowisko
= Spos6b uczestnictwa Uwagi
1 Referat Koordynaciji Stanowisko pozytywne Aleksandra Osiecka-
Sytuowania Projektowanego Czarnomska
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny
2 Biuro Rozwoju Gdarska Stanowisko pozytywne Michat Koztowski

ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdansk
elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 21-06-2023 15:00:15
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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10

ENERGA Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarnisk
elektroniczny

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

ul. Rzemieslnicza 17
81-855 Sopot
elektroniczny

Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdansk
elektroniczny

Gdanskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Stowackiego 159B
80-298 Gdansk
elektroniczny

Netia S.A.

ul. Arkonska 6
80-387 Gdansk
elektroniczny

Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.

ul. Budowlanych 77
80-298 Gdansk
elektroniczny

Polska Spotka Gazownictwa
Sp.zo.0.

Oddziat Gazowniczy w
Gdansku

80-858 Gdansk
ul. Watowa 41/43
80-858 Gdansk
elektroniczny

Gdanska Infrastruktura
Wodociagowo - Kanalizacyjna
Sp.zo.0.

ul. Kartuska 201
80-122 Gdansk

WG-1V.6630.471.2023.1P
Stanowisko pozytywne Maciej Jachimek
UZGODNIONO - BEZ UWAG

Stanowisko pozytywne Rafat Zajac

Bez uwag

Stanowisko pozytywne
uzgodni¢ wysoko$ciowo skrzyzowania projektowane;j sieci
o$wietleniowej z istniejacymi kolektorami deszczowymi
dn600;dn1000

Magdalena Ploetzing

Stanowisko pozytywne Hanna Dziosa

zgodnie z uzgodnieniem GPEC nr 042/2023 z dnia 31.03.2023

Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki

1.Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegding
ostrozno$cig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

2 Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami;

3.W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

4 Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

5.Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

Stanowisko pozytywne Marlena Stasieto

Nie dotyczy terenu PKM.

Stanowisko pozytywne Marta Kruszka

Uzgodniono, uwagi zgodnie z zatagczonym uzgodnieniem PSG sp. z 0.0.
nr 1475/BR/0TI/2023 z dnia 13.03.2023 .

Stanowisko pozytywne Ewa Kordalska

stosowacé sie do uwag z zatacznika do uzgodnienia UL-282/2023

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 21-06-2023 15:00:15

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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WG-1V.6630.471.2023.1P

elektroniczny

11 Gdanski Zarzad Drog i Zieleni Stanowisko pozytywne Katarzyna Zajaczkowska
w Gdarisku Zgodnie z zakresem trasy sieci stanowiacym integralng cze$¢
uzgodnienia nr GZDiZ.ZD.6336.125.3.2023.KS.1684 z dnia 30.05.2023
ul. Partyzantow 36 r.
80-254 Gdansk
elektroniczny
12 Gdanskie Wodociagi S.A. Stanowisko pozytywne Monika Wiecek
ul. Watowa 46 Zgodnie z uzgodnieniem GIWK
80-858 Gdansk
elektroniczny
13 Hawe Telekom Sp.z 0.0. w Uczestnik nieobecny na naradzie
restrukturyzacji

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa;

adres korespondencyjny:

ul. Dziatkowa 38

59-220 Legnica

elektroniczny

14 Politechnika Gdanska Stanowisko pozytywne Eryk Turzynski
Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

80-233 Gdansk

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
elektroniczny

15 Poznanskie Centrum Uczestnik nieobecny na naradzie
Superkomputerowo -
Sieciowe
61-704 Poznan
ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

16 T-Mobile Polska S.A. Stanowisko pozytywne Mariusz Sitek

ul. Marynarska 12 Uzgodniono bez uwag.
02-674 Warszawa

elektroniczny

17 Wydziat $rodowiska Urzedu Stanowisko pozytywne Alicja Kaczmarek
Miejskiego w Gdansku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk
elektroniczny

SZCZESNY MARCIN
Whioskodawca

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkow komunikaciji
elektronicznej.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Gdanska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 21-06-2023 15:00:15
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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Signed by /
Podpisano przez:

Aleksandra
Elzbieta Osiecka-
Czarnomska

Podpis przewod

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczeg6Inosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).
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9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamowienia:

Budowa oswietlenia ul. Temidy w Gdansku

Adres inwestycji:

Identyfikator: 226101 _1; M. Gdansk: 0001
ul. Temidy, dzialki nr: 1223/1, 1239/4, 1240/1, 1239/6,
1240/2, 1231/28, 1239/22, 1239/7, 1230/38

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Autor opracowania:

mgr inz. Marcin Szcze¢sny
ul. Jaskowa Dolina 15/15, 80-252 Gdansk

Branza:

Elektryczna

Data opracowania

Wrzesien 2022
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24.1. Zakres robét dla calego zamierzenia
poszczegolnych obiektow:
Zakres robot:
- wykopy liniowe dla kabli
- wykopy pod stupy oswietleniowe
- montaz i stawianie stupow
- montaz wysiegnikéw i opraw
-wymiana szafki oswietleniowej
- montaz osprzetu
- uktadanie kabli
- prace kontrolno-pomiarowe

- zasilenie projektowanej linii.

budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

2.4.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w poblizu prowadzonych prac:

- sie¢ energetyczna kablowa nn-0,4kV;

- sie¢ energetyczna napowietrzna SN-15kV;
- sie¢ teletechniczna;

- sie¢ gazowa;

- sie¢ cieptownicza;

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ kanalizacji sanitarne;.

2.4.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu,

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

ktore moga stwarzaé

. potracenia przez pojazdy mechaniczne podczas wykonywania prac
. roboty w poblizu pracujacej minikoparki

. porazenie pragdem elektrycznym

. roboty wykonywane w poblizu pracujacego dzwigu.

2.4.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych:

. prace w poblizu pracujacej minikoparki
. uktadanie linii kablowe;j
. porazenie pradem elektrycznym.

2.4.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych:

. instruktaz ogo6lny przeprowadzony przez Kierownika Budowy ze wskazaniem miejsc

zagrozenia i czasu ich wykonywania
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. instruktaz i nadzor szczeg6towy na stanowisku pracy przeprowadzony przez

brygadziste.

2.4.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

. wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet 1 narzedzia

gwarantujgce prawidlowe oraz zgodnie z przepisami, dokumentacjg i instrukcja

montazowa wykonanie

. po szczegblnych elementéw zadania
. organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie;
. okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii, oraz zasad

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy;

. okresowe egzaminy z zakresu bhp oraz grupy kwalifikacyjnej;

. wykonywanie robdt na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego
polecenia wydanego przez upowaznionego pracownika Energa Operator S.A.

. instrukcje ogodlne i szczegodtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt.5;

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w
celu usunigcia zagrozenia. Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, sztukg budowlana, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa

i higieny pracy.
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