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UWAGI:
1. Lampy zasili¢ na przemian z poszczegdlnych faz/zyt kabla
2. W sfupach zastosowa¢ ztqcza IZK (tabliczki bezpiecznikowe na podziafach sieci)
3. Pomiedzy sfupami razem z kablem ufozy¢ bednarke FeZn 25x4mm
w celu uziemienia kazdego ze sfupdow stupdow

Ochrona przeciwporazeniowa — szybkie wyfgczenie zasilania w ukfadzie:
— TN—=C — linia kablowa
— oprawy — dodatkowa izolacja (Il klasa ochronnosci)

LEGENDA

Projektowany sfup okrggfy ocynkowany h=6m
bez wysiegnika, z oprawg LED 32,1W
(po redukcji 22,5W), kolor RAL 9007

Istniejgcy sfup oswietleniowy

Odlegtos¢ miedzy stupami (dfugos¢ kabla)

Projektowany kabel oswietleniowy z bednarkg
YAKXS 4x35mm2 + FeZn 25x4mm

Uziemienie stupa oswietleniowego,
rezystancja uziemienia {109

Czujnik zmierzchowy

M REL MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15/15, 80—-252 Gdansk

"Budowa oswietlenia ul. Kruszwickiej w Gdansku”
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