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1. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt: ,,Budowa oswietlenia ul. Galileusza i ul. Keplera
w Gdansku”.

Zakres opracowania dotyczy budowy o$wietlenia spetniajgcego wymagania klasy natezenia
o$wietlenia jezdni C4 i ciggéw pieszych P3 zgodnie z obliczeniami nat¢zenia o$wietlenia oraz
warunkami technicznymi GZDiZ.

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu

- warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni
- wizja lokalna w terenie

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne

- inwentaryzacja zieleni

- obowigzujace normy 1 przepisy (w szczegolnosci norma PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog).

1.2. Stan istniejacy projektu zagospodarowania terenu
Lokalizacja projektowanej sieci o$wietleniowej znajduje si¢ na terenie ktory posiada

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr:

- 2151, uchwata rady Miasta Gdanska nr XXX111/846/21

- 2111, uchwata rady Miasta Gdanska nr XLV111/1440/2002.
W wyzej wymienionych planach dopuszcza si¢ budowe oswietlenia ulicznego zgodnie z zatagczonym
opracowaniem. Dziatki objete wnioskiem stanowig wiasnos¢ Gminy Miasta Gdanska.
Projektowana sie¢ oswietleniowa zlokalizowana jest w poboczu (terenie zielonym)
przy ul. Galileusza i ul. Keplera w Gdansku.
Obecnie zakres opracowania nie jest o§wietlony i obejmuje budowe nowego oswietlenia ulicy.
W rejonie prowadzonych prac znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna podziemna badz
napowietrzna taka jak:
. sie¢ energetyczna kablowa nn-0,4kV i SN-15kV

. sie¢ oswietleniowa nn-0,4kV
. sie¢ cieptownicza

. sie¢ teletechniczna;

. sie¢ gazowa;

. sie¢ wodociggowa;

. sie¢ kanalizacji sanitarnej.



1.3. Projektowane zagospodarowania terenu

Do oswietlenia przedmiotowej ulicy projektuje si¢ wykorzystanie stupow stalowych okragtych
(stozkowych) ocynkownych h=7m z oprawami stylowymi LED 36,5W i wysiegnikami o dtugosci
L=1m (ul. Keplera) badz bez wysiggnikow (ul. Galileusza) zgodne z tabela zestawienia montazowego
jak w pkt. 2.6 dokumentacji, badz roéwnowaznych technicznie, zapewniajacych spelnienie
wymaganych parametrow natezenia oswietlenia. Nalezy zastosowa¢ oprawy oswietleniowe
w obudowie aluminiowej, o temperaturze barwowej 2600-3300°K, skutecznosci swietlnej >105 Im/W
i trwatosci 100 000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia.

Prad sterowania oprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 500mA.

Nalezy zastosowa¢ oprawy o minimalnym stopniu odpornosci na udary nie mniejszej niz 1K08.
Stopien szczelnosci opraw min. IP65 w Il Kklasie ochronnosci, ze statecznikiem elektronicznym
z zaprogramowang redukcja mocy w oprawach w godzinach 23% — 5%,

Nalezy zastosowa¢ stupy oswietleniowe spetniajace wymagania dla Il strefy wiatrowej, stalowe
ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80 um) lub opcjonalnie aluminiowe anodowane (nie dopuszcza
si¢ malowania proszkowo elementow aluminiowych), grubosci scianki min. 4mm, spawane
niewidocznym spawem wzdtuznym, spelniajace wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej
bezpieczenstwa biernego. Sruby stupéw oswietleniowych nalezy zabezpieczyé kapturkami
ochronnymi. Aby zwiekszy¢ mocowanie kapturkéw nalezy zastosowaé podwajne sruby mocujace stup
do fundamentu. W stupie oswietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyte PE.

Whneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywg zamykang srubami imbusowymi M8
,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowacé tuleje ostonowa gtoéwki sruby. Minimalne
wymiary wneki 100x300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiarow wneki stupowej

w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rezizyjnego minimum 300cm2.

Metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm nalezy pomalowac¢ farba antykorozyjna polimerowa.

Zgodnie z zalacznikiem nr GZDiZ/PP/2021/L-W0o/008/AM-MM z dnia 02.06.2021r.
do warunkéw technicznych nr 1E/118/2021/JR z dnia 08.09.2021r. stupy i oprawy oswietleniowe
nalezy pomalowa¢ proszkowo na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura.

Zasilanie proj. oswietlenia ul. Galileusza i ul. Kepelra nalezy wykonac z projektowanej
szafki oSwietleniowej zlokalizowanej na dzialce nr 23/2 (w okolicy skrzyzowania ul. Galileusza
z ul. Wenus). Na stlupie nr 1/1 zaprojektowano dodatkowo czujnik zmierzchowy i polaczono
go z szafka oswietleniowa za pomoca kabla typu YKY 3x2,5mm2.

Zaprojektowano rowniez podzial sieci do projektowanej (wedlug odrebnego
opracowania) szafki o§wietleniowej przy ul. Meteorytowej (pkt. 4.6 WT GZDiZ).

Po wykonanych robotach budowlanych w szafce oswietleniowej jak wyzej nalezy umiescic

zaktualizowany schemat sieci.



Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/118/2021/JR z dnia 08.09.2021r. Kolor warstwy antykorozyjnej na slupie powinien by¢
maksymalnie zblizony do koloru shupa.
Wszystkie nawierzchnie oraz zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania robét budowlanych
nalezy odtworzy¢, doprowadzajac je do wlascicwego stanu, niegorszego niz stan sprzed
przystapieniem do wykonywanych robot.
Sterowanie oswietleniem bedzie zrealizowane z istniejacej szafki oswietleniowej poprzez sterownik
CPAnet oraz czujnik zmierzchowy. Numeracje shlupéw oswietleniowych nalezy potwierdzié
z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
Oprawy os$wietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyt kabla na przemian, tak by zapewni¢ rownomiernos$¢
obcigzenia na kazda faze. Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez utozenie na catej dlugosci trasy
o$wietleniowej bednarki stalowej ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm.
Rezystancja kazdego uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10Q.
Do opraw o$wietleniowych w stupach zaprojektowano przewody YDY 3x2,5mm?2.
Kabel os$wietleniowy typu YAKXS 4x35mm2 nalezy utozy¢ na glebokosci min. 0,7m wzgledem
poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod i nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%.
Kolejno nalezy zasypa¢ kabel warstwa ok. 15cm gruntu rodzimego i utozy¢ foli¢ ochronng koloru
niebieskiego o szerokosci 20cm.
Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci co 10m na prostych odcinkach oraz na
poczatku 1 koncu  kazdego  przepustu 1 zmiany  kierunku  trasy  kabla.
Catos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004.
Wykopy nalezy zasypywac ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm nastgpnie sprawdzi¢
wskaznik zaggszczenia gruntu, ktory powinien osiaggna¢, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty
ziemne” 1 usung¢ nadmiar ziemi.
w miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢
je rurami dwudzielnymi.
Ustoje stupow zagtebi¢ na glebokos¢ odpowiednio:
- w terenie zielonym Scm +1 ponad niwelete terenu
- w nawierzchni utwardzonej 3cm +1 ponad niwelet¢ nawierzchni
- w przypadku gdy stup oswietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy ustali¢ indywidualnie
sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod powierzchnig utwardzong)
Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.

Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ wazeling technicza, kapturkami
termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W shlupach  zaprojektowano zlacza IZK z  wyjatkiem  stlupdw  podziatowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatowe.



1.4. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu
14.1 Wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacym zagospodarowaniem 1 urzadzeniami
terenowymi. Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz zgodnie z podanymi w uzgodnieniach branzowych oraz lokalizacyjnych
warunkami.
1.4.2 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspolczesnej
Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsiewzie¢, ktoére moglyby
znaczgco oddziatywa¢ na S$rodowisko, wymagajace sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko, ani do przedsigwzie¢ dla ktorych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na S$rodowisko moze by¢ wymagany 1 nie wymaga uzyskania decyzji i $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Inwestycja nie narusza przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony S$rodowiska. W czasie prowadzenia robot stosowane beda technologie majace
oddzialywanie na $rodowisko, a prace zorganizowane bgda w sposdb do minimum ingerujacy
w $rodowisko i prowadzone beda zgodnie z zasadami BHP przy robotach budowlanych.
Sprzet budowlany uzywane do robdt bedzie sprawny, nie powodujac zanieczyszczenia wyciekami
paliwa lub olei. Odpady powstate w czasie realizacji inwestycji zostang zagospodarowane zgodnie
z Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Teren po robotach budowlanych nalezy przywroci¢
do stanu pierwotnego ze szczeg6élng dbaloscia o ochrone istniejacej zieleni. Ziemia pochodzaca
z wykopow zostanie uzyta do zasypania wykopdéw i w minimalnej ilo$ci zostanie rozplantowana
na terenie wchodzacym w zakres przedmiotowej inwestycji. Teren oraz dziatki w obrebie inwestycji
nie sg wpisane do rejestru zabytkdéw, nie znajduja si¢ na nim zabytki oraz dobra kultury wspodtczesne;.
Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem w zakresie wymagajagcym
dokonania wycinki krzewow lub drzew. Powyzsze prace zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania terenu nie znajdujg si¢ w obrgbie ochrony oraz beda wykonywane poza obszarem
wymagajacym prowadzenia badan archeologicznych w zwigzku z powyzszym nie ma obowigzku

uzyskiwania decyzji Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkoéw

1.43 Wplyw eksploatacji gérniczej oraz osuwiskowej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego

Teren realizacji inwestycji potozony jest poza granicami ustalonych terendw 1 obszarow
gorniczych. Teren realizacji inwestycji potozony jest poza terenami 0SUWiISKOWymi.

1.4.4 Ochrona interesow osob trzecich

Lokalizacja linii zostala pozytywnie uzgodniona przez wszystkich wiascicieli nieruchomosci.
Inwestycja nie ogranicza interesow osob trzecich zardwno w trakcie realizacji, jak 1 w czasie
uzytkowania. Teren inwestycji nalezy oznakowac 1 zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich.



145 Dane o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektéow budowlanych i ich otoczenia
Zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektow budowlanych
o ich otoczenia nie wystepuje.

1.5. Informacje¢ o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu
do obowigzujacych przepisow zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odlegtosci obiektow
1 urzadzen budowlanych od innych obiektow i granic nieruchomosci oraz wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Lista przepisow,
mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddzialywania projektowanego obiektu.

Przepisy Przepis / ograniczenia
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 —nalezy
(Dz. U. z 2023r. poz. 682) badac, czy projektowany obiekt nie doprowadzi

do ograniczenia pobliskich terenow w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki W przypadku terenu inwestycji lezacego na
Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkow | obszarze morskim

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie
budowle hydrotechnicznei ich usytuowanie (Dz. U. Nr
101, poz. 645)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg,
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw drogi publicznej

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej| W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjq
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, | drogowych obiektdw inzynierskich

jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia | W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na
2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny | budowie sieci gazowej badz realizacji inwest.
odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) sgsiadujacej z ww. obiektem bud.. Zastosowanie
moze znalez¢ np. §2, §7, §10, §21, §40, §79

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg,
(Dz. U.z2015r., poz. 460) np. zjazdu z drogi publicznej badz jego
przebudowy. Zastosowanie moze znalez¢ np.
art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrdcic nalezy
réwniez uwage na regulacje szczegélne zawarte
w art. 42

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony W przypadku realizacji inwestycji zaliczajgcych sie
$rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami) do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko / w
przypadku inwestycji, dla ktérych moze by¢
wymagane wykonanie raportu.




Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko

Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

9. |Zafacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia | Okre$lenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow | zaleznosci od rodzaju zabudowy.
hatasu w Srodowisku
(Dz. U.z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami)
10. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne W przypadku terenu inwestycji potozonego
(Dz. U.z2015r., poz. 469) w terenie ochrony bezposredniej lub posredniej
ujecia wody
11. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg linii
(Dz. U.z2013r., poz. 1594, z pdzn. zm.) kolejowej badz realizacji inwestycji sgsiadujacej z
ww. obiektem budowlanym, w szczegdlnosci art.
53 tej ustawy okreslajagcym minimalne odlegtosci
poszczegolnych obiektdw od obszaru kolejowego,
linii kolejowych czy urzadzen zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego.
12. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia | W przypadku inwestycji sgsiadujacej z liniami
2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i kolejowymi.
warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i
krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania
robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
Sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston od$niezanych
oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U.z 2014 r., poz.
13. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) zabytkow. Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9,
art. 16, art. 17, art. 19
14. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego | Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401)
15. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2

ustawy.

WNIOSEK:

Podczas ustalania obszaru oddziatywania inwestycji wzigto pod uwage funkcje, forme,
konstrukcje projektowanego obiektu, sposéb posadowienia oraz inne jego cechy i parametry
charakterystyczne. Projektowana inwestycja nie stanowi zrodla niebezpiecznych odpadow,
ponadnormatywnego hatasu a takze szkodliwych natgzen pola elektromagnetycznego. Inwestycja nie
narusza wymagan oraz ustalen obowiazujacych przepisow. Inwestycja W zaden sposob nie ogranicza
sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich. Obszar oddzialywania wnioskowanej inwestycji miesci
si¢ w granicach dzialek, na ktorych jest realizowana. Poniewaz obszar oddziatywania wyznaczajg ww.

granice nieruchomosci, po ktorej przebiega inwestycja, odstepuje si¢ od graficznego przedstawienia
9



oddziatywania inwestycji. Ponadto planowana inwestycja zostala uzgodniona na naradzie
koordynacyjnej, na ktorej wszyscy gestorzy sieci mogli wnies¢ swoje uwagi. Po dokonaniu

niezb¢dnych uzgodnien zaktada sie, ze planowana inwestycja nie ogranicza osob trzecich.

1.6. Kategoria geotechniczna gruntu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
proj. sieci kablowe jako obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki
gruntowe na terenie proj. sieci okresla si¢ jako proste. We wszystkich fazach budowy i eksploatacji nie
przewiduje si¢ wzajemnego oddzialywania proj. sieci z podlozem i wodami gruntowymi oraz
obiektami sgsiadujacymi, jak i zanieczyszczenia gruntow. Proj. sieci jako obiekt budowlany oraz
sposob ich wykonania nie wymaga budowy odwodnien, barier, ekranéw uszczelniajacych, wzmocnien
podtoza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopow 1 nasypow oraz oczyszczania gruntow. Roboty ziemne

nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt ziemnych”.

1.7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Brak.

2. CZESC OBLICZENIOWA

2.1. Obliczenia techniczne

Przed przystapieniem do robdt ponizsze obliczenia i1 zalozenia sprawdzi¢ pomiarami.
W razie koniecznos$ci wraz z kierownikiem budowy oraz projektantem podja¢ srodki zaradcze w celu
zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej, prawidlowych parametrow aparatow

I urzadzen sieci oraz prawidtowych parametréw zasilania.
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2.3. Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Obwoéd L S P odb 2P, AU% XAU%
od do m mm? w w % %
proj. SOU proj. stup 1/2 104 35 36,5 730,0 0,05 0,051
proj. stup 1/2 proj. stup 2/2 34 35 36,5 693,5 0,02 0,067
proj. stup 2/2 proj. stup 3/2 33 35 36,5 657,0 0,01 0,082
proj. stup 3/2 proj. stup 4/2 35 35 36,5 620,5 0,015 0,097
proj. stup 4/2 proj. stup 5/2 39 35 36,5 584,0 0,015 0,112
proj. stup 5/2 proj. stup 6/2 35 35 36,5 547,5 0,013 0,125
proj. stup 6/2 proj. stup 7/2 35 35 36,5 511,0 0,012 0,137
proj. stup 7/2 proj. stup 8/2 35 35 36,5 474,5 0,011 0,148
proj. stup 8/2 proj. stup 9/2 36 35 36,5 438,0 0,011 0,159
proj. stup 9/2 proj. stup 10/2 36 35 36,5 401,5 0,010 0,169
proj. stup 10/2 proj. stup 11/2 35 35 36,5 365,0 0,009 0,177
proj. stup 11/2 proj. stup 12/2 39 35 36,5 328,5 0,01 0,186
proj. stup 12/2 proj. stup 13/2 42 35 36,5 292,0 0,01 0,194
proj. stup 13/2 proj. stup 14/2 42 35 36,5 255,5 0,01 0,20
proj. stup 14/2 proj. stup 15/2 40 35 36,5 219,0 0,01 0,21
proj. stup 15/2 proj. stup 16/2 40 35 36,5 182,5 0,00 0,21
proj. stup 16/2 proj. stup 17/2 40 35 36,5 146,0 0,00 0,22
proj. stup 17/2 proj. stup 18/2 38 35 36,5 109,5 0,00 0,22
proj. stup 18/2 proj. stup 19/2 34 35 36,5 73,0 0,00 0,22
proj. stup 19/2 proj. stup 20/2 29 35 36,5 36,5 0,00 0,22

2AUY% < 5%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia spetniony
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2.5 Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Projektowana linia kablowa pracowa¢ bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim wytaczeniem,
jako srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore realizowane bedzie przez bezpieczniki
typu D01-6A (szafka oswietleniowa) oraz zainstalowane bezpieczniki
D01-2A w stupach. Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ bednarka stalowa ocynkowang FeZn 25x4mm.
Wymagana rezystancja uziemionego stupa R<10Q.

W uziemionych stupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutraln
ego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linka LgY 16mm2 koloru zoéttozielonego
od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej do konstrukcji stupa. Projektuje sie wykorzystanie
opraw wykonanych w 11 klasie ochronnosci.
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2.6 Zestawienie materialowe

Zestawienie montazowe - ul. Galileusza i ul. Keplera Gdarnsk

Uktadanie | . Z(:Zbérka_ € E g g g —"_“ g 'é g
i odtwarzanie — = - c g — = = = = fard
kabla nawierzchni € £ 5 § ) 3 g § S 2 :% £ E Ble 3~ 3 03; g
S| 2| 2| 2|88 | $52 ||| E|<|5|8282 5|87
- =g |Q |35 |8|2|358 |3z |2|&|q|L|E(s5¢E5|5s
Typ i przekroj £ E AEE S 'g T 3 558'\ §3§ < E X ; '§ ESS = ‘?‘:-;
= < © v - o N ~ o o N e c & Y
- kabla g1z 8 £l 2| | 2ITES8 TER | 4|8 5|8 2|588 8|2
| g g2 8| 3 2 | w|TEg <e® | gl 2|8 |E|E|°5s|e| <y
S22 239 | 5|3 8| c|zs3 |z | &l 8|5 |5|S|geg|s| e
3| 3 SzE | 5| 2| 5| 2|85z | 5§53 8lg| 2|2 |5s2|c|%¢g
28| 2= 8| 2| | % |E2% |2E¢ sl gl 8§13~ 8&s
§| 8| 5= s| 5| 8|28 | 2283 el 2l &S § 8
S 32 o v o N S5 0 s S > 2
58|8| 5¢ g |hag | H2F 8
1 proj. SOU proj. stup 1/2 YAKXS 4x35mm? | 104 | 17 104 17 15 - 1 - 1 - 9 1
proj. SOU pr?;;éﬁi::gﬁiz;j " | vakxs ax3smm? | 3 | 1 3 | 1 - . - N
2 proj. stup 1/2 proj. stup 2/2 YAKXS 4x35mm?* | 34 26 34 26 - - 1 - 1 - 9 1
3 proj. stup 2/2 proj. stup 3/2 YAKXS 4x35mm? | 33 26 33 26 2 - 1 - 1 - 9 1
4 proj. stup 3/2 proj. stup 4/2 YAKXS 4x35mm”* | 35 27 35 27 23 - 1 - 1 - 9 1
5 proj. stup 4/2 proj. stup 5/2 YAKXS 4x35mm’ | 39 | 34 39 [ 34| 3 - 1 - 1 - 9 1
6 proj. stup 5/2 proj. stup 6/2 YAKXS 4x35mm? | 35 29 35 29 12,5 - 1 - 1 - 9 1
7 proj. stup 6/2 proj. stup 7/2 YAKXS 4x35mm” | 35 | 35 35 | 35 6 - 1 - 1 - 9 1
8 proj. stup 7/2 proj. stup 8/2 YAKXS 4x35mm? | 35 29 35 29 - - 1 - - 1 9 1
9 proj. stup 8/2 proj. stup 9/2 YAKXS 4x35mm? | 36 | 29 36 29 - - 1 - 1 - 9 1
10 proj. stup 9/2 proj. stup 10/2 YAKXS 4x35mm? | 36 30 36 30 - - 1 - 1 - 9 1
11 proj. stup 10/2 proj. stup 11/2 YAKXS 4x35mm* | 35 28 35 28 - - 1 - 1 - 9 1
12 proj. stup 11/2 proj. stup 12/2 YAKXS 4x35mm? | 39 33 39 33 15,5 - 1 - 1 - 9 1
13 proj. stup 12/2 proj. stup 13/2 YAKXS 4x35mm?* | 42 36 42 36 2 - 1 - 1 - 9 1
14 proj. stup 13/2 proj. stup 14/2 YAKXS 4x35mm? | 42 | 32 42 32 1 - 1 - 1 - 9 1
15 proj. stup 14/2 proj. stup 15/2 YAKXS 4x35mm?* | 40 32 40 32 1 - 1 - 1 - 9 1
16 proj. stup 15/2 proj. stup 16/2 YAKXS 4x35mm? | 40 32 40 32 1 - 1 - 1 - 9 1
17 proj. stup 16/2 proj. stup 17/2 YAKXS 4x35mm* | 40 32 40 32 1 - 1 - 1 - 9 1
18 proj. stup 17/2 proj. stup 18/2 YAKXS 4x35mm? | 38 | 29 38 29 1 - 1 - 1 - 9 1
19 proj. stup 18/2 proj. stup 19/2 YAKXS 4x35mm’ | 34 27 34 27 - - 1 - 1 - 9 1
20 | proj. stup 19/2 proj. stup 20/2 | YAKXS 4x35mm? | 29 | 23 29 | 23 - - 1 - 1 - 9 1
proj. SOU (wedtug
21 proj. stup 20/2 odr. opracowania)- | YAKXS 4x35mm’ | 49 | 34 49 34 12 - - - - - - -
podzial sieci
22 proj. SOU proj. stup 1/1 YKY 3x2,5mm’ | 22 | - 22 - - - - - - - - -
23 proj. SOU proj. stup 1/1 YAKXS 4x35mm? | 22 16 22 16 8 - 1 - 1 - 9 1
24 proj. stup 1/1 proj. stup 2/1 YAKXS 4x35mm* | 40 12 40 7 16 - 1 - 1 - 9 1
25 proj. stup 2/1 proj. stup 3/1 YAKXS 4x35mm? | 36 16 36 - 10 - 1 - 1 - 9 1
26 proj. stup 3/1 proj. stup 4/1 YAKXS 4x35mm” | 35 27 40 35 4 - - 1 - 1 - 9 1 1 1 1487 1
27 proj. stup 4/1 proj. stup 5/1 YAKXS 4x35mm? | 35 | 25 35 2 4,5 - 1 - 1 - 9 1
28 proj. stup 5/1 proj. stup 6/1 YAKXS 4x35mm? | 45 33 45 2 - - 1 - 1 - 9 1
29 | proj. stup 6/1 proj. stup 7/1 YAKXS 4x35mm’ | 36 | 30 36 - - - 1 - 1] -9 |1
30 proj. stup 7/1 proj. stup 8/1 YAKXS 4x35mm? | 36 30 36 - - - 1 - 1 - 9 1
31 proj. stup 8/1 proj. stup 9/1 YAKXS 4x35mm* | 36 30 36 - - - 1 - 1 - 9 1
32 proj. stup 9/1 proj. stup 10/1 YAKXS 4x35mm? | 36 30 36 - - - 1 - 1 - 9 1
33 proj. stup 10/1 proj. stup 11/1 YAKXS 4x35mm* | 39 33 39 2,5 - - 1 - 1 - 9 1
34 proj. stup 11/1 proj. stup 12/1 YAKXS 4x35mm?> | 36 | 29 36 - - - 1 - 1 - 9 1
35 proj. SOU proj. stup 1/3 YAKXS 4x35mm? | 268 | 60 268 60 50 - - 1 1 - 8 1
36 proj. stup 1/3 proj. stup 2/3 YAKXS 4x35mm? | 52 45 52 45 27 - - 1 - 1 8 1
37 proj. stup 2/3 proj. stup 3/3 YAKXS 4x35mm” | 35 28 35 28 8 - - 1 1 - 8 1
38 proj. stup 3/3 proj. stup 4/3 YAKXS 4x35mm® | 34 | 15 34 15 1 12 - 1 1 - 8 1
39 proj. stup 4/3 proj. stup 5/3 YAKXS 4x35mm” | 34 22 34 22 15 6 - 1 1 - 8 1
40 proj. stup 5/3 proj. stup 6/3 YAKXS 4x35mm? | 28 8 28 8 - 13 - 1 - 1 8 1
41 proj. stup 6/3 proj. stup 7/3 YAKXS 4x35mm? | 45 39 45 39 28 8 - 1 1 - 8 1
42 | proj. stup 7/3 proj. stup 8/3 YAKXS 4x35mm’ | 36 | 31 36 | 31 | 75| - - 1 1| -8 ]1
43 proj. stup 8/3 proj. stup 9/3 YAKXS 4x35mm? | 34 28 34 28 11,5 - - 1 1 - 8 1
a4 proj. stup 9/3 proj. stup 10/3 YAKXS 4x35mm* | 35 28 35 28 9 - - 1 1 - 8 1
45 | proj. stup 10/3 prol. S_mp_g/ 2 YAKXS 4x35mm?> | 43 | 36 43 | 36 | 14 - - - - 1 - -
(podziat sieci)
46 proj. stup 2/3 proj. stup 2.1/3 YAKXS 4x35mm* | 37 31 37 31 11 - - 1 - 1 8 1
47 proj. stup 2.1/3 proj. stup 2.2/3 YAKXS 4x35mm? | 45 35 45 35 12 - - 1 1 - 8 1
48 proj. stup 2.2/3 proj. stup 2.3/3 YAKXS 4x35mm? | 34 | 28 34 28 1 - - 1 1 - 8 1
49 proj. stup 2.3/3 proj. stup 2.4/3 YAKXS 4x35mm? | 40 30 40 30 19 - - 1 1 - 8 1
50 proj. stup 2.4/3 proj. stup 2.5/3 YAKXS 4x35mm* | 34 28 34 28 - - - 1 1 - 8 1
51 proj. stup 2.1/3 proj. stup 2.1.1/3 | YAKXS 4x35mm? | 31 | 25 31 25 - - - 1 1 8 1
52 proj. stup 6/3 proj. stup 6.1/3 YAKXS 4x35mm?* | 22 2 22 2 - 7,5 - 1 1 - 8 1
53 proj. stup 6.1/3 proj. stup 6.2/3 YAKXS 4x35mm? | 35 7 35 7 2 20 - 1 1 - 8 1
54 proj. stup 6.2/3 proj. stup 6.3/3 YAKXS 4x35mm* | 37 29 37 29 33 - - 1 1 - 8 1
RAZEM 2266 | 1487 40 2266 | 1210 | 383,5| 66,5 32 19 a7 5 440 | 51 1 1 1487 1
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2.7 Uwagi

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ zgode na zjecie pasa drogowego od zarzadcy
drogi oraz o ile to wymagane wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robot
elektrycznych.

* Przed przystgpieniem do wykonywania roboét budowlanych nalezy powiadomié¢ wszystkich
gestorow sieci w terminie wskazanym przez zarzadcow sieci zawartym w uzgodnieniach

* Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne

w celu zlokalizowania istniejacej infrastruktury

* Przed zakupem ostatecznym kabli elektroenergetycznych dokonaé¢ obmiaru bezposrednio

na placu budowy,

* Przed rozpoczeciem robot nalezy ustala¢ szczegotowe zasady ich prowadzenia

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana
przez autora dokumentacji projektowej oraz zamawiajacego,

» Dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywac catosciowo. Rysunki i cze$¢ opisowa

sg czesciami integralnymi dokumentacji projektowej i wzajemnie si¢ uzupetniaja,

» Wykonawca/oferent jest zobowiagzany do zapoznania si¢ i sprawdzenia informacji zawartych
na wszystkich rysunkach branzowych projektu budowlanego, a w przypadku watpliwosci
interpretacyjnych, nalezy je zgtosi¢ przed ztozeniem oferty projektantom, ktorzy zobowigzani beda do
ich wyjasnienia,

» Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych musza
posiada¢ znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz musza posiada¢ wymagane przez
aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo

z aprobatami technicznymi,

» Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementow i dodatkow
koniecznych do wiasciwego i poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecaniami producentow.
Wykonawca winien kazdorazowo przedstawi¢ kompletne rozwigzanie zawierajace w swym zakresie
wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu i technologii nawet jesli nie
sg one wyspecyfikowane na rysunkach i opisach technicznych i innych opracowaniach dostarczonych
wykonawcy,

* Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami badania,
préby i pomiary po montazowe, ktore winny by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane z
odpowiednimi uprawnieniami. Pomiary po wykonawcze dotycza m.in.: rezystancji izolacji. Badania,
proby i pomiary nalezy przeprowadzi¢ w warunkach zblizonych do rzeczywistej pracy urzadzen oraz
powinny by¢ wykonane i udokumentowane zgodnie z wymaganiami obowiazujacej normy PN-IEC
60364-6-61

* Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza, plany

i schematy z naniesionymi zmianami, protokoty z badan pomiarowych. Ostateczna ilos¢ egzemplarzy,
16



zawartos¢ dokumentéw towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich forme nalezy ustali¢
przed rozpoczeciem prac z Inspektorem. Catos¢ robot wykona¢ wedtug niniejszego opracowania
zgodnie z wymogami norm, rozwigzan typowych, przepisow budowy

I bezpieczenstwa.

3 CZESC RYSUNKOWA

Rys. E-1, E-2 — Projekt zagospodarowania terenu

Rys. E-3 — Schemat sieci o$wietleniowe;j

Rys. E-4, E-5 — Przekroj poprzeczny stupa o$wietleniowego
Rys. E-6 — Schemat szafki o§wietleniowe;j

Rys. E-7 — Widok szafki o$wietleniowej

Rys. E-8 — Widok SOU+ZKP

Rys. E-9 — Maskowanie szafki oswietleniowej
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Warunki technicznie GZDiZ

- T |
| Zarzad Dréc | Gdarisk, dnia 8 wrzesnia 2021 roku
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Warunki techniczne nr 1E/118/2021/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie owietlenia
ulicy Gali!eus_za i ulicyﬂl_(eplera w Gdansku

A. WARUNKI PkOJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne

1.1

1.2

13

. Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201:2016 oswietlenie drég na aktualnych mapach do

celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.

. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie

z zatgcznikiem nr 8.

. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1

2.2.

2.3.

. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z projektowanej szafki oswietleniowej, ktérg nalezy

zlokalizowaé na dziatce nr 23/2 obreb 003 Klukowo przy ul. Keplera w rejonie skrzyzowania z ul. Wenus
na podstawie ponizszych warunkdéw technicznych.

Wystgpi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przyfgczenia do sieci elektroenergetycznej na moc
przytaczeniowa 12,5 kW.

W przypadku, gdy odlegtos¢ pomiedzy szafkg licznikowa a oswietleniowg jest wigksza niz 20m nalezy
zaprojektowa¢ zabezpieczenie zalicznikowe (o wartosci min. 20A) z uwzglednieniem selektywnosci
zabezpieczen.

3. Parametry oswietleniowe

Sud;

3.2,

3.3.

3.4.

. Dla ulic przyja¢ do obliczen klase o$wietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggéw rowerowych

zgodnie z PN —EN 13201: 2016 Oswietlenie drég. Uwzgledni¢ odwietlenie wieczorne i nocne w godzinach
od 23% do 5%.

Zaprojektowaé o$wietlenie wszystkich wyznaczonych przejs¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych oraz
miejsc sugerowanego przekroczenia jezdni wskazanych przez Dziat Inzynierii Ruchu (ZI) do dodatkowego
doswietlenia oprawami dedykowanymi bezposrednio przylegtych do Ilub objetych zakresem
opracowania. Wykona¢ obliczenia fotometryczne tak, aby srednie natgzenie na catej powierzchni
przejécia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania byfo nie nizsze niz 30 Ix (sktadowa pionowa
i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w zaprojektowanych oprawach o$wietlenia
drogowego w godzinach od 23% do 5%.

Wykona¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla: charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji
mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac nizsza klase oswietlenia chodnika). Przyja¢ wspétczynnik utrzymania
MF=0,8.

Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi punktami o$wietleniowymi.

4. Sieé oswietleniowa

4.1.

Dla oéwietlenia zastosowa¢ kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?
w uktadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podac odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi

4.3.

zapasami tj. 2m przy kazdym stupie/tablicy.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanieé¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje

Gdarniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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4.4.

4.5.

4.6.

Poszczegblne obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposéb zapewniajacy rownomierny pobér
energii poszczegdlnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci oswietleniowe;j.
Uwagi odnosnie ochrony zieleni:
4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;.
4.5.2.Projektowang trase sieci kablowych w wykopie otwartym nalezy prowadzi¢ zachowujac odlegtos¢
minimum 2m od lica pni drzew.
Projektowane oswietlenie potaczy¢ na podziat sieci z szafg oswietleniowg projektowang w ramach
projektu pn. ,Projekt ulicy Meteorytowej w Gdarisku” opracowanego przez Biuro Projektowo —
Inzynierskie Pinkoncept Sp. z 0.0., Sp. K., ul. Wielkopolska 63/27, 80-180 Gdarisk na rzecz Prezydenta
Miasta Gdanska. Szafa zlokalizowana w rejonie skrzyzowania ul. Keplera z ul. Meteorytowa. Kabel
o$wietleniowy przytgczyé pod zaciski rezerwowego obwodu oswietleniowego. Podziat zrealizowac
poprzez nie uzupetnienie wktadek zabezpieczen tego obwodu.

5. Szafa oswietlenia

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

Zaprojektowaé szafe zgodnie ze schematem (zatgcznik nr 4) jako wyposazong w grzatke sterowang
modutem wyposazonym w termostat i higrostat, wolnostojgca w obudowie z tworzywa sztucznego min.
4 polowa (obwodowa) w wykonaniu wzmocnionym o minimalnym stopniu ochrony IK10. Zamykane na
zamek ,baskwilowy” z wytgcznikiem kraricowym otwarcia drzwiczek podtagczonym do CPAnet. Szafa
wolnostojgca na fundamencie be-tonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla Wybrzeza
wynoszacej 1 m.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet oraz bez-
ptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej.

Czujke przekaznika zmierzchowego zaprojektowa¢ na stupie o$wietleniowym najblizszym szafki
o$wietleniowe;.

Zlokalizowana w pasie drogowym poza chodnikiem.

Posiadajgca min. 2 rezerwowe obwody os$wietlenia w szafce.

Wprowadzenia kabli rurami DVR @110 do fundamentu szafy o$wietleniowej na dtugosci min. 0.5m poza
obrys systemu jej maskowania, ktdry winien spetnia¢ wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;.
Zaprojektowac jedng rure rezerwowg DVR @#110.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2,
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor RAL; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos$¢ na Il strefe
wiatrowg. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.
Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

Przewidzie¢ wysokos¢ montazu opraw oswietlenia ulicy na poziomie 5-8m a opraw doswietlenia
dedykowanego na poziomie 5-6m.

Jesdli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupow i wysiegnikéw uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy
wnek stupowych zamykane srubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Stupy os$wietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe;.
Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw i opraw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

6.8. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach. \
A
\ &
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6.9. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Piyty nalezy zakry¢ zyzng
ziemia i zadarnié — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;.

6.10. Konstrukcje stupéw musza byé przygotowane do montazu konstrukcji o$wietlenia iluminacyjnego,
urzgdzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrodta Swiatta.

7.1. Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspétczynniku oddawania barw
Ra 2 70, o temperaturze barwowej 3800-4300K, o skutecznosci n 2 105Im/W, prad sterowania oprawy
nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnosci oprawy minimum [IP65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

7.2. Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkéw.

8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oéwietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw
projektowanych i demontowanych.

Zamieéci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/118/2021/JR z dnia 08.09.2021r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1. Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oéwietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

9.3. Zastosowaé réwnomierne obcigzenie faz obwodow.

9.4. W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na ciggu komunikacyjnym dopuszczonym do ruchu
zapewnic¢ o$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych fgczyé za pomoca tabliczek bezpiecznikowo—zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztgcz 1ZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjgcie z wneki
stupowe;.

9.6. W stupach podziatowych i odejsciowych stosowac tabliczki , podziatowe” bezpiecznikowo—zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie $rub. Uwzglednic¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka oswietleniowa
10.1. W przypadku realizacji szafke o$wietleniowg — prefabrykowang, posadowi¢ na wysoko$¢ 30cm nad
poziom terenu. Fundament prefabrykowany w catosci pomalowa¢ abizolem i do wysokosci minimum
30cm nad poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masa odporng na odchody zwierzat.
Dno wewnatrz szafki wysypaé keramzytem (gr. 15cm)
10.1.1. Numer nowe;j szafki o$wietleniowej nadaje Dziat Energetyczny (na etapie realizacji), namalowa¢
od strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowac¢ napis GZDiZ. f
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10.1.2. Teren przed szafkg oswietleniowg utwardzi¢ nawierzchnig twardg, zblizong estetycznie do
stosowanej w najblizszej okolicy.
10.2. W szafce zasilajgcej umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowe;.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny byé o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowg. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjna polimerowa.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 £ 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowac podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupédw w catosci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykonaé oznaczenia i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5¢cm, grubosci
5mm na z6ftym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykona¢ zottg numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykonac zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oswietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztgcza 1ZK lub
tabliczki stupowe;j . Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;.

11.10. Na tabliczkach podziatowych zyty podtacza¢ na tzw. choinke z wydtuzong zytg PEN. Koricowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11: Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych

zgeszczaé grunt zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujac wspotczynnik zageszczenia |s 2 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej.
11.13. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

11.13.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczyé¢ przed wysychaniem lub przemarznieciem korzeni uktadajac maty lub torf,
czas trwania robot w obrebie drzew skréci¢ do minimum.

11,932, Wygrodzi¢ lub odeskowaé drzewa, ktdre znajduja sie w obrebie planowanych prac.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
natezenia oswietlenia przej$¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupdw i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwoddw - wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3), protokoty przekazania materiatéw
demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajgce ich utylizacje, potwierdzone przez ich

wiascicieli. 0 ‘
!\ s
. v
Gdarniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk a‘»\\g
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl strona4z5
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12.2. Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

Poszczegdlne czeéci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie stosownej czesci
opracowania.

13. Uwagi ogdlne
e  Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdarska po przekazaniu na majagtek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac¢ wybudowane o$wietlenie, a GZDiZ
zobowiazuje sie ponosic koszty energii.
e W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zatgczy¢ po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

D. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 10: Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Zatacznik nr 11: Mapa zakresu inwestycji.

Zatgcznik nr 12: Wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zatgczniki z plikami  pomocniczymi do projektowania odwietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki o$wietleniowej.

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oSwietleniowe;j.

Zatgcznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowe;.

Zatgcznik nr 8: Wzdr zgody wiascicieli dziatek.

Zatgcznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 07.09.2021r. Naniesiono na mape

GDANSKI ZARZAD DROG I ZIELENI
hit OR P o Z~c;| Kierownika Dzialu
N Oévz: bk v GEAISA Z D DR | ds. odwietlenia uliczxg?;i}mina(ji zabytkéw
o ) el, 52 ’
7 Bogustaw Nadolny

7 Y~ ikAiarclsi
Jacek Raikowski

Gdansk, dnia 08.09.2021r.
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdlz.gda.pl strona5z5
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Zatacznik nr1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

R
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Zatacznik nr1

ze stupem
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zatgcznik nr 3

Szafka
SOu|12 nazwa|Wilkow Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L{4047542
L1={30,37 L2=[32,35 L3=[21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.(nie
Obwody
ilo§¢ obwodéw|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwal|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0 nr obwodu|9
o ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potqczenie z
& TO-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
OWagE N A
0\ Ve
Data: Podpisy NS’“
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OSWIADCZENIE

Dziatajac w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska reprezentowanej przez Prezydenta
Miasta Gdanska - Zarzadce drog publicznych miasta Gdanska w imieniu ktérego na mocy
udzielonego petnomocnictwa dziata

Anna Bobrowska - Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontéw Gdanskiego Zarzadu Drog
i Zieleni,

dziatajac w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ktory
stanowi, iz ,,Zarzad drogi sprawuje nieodptatny trwaty zarzad gruntami w pasie drogowym”

niniejszym oswiadczam, co nastepuje:
51

W zwiazku z projektowanym przez Inwestora: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk oswietleniem ulicznym w ramach inwestycji budowy
oswietlenia ulicy Galileusza, Keplera i koniecznoscig uzyskania przez Inwestora od ENERGA-
OPERATOR S.A. warunkéw technicznych zasilania elektroenergetycznego projektowanego
oswietlenia oraz koniecznosci uzyskania przez Inwestora prawa do dysponowania
nieruchomosciag potozona w Gdansku przy:

1) ul. Jana Keplera, obejmujacej dziatke nr 23/2 obreb 003 Klukowo,

niniejszym udzielam inwestorowi Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdansk,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
potozona w Gdansku przy
1) ul. Jana Keplera, obejmujacej dziatke nr 23/2 obreb 003 Klukowo,

§2

1. Koszty dziatania Inwestora zwiazane z prowadzeniem postgpowania w zakresie,
o ktérym mowa w § 1 - ponosi Inwestor.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Oswiadczenia wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
§3

Niniejsze oswiadczenie nie uchybia obowigzkom Inwestora do uzyskania stosownych
uzgodnien oraz zezwolen zarzadcy drogi na lokalizacje projektowanego urzqdzenia/obiektu
oraz na prowadzenie robot i umieszczenie obiektu/urzqdzenia w pasie drogowym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

ZASTEPCA DYt EKT()R'A
ds. Infrastrukiifyy { Remontow

Gdansk, dnia 08.09.20211. e reeeeseenresenenes be b eresesessssesesessenes

Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontow
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Poz. 449, 507 Galileusza, Keplera
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Ziuread Deag -_
I gieten) ‘ Gdanisk, dnia 02.06.2021r,

GZDiz/PP/2021/L-Wo/008/AM-MM

IE (w/m)

Centaura, Owczarnia, Neptuna Plejady, Urana, Kruszwickiej, Ozyrysa, Mirand

wramach programu |asniejszy Gdansk,

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do projektéw

branzy oswietleniowej:
a) Zakres obejmuje ulice:
o WozZnicy
o Temidy (fragment) + Antygony do nr 7
o Qriona
e Chetminska (fragment: 8¢-10, 25,27, 55-95)
e Strzelca
o Galileusza
o Centaura g
e Oweczarnia (fragment: 51,53, 61-81)
e Neptuna
o Plejady
e Urana
o Kruszwicka
e Ozyrysa
e Mirandy

b) dzielnica: Osowa

¢) wytyczne do wygladu i lokalizacji stupéw:

Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okraglym, malowane

proszkowo na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat struktura. Podstawe i dolng

cze$¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze maksymalnie zblizonym do
ONOS Ckoloru stupa.

—— S’:upy zaleca sie lokalizowa¢ przy krawedzi jezdni lub przy granicy pasa
INSPEKTOR drogowego tak by nie utrudnia¢ ewentualnej przysztej budowy/przebudowy ulicy
@ uliZnedo stanu docelowego. W przypadku gdy wzdiuz jezdni istnieje utwardzone
P ,,yfeé" pobocze po ktérym odbywa sie ruch pieszy (lub ewentualnie chodnik), stupy
g;é;‘{}w“ nalezy lokalizowa¢ pozostawiajac min. 1,5m w $wietle przejécia. Trasy kabli
05 7t i usytuowanie stupéw nie moga kolldowaémstnlejqcym drzewostanem

5. osSwiethdr

y

Oprawy drogowe, malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat,
struktura.

v/

Gdanski Zarzad Drdg i Zietent | ul, Pariyzantdw 35 | 30254 Galansk 08 06 2071 (
teh B2 344 2041 | faks 58 52 44 609 | info@srciz.gdapl | wwvgadizadapt
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e) wytyczne do wygladu wysiegnikéw:

g

W granicach ulic o waskiej szerokosci zalecana jest rezygnacja z wysiegnikow
i montaz opraw bezposrednio na stupie. W przypadku stosowania wysiegnikow,
nalezy stosowaé wysiegniki proste malowane proszkowo na kolor RAL 9007
w wykonczeniu mat struktura.
W ne dotyczgce u szafek oswietleniowych:
W przypadku koniecznoéci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych,
na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje i sposéb maskowania,
wykonany zgodnie ze wWskazaniami z zatacznika nr 1.
Nie dopuszcza sie stosowania plyt azurowych do umocnienia dojécia do szafki.
Nalezy stosowaé plytke chodnikowa 30x30cm o gradkim wykonczeniu w kolorze
szarym.
wytyezhe do zabezpieczahia skarp:
W przypadku koniecznosci wzmocnienia skarp, piyty azurowe nalezy przykry¢
Scm warstwa ziemi urodzajnej i obsia¢ trawa lub zastosowac inng technologie
umocnienia..

|

ICTERCOWNTK
Dzlalu Rozwoj '. shrzen Publiczne)
£5]

M I/I/(J/‘J« ,

Otrzymuja:
1. |E(w/m)
2. ZR(w/m)
3. ala

INSPEKTOR
ds. oswjgtlenta ulig Znego

Y o £

JQCC K Raikowsk ki

J8. €5.2(s;

el S

et

Gdanski Zavzad Droy i Zieleni } Ut Partyzantiw 36 | 80254 Gdansk
tel 5B 384 20 &1 | fuks 58 52 44 609 | infol@geaingaapt | www.gzdizigdapl
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Zatgcznik nr 1

Szafie nalezy lokalizowad przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawszad szerokosci chodnika poniZef T.5m
{ub panize] szecokosdl istniejace] w pszypadiu chodnikdwe wezszych, }

Malezy dazy¢ do lokalizacji szafek ve grupach, t, sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych, Zaleca
sie stasowanie szafek wielokornarowych, w przypadku braku moziiwosci - to!ca(‘zowame sza(ki sl‘.emjace@ pray
szafce zasilajacef 2 zachowaniem jednej wysokosd szafek. i : i

W przypadku (okalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
maskewanie nasadzeniarni, Sugeruje sig zastosowanie 2w, ,ziela-
nego plotu/ekranu® ¢, gotowego panefy 2, prefahrykowane}
kanstrukeji obsadzonego uksztaltowans roslinnoscia, worzaca
Zywopfot, taka jak ap. bluszcz irfandzki lub hortensia pnaca.
Wyrmiary ekranu zielonego najedy dobrac w zalednoscl od wietke-
$ci maskowanej szafki (dostepne sq segmenty o wysekoscl po
posadzeniu:  100em/180cm/220cm,  przy diugosct  paneln

100em/120cmy), wewaewwy. m‘:ﬁa

‘W przypadku lokafizacjt szafki przy elewag, ogrodzeniu badZ innych efernentach o okreslonef kolorystyce,

zaleca sig malowanie szafki w kolorze sgsiadujacega obiektu. Dopuszeza sie takze, 23 2goda gestorasied, wyko-

reystanie szafki pod kempozycje graticzng niebedaca reklama, zaskeeptowans pezez GZDIZ, Ponizej przyk{ady
tege typu meskowania,

We wszystkich lokalizacjach mozfiwe 1& zastosowanie obudowy panelami 2 sluminiowe] blachy pesforowane,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobdr materiatéw do ohudowy zalezny jest od charakteru
i wyglgdu otoczenia. PoniZej przykiady tego typu maskowania.

ZA ZCGODNOSC

7 ORYGINA A |

ds.

Gdatski Zarzad Ovdg i Zielent | ul Paryzantdw 35 | §0:254 Goask K &j’ 2 /
1ol 39 5341 2041 | faks 58 52 44 609 | infoderdiagdas! | vawngadirata el
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Uzgodnienie Energa-Operator S.A.

Dziat Dokumentacji Energetycznej
E n e r a Energa-Operator SA Oddziat w Gdarisku
g ul. Mikotaja Reja 23, 80-870 Gdarisk
opera tor
Gdansk, 13.06.2023r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr GD/2/01841203

Jednostka projektowa: ‘ MAREL Marcin Szczesny, ul. Morenowe Wzgorze 7/38, 80-283 Gdansk
Temat projektu: ‘ Projekt budowy oswietlenia ul. Galileusza i ul. Keplera w Gdansku.
Adres inwestycji: ‘ Gdansk, ul. Galileusza i ul. Keplera

Zataczniki: ‘ 1. Projekt zagospodarowania terenu - 2 arkusze

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem
zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spetnienia ponizszych uwag.

2. W projekcie uwzgledni¢ wymagania norm/y:

e N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia
budowlanego/wykonawca robét budowlanych.

4. Na 10 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych, wykonawca winien zgtosi¢ pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w
Gdansku Dziat Zarzgdzania Eksploatacja, ul. Reja 23, 80-870 Gdansk, ich rozpoczecie.

5. W miejscach skrzyzowan i zblizer do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem recznym pod
nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotéw pneumatycznych itp.

6. Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

7. Roboty budowlane w odlegtosciach mniejszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kV,
- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nn-0,4 kV.
liczonych w kazdg strone, musza by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb EOP.

8. Przed rozpoczeciem robot wykona¢ przekopy kontrolne oraz zweryfikowac uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w
celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejacej sieci elektroenergetyczne;.

9. Wszystkie napotkane w toku robdt budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne, pod napigciem,
mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

10. Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie sie na zasadach
uzgodnionych odrebnie po ztozeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP w Wydziale Przytaczen i Rozwoju EOP
Oddziatu w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

11. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robdt budowlanych,
okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialno$ci w zakresie stosowania obowigzujacych
przepisow budowy i norm.

Elektronicznie
ds Dokumentadj Energetycznel pOd‘?'sarTy przez
Sylwia Mielewska
I Data: 2023.06.13
13:27:05 +02'00'
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc ® 3
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS 3 UKAS
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455 e oor
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk >
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 BUREA VERTAS g
NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt
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Energa

operator
Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg w Gdarisku. przy
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/lPan skontaktowa¢ si¢ pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust 1 lit. fRODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych
intereséw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie petnomocnika oraz obrona i
dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepisow prawa.

4) Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.

5) Odbiorcg danych osobowych mogg zostac:

Uprawnione organy instytucje publiczne,

Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,

Podmioty dostarczajgce korespondencie,

Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,

Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawnej,

Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzer wykorzystywanych przez ADO,

Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne.

ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktéw dziatajagcym na jego rzecz na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotéw wykonywania czynno$ci na
udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufno$ci i zapewnienia ochrony prywatnosci oraz
bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.

6) Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedg przetwarzane do chwili ustania petnomocnictwa lub pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Pania/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres
czasu wynikajacy z przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa.

7) Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usuniecia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg przestanki

wylaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora przystuguje Pani/Panu prawo ztozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnieft mozna skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).

8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

@ o a0 o
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Uzgodnienie GPEC Sp. z 0.0.

(Grupa GPEC

Numer dokumentu: P/HD/003899/2023/002 Gdansk, 17.03.2023

. Marel Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

Szanowny Panie,

UZGODNIENIE NR 039/2023 z dnia 17.03.2023 r.

Uzgadhnia sie projekt budowy oswietlenia w ul. Galileusza i ul. Keplera w Gdansku, w zakresie kolizji z istniejgca
infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie robo6t nalezy zgtosi¢ do GPEC Sp. z 0.0. pod nr tel. 58 52 43 580 lub e-mail: bok@gpec.pl najpdzniej
5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szczegétow wystepujgcych kolizji z sieciami
cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z 0.0 na skutek uszkodzen sieci
powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci cieptowniczych 2xDn150

2. Projektowane kable, w miejscach skrzyzowan z istniejacymi cieptociggami, nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.

3. Zabrania sie lokalizacji stupéw oswietleniowych i innych elementéw na sieci cieptowniczej. Min. odlegtos¢
od krawedzi zewnetrznej cieptociggu — 0,5m.

4. Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociggu uzupetni¢ piaskiem. W przypadku
naruszenia podsypki piaskowej, wszelkie ubytki nalezy uzupetni¢ betonowg mieszankg wypetniajaca.
Nalezy bezwzglednie poinformowaé przedstawiciela GPEC o uzupetnianiu oraz umowic¢ wizyte
w celu odbioru robot.

5. Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowac sprzet
mechaniczny.

6. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i uzyska¢ ponowne uzgodnienie.

7. Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,
Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo.

Z powazaniem, Signed by /
Signed by / Podpisano przez:
? Podpisano przez: )
) Anna Szopifiska ( Grupa GPEC Hauna Dziosa,
(oo Date / Data: Date / Data:

2023-03-17 2023-03-17 10:24
14:12

Anna Szopinska Hanna Dziosa

kierownik dziatu planowania inwestycji i rozwoju specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdarisk-Péinoc NIP: 58403009 13

ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0. fax: 58 52 48 590 w Gdarisku Wysokosé kapitatu zaktadowego:
e-mail: bok@gpec.pl VIl Wydziat Gospodarczy 206 373 000 zt

ul. Sfowackiego 159b, 80-298 Gdarsk www.grupagpec.pl KRS: 0000035784
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Uzgodnienie Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 06.04.2023 r.

MAREL Marcin Szczesny
ul. Jaskowa Dolina 15/15
80-252 Gdansk

UZGODNIENIE NR 213/2023

Gdanskie Wody Sp. z o. o. uzgadnia projekt budowy o$wietlenia ulic Galileusza i Keplera w
Gdansku, zgodnie z przedtozong dokumentacjg z nastepujgcymi uwagami:

1.

Zachowac normatywne odlegtosci od istniejgcej i projektowanej miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej. Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji deszczowej
pokrywa Inwestor.

W przypadku wykonywania prac w poblizu istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie.

Po zakoniczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatka Gdanskie Wody Sp. z 0.0., zawierajacy numer uzgodnienia, date i ilo$¢ rysunkéw
podlegajgcych uzgodnieniu,

W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejgcg siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang na
etapie rozwigzania projektowego, szczegbtowy sposéb zabezpieczenia miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodni¢ z rejonem eksploatadji
Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

Przystgpienie, prowadzenie i zakoriczenie robét nalezy zgtosi¢ do Gdanskie Wody Sp. z
0.0. Nalezy zapoznac sie z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowej znajdujgcymi
sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 05.04.2025 r.

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdanisk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc

w Gdarisku | KRS 28567 | NIP 583-001-08-23 | Kapitat zaktadowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.pl| www.gdanskiewody.pl
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Uzgodnienie GIWK Sp. z 0.0.

Gdariska Infrastruktura Wodociagowo-
Kanalizacyjna Sp. z o. o.

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-257/2023 z dnia 29.03.2023 r.

Budowa oswietlenia ul. Galileusza i Keplera w Gdansku.

1.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne posadowienia
istniejgcych sieci wod.-kan.

Nalezy zachowac¢ odlegto$¢ min. 0,8 m od czynnych i projektowanych urzadzen wod.-kan.

W przekroju pionowym nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,5 m od czynnych i projektowanych
urzgdzen wod.-kan.

W miejscach skrzyzowarn z sieciami i przytgczami wod.-kan. projektowane sieci i przytacza
nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robét nalezy
traktowac jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewodéw lub urzgdzen wod.-kan. w trakcie wykonywania robét
wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.

O terminie rozpoczecia rob6t nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, tj. Gdarnskie
Wodociagi S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Realizacje robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢é pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych Gdariskich Wodociggow.

Uzgodnienie wazne do dnia 28.03.2025 r.
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Uzgodnienie PSG Sp. z 0.0.

$
‘v&

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1445/BR/OTI/2023
z dnia: 2023-03-07

Zadanie: Budowa o$wietlenia.
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowo$¢: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Galileusza, Keplera

Projektant: Marcin Szczesny, upr. nr: POM/0191/POOE/14

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001 Sad Rej éonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, X1 ngnal Gospodar(zy KRS
P 52524 96 411, REGON 142739519 Kapllai Zakbadowy 10488 917 050
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomi¢ wtasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownig.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wiasnym

kosztem i staraniem. Inwestor/WWykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakfad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegbtowy przebieg tras istniejgcych gazociaggéw nalezy ustalic na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Cato$c¢ robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/\Wykonawcy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtoéci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;j.

11. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. Zachowa¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

13. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociagu za pomocg tasmy ostrzegajgcej

14. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

15. Zasypanie gazociggu nalezy wykonaé w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

16. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.

17. Zakonczenie robét i gotowo$¢ do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestycji,
Gazowni.

(6200 N

[@X{e] o~ (o))

" : e KIEROWNIK
Pieczatka i podpis: Sekq;zz,nqm tku | Uzgodnieri

/e

Kamil Barna¢

Osoba do kontaktu: Bartlomiej Sokotowski (bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Polska Spoélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33 100 Tam()w
Oddzial Zaklad Gazowmaywéd Asku, ul Walowa 41/43, 80-858 G
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dla Krakowa - rodmiescie w Krakowie, XII dzrat Gospodarczy KRS
P 52524 95 411, REGON 142739519, Kaplllal Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
Www.psgaz.pl
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Uzgodnienie GZDiZ

Odebrane 27.11.2023

Gdansk, dnia 14.11.2023r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.349.2.2023.KS.5174

Projekt budowlany pn. ,,Budowa o$wietlenia ul. Galileusza i Keplera

w Gdarisku”
Uzgadnia sie ktérego zmiany, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagaja
i znika w drodze zmiany uzgodnieni
pozytywnie zmiany zalac | any uzgodnienia

Branza: elektroenergetyczna (o$wietlenie)

wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okre$lonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia

z prawem do dysponowania terenem:
- ul. Jana Keplera (dz. nr 24/14, 25/5, 625/4, 23/2, 616/11, 86/33, 86/32, 25/1 obreb
w liniach 003) - dr. publ.

rozgraniczajacych - ul. Meteorytowa (dz. nr 20/2 obreb 003) - dr. publ.
ulic / dziatek - ul. Galileusza (dz. nr 628, 627, 647 obreb 003) - dr. wewn. zt. GZDiZ
w Gdarisku
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

zgodnie z ponizszymi uwagami:

1. ace zwigzan owa oswietleni i nowac z na inw ja dot. bud

ansk.

2. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowigcg w/w dziatki na realizacje przedmiotowej inwestycji, tj. na cele budowlane zgodnie z art.
3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).

3. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodno$ci z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645
z pézn. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

4. Przed rozpoczeciem wszelkich prac wykonawczych zwigzanych z inwestycja nalezy uzyskac
stosowne zezwolenie od GZDiZ na prowadzenie rob6t w pasie drogowym ul. Jana Keplera i ul.
Meteorytowej oraz w drodze wewnetrznej ul. Galileusza w Gdarisku.

5. Naczas prowadzenia rob6t miejsce prowadzonych robét w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. 2 2019 r. poz. 2311).

6. Nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét (w zakresie drég publicznych
i wewnetrznych) oraz uzyskaé jego zatwierdzenie od organu zarzadzajacego ruchem drogowym
w Gdarisku, tj. Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdarsku (w zakresie drog
publicznych) oraz GZDiZ (w zakresie drogi wewnetrznej).

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdaiisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Zapewni¢ ciggtos¢ ruchu pieszego oraz w miare mozliwosci ruchu kotowego do posesji przylegtych
w trakcie prowadzenia robét.
Technologi konania robét zachowac zgodni roj m.
Nalezy zachowaé wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z uwaga: wszystkie
elementy oSwietleniowe (slup, wysuagmk oprawa) nalezy malowa¢ na kolor RAL 7016.

i inwi i

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

zgodnie z opracowanym na Dotrngv przedmiotowej inwestycji projektem gospodarki

drzewostanem.

Po robotach teren w rejonie inwestycji (w tym zieleri) nalezy uporzadkowac i przywrécic do stanu
pierwotnego, niegorszego niz stan przed przystapieniem do wykonywania robét.

Naruszong nawierzchnie jezdni z elementéw rozbieralnych (ptyty betonowe) oraz zjazdy do posesji
(w przypadku koniecznosci ich naruszenia) odbudowa¢ w istniejgcej konstrukcji, na catej dtugosci
i szerokos$ci robdt, z zachowaniem wzoru/koloru materiatu oraz istniejgcych spadkéw, z wymiang
elementéw uszkodzonych podczas robét na nowe.

Nawierzchnie gruntowa nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego z uzyciem dowiezionej, utwardzonej
mieszanki o odpowiednim uziarnieniu.

Na catej szerokosci pasa zieleni, ktéra ulegta zniszczeniu w trakcie robét nalezy zatozy¢ trawnik (przy
zaktadaniu trawnika minimalna migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm).

W wykopie otwartym (przy odtwarzaniu naruszonych nawierzchni) nalezy przewidzie¢ koniecznos¢
wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania
prawidtowego wspdtczynnika zageszczenia podtoza w miejscu wykopu; zasypke wykopéw wykonac
zgodnie z norma PN-5-02205 i zageszczeniem jej wedtug wymogéw podanych w punkcie 2.11.4. normy;
warstwa chudego betonu B -7,5MPa o gr. 12 cm.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzet podziemnych
i naziemnych.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na
wihasny koszt i wlasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym/drodze
wewnetrznej, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze
stanem istniejacym ponosa inwestor,

20.

21

Inwestor zobownazany jest w trakcie trwania budowy do utrzymanla w nalezytym stanie oraz czystosci

drogi publiczne oraz drogi wewnetrzne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wtasny koszt i wtasnym

staraniem ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w drodze wewnetrznej lub pasie

drogowym lub tych drég.

Dio. absowilazicin | iy

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych porusza¢ sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzgcych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesiac przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze wywozu
ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu pojazdow
budowy, '

b) usuniecie uszkodzeh w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych S$rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



€) biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktorych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegélnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

22. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 14.11.2025 r., w ktérym to terminie Inwestor zobowigzany
jest uzyskac zezwolenie na prowadzenie robét budowlanych. W przypadku realizacji inwestycji w trybie
§29 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2023 r,, poz. 682 ze zm.) - jeéli nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét budowlanych, Inwestor zobowigzany jest
do budowy infrastruktury objetej niniejszym uzgodnieniem w terminie nie p6zniejszym niz wskazano
powyzej.

23. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatka tut.
Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatacznikéw

Uwagi dodatkowe:

1. Niniejsze uzgodnienie wydano w oparciu o pozytywnie zaopiniowany projekt inwentaryzacji
zieleni z gospodarka drzewostanem, opracowany na potrzeby przedmiotowej inwestycji. Za
poprawnos$¢ wykonania inwentaryzacji zieleni odpowiedzialno$¢ ponosi projektant.

2. Oswietlenie uliczne zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego uktadu drogowego. W przypadku
objecia w/w ulic modernizacjg/przebudowa/budowa nalezy przewidzie¢ przebudowe oswietlenia w celu
dostosowania go do nowego uktadu drogowego. Inwestor zobowigzany jest do jego wykonania na wtasny
koszt i wiasnym staraniem.

3. Ulice: Jana Keplera i Meteorytowa - stanowig drogi publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2 2023 r. poz. 645 z pdzn. zm.).

4. Ulica Galileusza stanowi droge wewnetrzna, bedaca w trwalym zarzadzie GZDiZ.

5. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegélnosci
z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

6. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu,

a takze osoba sprawdzajgca projekt.
QITAJV"

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016) Gdoariski Zarzgd
Drdg i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdariski Zarzqd Drdg i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl,
tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zadori urzedu, dia potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wyfqcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na pod: ie przepiséw prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjq kancelaryjnq GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zqdania od administratora dost¢pu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym
momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy sk sie z administratorem lub 10D, korzystajqc ze wskazanych wyzej danych kontaktowych;
przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujqcego sie ochronq danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majq ie do prowadzenia postep ia administracyjnego w
przedmiotowym zakresie, a w pozostafym zakresie jest dobrowolne.

trzymuja:
Petnomocnik: Pan Marcin Szczgsny - Marel, ul. Jaskowa Dolina 15/15, 80-252 Gdarisk
2. GZDIiZZDKS - a/a

Gdariski Zarzagd Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

60



] 04~ d #
\ W,

T

AT ]

N-aie
ko Fese %_w 493,

5695 UM AP

SIS

61



1P0s OC HG'LZ) NEGY (1
S et (o
n g0 e_.um?.:ﬁ i -
Vo '42) REAEOTD OO AN
7 0 hRvERE oG- X
R Pty T : Pt
00 a0 — TN TER e 37K avparovgay huokioy
WLI/919 523 429 h/SRY S/ST, /L HIIE W b zp

AR5 Lo cadfon 7XGZ 9731 PHDUD0Y | ZWLAEEXY SXNYA
e s Fori o1 ST S s (4ot y e R e

5y g e varzom

Fiz

g zozsd
Sunsiépod wswanyoqy

VIR T A

\
\\‘
PR oo 0 o

O O
e

62



£202°20

sNsUPP) Z62-08 .m_\.\n_ ouljoq bmoxgopr |n

US3222zS UIDIDW INVIN

Ju
nys Tolig

(ov)6z - (ov)6T

Ju

nys Toig

(0v)6Z = (zv)6T

o100 — a_wuasﬂa_awsaa_ (150t "2ads] 1yswhi0do zsnuop izpMoads
%S, 173004/ 1610770 T750 590s] Aussz575 Ui | owerslorg |
o >1euny “walumo3dn | oreIo | oI | (1os0uu0Iys0 DSDJY ||) Of9D|0ZI DMONOPOP — AmDido —
p OMO|QOY DIUI| — D=NL —
fomot SISO 10318 Jowdyos ANYIMOQNE LH3Mr0¥d | wnipoys | 131ZPOPN M DIUD|ISDZ UaZObIAM Bghzs — a;o_con_m;m_ai_umﬁ& w:%..__.*uo
|| OMO[BO7 | {Sy0pg owm|._mm )
O3SUDPY DISOIN AmMOpnqzoy ofoxeukg | HoISamul { wikigKez G5 A ;omh..m modns 9z obapzoy _cmmea_mz nR2 M
e : A 4 ®poupaq hzopn Wajqoy z wiazos |wodns AzpArwoy
i 4153 , £000 99490 - 1/Sz '2/07 '26/98 '££/98 (19915 ooynizpod DU BmOYUZOBIZEq 1ZDI(Q0}) MZ| DzObjZ JOMOSO}SOZ yoodnis e
19 (Ao 829 'tZ9 'v/S29 's/SC m\nw y1/¥C U Bijoizp [ S 5
th' 2 95320 ') doja 'ez0z ofohp3  ysudpg Azsfaiusor, | ofohisemu 21904, Hiz/o) tipkdiphezazsed ¢ nfikzid oy siliscz Aduol
S Y0PY M 0591dsy ‘N | DZSNaRog ‘A Blus|jaimso omopng. | AovMN

(6€)5Z

Q@
<—  ojpgday n

@
—r

[ @

omoyhioa)a in

(juawbouy)
pluomodoido obaugdipo
Brypam nos Toig

(oMOgrs oMoP3ZINMP OMO}DIZPOd 0%Z21I90}) 19818 0IZPOJ

G

BOL Y owajwaizn of duo)shzau
i odnis ajusiuwe)

Amoyoziaiwz spulnzy

WUWHXGE UZ84 + ZWWGEXy SXNYA
byioupaq z Amoluapiaimso aqoy Auomoyysloig

(p190% 950bmyp) jwodmys Azpdiw soibaipg

(oynpas od mgzz)

-
bmojkys bmoudo z ox.:m,w_m

¢ a31
M 23q

W/ =y oupoys/Aayn ‘mso drys xcu;o;m_o.i

L0086

Y J0j10% (MG'£Z fo%npas od)

q
MG'QE Q37 bmois wsan ‘W=7 wayubdisim z
wy =y Auomoqukoo A;bbiyo dnys Aupmoyxefoud

VAN3O31

au
nys Toid

(ve)62

el
=0

U
nis Toig

Hi:

(zs)es
Se)re
Q

LE)5Y

PRSpp y |

au

nps

10.d

P - %01)8G |
{892)vsz er '
H H
5 s % i
b b Iy H
(s¢)ez m M H !
B BT 5T @
£ 4
N
s (yuawbo.y)
(ee)se R0 Yois
N
N ()5T /
e £,
au AN 24 wanyiunzd z
£ N inys
njs Toig i / (95)08 &
(sedsy”
it &N iy
A
./ inys Toug
N
|
H
Ju
e Gk
IO
Sv)zs)
U
nys Toig O
9¢)og] Ju
nys Toig
ON
9¢)0g]
AU
nys Toig
O
mxnv%
AU
..-..M nys 10ig
S O

obamoyoz.iaiwz
oyulnzo op wzz=
TWWIGTZXE AMA OMOYIOPOQ

9¢)0g] au

ngs Tolg

eo \
62)6¢ Ly
nys Toig

ONr
9¢)6¢ au
nis Toig

O
Ju
nys Toig

WAmMoyazZis1wz




MISYopy M puaidoy N | 0ZSN3|II0Y ‘IN CIUS}BIMSO OMOPNE

¥SUop9 ZGZ-08 ‘GL/GL DUllog DMOXsOr °|n

USd2z52zS UIDJON 13UV Qmm Fﬂs\

sy 5e07

S

ot rpny
76n% 3443

£20220 ojoq] ST 61/38Md/5£810/n0d| (1501 90s] prswA10002 Z8nuop “ZpMDIdS
= | ‘010A5 o — ¥1/. 1610/W0d U, 5ads] AUsBzozS UIJON | jOMOVISIOId
¥ | ou waunshy| i519p0og “varumoidn N| 09820V | BIw|

yahmo o : oyupoys/iupzel po 1950;63|po [aumos | Ul M Bimizow Jomoniks Adnis ‘g

Fhliees Meonidoeen >zw.§on:m LIOM | umpors DUNPINAS }DW £0061VY J010% uﬁ 21uz2Aiqo} omoxzsosd omojpuod Amoudo | I.:a&w»; ‘Admys 2

LL OMO|PD7 “|n '4SUDpY owmlgmw - wg'| 1950%0SAM DU JDMOIDU modns afoosowny ‘g

0%SYDPY DISOIN AMopnqzoy ofdseuhg | HOISeMUl -omoyDIzpod amodnyS 14zo11q0} YoAMO;01zpod yoDdN}S M O ‘yZ| DZobis POMOSOIS

€000 93490 — L/Sz ‘'z/0z ‘z5/98 ‘£€/98 ‘dum po wopg niuaiwold m 16nksqo 2j0d UMadoz WWOOEXO0L Hdum AIDIWAM BUDWILIN

£99'11/919 '829 ‘129 'v/S29 'S/SC Q.M\mw ‘p1/¥¢ Hu Doizp ‘nYINS mjuniaiy op wAumidazid njunuaiy m JOMONUAS DIBUM G

Z 95320 ‘| doya ‘©z0z ofohp3  ysyop9 Azslaiusop, | wofakisamul ‘biufoixys 0zod Jomonihs Adnis 4

odnjs po WG'| jojom 1wAmoinzo 1woikid bl

9kz04qo Azajou aidioys Azid odnys ifoozjjoyo| mipodhzid m ¢

(wo| F)wog =y buozpiomin biuyozsemod pouod

‘(woF)wog=y oxlumoJ} bluysziaimod pouod njuawopuny s0NOSAM ‘Z
wa|oziqo Pomojowod juawopuny ‘|

ovmn

wg'g-vupzal wQ'[-ya)a1z 1190
MOJOKM JOMIQ

JuaWopUNy

vsaiz

vaje1z

CWWGExy SXHMVA 1990H
0zsn3lpY N
ZWWG'ZXe 0ZAQA

MmoJdo Op DIuzd31dzaq0z
po a1dnjs M poMazig

Auomoxukoo Amojois
wy/ =y Abbnjo dmg

(munib wapdibzm)
oiuakysou 1by
MS'9¢ 331 omosdg

64



ASUOPY ZGZ—-08 'GL/GL Dbujog pmoxsop |n
usdz2zS UIDJON TIHVI

g rusupotan

e R~
:x.v__‘s.niu.%wmw.i_,

£20Z 20] o100 61/38M/£810/W0d] [ 1501 e85 ] Inswki0603 Zenuon 120w0105
= | oio%s | 173004/ 1610/0d| (s 5ads] Ausbzozg UiaIop | owoywaloig

S | ou eunshy| “VaiuRGsdn IN| “oXSIMZOU | Sl
ymonamso modnis efosyezid ANYMOANG LM3r0¥d | :wnipoys

|| OMO[BOZ |n '3SUDPY 095-08 | .

03SYDPY c.mu_m Amopnqzoy o._ov_m_mn_ dojReny)

£000 93J00 - /67 'z/0z ‘z£/98 '££/98

+W2'11/919 ‘829 129 .a\mmm 's/sz o.m\nm ‘Y1/¥C U byoizp
Z 95920 | doja ‘cZ0z Of9AP3 ,HSUOPY AzS[aIUSOP, | :ofokjsamul

LISUOPY M pusiday |n | DZSNapI0y A SIUB|}BIMSO DMOPNE

DINP{NAS “JOW £006TTYY 0[O DU BIUZD

ov__cvozu\mcoum;no 1050;69|po faumous 1 1L M aiMyzOw Yomonihs Adnys g
Jqoy omoxzsoud pomopwod Amoido jubdisim Adnyg z
wg'| 1950%0sAM DU Pomojou modnis 3fdosswnpy ‘g
"amo}oizpod smodnys 1izo1 gD} YoAmosoizpod yoodnis M O ‘y7| Dzobis POMOSOIS

PRUM po wopg niuslwoud m 1bnjsqo 8jod Plumadoyz WWQOEXQO! HBUM AIDIUAM DujDWILIN
‘NYONJ NyunJa op umoazid nyuNJalY M 0MONIAS BUM G

‘biufonys ozod Jomomihs Adng

odnys po WgG'| 19%om (whmounzo 1woik;d bf

9kzojqo Azajou eidioys Azid odmys ifoozijoyo] nipodAzid g ¢

(W F)wog =y buozpiomin diuydszseimod pouod

(wo | F)wog=y oxiumol} biuyoziemod pouod njuswopuny SONOSAM Z

wa|oziqo yomojowod juswopuny °|

JOVMN

wQ'G-oupzal

wp'g-uajaiz o

]
MOIOAM JOMI0

JUaWopuny

yajaiz

osziday ‘n

CUWWIGEXY SXMVA 1290%

ZWIUIG'ZXS OZAQA
moJdo op Dpiuzoaldzaqoz
po 31dn}s m pomazig

Auomoyukso Amojoys

wi=7 ubs|

(nunib wapd|bzm)
oluaiyoou 3by
MG 9¢ (371 omoJd0

65



Uzgodnienie RKS PUT

WG-1V.6630.980.2023.KL

Gdansk, dn. 02.01.2024 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.980.2023.KL

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 02.01.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

sie¢ elektroenergetyczna o$wietleniowa nn-0,4kV
Przedmiot narady:
1.Sie¢ energetyczna o$wietleniowa

Lokalizacja:  ul. Galileusza, Keplera, Gdansk

SZCZESNY MARCIN
ul. Jaskowa Dolina 15/15, 80-252 Gdansk

DYREKGJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

Whioskodawca:

Inwestor:

Projektant:

Przewodniczacy:

MARCIN SZCZESNY Inne upr.: budowlane: POM/0191/POOE/14

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji
Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposéb przeprowadzenia narady:
Data wptywu:

elektroniczny
21.11.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Lp.
i Sposéb uczestnictwa
1 Referat Koordynacji
Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny

2 Biuro Rozwoju Gdanska
ul. Waly Piastowskie 24

80-855 Gdanisk
elektroniczny

Imie i nazwisko uczestnika

Stanowisko
Uwagi
Stanowisko pozytywne Aleksandra Osiecka-
Czarnomska
Stanowisko pozytywne Kinga Kazanska

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 02-01-2024 10:57:43
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona1z4
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ENERGA Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
elektroniczny

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

ul. Rzemie$lnicza 17
81-855 Sopot
elektroniczny

Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

ul. Kaczence 31
80-614 Gdansk
elektroniczny

Gdanskie Przedsiebiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Stowackiego 159B
80-298 Gdansk
elektroniczny

Netia S.A.

ul. Arkonska 6
80-387 Gdansk
elektroniczny

Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.

ul. Budowlanych 77
80-298 Gdansk
elektroniczny

Polska Spotka Gazownictwa
Sp-zo.0.

Oddziat Gazowniczy w
Gdansku

80-858 Gdansk
ul. Watowa 41/43
80-858 Gdansk
elektroniczny

WG-1V.6630.980.2023.KL

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne Ernest Franczuk

Bez uwag
Stanowisko pozytywne Magdalena Ploetzing
Stanowisko pozytywne Hanna Dziosa

zgodnie z uzgodnieniem GPEC nr 039/2023 z dnia 17.03.2023

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne Alina Andrusiewicz

Nie dotyczy terenu PKM

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami:

1.Rozpoczecie roboét nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Sopocie, na
min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2.Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu identyfikacji sieci gazowej
w terenie i bezpiecznego prowadzenia prac.

3.Po wykonaniu skrzyzowania / zblizenia z siecig gazowa nalezy
sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng w celu dokonania odbioru.
Zdjecia nalezy przekazac na adres eksploatacja.sopot@psgaz.pl w
terminie 7 dni od wykonania robét. Gazownia moze wymagaé
odkrywek kontrolnych w przypadku braku odbioru prac.

4 W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymaé prace i niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownig w Sopocie.
5.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

6.W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

7.Nalezy zachowac przykrycie gazociagu 0,8 m -1,2m.

8.Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

Maja Munch

Dodatkowe: Skrzyzowania z gazociggiem wykona¢ pod katem
prostym.

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 02-01-2024 10:57:43

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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18

Gdanska Infrastruktura
Sp-zo.0.

ul. Kartuska 201
80-122 Gdansk
elektroniczny

Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni
w Gdansku

ul. Partyzantow 36
80-254 Gdansk
elektroniczny

WG-1V.6630.980.2023.KL

Stanowisko pozytywne Przemystaw Potczynski
Wodociagowo - Kanalizacyjna  prace wykonaé zgodnie z wydanym przez GIWK uzgodnieniem nr UL-
257/2023
Stanowisko pozytywne Michat Smeder
Zgodnie z uzgodnieniem nr GZDiZ.ZD.6336.349.2.2023.KS.5174 z dnia
14.11.2023 r.
Stanowisko pozytywne Monika Wiecek

Gdanskie Wodociagi S.A.
ul. Watowa 46

80-858 Gdansk
elektroniczny

Hawe Telekom S.A. w
restrukturyzacji

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa
elektroniczny

PKN ORLEN S.A.
ul. Chemikow 7
09-411 Ptock
elektroniczny

Politechnika Gdanska
Centrum Informatyczne
Trojmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

80-233 Gdansk

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
elektroniczny

Poznanskie Centrum
Superkomputerowo -
Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa
elektroniczny

Wydziat Srodowiska Urzedu
Miejskiego w Gdansku

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
elektroniczny

Whioskodawca

Zgodnie ze stanowiskiem GIWK

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne Eryk Turzynski

Stanowisko pozytywne Grzegorz Kuberka
Bez uwag

Stanowisko pozytywne Mariusz Sitek

Uzgodniono bez uwag.

Uczestnik nieobecny na naradzie

SZCZESNY MARCIN

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw komunikaciji

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 02-01-2024 10:57:43

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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WG-1V.6630.980.2023.KL

elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 6.222.24-3141615.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Gdanska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu

Signed by /
Podpisano przez:

Aleksandra
Elzbieta Osiecka-
Czarnomska

Poapis pie§ 0205 10:58
POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczeg6Inosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2021 r. poz.1990).
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 02-01-2024 10:57:43
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Wypisy z ewidencji gruntow

Znak sprawy: WG-11.6621.5.2721.2022

Wojewoédztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 29-08-2022 14:47:48

Nr jednostki rejestrowej: G1009
Osoby: 1

Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 0003, Klukowo

Udziat

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA

L siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

wiasnos¢

Dzialki ewidencyjne: 9
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 13

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna :
Identyfikator Adres [hal — Pow [fia] Nr KW lub inne dokumenty
24/14 ; RIVb 0.0104
226101_1.0003.24/14 Gdansk, ul. Jana Keplera 0.4555 RV 0.4451 GD1G/00220539/8
24/18 ;
226101__1.0003.24/18 Gdansk, ul. Jana Keplera 0.0101 RV 0.0101 GD1G/00220539/8
251 . RIVb 0.0889
226101_1.0003.25/1 Gdansk, ul. Jana Keplera 0.1377 RV 0.0488 GD1G/00220539/8
25/5 2 RIVb 0.0180
226101_1.0003.25/5 Gdansk, ul. Jana Keplera 0.1568 RV 0.1388 GD1G/00220539/8
25/6
226101_1.0003.25/6 0.0011 RV 0.0011 GD1G/00220539/8
257 :
226101_1.0003.25/7 Gdansk, ul. Wenus 0.0055 RV 0.0055 GD1G/00220539/8
625/2 . .
226101_1.0003.625/2 Gdansk, ul. Galileusza 0.0129 RV 0.0129 GD1G/00220539/8
625/4 : RIVb 0.0589
226101_1.0003.625/4 Gdansk, ul. Jana Keplera 0.0594 RV 0.0005 GD1G/00220539/8
625/5 RIVb 0.0184
226101_1.0003.625/5 0.0302 RV 0.0118 GD1G/00220539/8
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.8692 ha
Stownie: | osiem tysiecy szes¢set dziewiecdziesiat dwa metry kwadratowe
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:1.4118 (jeden hektar cztery tysigce sto osiemnascie metrow kwadratowych)
Oznaczenia uzytkéw i klas
RIVb - Grunty orne
RV - Grunty orne

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2721.2022

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdarisk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0003, Klukowo

80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 29-08-2022 14:47:48

Nr jednostki rejestrowej: G990
Osoby: 1

Udziat 5 2
Ebdimwiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA

0 il ]
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 2

Numer dziatki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna ;
Identyfikator Adres [hal - — Pow. [ha) Nr KW lub inne dokumenty
23N 0.0101 Bp 0.0101 GD1G/00226926/0

226101_1.0003.23/1

Uwagi: Nowe granice dziatek wyznaczono na podstawie decyzji podziatowej (nie zostaty zastabilizowane na gruncie).

23/2 ;
226101_1.0003.23/2 Gdansk, ul. Jana Keplera 0.0353 dr 0.0353 GD1G/00226926/0

Uwagi: Nowe granice dziatek wyznaczono na podstawie decyzji podziatowej (nie zostaty zastabilizowane na gruncie).

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0454 ha

Stownie: | czterysta piecdziesiat cztery metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkéw i klas

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

Sporzadzit(a): Mariusz Klejnowski 29-08-2022

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2721.2022

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 29-08-2022 14:47:48

Nr jednostki rejestrowej: G1326

Osoby: 1

Wojewodztwo: pomorskie

Obreb ewidencyjny: 0003, Klukowo

Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk

Udziat
Forma wfadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

11
wiasnosé

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 2

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna ]
Identyfikator Adres [hal " o— Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
616/11 i
226101_1.0003.616/11 Gdansk, ul. Jana Keplera 0.4898 dr 0.4898 GD1G/00072597/9

Uwagi: Dec.WS-I1-7224/1786/06/LZ z 10.11.06r
Nowe granice dziatek wyznaczono na podstawie decyzji podziatowej (nie zostaty zastabilizowane na gruncie).

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.4898

ha

Stownie:

cztery tysigce osiemset dziewiecdziesigt osiem metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Sporzadzit(a): Mariusz Klejnowski

Strona 37 z 81

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:0.8523 (osiem tysiecy pieéset dwadziescia trzy metry kwadratowe)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Mariusz Klejnowski

INSPEKTOR

29-08-2022

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2721.2022

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdarsk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0003, Klukowo
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 29-08-2022 14:47:48

Nr jednostki rejestrowej: G824
Osoby: 2

Udziat

Eainawiadaila Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA

1M i .
vdasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
" ZARZAD DROG | ZIELENI

trwaly zarzad siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 3

Numer dziatki Powierzchnia | _UZytek i klasa honitacyjna g
Identyfikator Adres Iha] Oznaczeni Pow. [fa] Nr KW lub inne dokumenty
627 : .
226101_1.0003.627 Gdansk, ul. Galileusza 0.5363 dr 0.5363 GD1G/00071568/0
Uwagi: Dec.WS-11-7224/1808/06/LZ z 10.11.06r.
628 g ;
226101_1.0003.628 Gdansk, ul. Galileusza 0.0775 dr 0.0775 GD1G/00071568/0
Uwagi: Dec.WS-11-7224/1808/06/LZ z 10.11.06r.
647 . I
226101_1.0003.647 Gdansk, ul. Galileusza 0.1717 dr 0.1717 GD1G/00071568/0

Uwagi: Dec.WS-11-7224/1808/06/LZ z 10.11.06r.

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.7855 ha

Stownie: | siedem tysiecy osiemset piec¢dziesigt pie¢ metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkoéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

Sporzadzit(a): Mariusz Klejnowski 29-08-2022

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2721.2022

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0003, Klukowo
80-803 Gdarsk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 29-08-2022 14:47:48

Nr jednostki rejestrowej: G1221
Osoby: 1

Udziat

Ebimamiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA

L siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

wiasnos¢

Dziatki ewidencyjne: 2
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 12

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna ;
Identyfikator Adres [ha] - o—— Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
86/32 Gdarsk, ul. Jana Keplera |  0.0808 dr 0.0808 GD1G/00289734/6

226101_1.0003.86/32

Uwagi: Nowe granice dziatki wyznaczono na podstawie decyzji podziatowej (nie zostaty zastabilizowane na gruncie).

86/33
226101_1.0003.86/33

Gdansk, ul. Jana Keplera 0.6584 dr 0.6584 GD1G/00289734/6

Uwagi: Nowe granice dziatki wyznaczono na podstawie decyzji podziatowej (nie zostaty zastabilizowane na gruncie).

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.7392 | ha

Stownie: | siedem tysiecy trzysta dziewiecdziesiat dwa metry kwadratowe

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:2.1263 (dwa hektary jeden tysiac dwiescie szesc¢dziesiat trzy metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Mariusz Klejnowski

INSPEKTOR

Sporzadzit(a): Mariusz Klejnowski 29-08-2022

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.3353.2023

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Wojewoddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdarsk

Obreb ewidencyjny: 0003, Klukowo

sporzgdzono dnia: 09-11-2023 13:45:53

Nr jednostki rejestrowej: G209

Osoby: 1
Udziat 5 .
Foghawhadaii Dane osoby fizycznej / instytucji
171 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk

Dziatki ewidencyjne: 1

UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 30

Numer dziatki Powierzchnia | _Uzytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [ha] oS Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
20/2 ;
226101_1.0003.20/2 Gdansk, ul. Meteorytowa 0.0621 dr 0.0621 GD1G/00035604/1
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0621 ha
Stownie: | sze$éset dwadziescia jeden metréow kwadratowych

kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Sporzadzit(a): Alicja Godlewska-Janul

Strona 6 z 11

Powierzchnia catej jednostki rejestrowe;j5.8996 (pie¢ hektaréw osiem tysiecy dziewiecset dziewiecdziesiat szes¢ metrow

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Alicja Godlewska-Janul
STARSZY INSPEKTOR

09-11-2023

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Obliczenia nat¢zenia oSwietlenia

Obliczenia edytowalne D IA Lu x

Ul. Galileusza (bez redukcji)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ul. Galileusza (C4), 150.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

100m

. Zielen .

3000 m
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e DIALux

Ul. Galileusza (bez redukcji)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Froducent P IS W
Mazwa artykubu Tamps 032 Im

5303 /60 LED=

200maA NW 740 Doprana CE7S5Im

365W 5 J 490582

n B3.55%

Wyposaienie 1x 60 LEDs 200mma

NW 740

/5303 / 60 LEDs 200mA NW 740 36,5W / / 490582 (z jednej strony na dole)

Odstep shupa 30,000 m E;-ﬁ*':ﬂm
(1) Wysokosd punkiu Swietinego 7.000 m

(2] Mawis punktu swietinego 0.750 m n

(3) Machylenie wysiegnika 0.0°

(4] Dlugost wysiggnika 0,000 m [
Godziny pracy w Ciggu roku 4000 b 1000 %, 36,5 W .
Zukycie 1204.5 Wikem

ULR / ULOR 0.00 /0,00

Maks. natgzenia $wiatla 2 70" 575 cdrkim

W kaddym kienunky Deorzacym podany kgt T deing = B0 46.9 cd/kim
Immmmlwm = 90 0.00 cd/kim
udythu cdwietleniu.

Klasa natelenda odwietlenia G*3
‘Wartodei natgienia fwistia w [cdkim] do obliczania

klagy matehenia feisthy Condsry s o0 SLrUTSEnes
fedetineqo Lampy, agodnke 7 EN 132012015,

Klasa wskainika olénienia D&
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Oblicenia sdytowalne

L. Galileusza (bez redukgji)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Whyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad, Kontrola
ul. Galileusza (C4) Ex 1357 Ix z 10.00 1= v
Ly 0.51 2040 w
Obbcrono wspiicrynnik konserwagy 0B dia instalacji
Whyniki dla wskainikow wydajnosc energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuiycie
Ul, Galileusza (bez redukcji} [y 0.018 Wil v
5303/80 D, 1.0 kWhim® rok, 1460 EWhirok
LEDs 200mA NW 740
36,5 / 1 490582 (z jednej
strony na dole)
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Obliczenia edytowalne D | A Lu x

Ul. Galileusza (bez redukgji)

ul. Galileusza (C4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
ul. Galileusza (C4) Ea 13.57 Ix >10.00 Ix v
Uo 0.51 >0.40 v/
17] 5 ‘ 15 [A7
19 11 11 13 19
— qa——F (06 ‘ . 96 ) 4 [
22 - 7] .
—{7.8 S 2
24 24
’ ’
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
16 13 T 83 79 e B3 gl 17 16
419 a7 12 9.0 84 84 90 112 a7 19
21 18 13 93 83 83 93 K 18 21
123 19 13 90 78 78 9.0 13 o 123
N 2 419 3 88 473 73 88 413 419 i)
[25) 19 13 84 (6.9) 6:9) 8.4 13 19 (25)
? L

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)



Obliczenia edytowalne

Ul. Galileusza (z redukcjig)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

_—

I

DIALux

Producent P 275W
Nazwa artykulu Dlamps 5270 1m

5303760 LEDs

200mA Nw 740 Dopaws 4403 Im

36,5W 7 1490582

n 8355%

Wyposazenie zdefiniowany przez

uZytkownka

/5303 / 60 LEDs 200mA NW 740 36,5W / / 490582 (z jednej strony na dole)
30.000 —

Odstep stupa i e
(1) Wysokos$¢ punktu swietinego 7.000 m
(2) Nawis punktu éwietinego 0,750 m o
(3) Nachylenie wysiggnika 0.0°
(4) Dlugosc wysiegnika 0.000 m [

-
N

Godziny pracy w ciggu roku 4000 . 1000 %, 275W
Zuiycie Q07,5 W/km
ULR/ULOR 0.00/000

Maks. natezenia swiatta

W kazdym erunku tworzacym podany kat 2 doing
iy plonowq przy zainstalowanmym | gotowym do
ulytiu odwietieniu,

270" 575 cd/kim
2 80" 469 cd/kim
2 90" 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartoddl natglenia dwiatla w [cdkim) do obliczania

klasy notelenia Swiatha odnoszy si¢ dO strumeenia
dwietinego lampy, 2godnie 2 EN 132012015,

Klasa wskaznika olénienia D6
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Ul. Galileusza (z redukcjig)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
ul, Gallleusza (CS) Em 10.17 Ix 2 7.50 Ix v
U, 0.51 2040 Vv
OUACZOND wspdiczynnik konserwag 080 (3 instalac)l
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ul Galileusza (2 redukcjia) D, 0.018 Wix*m*
5303/60 0D, 0.7 kWh/my? rok, 110.0 kwWh/rok
LEDs 200mA NW 740
36,5W / /490582 (2 jednej
strony na dole)
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Obliczenia edytowalne D |A Lu x

Ul. Galileusza (z redukcjig)
ul. Galileusza (C5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

ul. Galileusza (C5) Em 10.17 Ix >7.50 Ix v

Uo 0.51 >0.40 v

13 11 1 13
14 8.6 86 9.9 14
—. 99 : 72+ 721 "1 15 S,
. 17 5.8 17
18 15
? '

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

2 T ey 62 59 59 62 Y il 12
14 13 9.1 68 63 63 68 9.1 RE 14
16 13 94 69 62 62 69 94 RE .16
18 14 94 68 59 59 68 9.4 a0 18
e (19) 14 9.4 66 55 55 66 9.4 14 (19)
19) 14 94 63 52) (52) 63 94 14 (19)

¢ 7

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)



Obliczenia edytowalne

Ul. Keplera (bez redukgji)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Zielen

3.00m

ul. Keplera (C4), 150.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

30.00 m
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Obliczenia edytewalne

Ul. Keplera (bez redukcji)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

_—

<>

DIALux

-
-E_:;:hﬂ:qi*
G i - ™

11

Producent P 3B5W
Mazwa artykudu B arra 7032 Im

5303 /60 LEDs

200ma MW 740 Diiprama 5875 lm

36,5W / [ 490582

n 83.55%

Wyposatenie 1x 50 LEDs 200rm#,

W 740

/ 5303 / 60 LEDs 200mA NW 740 36,5W / / 490582 (z jednej strony u géry)

Odstep shupa 30.000 m
(1) Wysokotl punktu swistinego 7.000m
(2) Nawis punktu swietinego -1,500 m
(2) Machylenie wysiggnika 0.0°
(4) Diugosd wysiggnika 1.000 m

Godziny pracy w clggu roku

4000 he 100.0 %, 36.5W

Zukycie

1204.5 Wikm

ULR / ULOR

0.00 4 0.00

Maks. natefenia swiatla
W kapdym kissnuniou tworzacym podany kat 2 dolng

& 707 575 cd/klm
= 807 46.9 cdiklm

liniy picncws proy zainstalowamm | gotowym do o
k. orbuietienius = 907 0,00 cdfkim
Klasa naterenia odwietlenia G*3
Wiartcdel natgdenia dwiatla w [cdim) do oblcrania
klagy natghenia fwiatka cadnoszg Sig do strumienia
fwaethneno lampry, fgodnis @ BN 132012015,
Klasa wskainika olsnienia D6
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Oblicrenia edytowalne

Ul. Keplera (bez redukcii)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
ul, Keplera (C4) Em 1281 Ix 2 10,00 b W
Uy 055 z 040 a
Ol 2 ooy wispdicnyminik kg erwad)i 080 (L) ingLalach
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zudycie
Ul, Keplera (bez redukcji) Dy 0,015 Wilx*m®
De 1.0 kwih'm?® rok, 146.0 kWhdrok
LEDs 200mA MW 740
36,5W 7 /490582 (2 jedne|
strofy u gory)
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Obliczenia edytowalne

Ul. Keplera (bez redukgji)
ul. Keplera (C4)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
ul. Keplera (C4) Em 12.81 Ix 210.00 Ix v
Uo 0.55 20.40 v/
24 p 24
2 w —80 Z 2
0 y by . 20 —
17 - 9.8 - v8 17
—_ 15 i o ——8.0} o 12 43
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
:Zb +19 +‘IJ +&5 +I.J 413 +BAU +1d +‘IB 295
24 419 3 9.0 78 738 9.0 13 19 |24
21 18 12 92 .82 82 492 12 |18 21
19 A7 i o 84 84 497 12 7 79
, 16 15 M 8.4 8.0 80 84 M 15 |16
2 M 90 I 7.4 7D g2 9.0 A1 12

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
4.583 2491 1884 12.60 8.77 7.30 7.30 8.77 1260 1884 2491
3.750 2359 1861 12.53 9.00 7.78 7.78 9.00 1253 1861 2359
2917 2150 1795 1249 9.24 8.24 8.24 9.24 1249 1795 21.50

88



it DIALux

Ul. Keplera (z redukcjq)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 275W
Nazwa artykuiu / Diarmps 5270Im

5303/60 LEDs

200mA NW 740 Dograms 4403 Im

36,5W / 1490582

n 8355%

Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

/5303 /60 LEDs 200mA NW 740 36,5W / / 490582 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 30.000 m @(F‘;ﬂ
(1) Wysoko$¢ punktu $wietinego 7.000 m

(2) Nawis punktu Swietinego 1.500 m m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugoé¢ wysiggnika 1.000 m B
Godziny pracy w ciagu roku 4000 h: 100.0 %, 275 W d
Zuzycie 907.5 Wrkm

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta 2 70" 575 cd/kim

wnmmm”mmw:m 2 80° 46,9 cd/kim
lnig plonowy przy zainstalowanym | gotowym do 2 90° 0.00 cd/kim
ulytu odwietleniu,

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartodcl natgtenia swiatla w [cd/&im) do obliczania

kasy notezenia Swiaths odnoszy si¢ do strumenia
Swietinego lampy, 2godinie 2 EN 13201:2015.

Klasa wskainika olénienia D6
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Oblicrenia edytowalne

Ul. Keplera (z redukcjq)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALUX

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
ul. Keplera (C5) Em .60 b 27.500x '
U, 0.55 = 0,40 v
DR RONG wipshh rannik kongerwascl 080 03 ingralaji
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetyczne,
Rozmiar Obliczona Zukycie
Ul Keplera (z redukcja) Dy 0.019 Wilx*m*
18 0.7 kwh/m® rok, 110.0 kWhirok

LEDs 200ma MW 740
36,5W /7 /490582 (z jedne
stromy u goéry)
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Obliczenia edytowalne

Ul. Keplera (z redukcja)
ul. Keplera (C5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
ul. Keplera (C5) Em 9.60 Ix 2750 Ix v/
Uo 0.55 >0.40 v/
18 18
17 — 50} 17
5, | | | 15
14
13 — 73 R 13
1 %0 : e
— 10.0 — 16.0} o 8.7l 100
Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
1797 L R 55 55 55 55 L L 1197
18 14 94 6.7 58 58 67 94 14 18
|16 13 94 69 6.2 6.2 6.9 |94 13 |16
115 13 92 68 63 63 68 92 i 15
—p 12 A1 82 63 6.0 6.0 63 82 41 412
9.0 85 67 54 53) (53) 54 67 85 90

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
4583 1867 1412 944 657 5.47 5.47 6.57 9.44 1412 1867
3.750 17.68 1395 939 6.74 5.83 5.83 6.74 9.39 1395 17.68
2917 1611 1345 936 693 6.18 6.18 6.93 9.36 1345  16.11

24
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