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Zal. nr 4

PRZEKROJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE
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KARTA DOKUMENTACYJNA Zat. Nr 5
OTWORU WIERTNICZEGO
Nr otw. 3
TEMAT:"Budowa ul. Willowej i ul. Przytorowej w Chojnicach wraz z budowy | ’
kanalizacji deszczowej i kanalu technologicznego". rzgdna 168,62 m n.p.m.
Dozér  mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 01.02.2023 r
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Zal. Nr 6

Nr otw. 6

TEMAT:"Budowa ul. Willowej i ul. Przytorowej w Chojnicach wraz z budowy
kanalizacji deszczowej i kanalu technologicznego".

rzedna 171,15 m n.p.m.

Dozor  mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 01.02.2023 r
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KARTA DOKUMENTACYJINA
OTWORU WIERTNICZEGO

TEMAT:"Budowa ul. Willowej i ul. Przytorowej w Chojnicach wraz z budowy
kanalizacji deszczowej i kanalu technologicznego".

Zal. Nr 7

Nr otw.

9

rzedna 173,50 m n.p.m.

Dozor  mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul 7 data 01.02.2023 r
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Bydgoszcz 85-795
tel. 691 813 589
NIP: 554-28-66-106
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Autor:
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NIP §54.7296.A1-05. REGON 340719989



Niniejszy projekt sporzadzono na podstawie ,, Dokumentacji badan podtoza dla budowy ul.
Willowej i ul. Przytorowej w Chojnicach wraz z budowg kanalizacji deszczowej i kanatu
technologicznego”. Wykonanej w lutym 2023r przez Pracownie Geologiczng
,GRUNTOWNIA”

1. Prognoza zmian wilasciwosci podifoza gruntowego w czasie
Podtoze gruntowe dla projektowanych obiektow tj. utwardzonych nawierzchni

jezdnych, pieszych i innej towarzyszacej infrastruktury stanowig grunty rodzime
wyksztatcone, jako twardoplastyczne gliny warstwy 11 i Srednio zageszczone piaski warstwy |.

W obrebie gruntow sypkich warstwy | nie przewiduje sie sie zmian witasciwosci podtoza
gruntowego w czasie.

Grunty gliniaste warstwy |l naleza do wysadzinowych w okresie zimowym pod wptywem
przemarzania podlegajg wzrostowi swej objetosci strefie gtebokosci przemarzania tj; 0,9m

Podtoze w rejonie planowanego zbiornika retencyjnego w obrebie warstw piaszczystych
w dolnej partii zostanie nasycone wodg w wymiarze wiekszym niz dotychczas. W obszarze
bezposrednio przylegtym obecnos¢ wéd w obrebie piaskow pedzie maito charakter staty. W
diuzszej perspektywie czasowej w partii stropowej gruntow spoistych w dnie zbiornika oraz

strefie przylegtej nastapi ich silne uplastycznienie.

2. Obliczeniowe parametry geotechniczne
Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z
przedstawionym w legendzie do przekrojéw (Zat. nr 3 dokumentacji badan podioza

gruntowego ) stosujgc wspotczynnik materiatowy Ym=0,9.

X! — warto$¢ obliczeniowa parametru

X" wartoé¢ charakterystyczna
XU = XNk * Y
3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczeristwa do obliczen geotechnicznych

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyjac¢ wspdtczynnik bezpieczeristwa m = 0,9 dla

gruntow sypkich dla spoistych 1,1.



4. Okreslenie oddziatywan gruntu

Na przedmiotowej inwestycji wystepowal bedzie parcie i odpér gruntu na
projektowane obiekty oraz wystgpig obcigZenia dynamiczne i statyczne od ruchu pojazddw.
Do okreélenia oddziatywan nalezy uzyc metod analitycznych dotyczacych parcia i odporu
gruntu. Zostang one przedstawione w projekcie budowlanym.

Na odcinkach gtebszych wykopéw /okoto 3,0 m/ wystapi boczne parcie na $cianach

wykopdw, ktore nalezy zabezpieczy¢ sztywnymi szalunkami zapewniajgc ich stateczno$é.

5. Model obliczeniowy

Model obliczeniowy podtoza gruntowego naleiy przyjac jak uwarstwiony.

Jako podstawe do projektowania przyja¢ przedstawione w legendzie do przekrojow
(Zat. nr 3 dokumentacji badan podtoza gruntowego) obliczeniowe parametry geotechniczne
wydzielonych warstw gruntu oraz przedstawione profile litologiczne w  kartach

dokumentacyjnych otwordow wiertniczych.

6. Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogodlnej statecznosci

Nie dotyczy zadan realizowanych w ramach niniejszej inwestycji.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Nie dotyczy zadan realizowanych w ramach niniejszej inwestycji.

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i
specjalistycznych robdt geotechnicznych

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzic¢ zgodnie z PN — 68/B — 06050 i PN/B-
03020, zwracajac szczegolng uwage na utrzymanie statecznosci $cian gtebokich wykopow
oraz ich ewentualnego odwodnienia z zachowaniem nienaruszalnosci konstrukcji obiektow w
sgsiedztwie.

Stan zageszczenia podbudowy pod nawierzchnie utwardzone, warstw konstrukcyjnych
oraz zasypki wykopow zbada¢ kontrolnie sondg dynamiczng DPL i lekkg ptytg dynamiczna
LFG. Sonda DPL zbadac¢ warstwe o migzszosci minimum 0,7 m od jej gérnej powierzchni. W
przypadku zbyt matych wartodci stopnia zageszczenia Ip w stosunku do przyjetych w

obliczeniach podtoze nalezy dogescic.



9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywani woéd gruntowych na obiekt budowlany i sposéb

przeciwdziatania tym zagrozeniom

W catym obszarze badari do gfebokosci wykonanych badann tj; 3,0 — 6,0m nie
stwierdzono obecnod¢ wod gruntowych. Nie przewiduje sie oddziatywania wdd gruntowych
na planowane obiekty budowlane.

W rejonie planowanego zbiornika retencyjnego w pobliskim sgsiedztwie brak jest
obiektow budowlanych.

Rozbudowa istniejgcego zbiornika retencyjnego przez poszerzenie w kierunku wschodnim
nie wptynie na stan biegnacej tu ul. Migetowej oraz dalej usytuowanego budynku biurowo —
ustugowego. Wyniki badan w otw. nr 3 wykazuja, ze strefa przepuszczalnosci w obrebie
zalegajacych tu glin jest waska, nie przekracza 10m od linii brzegowej zbiornika, przez co nie

zachodzi proces ich ewentualnego uplastyczniania.

10. Okreslenie niezbednego zakresu monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektéw sgsiednich i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania
zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie rob6t budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie

uzytkowania obiektu budowlanego.

Obiekty ze wzgledu na swe rozmiary, glebokosé¢ i sposob posadowienia, zakres
projektowanych prac ziemnych oraz stwierdzone warunki gruntowo — wodne zaliczono do 11
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo — wodnych.

W ramach prac ziemnych planuje sie wykonywac¢ miedzy innymi wykopy otwarte pod
kolektory kanalizacji deszczowej i sanitarnej do gtebokosci okoto 1,5 — 3,0m, w $wietle

powyzszego zaleca sie prowadzic:

- obserwacje wizualng Scian wykopow zwracajac uwage na ich statecznosé

- obserwacje powierzchni terenu w sgsiedztwie wykopow oraz wyzszej partii naziomu

- obserwacje istniejgcych budowli w przypadku prowadzenia robot ziemnych w ich

bezposrednim sgsiedztwie



- monitorowac prace ziemne zwracajagc uwaga na istniejgcg infrastrukture podziemng

bedacej na liniach kolizyjnych.

- zasypke wykonanych wykopow wykona¢ z piaskéw lub sypkich nasypdw niebudowlanych
zageszczanych warstwami do uzyskania stopnia zageszczenia zgodnie z projektem

budowlanym

- potwierdzi¢ poprawnosc zageszczenia zasypki wykopow badaniem sondg dynamiczng przgez

uprawnionego geologa



