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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa ulic Willowej, Przytorowej i Migtowe;j
w Chojnicach wraz z budowg sieci kanalizacji deszczowej, o§wietlenia ulicznego oraz kanatu
technologicznego.

Planowany obiekt budowlany zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid. 2650/2, 2650/25
(powstata w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 2650/23), 2652/2, 2652/3, 2653/1, 2653/2 (powstata
w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 2653), 2662/2 (powstata w wyniku podziatu dziatki o nr ewid.
2662), 2663/2, 2664, 2665/1, 2665/2, 2666/4, 2666/7, 2674/3, 2678, 2679/7 (powstata w wyniku
podziatu dziatki o nr ewid. 2679/3), 2685, 2690/8, 2691/8, 2691/12 potozonych w obrgbie ewid.
[0001] Chojnice, jednostka ewid. [220201 1] Chojnice — M, oraz na dzialce o nr ewid. 8/1, 8/2,
82/3 potozonych w obrebie ewid.[0022] Pawldéwko, jednostka ewid. [220203 2] Chojnice — G.

Przedsiewzigcie swoim zakresem robot branzy drogowej obejmuje:

. ustawienie znakéw tymczasowej organizacji ruchu,

. wykonanie rob6t rozbiérkowych,

o wykonanie robot ziemnych,

. wycinke drzew,

o wykonanie regulacji wysokos$ciowe] armatury sieci wodociggowej, gazowej,

teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarne;j,
. ustawienie bet. kraweznikdéw, opornikdw i obrzezy na tawie betonowej z oporem,
o budowg jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szarej,
. budowe jezdni o nawierzchni z ptyt drogowych typu JOMB,
. odtworzenie jezdni DW240 o nawierzchni bitumiczne;,
. budowe wyniesionych skrzyzowan oraz progéw zwalniajacych o nawierzchni

z kostki betonowej czerwonej,

. budowe zjazdéw zwyktych o nawierzchni z kostki betonowe;j grafitowe;,
o budowe drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej szarej,
o budowg drogi dla pieszych i roweréw o nawierzchni z kostki betonowej szarej

(czerwonej) / ptytek polimerobetonowych ostrzegawczych (wskaznikowych) zoéttych,
o ustawienie znakow stalej organizacji ruchu oraz ustawienie urzadzen podnoszacych

bezpieczenstwo ruchu drogowego.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Teren inwestycji potozony jest na obszarze zabudowanym, we wschodniej cze$ci miasta

Chojnice. Otoczenie planowanej inwestycji stanowig obszary zabudowy jednorodzinnej oraz
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niezagospodarowane dziatki budowlane. Ulica Willowa posiada cze¢sciowo nawierzchnie

utwardzong plytami betonowymi. Ulica Przytorowa posiada cze¢$ciowo nawierzchni¢ bitumiczng.

W obszarze przedsigwzigcia wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
e kanalizacja sanitarna,
e kanalizacja deszczowa,
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ gazowa,
e sie¢ energetyczna
e sie¢ telekomunikacyjna.
Jako uzbrojenie naziemne wystepuje linia energetyczna i o§wietlenie uliczne.
Ruch w ciggu przedmiotowych ulic jest niewielki i stanowig go przede wszystkim pojazdy
osobowe.

Ponizej zdjecia przedstawiajace teren inwestycji.

Fot. 1 Ulica Willowa
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Fot. 2 Ulica Przytorowa

Fot. 3 Ulica Migtowa

3. Warunki gruntowo-wodne
Grupe nosnosci podtoza dla obszaru inwestycji okresla si¢ jako ,,G17, ,,G-3”.

Warunki wodne zakwalifikowano jako dobre.
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Giebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 0,9 m ppt.

Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Projektowany obiekt nalezy do II kategorii geotechniczne;.

Przewidziano bezposrednie posadowienie projektowanego obiektu budowlanego.
Szczegdtowo warunki gruntowo-wodne zostaly przedstawione w opinii geotechnicznej

bedacej zatacznikiem do niniejszego projektu budowlanego.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1 Rozwiazanie sytuacyjne

W ramach inwestycji planowana jest budowa jezdni ul. Willowej w Chojnicach
o nawierzchni z kostki betonowej szarej i szerokosci 5,50 m - 6,0 m. Na ulicy Przytorowej
w km od 0+008,95 do 177,72 przewidziano nawierzchni¢ z szarych plyt drogowych JOMB
o szerokosci 6,0 m, natomiast na pozostatym odcinku zaplanowano nawierzchni¢ utwardzong
z kostki betonowej szarej o szerokosci 6,0 m. Na ulicy Mietowe] przewidziano nawierzchnie
z kostki betonowej szarej o szerokosci 6,0 m.

Wzdluz ul. Willowej zaplanowano budowe drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki
betonowej szarej w km od 0+000,00 do 0+420,00 obustronnie, natomiast w km od 0+420,00
do 0+516,09 jednostronne po stronie prawej. Na ulicy Przytorowej zatozono budowe drogi dla
pieszych w km od 177,72 do 0+480,82 po stronie lewej. Na ulicy Migtowej zaplanowano budowe
drogi dla pieszych w km od 0+000,00 do 0+018,02 obustronnie, natomiast od km 0+018,02
do 0+166,30 po stronie prawe;.

W ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu zaplanowano wyniesione skrzyzowania
o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej na wul. Willowej w km 0+164,30
oraz na ul. Przytorowej w km 0+185,61. W tymze celu zaplanowano rowniez ptytowe progi
zwalniajace U-16¢ o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej na ul Willowej w km 0+304,09
oraz na ul. Przytorowej w km 0+309,41.

Do przylegltych posesji zaprojektowano zjazdy zwykle o nawierzchni z kostki
betonowe;j grafitowej. Zjazd techniczny przewidziano do zbiornika retencyjnego.

Jezdnie projektowanych drég zaplanowano obramowaé kraweznikiem betonowym
wystajacym 15x30 cm, a w miejscach zjazdow kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm.
Projektowane zjazdy nalezy obramowac za pomocg opornika betonowego 12x25 cm, natomiast
drogi dla pieszych obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm.

Szczegbdtowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2 ,,Projekt zagospodarowania

terenu”’.
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4.2.

4.3

4.3.1.

4.3.2.

Parametry techniczne

Przyjeto nastgpujace parametry techniczne projektowanych ulic:
. kategoria drogi — droga gminna,

. klasa drogi — lokalna (L),

o predkos¢ do projektowania — 40 km/h,

. kategoria ruchu — KR1.

Przebieg drogi w planie

Dhugos$¢ projektowanych ulic wynosi:
° ul. Willowa: 516,09 m,

° ul. Przytorowa: 476,29 m,

° ul. Migtowa: 166,30 m,

Ulica Willowa

Zaplanowano nastgpujacy przebieg w planie ul. Willowe;j:
. prosta - L=425,03 m
. prosta - L=91,07m

Ulica Przytorowa

Przebieg drogi w planie dla ul. Przytorowej zaplanowano nast¢pujaco:

. prosta - L=1,10m

. tuk poziomy - L=9,26 m - R=90,00 m
. prosta - L=26,96 m

. prosta - L=39,09 m

o tuk poziomy - L=10,67m - R=160,00 m
. prosta - L=55,43 m

. prosta - L=154,86 m

. tuk poziomy - L=30,87 m - R=160,00 m
. prosta - L=28,20 m

. prosta - L=74,11 m

. tuk poziomy - L=2424m - R=20,00 m
. prosta - L=15,12 m

. prosta - L=18,54 m
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4.3.3. Ulica Mig¢towa

Przebieg drogi w planie dla ul. Migtowej zaplanowano nastepujaco:

. prosta - L=17,51 m
. tuk poziomy - L=43,92 m - R=160,00 m
. prosta - L=104,87 m

4.4. Uksztaltowanie wysokosciowe

4.4.1 Spadek podluzny

4.4.1.1. Ulica Willowa
Przyjeto nastepujace spadki podtuzne ul. Willowe;:
o prosta - L=5,52m 1=-2,93 %
. tuk pionowy wypukty- L=10,99 m R=300,00 m
. prosta - L=10,94 m 1=-6,61 %
. tuk pionowy wklesty - L=20,47 m R=500,00 m
° prosta - L=27,58 m 1=-2,50 %
. tuk pionowy wklesty - L=10,81 m R= 600,00 m
° prosta - L=36,97 m 1=-0,70 %
. tuk pionowy wklesty - L=3,60m R=300,00 m
° prosta - L=28,92m 1= 0,50 %
° prosta - L=1,50m 1=7,38 %
° prosta - L=13,99 m 1= 0,70 %
° prosta - L=1,50m 1=-5,98 %
. prosta - L=24,72 m i=1,62 %
. tuk pionowy wypukty- L=15,74 m R= 600,00 m
° prosta - L=37,75m i=-1,01 %
. tuk pionowy wklesty - L=4,40m R=300,00 m
° prosta - L=46,20 m 1= 0,46 %
° prosta - L=1,00 m 1=7,53 %
° prosta - L=3,00 m 1= 2,88 %
° prosta - L=1,00 m 1=-13,29 %
° prosta - L=31,06 m 1=-2,88 %
. tuk pionowy wklesty - L=15,19m R=1500,00 m
° prosta - L=50,84 m 1=-1,87 %
. tuk pionowy wklesty - L=22,43 m R=2000,00 m

10
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prosta -
tuk pionowy wklesty -

prosta -

4.4.1.2. Ulica Przytorowa

Przyjeto nastgpujace spadki podtuzne ul. Przytorowe;:

prosta -
tuk pionowy wypukty-

prosta -

tuk pionowy wklesty
prosta -
prosta -
prosta -
prosta -
prosta -
tuk pionowy wypukty-
prosta -

tuk pionowy wklesty

prosta -
prosta -
prosta -
prosta -
prosta -
tuk pionowy wypukty-
prosta -

tuk pionowy wklesty

prosta -

prosta -

4.4.1.4. Ulica Mietowa

L=50,02 m
L=14,19m
L=25,78 m

L=12,26 m
L=19,54 m
L=3,85m
L=60,92 m
L=81,15m
L=1,50m
L=14,23 m
L=1,50m
L=3291m
L=13,46 m
L=20,57 m
L=8,42m
L=36,61 m
L=1,00 m
L=3,00 m
L=1,00 m
L=0,56 m
L=29,09 m
L=8,72m
L=12,22m
L=61,08 m
L=64,87m

Przyjeto nastgpujace spadki podtuzne ul. Migtowe;:

prosta -

tuk pionowy wklesty -

L=40,99 m
L=13,08 m

1=-0,74 %
R=1000,00 m
1= 0,67 %

i=-3,00 %
R=1000,00 m
1=-4,96 %
R=1000,00 m
i=1,14 %
5,70 %
i=-1,00 %
1=-5,98 %
1=0,70 %

R= 600,00 m
i=-1,54 %
R=1000,00 m
i=-0,70 %
1=9,32 %
1=-0,70 %
1=-10,73 %
i=-0,70 %
R= 600,00 m
1=-5,56 %
R=400,00 m
1=-2,50 %
1=-2,26 %

i

i=0,67 %
R=1500,00 m

11
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4.4.2

° prosta - L=22,68 m 1=1,55%

. tuk pionowy wypukty- L=29,06 m - R=1000,00 m
° prosta - L=31,93m 1=-1,36 %

. tuk pionowy wklesty - L=15,41 m - R= 750,00 m
° prosta - L=13,14m - 1= 0,69 %

Profil podluzny - zjazdy

Spadek podtuzny zjazdow nalezy dostosowa¢ do projektowanych rzednych krawedzi

jezdni 1 istniejagcych rzednych na granicy pasa drogowego. Spadek podtuzny zjazdu

powinien by¢ skierowany w kierunku projektowanych ulic 1 wynosi¢ od 1,0 % do 10,0 %

(w trudnych warunkach dopuszcza si¢ 15,0 %).

4.4.3

Profil podluzny — dojscia do posesji

Spadek podtuzny doj$¢ do posesji nalezy dostosowac do projektowanych rzednych

krawedzi jezdni 1 istniejgcych rzednych na granicy pasa drogowego.

4.4.4

Spadek poprzeczny

Zaprojektowano nastepujace spadki poprzeczne projektowanych ulic:
jezdnia ul. Willowa: jednostronny 2,0 %,

jezdnia ul. Przytorowe;j:

- nawierzchnia z kostki betonowej - jednostronny 2,0 %,

- nawierzchnia z ptyt JOMB - daszkowy 3,0 %,

jezdnia ul. Migtowej: jednostronny 2,0 %,

Przedstawienie uksztaltowania wysoko$ciowego zostalo pokazane na rys. nr 2 ,,Projekt

zagospodarowania terenu” oraz na rys. 3-5 ,,Profil podtuzny”.

4.5.

Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia ul. Willowa (Jezdnia ul. Willowa (km 0+000 - 0+155,80; km 0+172,79 - 0+301,59):

kostka betonowa czerwona z faza gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 25 cm

12
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Jezdnia ul. Willowa (km 0+155.80 — 0+172,79; km 0+301.59 — 0+306.59)

— wyniesione skrzyzowanie / prég zwalniajacy ptytowy U-16c:

kostka betonowa czerwona z faza gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 25 cm

Jezdnia ul. Willowa (km 0+306,59 — 0+516.09):

kostka betonowa szara z fazg gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej z cementem Rm = 2,5 MPa  gr. 20 cm

Jezdnia ul. Przytorowa (km 0+000 - 0+008.95: km 0+194.95 — 0+306.91: km 0+311.91 —

0+476.29):
J kostka betonowa szara z faza gr. 8 cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej z cementem Rm = 2,5 MPa  gr. 20 cm

Jezdnia ul. Przytorowa (km 0+177.71 - 0+194.95: km 0+306.91 — 0+311.91) — wyniesione

skrzyzowanie / prog zwalniajacy plytowy U-16¢:

kostka betonowa czerwona z faza gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej z cementem Rm = 2,5 MPa gr. 20 cm

Jezdnia ul. Przytorowa (km 0+008.95 - 0+177.71):

ptyta drogowa szara typu JOMB gr. 12,5 cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 22 cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 20 cm

Jezdnia ul. Mietowa (km 0+000 - 0+166.30):

kostka betonowa szara z faza gr. 8 cm

13
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej z cementem Rm = 2,5 MPa  gr. 20 cm

Droga dla pieszych na ul. Willowej (km 0+000,00 — 0+306.59):

kostka betonowa szara z fazg gr. 8§ cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 12 cm

Droga dla pieszych na ul. Przytorowej, ul. Mietowej 1 ul. Willowej (km 0+306.,59 —

0+516.09):
o kostka betonowa szara z faza gr. 8 cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 12 cm

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej z cementem Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm

Droga dla pieszych i rowerdw:

kostka betonowa szara z fazg / kostka betonowa czerwona bezfazowa / plytka
polimerobetonowa ostrzegawcza zo6tta 30x30 cm / ptytka polimerobetonowa wskaznikowa
podtuznie ryflowana z6ita 30x30 cm gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 12 cm

Zjazdy z ul. Willowej (km 0+000,00 — 0+306.59):

kostka betonowa grafitowa z fazg gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 18 cm

Zjazdy z ul. Przytorowej, ul. Mietowej i ul. Willowej (km 0+306.59 — 0+516.09):

kostka betonowa grafitowa z fazg gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 18 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej z cementem Rm = 1,5 MPa  gr. 15 cm
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Odtworzenie jezdni ul. Tucholskiej (DW?240):

warstwa Scieralna z mieszanki AC11S

warstwa wigzaca z mieszanki AC16W

podbudowa zasadnicza z mieszanki AC16P

gr. 4 cm
gr. 5 cm

gr. 7 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 22 cm

o warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej z cementem Rm = 2,5 MPa  gr. 20 cm
Szczegotowo warstwy  konstrukcyjne projektowanych nawierzchni  przedstawiono
na przekrojach konstrukcyjnych (rys. 6) oraz szczegotach konstrukcyjnych (rys. 7).
4.6. Wykaz zjazdow
Wykaz zjazdéw z projektowanych ulic przedstawia tabelanr 1, 2 1 3.
Tab. 1 Wykaz projektowanych zjazdow zwyktych — ul. Willowa
Lp. Lokalizacja [km] Zjazd na dziatke | Szeroko$¢ | Dlugo$¢ | Powierzchnia
str. L str. P O nr ew. [m] [m] [m2]
1 - 0+029,13 2676 3,80 2,45 11,54
2 | 0+054,25 - 2679/3 4,00 2,45 12,05
3 | 0+071,83 - 2679/2 4,00 1,83 9,58
4 | 0+110,48 - 2679/1 3,00 1,88 7,89
5 | 0+119,79 - 2679/1 3,00 1,88 7,68
6 | 0+125,15 - 2680/1 4,50 1,90 10,55
7 | 0+138,85 - 2680/2 3,30 1,91 8,56
8 - 0+142,69 2674/5 5,50 2,45 15,69
9 - 0+149,67 2674/5 3,50 2,45 10,81
10 | 0+157,57 - 2681 3,50 1,59 6,70
11 | 0+161,62 - 2682 4,60 1,57 8,33
13 | 0+180,92 - 2683 3,40 1,67 7,92
12 - 0+194,35 4438 4,50 2,45 13,27
14 | 0+201,23 - 2684/2 5,50 1,99 13,22
15 - 0+205,42 2673 4,00 2,45 12,06
16 | 0+219,89 - 2684/2 4,60 2,02 11,56
17 - 0+220,52 2673 4,00 2,45 12,06
18 | 0+237,56 - 2684/1 4,50 1,82 10,44
19 | 0+253,19 - 2692/2 3,40 1,74 7,37
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20 - 0+256,45 2672 4,00 2,45 12,07
21 | 0+257,07 - 2692/2 3,40 1,72 7,31
22 - 0+265,27 2671/2 4,00 2,45 10,91
23 - 0+269,27 2671/2 4,00 2,45 10,91
24 | 0+269,56 - 2693 3,30 1,93 8,14
25 | 0+274,15 - 2693 3,80 2,02 9,40
26 | 0+280,69 - 2686/6, 2686/5 4,50 2,07 11,50
27 - 0+293,44 2669/1 3,60 2,45 11,08
28 | 0+296,45 - 2686/5 3,00 2,07 8,46
29 | 0+310,79 - 2687/3 4,00 2,04 10,41
30 - 0+317,02 2669/3 4,70 2,45 12,69
31 - 0+320,87 2667 3,00 2,46 8,52
32 | 0+337,45 - 2688/1 3,30 1,80 8,20
33 - 0+337,66 2667 3,80 2,46 11,62
34 | 0+352,60 - 2688/1 3,20 1,87 8,22
35 - 0+364,00 2668 4,00 2,44 12,08
36 | 0+369,28 - 2689/1 4,00 1,97 10,14
37 - 0+374,28 2666/1 4,00 2,47 11,90
38 - 0+379,30 2666/1 2,80 2,47 8,92
39 - 0+391,08 2666/2 3,20 2,49 10,07
40 - 0+396,65 2666/2 4,00 2,50 12,14
41 - 0+405,73 2666/8 3,50 2,46 11,14
42 | 0+405,76 - 2690/7 4,00 4,06 18,48
43 - 0+466,96 2666/8 5,50 2,48 15,91
44 | 0+488,22 - 2665/1 6,00 8,05 59,02
45 - 0+516,09 2666/2 6,00 20,90 146,87
Tab. 2 Wykaz projektowanych zjazdow zwyktych — ul. Przytorowa
Lp. Lokalizacja [km] Zjazd na dziatkg | Szeroko$¢ Dhugos¢ Powierzchnia
str. L str. P O nr ew. [m] [m] [m2]
1 - 0+208,18 8/3 6,00 1,00 7,00
2 | 0+209,31 - 2662 3,80 2,39 11,27
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3| 0+215,18 i 2661/1 3,40 2,40 10,34
4 | 0423018 i 266172 430 2,46 11,71
5 | 0+233,98 i 266072 3,30 2,47 9,29
6 | 0+251,40 i 2660/2 4,80 2,53 14,11
7 | 0+257.20 i 2659 3,90 2,56 11,57
8 | 0+261.95 i 2659 3,00 2,58 9,63
9 | 0+272,40 i 2659 3,80 2,63 12,15
10 | 0427836 i 2658/2 3,70 2,66 12,02
11 | 0+294.76 i 2658/1, 2658/2 5,00 2,74 15,96
12 | 0+318,19 i 2657 4,00 2,15 10,82
13 | 0+326.96 i 2656 5,50 2,45 15,69
14 | 0+338,61 i 2656 3,80 245 10,45
15 | 0+342,86 i 2656 4,70 245 12,64
16 | 04350.84 i 2655/1 3,00 2,45 8,48
17 | 0+353,99 i 2655/1 3,30 245 9,15
18 | 0+373,00 i 2655/2 3,00 2,45 9,60
19 | 0440735 i 2654 3,70 2,45 11,15
20 | 0+413,07 i 2653 4,00 2,45 11,88
21 ; 0+426,55 8/3 6,00 1,00 7,00
22 - 0+447,75 2663/1 4,00 4,11 18,77
23 - 0+460.,49 2652/1 4,00 2,45 12,05
Tab. 3 Wykaz projektowanych zjazdow zwyktych — ul. Migtowa
Lp. Lokalizacja [km] Zjazd na dziatke | Szerokos¢ Dhugos¢ Powierzchnia
str. L str. P 0 nr ew. [m] [m] [m2]
1 - 0+026,19 2651 5,00 2,70 15,79
2 - 0+091,29 2665/3 5,50 2,50 15,94
3 ; 0+098,69 2665/3 4,80 2,50 14,18
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Tab. 4 Wykaz projektowanych zjazdow technicznych — ul. Willowa

Lp Lokalizacja [km] Zjazd na dziatke | Szeroko$¢ Dhugos¢ Powierzchnia
' str L str. P O nr ew. [m] [m] [m2]
1 | 0+493,38 - 2665/1 6,00 16,50 109,7

Powierzchnia zabudowy

Zestawienie projektowanych powierzchni przedstawiono w tabelach nr 5, 6, 7.

Tab. 5 Zestawienie powierzchni zabudowy — ul. Willowa

Rodzaj zabudowy

Powierzchnia [m?]

Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej szarej 2.979,8
Wyniesione skrzyzowanie o nawierzchni z kostki betonowe;j 168.6
czerwonej / prog zwalniajacy U-16¢ ’
Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej 701,6
Droga dla pieszych z kostki betonowej szarej 1495,0
Droga dla pieszych i rowerow z kostki betonowej szarej 30,4
Droga dla pieszych i rowerdéw z kostki betonowej czerwone;j 26,1
Droga dla pieszych i rowerow (ptytka polimerobetonowa

P 1,9
ostrzegawcza z6ita 30x30 cm)
Droga dla pieszych i rowerow (ptytka polimerobetonowa 33
wskaznikowa podtuznie ryflowana zo6tta 30x30 cm) ’

RAZEM 5.406,7

Tab. 6 Zestawienie powierzchni zabudowy — ul. Przytorowa

Rodzaj zabudowy

Powierzchnia [m?]

Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej szarej 1.706,4
Jezdnia o nawierzchni z ptyt drogowych typu JOMB 1.012,6
Wyniesione skrzyzowanie o nawierzchni z kostki betonowe;] 183.5
czerwonej / prog zwalniajacy U-16¢ ’
Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej 265,5
Droga dla pieszych z kostki betonowej szarej 433,1
Droga dla pieszych i rowerow z kostki betonowe;j szarej 30,7
Droga dla pieszych i rowerow z kostki betonowej czerwonej 28,0
Droga dla pieszych i rowerow (ptytka polimerobetonowa

P 1,9
ostrzegawcza z6ita 30x30 cm)
Droga dla pieszych i rowerow (ptytka polimerobetonowa 36
wskaznikowa podtuznie ryflowana zo6tta 30x30 cm) ’

RAZEM 3.665,3
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Tab. 7 Zestawienie powierzchni zabudowy — ul. Migtowa

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]
Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej szarej 1017,6
Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej 45,9
Droga dla pieszych z kostki betonowej szarej 394,9
RAZEM 1458,4

6. Zielen

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie zieleni niskiej tj. warstwy humusu gr. 10 cm
obsianej trawg o powierzchni 2.021,7 m2 oraz 16 nasadzen zast¢pczych (klon pospolity).

W ramach planowanego przedsiewziecia planuje sie wycinke 9 szt. drzew oraz ok. 863 m?
krzewow. Wykaz drzew do wycinki zawarto w tabeli nr 8.

Tab. 8 Zestawienie drzew do wycinki

Lokalizacja -
Obwod- na | [nr ewid. dziatki
L Rodzaj drzewa wysokoSci | - obreb: 0022,
p- (nazwa tacinska) 130 cm jednostka
[cm] ewidencyjna:
220203_2]
1 Orzech wtoski (Juglans regia L.) 62+48 8/2
2 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 83 8/2
3 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 62 8/2
4 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 75 8/2
5 Wisnia pospolita (Prunus cerasus L.) 56+42 8/2
6 Wierzba (Salix L.) 156 8/2
7 Dab szyputkowy (Quercus robur L.) 55 8/2
8 Wierzba (Salix L.) 149 8/2
9 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 25 8/2
10 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 75 8/2
11 Wierzba (Salix L.) 168 8/2
12 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 49 8/2
13 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 50 8/2
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14 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 21 8/2
15 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 30 8/2
16 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 22 8/2
17 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 34 8/2

Tab. 9 Zestawienie drzew do wycinki

Powierzchnia Lokalizacja -
Lp. Rodzaj drzewa [ha] [nr ewid. dziatki - obreb: 0022,
jednostka ewidencyjna: 220203 _2]
1 Sliwa mirabelka 0,09 8/2
7. Roboty rozbiorkowe

W ramach planowanej inwestycji przewidziano roboty rozbiérkowe nastepujacych
elementow:
. jezdnia o nawierzchni bitumicznej — 1614,7 m2,
o jezdnia o nawierzchni z ptyt drogowych betonowych — 1141,6 m2,
° chodnik o nawierzchni z kostki betonowej — 255,2 m2,
o zjazd o nawierzchni z kostki betonowej — 121,1 m2,
o krawegznik drogowy betonowy — 117,7 m,
o obrzeze betonowe — 262,1 m,

o sciek korytkowy — 5,5 m.

8. Roboty ziemne
Roboty ziemne dla przedmiotowego zadania powstang zasadniczo na wykonaniu nasypu
oraz wykopu pod projektowane konstrukcje nawierzchni. Grunt z wykopow nalezy odwiez¢

na odktad lub wykorzysta¢ do ksztattowania powierzchni biologicznie czynnych.

9. Odwodnienie

Wody opadowe i1 roztopowe zaplanowano odprowadza¢ powierzchniowo za pomocag
odpowiednio dobranych spadkow podtuznych 1 poprzecznych do projektowanych wpustow
ulicznych w ramach projektu branzy sanitarnej. Na ulicy Przytorowej w miejscu planowanej jezdni
o nawierzchni z ptyt drogowych typu JOMB wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo

w granicach pasa drogowego, w obszarze dziatek nalezacych do Inwestora.
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10. Stala organizacja ruchu
Oznakowanie ulicy nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji

ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.

11. Organizacja ruchu na czas budowy
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przed
przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy

z odpowiednim zarzadcg drogi.

12.  Zalecenia dotyczgce ochrony srodowiska

W celu zminimalizowania skutkdw ewentualnego niekorzystnego oddziatywania
projektowanej infrastruktury drogowej na srodowisko zobowigzuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzg¢tu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem substancji niebezpiecznych do
srodowiska,
c¢) skrécenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢ wielko$¢ emisji
niezorganizowanej, a szczegolnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pytu,
d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposéb niepowodujacy zanieczyszczenia gleby oraz
wod, w szczeg6dlno$ci substancjami ropopochodnymi,
e) przewozenia materialdw budowlanych w sposob zabezpieczony przed pyleniem,
f) stosowania przenos$nych oston akustycznych i1 przeciwpytowych podczas pracy maszyn,
g) uzywania materiatow do realizacji przedsigwzigcia, ktore nie bgda negatywnie wpltywaé na
srodowisko,
h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikow budowy w sposdb nieobcigzajacy
srodowiska,
1) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktoérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
J) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,
k) usunigcia wykopow po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materiatow 1 urzadzen uzywanych
w trakcie prowadzenia prac,
) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,
a nastgpnie przekazywania ich uprawnionym firmom,
m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwigkszej odlegltosci od zabudowy

mieszkaniowej,
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n) sprawdzenia pojazdow, maszyn, urzadzen i innego sprz¢tu technicznego wykorzystywanego do
prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych przed przystapieniem do prac,
0) zapewnienia wyposazenia budowy w $rodki chemiczne neutralizujace, ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujagcych mozliwos$¢ skazenia gruntu,
p) prowadzenia prac budowlanych wytacznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny 22.00,
q) chronienia w okresie budowy istniejacych drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi gatezi,
pni i korzeni oraz przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w nastepujacy sposob:

- pnie drzew rosngce w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzonych robdt ziemnych
ostoni¢, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat stomianych lub trzcinowych

oraz deski potaczonej drutem (szkic 1),

N AR LY
R .

Szkic. 1 Sposéb prawidlowego oszalowania drzew.
- roboty ziemne w obregbie systemOw korzeniowych, w miar¢ mozliwosci wykonywac
recznie,
- odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato)
lub przemarzni¢ciem (zima) ostoni¢ matami ze stomy, tkanin workowych lub torfem,
- bezposrednio pod koronami drzew nie beda sktadowane materiaty budowlane oraz ziemia

uzyskana z wykopow.

Opracowat:
PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWEJ
mgr inz. Lukasz Spica mgr inZ. Artur Ampulski
upr. bud. do projektowania upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowej bez ograniczen w spec. drogowej
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