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Plyta drogowa szara JOMB gr. 12,5cm
Podsypka piaskowa gr.5cm|g
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 8
o uziarnieniu 0/31,5mm gr.22cm|g
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 20 cm
Grunt rodzimy
) 3,0% 6.0%
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SZCZEGOL "D"

Kostka betonowa grafitowa gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr. 4 cm €
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o
o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 18 cm 2
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej
z cementem Rm = 1,5 MPa gr.15¢cm
Opornik betonowy 12x25 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 19 cm
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Granica pasa drogowego
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SZCZEGOL "B"

Kostka betonowa szara z fazg gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.4cm c
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o
o uziarnieniu 0/31,5mm gr.12cm 3
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej

z cementem Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm

Grunt rodzimy
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SZCZEGOL "E"
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Kostka betonowa szara z fazg gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.4cm £
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o
o uziarnieniu 0/31,5mm gr.22.cm >
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej
z cementem Rm = 2,5 MPa gr. 20 cm
Kostka betonowa grafitowa gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.4cm €
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o
o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 18 cm 2
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej
z cementem Rm = 1,5 MPa gr. 15 cm
Kraweznik betonowy 15x22 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

SZCZEGOL "C"

Kostka betonowa szara z fazg

gr.8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4

gr.4cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
o uziarnieniu 0/31,5mm

gr. 22 cm

54 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzane;j
z cementem Rm = 2,5 MPa

gr.20 cm

Kostka betonowa szara z fazg

gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4

gr.4 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

0 uziarnieniu 0/31,5mm

34 cm

gr.12cm

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej

z cementem Rm = 1,5 MPa

gr.10 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowa ulicy Willowej, Przytorowej i Mietowej
w Chojnicach wraz z budowa kanalizacji deszczowej,
oswietlenia i kanatu technologicznego
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