Przekroj konstrukcyjny H-H (ul. Mietowa, km 0+016,006)

Kraweznik betonowy 15x22 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

Kostka betonowa szara z fazg

gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4

gr.4cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
o uziarnieniu 0/31,5mm

1S
o
gr.12cm|3

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej
z cementem Rm = 1,5 MPa

gr. 10 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm

\Warstwa humusu obsiana trawg gr. 10 cm

Zielen

Obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm
Kostka betonowa szara z fazg gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.4cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 IS
o uziarnieniu 0/31,5mm gr.12.cm g
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzane;j ®
z cementem Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm

Kraweznik betonowy 15x22 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

Kostka betonowa szara z fazg gr.8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.4cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 g

o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm|~

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej ©

z cementem Rm = 2,5 MPa gr.20 cm @

Droga dla pieszych Jezdnia Droga dla pieszych Zielen
8 200 15 600 15 196 8
& L] "
Przekrodj konstrukeyjny I-I (ul. Mietowa, km 0+161,55)
Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm
Kostka betonowa szara z fazg gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.4cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 g
o uziarnieniu 0/31,5mm gr.12cm|4
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej «
z cementem Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm
Kraweznik betonowy 15x30 cm Kraweznik betonowy 15x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm| |tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm
Kostka betonowa szara z fazg gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.4cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 IS
- o uziarnieniu 0/31,5mm gr.25cm ﬁ
\Warstwa humusu obsiana trawg gr. 10 cm - - s - [}
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej Grunt rodzimy
z cementem Rm = 2,5 MPa gr.20 cm 20% ‘

Zielen

Jezdnia
300 300

Droga dla pieszych Zieleh
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowa ulicy Willowej, Przytorowej i Mietowej
w Chojnicach wraz z budowa kanalizacji deszczowej,
oswietlenia i kanatu technologicznego

ADRES INWESTYCJI
dziatka nr ewid. 2650/2, 2650/25, 2652/2, 2652/3, 2653/1, 2653/2,

2662/2, 2663/2, 2664, 2665/1, 2665/2, 2666/4, 2666/7, 2674/3, 2678,
2679/7, 2685, 2690/8, 2691/8, 2691/12; obreb Chojnice [0001];
jednostka ewidencyjna Chojnice - M [220201_1]

dziatka nr ewid. 8/1, 8/2, 82/3; obreb Pawtéwko [0022]; jednostka
ewidencyjna Chojnice - G [220203_2]
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	Arkusze i widoki
	(28-35) Willowa&Przytorowa - Normalne, Szczegóły (PT)-Przekroje normalne 4


