Przekrdj konstrukcyjny D-D

Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm

Warstwa wigzaca z AC16W gr.5cm Kostka betonowa szara z fazg gr.8cm

Podbudowa zasadnicza z AC16P gr. 7cm c Podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 gr.4cm c

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 G|  [Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 S|  |Plyta drogowa szara JOMB gr.12,5cm

o uziarnieniu 0/31,5mm gr.22 cm|B| |0 uziarieniu 0/31,5mm gr.22 cm|S Podsypka plaskgwa - i gr.5cm g

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzane;j Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 0

z cementem Rm = 2,5 MPa gr. 20 cm z cementem Rm = 2,5 MPa gr.20 cm o uziarnieniu 0/31,5mm gr.22cm @
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 20 cm

Opornik betonowy 12x25 cm .
Istniejaca konstrukcja o nawierzchni bitmicznej| tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15¢cm Opornik betonowy 12x25 cm
tawa betonowa o oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm
! poch istn.

SZCZEGOL "F"

SZCZEGOL "G"

Jezdnia - ul. Tucholska (DW 240) Jezdnia - ul. Przytorowa Jezdnia - ul. Przytorowa
20 12 912 12

Przekrdj konstrukcyjny E-E

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowa ulicy Willowej, Przytorowej i Mietowej

Warstwa sScieralna z AC11S gr.4cm o ) . A
Warstwa wigzaca z AC16W gr.5cm w Cho;nu’:a(.:htlwr?z 'zkbUd?w? k:nalllza_cjl deszczowej,
ﬁoggugowa zasgdmczi.z AC1§P - 50730 gr.7cm g Kostka betonowa (60% z rozbiorki) gr.8cm . osw;e ana i kanatu technologicznego
odbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o ADRES INWESTYCJI
o uziarnieniu 0/31.5mm azanel Y gr.22.cm 3 Eogsyzka cementowo If_'a?‘ko""_a o cEo0 0 4cm g dziatka nr ewid. 2650/2, 2650/25, 265212, 2652/3, 2653/1, 2653/2,
. - . — . odbudowa z mieszanki niezwigzanej z Kruszywem o 5 2662/2, 2663/2, 2664, 2665/1, 2665/2, 2666/4, 2666/7, 2674/3, 2678,
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzane uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15¢cm 2679/7, 2685, 2690/8, 2691/8, 2691/12; obreb Chojnice [0001];
z cementem Rm = 2,5 MPa gr. 20 cm Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm jednostka ewidencyjna Chojnice - M [220201_1]
- dziatka nr ewid. 8/1, 8/2, 82/3; obreb Pawtéwko [0022]; jednostka
_ : : — Opornik betonowy 12x25 cm ewidencyjna Chojnice - G [220203_2]
\Istnlejaca konstrukcja o nawierzchni bltmlcznej\ tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15¢cm .
Obrzeze betonowe 8x30 cm INWESTOR
tawa betonowa o oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm Burmistrz Miasta Chojnice
a ..
. |pochista. 2.0% £} Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
:‘— % PROJEKTANT ul. Obroricéw Chojnic 11/17
w o Pracownia Projektowa ProDroMos  89-600 Chojnice
1 Q . . tel. 698 626 474
' | % Izabela Splca buro.prodromos@gmail.com
1 | o
\ ‘E ZESPOL PROJEKTOWY
@ . .
PROJEKTANT Nr uprawnienh Podpis
mgr inz. Lukasz Spica POM/0065/PWOD/13
Jezdnia - ul. Tucholska (DW 240) Droga dla pieszych i roweréw SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
20 12 350 8
mgr inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13

Faza projektu

PROJEKT TECHNICZNY TOM l/IV
Branza

DROGOWA

Tytut rysunku

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
ARKUSZ 2/6

Skala Data Nr rysunku Str.
1:50 02.11.2023 6| 29




	Arkusze i widoki
	(28-35) Willowa&Przytorowa - Normalne, Szczegóły (PT)-Przekroje normalne 2


