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"Remont budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Ladku Zdroju

w ramach zadania: "Odbudowa placéwek oswiatowych w
Ladku Zdroju zniszczonych w wyniku powodzi w 2024 r."
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UWAGA : grzejniki w piwnicy (widoczne na rzucie - Inwentaryzaciji) zostaly zalane. Urzad Miasta i Gminy Ladek-Zdrdj im. Janusza Korczaka
57-540 Ladek-Zdroj, Rynek 31 | 57.540 Ladek-zdrdj, ul. Koscielna 31]

W zwigzku z tym projektuje sie demontaz wszystkich grzejnikow pokazanych na

tym rysunku.
Projektuje sie¢ nowe grzejniki - dobrane w projekcie i pokazane rysunkach CO/1 i 5 PROJEKT KONCEPCYJNY
CO/2 -
ZESPOL PROJEKTOWY
; nr uprawnien podpis
k)

W piwnicy zinwentaryzowano grzejniki stalowe plytowe (bez wkladki zaworowej) i —

z montowanymi na galgzkach grzejnikowych zaworami termostatycznymi imig | nazwisko T
. B " . " : . : inz MAP, 7/PWBS/ 1

(zasilanie) i zaworami odcinajgcymi na powrocie. Krzyg‘;t’gf",‘:fédler P[0 ogréniczer(

W spec. instalacyjnej

Projektuje sie demontaz istniejgcych grzejnikéw i montaz nowych grzejnikow.
Projektuje sie montaz grzejnikdw typ profil o tych samych mocach grzewczych. TEMAT NRRYS.
Projektuje sie pozostawienie tych samych zaworéw na zasilaniu i powrocie (tak RZUT PIWNIC INWENARYZACJA SAN/1
aby nie zmienia¢ hydrauliki instalacji) i montaz nowych glowic termostatycznych WEWNETRZNYCH INSTALACJI Cco/1
SANITARNYCH : CO i WOD-KAN | WK/
DATA FAZA BRANZA SKALA
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