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\ zinwentaryzowanych w piwnicy .

H‘ Instalacja zinwentaryzowana w piwnicy w calosci wykonana jest z rur miedzianych
. Lo T . . INWESTYCJA
| Wszystkie podejscia do grzejnikéw wykonane sg z rur miedzianych Dzew 15mm
! Projektowane nowe/przerabiane podejscia do grzejnikéw nalezy wykonac z rur "Remont budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Ladku Zdroju
miedzianych Dzew 15mm w ramach zadania: "Odbudowa placéwek o$wiatowych w
UWAGA ; Piony wewnetrznej instalacji CO : C5, C6 , C7 wyprowadzone sg z Ladku Zdroju zniszczonych w wyniku powodzi w 2024 r."
warstw posadzki. Zalozono w projekcie ze s one zasilane z pionu C1 Nowy UWAGA : grzejniki w piwnicy (widoczne na rzucie - Inwentaryzacji) zostaly zalane.
projektowany poziom nalezy wykona¢ pod stropem pomieszczen Srednice pod W zwigzku z tym projektuje sie demontaz wszystkich grzejnikéw pokazanych na INWESTOR ADRES
stropem dobrano na podstawie obliczen uwzgledniajac grzejniki na wyzszych rysunku SAN/1 Urzad Miasta | Gmi drgi | SZKOA PODSTAWOWA nr 1
. L P . . . - o o . . . ad Miasta i Gminy Ladek-Zdroj im. Janusza Korczaka
Ifondy.gnacljach. Mgzllwe ze istniejgcy poziom w w§r§tw§gh posadzki ma inng . PrOJgktgje si¢ nowe grzejniki - dob_rapg w projekcie i pokazane rysu.nkach CO/‘? |_CO/2 - 57-540 Ladek-Zdroj, Rynek 31 | 57.540 Ladek-2droj, ul. Koscielna 31
Srednice niz zaprojektowany. Nalezy zdemontowac istniejgce rury w posadzce i W piwnicy zinwentaryzowano grzejniki stalowe plytowe (bez wkladki zaworowej) i z 3
sprawdzi¢ ich srednice. W razie rozbieznosci wykonac poziomy o Srednicach montowanymi na galazkach grzejnikowych zaworami termostatycznymi (zasilanie) i
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zinwentaryzowanych (dla wykonanej instalacji CO brak jest projektu). zaworami odcinajgcymi na powrocie. = _
Nie wyklucza sie ze poziom do pionéw : C5, C6 , C7 zasilany jest z punktu W2 Projektuje sie demontaz istniejgcych grzejnikéw i montaz nowych grzejnikéw. ZESPOL PROJEKTOWY
Nalezy wtedy w tym miejscu podlgczy¢ projektowany poziom. Podejscia do pinonéw Projektuje sie montaz grzejnikow typ profil o tych samych mocach grzewczych. . imig i nazwisko |  nr uprawnien podpis
: C5, C6, C7 wykona¢ z kompensacjg Projektuje sie pozostawienie tych samych zaworéw na zasilaniu i powrocie (tak aby nie mgr inz. MAP/0297/PWES/16
Do nowego poziomu podlgczyé istniejgce piony C5, C6 , C7 Obliczono $rednice zmieniaé¢ hydrauliki instalacji) i montaz nowych glowic termostatycznych <9 Krzysztof Fiedler | | e etlacyine]
pionéw na DN22 (moze by¢ inna) Zaprojektowano na podejsciach do pionéw W pomieszczeniach : -1.19 i -1.21 zaprojektowano nowe grzejniki w nowych TEMAT NRRYS.
zawory odcinajgce DN20. Mozliwa jest inna $rednica pionéw i mozliwe ze na miejscach W tych pomieszczeniach nalezy przerobi¢ galazki grzejnikowe (dostosowac
podejsciach do pionéw sg zamontowane zawory regulacyjne. Nalezy to sprawdzi¢ do nowego polozenia grzejnikéw) W pozostalych pomieszczeniach grzejniki nowe RZUT PIWNIC PROJEKTOWANA CO/2
przy demontazu istniejgcej instalacji i wykona¢ podejécia o $renicach istniejgcych iz projektuje sie w tych samych miejscach. INSTALACJA CO
zaworami istniejgcymi. Uwaga : projektuje sie nowe grzejniki typu PROFIL 22
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