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/\ Istniejgca instalacja cieplna preizolowana (prowadzona w terenie) - "Wychodzgca" z
/\ piwnicy czesci 2 budynku i zinwentaryzowana (dochodzaca) do piwnicy budynku 3

Trasa wrysowana orientacyjnie
Istniejgca instalacja cieplna preizolowana - "Wychodzgca" z piwnicy czesci 2
budynku Trasa wrysowana orientacyjnie

Istniejgca instalacja wodna - "Wychodzgca" z piwnicy czesci 2 budynku i
zinwentaryzowana (dochodzgca) do piwnicy budynku 3 Trasa wrysowana orientacyjnie

UWAGA : JEST TO TRASA NOWEJ INSTALACJI WODNEJ - WYMIENIONEJ

Przyjeto wykonanie nowej instalacji preizolowanej CW + Cyrk (cze$¢ ziemna preizolacji)
pomiedzy piwnicami budynku Nr2 a budynku Nr 3 Srednica preizolacji 40+25 plaszcz
Dz125mm

Srednica nowej sieci wody zimnej DN 50 Na zewnatrz rura PE100, SDR17, Dzew50mm

Srednica nowej sieci wody P.Poz - 2* Dzew63 mm Rury PE100 SDR17

CZESC 3 -ETAP 3
Budynek Nr3

Istniejgca instalacja wodna prowadzona w kanale - rury ze stali ocynkowanej ,
3 przewody : ciepla woda , cyrkulacja . zimna woda Docelowo kanal do likwidaciji

Istniejaca (na czerwono) kilka metréw nowej instalacji CWU oraz P.Poz. wpiete do
istniejgcej starej instalacji prowadzonej w kanale Instalacja wyprowadzona z Budynku
Swietlicy. Instalacja preizolowana CW i Cyrkulac;ji. Srednica Dz2- 25*3,5mm ; Dz1 - 20*2,8
mm Ptaszcz Do= 90mm ; Zimna woda PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 40*2,4 mm ;
Woda P. poz PE100 SDR17 PN10 o s$rednicy 40*2,4 mm (przed wejsciem do budynku
woda pozarowa w odleglosci 0,5m zmieniona na DN32 st oc.

Istniejgca instalacja CO preizolowana - rury przewodowe tworzywowe Dzew 32 mm

Projektowana instalacja wodna Instalacja preizolowana CW i Cyrkulacji. Srednica Dz2-
25*3,5mm ; Dz1 - 20*2,8 mm Ptaszcz Do=90mm ; Zimna woda PE100 SDR17 PN10 o
srednicy 40*2,4 mm ; Woda P. poz PE100 SDR17 PN10 o s$rednicy 40*2,4 mm (przed
wejsciem do budynku woda pozarowa w odleglosci 0,5m zmieniona na DN32 st oc.
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47389 Istniejgce studnie kanalizacji sanitarne;j == al. kociuszki 19/8
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ks150 Istniejaca czes$¢ ziemna kanalizagji Remont budynku.S.z'Ifo’fy Podstawong nr1 w L'adku Zdroju
. . w ramach zadania: "Odbudowa placéwek o$wiatowych w
sanitarnej. . . Ladku Zdroju zniszczonych w wyniku powodzi w 2024 r."
Uwaga : kanalizacja przechodzgca w
czesci pod posadzky zaplecza Sali INWESTOR ADRES
i SZKOtA PODSTAWOWA nr 1
SpOI"tOWSJ Urzad Miasta i Gminy Ladek-Zdrdj im. Janusza Korczakanr
57-540 Ladek-Zdroj, Rynek 31 | 57.540 Ladek-zdrdj, ul. Koscielna 31
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