WENTYLACJA MECHANICZNA

Uwagi:

1. Lokalizacja nawiewnikdw, wywiewnikdw, dopasowaé do uktadu
pomieszczenia sali gimnastycznej.

2. Umozliwi¢ dostep do elementdéw wymagajqgcych obsfugi.

3. Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie wedtfug opisu.
4. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykonaé rewizje do ich
czyszczenia, zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w WTWiO
Zeszyt 5, COBRTI Instal. Dokfadnq lokalizacje rewizji nalezy okresli¢ na
budowie.

5. Rysunek rozpatrywaé€ razem z projektami pozostatych branz oraz
opisem technicznym.

6. Kanaty wentylacyjne zabezpieczy¢ siatkq ochronnq przed
uderzeniami pitkq.

7. Konstrukcjg wsporczqg centrali wykonaé wedfug projektu
konstrukcyjnego.

LEGENDA - INSTALACJA OSWIETLENIOWA

ﬁ Oprawy awaryjne TM Technologie
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UWAGI:

1. W koncepcji przyjeto nastepujqce tryby pracy opraw:
— oprawy awaryjne: “praca na ciemno”;
— oprawy kierunkowe: "praca na jasho”;

2. Koncepcje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcq
ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych;

3. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde
urzqdzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;

4. Oprawy doswietlajgce urzqdzenia ppoz. montowa¢ na
wysokosci 2,5—3m na wysiegniku lub zwieszajgc np. ,,na sztywno’.

5. Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu zrédel ciepta
i/lub chtodu (urzqdzenia HVAC);

6. Z uwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych rozmieszczenie
opraw kierunkowych nalezy traktowa¢ jako poglqdowe. Rodzaj, typ
piktogramdw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢
Z nadzorem ppoz;

7. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad
osiq drogi ewakuacyjnej;

8. Opracowana koncepcja oswietlenia AW/EW wymaga koordynacji
miedzybranzowej i uszczegdlowienia na etapie projektu wykonawczego.

UWAGA!
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

ZESTAWIENIE WIELKOSCI POMIESZCZEN

PIETRO 1
NR POW. UZYTK.
POM. NAZWA POMIESZCZENIA m2
1.16 |KOMUNIKACJA + KLATKA SCHODOWA 55,2
1.17 |TOALETA DAMSKA - dzieci 6,17
1.18 |TOALETA MESKA - dzieci 7,23
1.19 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,52
1.20 |SALA DYDAKTYCZNA 49,16
1.21 |SALA DYDAKTYCZNA 49,85
RAZEM 169,13
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INWESTYCJA

Odbudowa placéwek oswiatowych w Ladku-Zdroju zniszczonych
w wyniku powodzi w 2024 — modernizacja sali gimnastycznej wraz
z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej nr 1 w
Ladku-Zdroju

INWESTOR ADRES
. . SZKOLA PODSTAWOWA nr 1
Gmina Lydek-Zdroj im. Janusza Korczaka

57-540 Ladek-zdr6j, Rynek 31 | 57.540 Ladek-zdr6j, ul. Koscielna 31

PROJEKT KONCEPCYJNY

ZESPOL PROJEKTOWY

imi¢ i nazwisko podpis

PROJEKTANT:
arch. Paulina Guguta

OPRACOWANIE:

arch. Tomasz JUZWIN

SPRAWDZAJACY:

TEMAT NR RYSUNKU
RZUT PIETRAI A-3
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