UWAGA!
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

ZESTAWIENIE WIELKOSCI POMIESZCZEN

PARTER
NR POW. UZYTK.
POM. NAZWA POMIESZCZENIA m2

0.47 |KOMUNIKACIA 57,34
0.48 |PRZEDSIONEK+TOALETA DAMSKA - dzieci 6,26
0.49 |PRZEDSIONEK+TOALETA MESKA - dzieci 7,33
0.50 [POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,53
0.51 [SALA DYDAKTYCZNA 49,16
0.52 [SALA DYDAKTYCZNA 49,35
0.53 |REZYSERKA 10,57
0.54 |MAGAZYN SALI SPORTOWEJ 14,71
0.55 |SALA SPORTOWA 347,44
0.56 |MAGAZYN SALI SPORTOWEJ 24,47
0.57 |MAGAZYN SALI SPORTOWEJ 3,64

RAZEM 571,8
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m Oprawy awaryjne TM Technologie

& | ONTEC R M2

ONTEC R C1

‘@’ | ONTEC S M1

‘&' | ONTEC S M5

Alze | ONTEC S W1 COLD + zestaw IP67 |:| - ELEMENTY ISTNIEJACE

EW1 p

[Hs] | ONTEC S M1 ”_ /)| - ELEMENTY PROJEKTOWANE

EW2

3 ONTEC G -

8 T+1*1 - ELEMENTY DO WYBURZENIA

ONTEC S - siatka ochronna 2
A— jedn. zewn. AJYO72ELDH
UWAGI: rznsogksvh‘mdmczq 22,40kW, moc grzewcza B m— i autorska pracownia projektowa
=g ) ) =\ ] tudi
1. W koncepcji przyjeto nastepujqce tryby pracy opraw: SEER 7,62, SCOP 3.89 ==|¢ jlll_s u o
_ oprawy awaryjne: "praca na ciemno’; \1N7yg1klgry[WxSxD]: 1428x1050x480mm, masa === ul. Kosciuszki 19/s
— oprawy kierunkowe: “praca na jasno ; minimalny pobdr pradu 18,9A, zasilanie
. . . . . 400V, INWESTYCJA

2. Koncepcje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy pobsr mocy przy chfodzeniu 6,30k ) o ook owiatomei w LedroZdrar o -
uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcq pobdr mocy przy grzanie 5,45 Centrala wentylacyjna CNW ucowa pacowek oswiatowych w Lacku-2croju 2niszczonyc

— 3 — 3 R w wyniku powodzi w 2024 — modernizacja sali gimnastycznej wraz
g’é_zsgkoc();r;pﬁg’ 7\(/3w;ggo(ov;nym/iz;1nSiEr%irg{z%y)zzopq z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej nr 1 w
’ Ladku-Zdroju
Komora mieszania 2 i

ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych;

3. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde

+ * INWESTOR ADRES
urzqdzenie oz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy; Filtr powietrza EUS,
q pp P P J P y | przy y Qg=16,9kW, Tn,=16°C Grmina Ladek.zdrs] SZKOLA PODSTAWOWA nr 1
ietlaj i - Qch=23,4kW, Tnz=24C 57-540 Ladek-Zdrd, Rynek 31 im. Janusza Korczaka
4. Oprawy doswietlajgce urzqdzenia ppoz. montowa¢ na kW, ‘ la Ry $7-500 L Ok na 31
wysokosci 2,5—3m na wysiegniku lub zwieszajgc np. ,,na sztywno’. (chfodzenie i ogrzewanie przy pomocy agregatu freonowego)

Qel=7,4kW, 400V

m=667kg (£10%)

'5/.| l\tl)le P:r;o(:lwtov(vqc c:jprovy bﬁ\z//z(c;;redmo w poblizu zrédet ciepla D, /Wys. /Szer.—2550 /1470 /1300mm PROJEKT KONCEPCYJNY

I/1Ubchiodu Lurzqdzenia ’ spdd centrali 0,50m ZESPOL PROJEKTOWY

6. Z uwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych rozmieszczenie imie { nazwisko podpis

opraw kierunkowych nalezy traktowa¢ jako poglgdowe. Rodzaj, typ PROJEKTANT:

piktogramdw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢ ::::'C'OVPV:I':""’GUQUM

z nadzorem ppoz; arch. Tomasz JUZWIN

7. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad SPRAWDZAJACY:

osiq drogi ewakuacyjnej;

8. Opracowana koncepcja oswietlenia AW/EW wymaga koordynacji TEMAT NR RYSUNKU

miedzybranzowej i uszczegdlowienia na etapie projektu wykonawczego. RZUT PARTERU A- 2
DATA FAZA BRANZA SKALA
04.2025 PW ARCHITEKT. 1:50




